Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Projektuje sie montaz matej architektury w miejscu publicznym 1. rzezby ,Taniec goralski’
autorstwa rzezbiarza Henryka Burzec.

Fot. nr 1 _Rzezba ,Taniec goralski”
Projektuje sie budowle: kategoria VIl

2. Lokalizacja:
Rzezba objeta zamierzeniem projektowym aktualnie zlokalizowana jest na dziatce nr 157/2 obr.
0005, przy ul. Piaseckiego 14a, przy prawym brzegu Potoku ,Bystra”.
Projektowana nowa lokalizacja rzezby, usytuowana jest na wysepce przy rondzie ,Armii
Krajowej”, naprzeciwko dworca PKP na dziatce nr ewid. 486/1 obr. 0006 tj. ul. T. KoSciuszki
zgodnie z lokalizacjg wskazang na planie zagospodarowania terenu.

3. Zakres opracowania

Rzezbe nalezy ostroznie wykopa¢ wraz z fundamentem o wym. 70x70cm. i obudowaé
skrzynkg drewniang o wym. 3,0m.x1,6m.x5,35m. wykonang z krawedziakdw 15x15cm.
skrecanych na $ruby @16. Podstawa obudowy zostanie wykonana z krawedziakow
15x25¢m. zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr 03. Przed transportem rzezba winna
by¢ obudowana w skrzynce i unieruchomiona, dzieki usztywnieniu fundamentu
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krawedziakami o przekroju 15x15cm. w dolnej i gornej czesci, a nastepnie bardzo
ostroznie przetransportowac ciezaréwkg HDS (z zamontowanym dzwigiem ) o tonazu 3
tonometry. Ciezar rzezby wynosi 2 tony. Aby pojazd mégt podjecha¢ do rzezby,
niezbedne bedzie wykonanie pomostu z krawedziakdéw zgodnie z czescig rysunkowa nr
02. Pomost drewniany bedzie posiadat dt. 10m. i szer. 2,6m. Zjazd z pomostu, nalezy
wykonac z warstwy kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm. na dtugosci 2,5m. Transport
bedzie sie odbywat po ulicy Piaseckiego, Jagiellonskiej i T. Kosciuszki. W czasie
transportu skrzynie nalezy zamocowa¢ pasami do burty pojazdu. Po transporcie rzezby,
pomost drewniany, nalezy zdemontowac i przywrocic teren do stanu pierwotnego.
Obiekt zostanie posadowiony na fundamencie o wym. 1,0x1,0m. i gteboko$ci 1,2m.
Fundament zostanie wykonany z betonu B30MPa i zbrojny stalg klasy Alll na obwodzie
fundamentu obfozonym siatkg 812 co 15¢cm.

Uwagal!
Prace renowacyjne wykonac zgodnie z programem prac konserwatorskich.

W celu zapewnienia widoczno$ci rzezby porg nocng, zaprojektowano stupek
o$wietleniowy z reflektorem wys. 45cm. szer. 13cm. i gteboko$ci 13cm. na betonowym
fundamencie o wym. 25x25¢cm., wysoko$ci 70 cm. i posadowieniu na gtebokos¢ 60 cm.
na 10cm. chudego betonu.

DANE TECHNICZNE Reflektora:

GWINT GU10

KOLOR OBUDOWY CZARNY

KOLOR SWIATLA CIEPLY BIALY
SPOSOB MONTAZU WOLNOSTOJACY
PRZEDZIAL MOCY 40-50 W

ZRODLO SWIATLA 1x4 W LED
STOPIEN IP IP65
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ZASILANIE

230V

TEMPERATURA PRACY

-30°CDO +40 °C

4. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

- Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto

| kat. geotechniczng i proste warunki gruntowe.
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