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EL-PROJEKT Sp. z o.0.

Biuro Projektéw Elektrycznych
ul. Sabaty 52

Wasz znak: 339/PP/23/LR 43-382 Bielsko-Biala
Nasz znak: EP/108K/AZ/0353/23

W odpowiedzi na pismo o znaku j.w. w sprawie uzgodnienia tras sieci kablowych dla inwestycji pn: ,, Budowa

elektroenergetycznej instalacji zewnetrznej SN-15kV, instalacji zewnetrznej nN, kanalizacji kablowej oraz
kontenerowej stacji transformatorowej SN-nN na terenie zajezdni MZK w Bielsku-Bialej przy ul. Dlugiej.”
informujemy, ze w sgsiedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci cieplownicze bedace
wiasnoscig P.K. ,,Therma” Sp. z o.0.

Na otrzymanym planie sytuacyjnym wedtug stanu z dnia 02.08.2023 r zaznaczono:
- linig w kolorze fioletowym - trase czynnej bezkanalowej sieci cieplowniczej wykonanej z rur
preizolowanych (2 rurociggi) z kablem telemetrycznym ulozonym pomiedzy,
- linig w kolorze zielonym — trasg magistralnej napowietrznej sieci cieplowniczej 2xDN500.

W zwigzku z powyzszym projekt dla przedmiotowego zadania w zakresie kolizji z siecig cieplowniczg
P K., Therma” Sp. z 0.0. uzgadnia si¢ na nastepujgcych warunkach:

1. W miejscach zblizen do magistralnej napowietrznej sieci cieplowniczej oraz bezkanalowej

preizolowanej sieci cieplowniczej zachowaé odlegtoéé minimum 1,5 m pomiedzy zewnetrznym
obrysem rurociggdw cieptowniczych, a budowanymi urzadzeniami infrastruktury energetyczne;.

Prace ziemne w miejscach zblizen z preizolowang z siecig cieplownicza prowadzi¢ pod platnym
nadzorem przedstawiciela P.K. , Therma” Sp. z 0.0. bezwzglednie recznie wtaki sposob, aby nie
uszkodzi¢ zewngtrznego ptaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociggdw, ktory wykonany jest
ztworzywa sztucznego, jak réwniez kabli telemetrycznych znajdujacych sie pomiedzy rurami
preizolowanymi. Ze wzgledu na podatno$¢ na uszkodzenia plaszcza ochronnego izolacji, przed
zasypaniem wykopu z odkrytymi rurociggami cieptowniczymi konieczne Jjest zgloszenie do naszego
przedsigbiorstwa gotowosci zasypania wykopu celem sprawdzenia stanu technicznego naszej sieci.
Zwracamy uwage, aby uzupelmié warstwe piasku, ktéry otacza rury. Zasypanie piaskiem rur
preizolowanych oraz wykopu prowadzié pod nadzorem przedstawiciela P.K. »Therma” Sp. z o.0.
W przypadku uszkodzenia ptaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociggéw cieptowniczych lub
kabli telemetrycznych koszty usunigcia ich uszkodzenia pokrywaé bgdzie prowadzgcy roboty lub
inwestor.

Prace w miejscach zblizen z napowietrzna siecig cieptownicza prowadzié pod platnym nadzorem
przedstawiciela P.K. ,Therma” Sp. z o.0. wtaki sposéb, aby nie naruszy¢ podpér rurociggdw
napowietrznych oraz nie uszkodzi¢ izolacji termicznej rurociggéw. W przypadku uszkodzenia plaszcza
ochronnego izolacji termicznej rurociagdw cieplowniczych koszty usunigcia ich uszkodzenia pokrywaé
bedzie prowadzacy roboty lub inwestor.

Przed planowanym przystapieniem do robét ziemnych nalezy z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem pisemnie zleci¢ prowadzenie platnego nadzoru, podajac nazwisko osoby prowadzacej
roboty, wskazujac sposéb kontaktowania si¢ (np. telefon) oraz powolaé si¢ na numer uzgodnienia
wydanego przez P.K. ,, Therma” Sp. z 0.0. Dodatkowo przy prowadzeniu robét w miejscach zblizen
i kolizji z siecig cieptowniczg nalezy telefonicznie powiadomié inspektora nadzoru P.K. ,,Therma”
Sp. z 0.0. — tel. 696-494-160.
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W przypadku prowadzenia robdt bez zgloszonego nadzoru P.K. ,,Therma” Sp. z o0.0. w miejscach
zblizen 1 kolizji z siecig cieplowniczg, zastrzegamy sobie prawo do zazadania wykonania odkrywki
na koszt i staraniem inwestora lub prowadzacego roboty celem sprawdzenia stanu technicznego sieci
cieplowniczej po wykonanych robotach.

Warunki uzgodnienia dla przedmiotowej inwestycji wazne sa przez okres 2 lat.

Jeden komplet planéw sytuacyjnych odsytamy, drugi zatrzymujemy w naszym archiwum.
W zataczeniu przesylamy fakture za uzgodnienie.

Zat, 2 szt.

Kopie: EE, ES, RI, EP



