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l. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994
Nr 89 poz. 414, tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze opracowanie projektowe:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wykonane dla zamierzenia budowlanego p.n.:

~Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej
SN/nN, zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej
na obszarze zajezdni MZK w Bielsku-Biatej”

sporzadzony: 31 lipca 2023 r.

dla
Miejski Zaklad Komunikacyjny Sp. z o.0.
43-309 Bielsko-Biata, ul. Dluga 50

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz zostat wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajac uwzglednienie zawartych w przepisach

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Zakres

Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia . Podpis
opracowania
SLK/2970/PWOE/10
. . w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, Branza
Projektant mgr inz. Tomasz Strach instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do elektroenergetyczna

projektowania bez ograniczen
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1.

CZESC OPISOWA

Podstawa i zakres opracowania

1.1 Cel, zakres i przedmiot opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu dla

przedmiotowego zamierzenia budowlanego, ktére obejmuje budowe zewnetrznej kablowej instalacji

elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych

nN oraz kanalizacji kablowej. Inwestycja zlokalizowana bedzie w rejonie ul. Dtugiej w Bielsku-Biatej.

Inwestorem przedsiewziecia jest Miejski Zaklad Komunikacyjny Sp. z 0.0. w Bielsku-Biatej.

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp. z 0.0., ul. Dtuga 50, 43-309 Bielsko-Biata.

1.3 Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro Projektéw Elektrycznych

EL-PROJEKT Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sabaty 52, 43-300 Bielsko-Biata.

1.4 Lokalizacja obiektu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie S$laskim, gminie miejskiej Bielsko-Biata

w rejonie ulicy Dtugiej. Planowana inwestycja znajduje sie na dziatkach ew. o nr: 326/47, obreb 0036

Olszéwka Dolna, jednostka ewidencyjna 246101_1 Bielsko-Biata.

1.5 Materialy wyjsciowe

1.

A A T

10.

Mapa do celéw projektowych,

Zlecenie Inwestora,

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw i budynkéw,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990,
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2021 poz. 1986, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, z pdzn.

zm.);
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11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583, z pézn. zm.);

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596, z pézn. zm.);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126,z pdzn. zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z pézn. zm.);

15. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. 2020 poz. 283 z pdzn. zm.);

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz.U.2010 nr 109 poz. 719, z pézn. zm.).

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1 Informacje ogélne

Obszar objety niniejsza inwestycja zlokalizowany jest na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego
Zaktadu Komunikacyjnego w Bielsku-Biatej. Obszar inwestycji znajduje sie w granicach administracyjnych
miasta Bielsko-Biata w czesci miasta Olszéwka Dolna. Dojazd do terenu inwestycji odbywac¢ sie bedzie

bezposrednio z drogi publicznej, poprzez ulice Dtuga.
2.2 Istniejace obiekty budowlane

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie plac postojowy (plac manewrowy dla autobuséw)
o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz tereny zielone, a takze inne obiekty budowlane, takie jak
budynki administracyjne i techniczne zajezdni MZK w Bielsku-Biatej, sieci i instalacje uzbrojenia terenu.
Nie przewiduje sie w ramach przedmiotowej inwestycji ingerencji w istniejagce obiekty budowlane, ani

wprowadzenia zadnych nowych ograniczen lub oddziatywan na istniejgce obiekty budowlane.
2.3 Istniejace zagospodarowanie terenu - sieci uzbrojenia terenu

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuja istniejagce urzadzenia uzbrojenia terenu: sieci
elektroenergetyczne, zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne (wtasnosci Inwestora), sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz sie¢ cieptownicza. Nie stwierdza sie wystapienia
kolizji projektowanych obiektéw budowlanych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Trasa

projektowanych obiektéw budowalnych zostata zaprojektowana z zachowaniem warunkéw

Bielsko-Biata, ul. Dtuga — zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
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uwzgledniajgcych prawidiowe zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury terenowej oraz zostata
skoordynowana branzowo wraz z uzyskaniem pozytywnej weryfikacji podczas narady koordynacyjnej

usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2.4 Istniejaca infrastruktura drogowa, dostep do drogi publicznej

Ze wzgledu na charakter przedmiotowej inwestycji, stwierdza sie, iz nie ma wystarczajacych podstaw
prawnych do uznania przedmiotowego obiektu budowlanego za przypadek wymagajacy zbadania
warunku dostepu do drogi publicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, Nr 741 tj. z p6zn zm.) ani tez rozdziatu 2 dziatu Il
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065, tj. z p6zn. zm.).
2.5 Istniejgce uksztatltowanie terenu

Teren inwestycji jest zréznicowany pod wzgledem wysokosci n.p.m. z rzednymi terenu
zwiekszajagcymi sie w kierunku pétnocnym i zachodnim, przy czym obszar placu postojowego
znawierzchnig asfaltowa jest terenem o charakterze pfaskim. Rzedne terenu w obszarze objetym
inwestycjg mieszcza sie w okolicach 356 m n.p.m. - 360 m n.p.m. Rzedne posadowienia projektowanych
urzadzen elektroenergetycznych oraz chodnika z terenem zielonym zostang dopasowane do naturalnego

uksztattowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Informacje ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest budowa:
e zewnetrznej kablowej instalacji elektroenergetycznej SN,
e kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN,
e zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych nN,

e kanalizacji kablowe;j.
3.2 Uklad komunikacyjny

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy uktad komunikacyjny.
Dojazd do projektowanych urzadzen elektroenergetycznych dla celéw serwisowych odbywat sie bedzie
bezposrednio z drogi publicznej — ul. Dtuga oraz drég wewnetrznych i placu manewrowego zajezdni

autobusowej MZK.
3.3 Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne
3.3.1 Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN

Dla realizacji zatozen inwestora, projektuje sie budowe obiektu technicznego wolnostojacego
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN. Stacja przedmiotowa bedzie wifasnoscia Inwestora,

tj. Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp. z 0.0. z siedziba w Bielsku-Biatej.
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Projektowana stacja transformatorowa wykonana bedzie w ramach budowy przedmiotowych
instalacji elektroenergetycznych SN i nN, jako wolnostojagce urzadzenie techniczne bedace elementem
systemu zasilania infrastruktury tadowania autobuséw elektrycznych. Zabudowywana stacja bedzie
dostarczona przez producenta na budowe jako prefabrykowany kontener Zzelbetowy, stanowiacy
obudowe dla urzadzen elektroenergetycznych niezbednych dla funkcjonowania projektowanych
zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych SN i nN wiasnosci Inwestora.

Kontenerowa stacja transformatorowa zostanie posadowiona na dziatce nr 326/47 w obrebie 0036

Olszéwka Dolna, w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr 2.
3.3.2 Zewnetrznainstalacja elektroenergetyczna SN

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne S$redniego napiecia zostang zasilone z uktadu
istniejacej sieci dystrybucyjnej wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A. Miejscem dostarczania energii bedzie
ztacze kablowe ZK-SN wybudowane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej w ramach budowy przytacza
elektroenergetycznego.

Dla realizacji zakresu instalacji Inwestora, projektuje sie budowe odcinka zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej SN, od wyzej opisanego ztacza kablowego ZK-SN do projektowanej stacji
transformatorowej, zgodnie z trasa pokazana na rys. 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu. Trasa

instalacji w catosci przebiega¢ bedzie w terenie nalezacym do Inwestora, tj. na dziatce nr 326/47.
3.3.3 Zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne nN-0,4 kV

Projektuje sie na odcinku od projektowanej stacji transformatorowej, do budynku istniejacej stacji
transformatorowej nr BBB10979 na dziatce nr 326/47, utozenie instalacji elektroenergetycznej nN-0,4kV
kablem ziemnym typu YAKXS. Kabel ten bedzie wtasnoscia Inwestora i stuzyt bedzie potrzebom zasilania
catego obiektu zajezdni ZGK. Kabel bedzie prowadzony po terenie wewnetrznym zajezdni, w terenie
zielonym, réwnolegle do ulicy Dlugiej oraz nastepnie metoda przewiertu sterowanego pod nawierzchnia
utwardzong placu manewrowego zajezdni, az do budynku istniejgcej stacji transformatorowej nr

BBB10979.
3.3.4 Kanalizacja kablowa

Projektuje sie wzdtuz catej dtugosci trasy projektowanych zewnetrznych instalacji
elektroenergetycznych nN dodatkowe urzadzenie towarzyszace w postaci kanalizacji kablowej z rur typu
RHDPE @40.

Projektowana kanalizacja kablowa stuzy¢ bedzie potrzebom zdalnej komunikacji pomiedzy

urzadzeniami nalezgcymi do Inwestora przedsiewziecia.
3.4 Zestawienie proj. powierzchni i dlugosci infrastruktury podziemnej

Zestawienie powierzchni projektowanych obiektéw budowlanych:

Obiekt projektowany Powierzchnia zabudowy [m?]
Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN 18,00
Suma powierzchni 18,00
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Zestawienie dtugosci trasy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych liniowych:

Obiekt projektowany Dlugosé [m]
Trasa instalacji kablowych SN 6,00
Trasa instalacji kablowych nN 172,00
Trasa kanalizacji kablowej 172,00
Suma dtugosci trasowej proj. obiektéow liniowych 350,00

4. Stan prawny obszaru inwestycyjnego

Nieruchomos$¢, na terenie ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, tj. dziatka nr 326/47,
w obrebie 0036 Olszéwka Dolna w Bielsku-Biatej, posiada uregulowany stan prawny.
Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla przedmiotowego

zamierzenia budowlanego.
5. Rodzaje ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
5.1.Decyzja o warunkach zabudowy

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla catego
zakresu zamierzenia inwestycyjnego zostaty uzyskane dwie Decyzje o ustaleniu warunkéw zabudowy:
decyzja nr UA.6730.159/2023/0S-AR z dnia 12.06.2023 r. — w zatagczeniu do niniejszej dokumentacji.

Na podstawie ponizej przedstawionej analizy zapiséw Decyzji o warunkach zabudowy
w poréwnaniu z trescia niniejszego projektu stwierdza sie zgodnos$¢ inwestycji z ustalonymi warunkami

i zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja nr UA.6730.159/2023/0S-AR

2 dnia 12.06.2023 . Przedmiot projektu

instalacja zewnetrzna SN-15 kV: instalacja zewnetrzna SN-15 kV:
-taczna dh: ok. 6 m -facznadt..6m
- typ/przekréj: XRUHAKXS 3x1x120 - typ/przekroéj: XRUHAKXS 3x1x120

instalacja zewnetrzna nN-0,4 kV: instalacja zewnetrzna nN-0,4 kV

-faczna dt:ok. 175 m
- typ/przekroj: 2x YAKXS 4x120-240

-faczna dt: 172 m
- typ/przekroj: 2x YAKXS 4x240

kanalizacja kablowa:
-faczna dt:ok. 175 m
- typ/przekrdj: HDPE @ 32-160 mm

kanalizacja kablowa:
-faczna dt: 172 m
- typ/przekroj: HDPE @ 40 mm

kontenerowa stacja transformatorowa:
- powierzchnia: od 11 do 23 m?
- wysokos$¢: od 2,5do 3,5m

kontenerowa stacja transformatorowa:

- powierzchnia: 18 m?2
- wysokos¢: 3,2 m

Bielsko-Biata, ul. Dtuga — zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
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5.2.Informacja nt ochrony konserwatorskiej oraz wpisu do rejestru zabytkow

Obszar inwestycyjny nie jest objety formami ochrony zabytkéw wymienionymi w art. 7 pkt 1 - 3
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r., poz. 2187 ze
zm.).

Teren, na ktérym projektowane sg obiekty budowlane, nie s wpisane do rejestru zabytkéw, do
gminnej ewidencji zabytkéw, ani nie sg lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

W razie natrafienia w trakcie rob6t budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren
i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub
Prezydenta miasta Katowice (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw

i opiece nad zabytkami - Dz. U. 2017 r. poz. 2187 z p6zn. zm.).
5.3.Informacja nt wpltywu eksploatacji gorniczej

Obszar nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
5.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wptywac¢ negatywnie na srodowisko jak i zdrowie ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco wptywad na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.), projektowana inwestycja
budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych
kablowych nie naleza do przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz potencjalnie znaczaco wptywac na
Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje Sciekéw. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga odprowadzania wdéd opadowych.
Nie wptynie tez na pogorszenie stanu $rodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkéw zdrowotno-
sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub uciazliwosci dla terenéw sasiednich.

Wody opadowe z obiektéw oraz nawierzchni utwardzonych odprowadzane beda powierzchniowo
w sposéb naturalny do istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji nie przewiduje
sie wykonywania urzadzen wodnych. W zwiazku z powyzszym zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566; tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. 2020 poz. 310), nie jest

wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

5.5.Wymagania dotyczace ochrony os6b trzecich oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

W zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich, maja zastosowanie przepisy
art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Planowana inwestycja nie bedzie naruszac
interesu osbéb trzecich, a ucigzliwosci zwigzane z realizacjg i eksploatacjg obiektu nie beda przekraczac
standardéw jakosci srodowiska tj. przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych w zakresie:

dopuszczalnego poziomu hatasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody,

Bielsko-Biata, ul. Dtuga — zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
str. 10



Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej — Projekt Zagospodarowania Terenu

wytwarzania odpadéw poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Przedsiewziecie
budowlane nie spowoduje ponadto uciazliwosci na terenach sasiednich, w tym nie pozbawi mozliwosci

korzystania z wody, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tacznosci.
5.6. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie

Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone powodzia, osuwiska):
e teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi,
o ktérym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 11b ustawy Prawo budowlane oraz, o ktérych mowa w art.
169, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne;
e obszar inwestycyjny znajduje sie w granicach terenu z udokumentowanym ztozem kopalin;

e obszar nie zalicza sie do terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie rozdziatu 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr

124 poz. 1030, z pézn. zm.) droga pozarowa nie jest wymagana.
7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462
z po6zn. zm.) przeprowadzono analize obszaru oddziatywania obiektu na podstawie nastepujgcych
przepiséw prawa:

1) Art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.)

2) §21 ust. 2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.
401 z pézn.zm.)

3) Art. 12, 13 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030 z pézn.zm.)

4) Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hataséw w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 z pézn.zm.)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Nie przewiduje sie oddziatywania poza ten obszar. Projektowane zagospodarowanie terenu nie ogranicza
doptywu Swiatta dziennego jak réwniez nie zwieksza zanieczyszczenia powietrza i hatasu. Zastosowane
rozwigzania projektowe oraz rodzaj charakterystyki zagospodarowania terenéw wokét planowanej
inwestycji maksymalnie ograniczaja jej negatywny wptyw na srodowisko, a cata inwestycja prowadzona
bedzie z wykorzystaniem materiatdw posiadajacych atesty umozliwiajagce zastosowanie ich

w budownictwie.

Bielsko-Biata, ul. Dtuga — zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
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1.
2.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu

Kopia mapy do celéw projektowych
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Niniejsza mapa powstafa na podstawie mapy cyfrowej w skali 1:500

oraz pomiaru Sytuacyjno Wysokosciowego wykonanego w czerwcu 2023r.

Nie wykonywano uzgodnieri branzowych.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci.

Dziatka 326/47 nie jest obcigZona stuzebnosciami w KW BB1B/00155838/1

Dla pozostatych dziatek w zakresie aktudlizacji charakter inwestycji nie wpfywa na ograniczenia stuzebnosci
Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia, innego niz wykazane na mapie, niezgfoszonego do inwentaryzacji.
LEGENDA:

Zakres pomiaru - -

Granica ewidencyjna
Linia uzytku gruntowego e it -
linia MPZP T —

Obszar mapy czesciowo jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
KDZ drogi zbiorcze

KDPJ cigg pieszo jezdny

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usfug

W zakresie mapy wystepujq obiekty projektowane bazy GESUT  proj.c
Punkty graniczne dz. 326/47 w zakresie aktudlizacji spefniajg warunki dokfadnosci

techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GK.6640.1409.2023

Organ shuzby geodezyjnej i
kartograficznej, ktory otrzymat zgtoszenie

Prezydent Miasta Bielska-Bialej

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOBS Barttomiej Sojka

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

GK.6640.1409.2023_1_p2
26.06.2023r.

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac geodezyjnych

Mariusz Mlynarczyk
nr uprawnien 20371

Jestem $wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej
za zlozenie falszywego o$wiadczenia
Data i podpis:

26.06.2023r.
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LEGENDA :

ELEMENTY PROJEKTOWANE:
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7

oznaczenie poczqtku i kohca przewiertu

stacja transformatorowa SN/nN
o wym. 3,0x6,0 m

trasa proj. instalacji kablowej SN—15kV
trasa proj. instalacji kablowej nN—0,4kV
trasa proj. kanalizacji kablowej

oznaczenie proj. rur ostonowych

(266.50}/’ proj. rzedna posadowienia

=== oznaczenie granic dziatek objetych opracowaniem
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Dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjne;j
przeprowadzonej w sposob elektroniczny w terminie 2023-07-26 do
2023-07-31 przez Prezydenta Miasta Bielska-Biatej.

Znak sprawy: GK.6630.295.2023

Data: 31.07.2023 r.
Podpis:

Na podst. art. 28c pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2019 poz. 725 z p6zn. zm.)
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Niniejsza mapa powstafa na podstawie mapy cyfrowej w skali 1: 500

oraz pomiaru Sytuacyjno Wysokosciowego wykonanego w czerwcu 2023r.
Nie wykonywano uzgodnieri branzowych.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci.
Dziatka 326/47 nie jest obcigzona stuzebnosciami w KW BB1B/00155838,/1

Dla pozostatych dziafek w zakresie aktualizacji charakter inwestycji nie wpfywa na ograniczenia sfuzebnosci
Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia, innego niz wykazane na mapie, niezgfoszonego do inwentaryzaciji.

LEGENDA:

Zakres pomiaru

Granica ewidencyjna
Linia uzytku gruntowego
linia MPZP

Obszar mapy czesciowo jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
KDZ drogi zbiorcze

KDPJ cigg pieszo jezdny
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usfug

W zakresie mapy wystgpujq obiekty projektowane bazy GESUT  proj.c
Punkty graniczne dz. 326/47 w zakresie aktualizacji spefniajg warunki doktadnosci
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Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej - Projekt Architektoniczno-Budowlany

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994
Nr 89 poz. 414, tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze opracowanie projektowe:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

wykonany dla zamierzenia budowlanego p.n.:

~Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej
SN/nN, zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej
na obszarze zajezdni MZK w Bielsku-Biatej”

sporzadzony: 31 lipca 2023 r.

dla
Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp. z o.0.
43-309 Bielsko-Biata, ul. Dluga 50
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz zostat wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajac uwzglednienie zawartych w przepisach

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Zakres

Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia . Podpis
opracowania
SLK/2970/PWOE/10
. . w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, Branza
Projektant mgr inz. Tomasz Strach instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do elektroenergetyczna

projektowania bez ograniczen

SLK/2507/PWOE/09
Projektant w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr inz. Barttomiej Kozaczka instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen

Branza

Sprawdzajacy elektroenergetyczna

Bielsko-Biata, ul. Dtuga — zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
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Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej — Projekt Architektoniczno-Budowlany

2. Uprawnienia budowlane projektanta i projektanta sprawdzajgcego

S LA S KA

OKREGOWA

I Z B A
{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2970/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r.

V77

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Strach

Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 20 wrzesnia 1979 w Cieszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2970/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz Strach posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
il Pan(i) Tomasz Strach -
e b e
Mgp/inz. Pigtr Szatkowski
2 Okregowa Rada Izby i 1l
3. Gléwny Inspektor s s o
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. B?Ieslaw Jurkiewicz

~

; Zﬁ@
Mgr inz. Zbigniew Dziegrewicz
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Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej — Projekt Architektoniczno-Budowlany

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Strach jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami
do zasilania i sterowania;

sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektébw budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

2 .S

b § &

e PN IET TS ATT T A AT
b PENMICZA

—

mgyinz. Piotr SZATKOWSKI
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Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej — Projekt Architektoniczno-Budowlany

P 3 S LASKA

OKREGOWA

| & B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2507/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLolB
nadaje
Panu(i) Barttomiejowi Kozaczka
Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 26 lipca 1979 w todygowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2507/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Barttomiej Kozaczka posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) puzytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzcikajacy OKK
; Pan(i) Bartiomiej Kozaczka ' Z_:
Mgf inz. Zhigpiew Dzi?wicz
2. Ok_regowa Rada Izby 2 p £
3. Glowny Inspektor M.gr ini{ Bolesiaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego _ =T
“ = . S
Mgr inz. Tadeus2 Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Bartlomiej Kozaczka jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

- WwWUuUbBbNICZAGY

= YOMISJl KWALIFIKACYJNEJ
“GOPNE. ZBY IZYNEROW

mar mz; 7 bigniew Dm@z
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3. Zaswiadczenie z izby zawodowej inzynieréw budownictwa

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-P52-X7A-FRS *

Pan Tomasz Strach o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6701/10

adres zamieszkania u!. | SN

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-35D-NLM-7UY *

Pan Barttomiej Kozaczka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6180/09

adres zamieszkania ul._

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA
1. Podstawa i zakres opracowania
1.1 Cel, zakres i przedmiot opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, ktére obejmuje budowe zewnetrznej kablowej instalacji
elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych
nN oraz kanalizacji kablowej. Inwestycja zlokalizowana bedzie w rejonie ul. Dtugiej w Bielsku-Biatej.

Inwestorem przedsiewziecia jest Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp. z 0.0. w Bielsku-Biatej.
1.2 Inwestor
Inwestorem jest Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp. z 0.0., ul. Dtuga 50, 43-309 Bielsko-Biata.
1.3 Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro Projektéw Elektrycznych

EL-PROJEKT Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Sabaty 52, 43-300 Bielsko-Biata.
1.4 Lokalizacja obiektu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w wojewdédztwie $laskim, gminie miejskiej Bielsko-Biata w rejonie
ulicy Dtugiej. Planowana inwestycja znajduje sie na dziatkach ew. o nr: 326/47, obreb 0036 Olszéwka Dolna,

jednostka ewidencyjna 246101_1 Bielsko-Biata.
1.5 Materialy wyjsciowe

1. Mapa do celéw projektowych,
Zlecenie Inwestora,
Wizja w terenie,

Aktualne przepisy prawne (wyszczegélnione w tomie PZT),

AN

Normy branzowe.
1.6 Zakres rzeczowy inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje:
— budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN o wym. 6,0 x 3,0 i wysokosci 3,2 m,
— budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN dla wigczenia stacji w istniejacy uktad
sieciowy kablami typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?, sumaryczna dt. trasy - 6 m,
— budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej nN-0,4kV zasilania obiektéw zajezdni MZK
kablami typu 2x YAKXS 4x240mm? di. trasy — 172 m,
— budowa kanalizacji kablowej z rur typu RHDPE @40 dt. trasy - 172 m.

Bielsko-Biata, ul. Dtuga — zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
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2. Analizy i ustalenia wyjsciowe
2.1 Charakterystyka terenu inwestycji

Obszar objety niniejszg inwestycja zlokalizowany jest na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego
Zaktadu Komunikacyjnego w Bielsku-Biatej. Obszar inwestycji znajduje sie w granicach administracyjnych
miasta Bielsko-Biata w czesci miasta Olszéwka Dolna. Dojazd do terenu inwestycji odbywac sie bedzie

bezposrednio z drogi publicznej, poprzez ulice Dtuga.
2.2 Dane gruntowe - warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463) stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg tj. budowy
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych SN i nN
wystepuja proste warunki gruntowe (grunt kat. I). Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy
zaliczy¢ do niewielkich obiektéw budowlanych, o ostatecznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania
ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej.

Kategoria geotechniczna I.
2.3 Informacja nt ochrony konserwatorskiej oraz wpisu do rejestru zabytkow

Obszar inwestycyjny nie jest objety formami ochrony zabytkédw wymienionymi w art. 7 pkt 1 - 3
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

Teren, na ktérym projektowane sg obiekty budowlane, nie sa wpisane do rejestru zabytkéw, do
gminnej ewidencji zabytkéw, ani nie sg lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

W razie natrafienia w trakcie rob6t budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren
i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Prezydenta
miasta Bielska-Biatej (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami - Dz. U. 2017 r. poz. 2187 z pézn. zm.).
2.4 Informacja nt eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Obszar inwestycji lezy poza terenem goérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo

geologiczne i gérnicze (Dz. U. 1994 nr 207, poz. 96 - t,j. z pdzn. zm.).
2.5 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wptywa¢ negatywnie na srodowisko jak i zdrowie ludzi.
Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco wptywad na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.), projektowana inwestycja
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budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych nie
naleza do przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz potencjalnie znaczaco wptywac na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza atmosfery,
nie emituje Sciekéw. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga odprowadzania wéd opadowych. Nie wptynie
tez na pogorszenie stanu Srodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkéw zdrowotno-sanitarnych, ani
nie zwiekszy ograniczen lub uciazliwosci dla terenéw sasiednich.

Wody opadowe z obiektéw oraz nawierzchni utwardzonych odprowadzane bedg powierzchniowo do
istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonywania
urzadzen wodnych. W zwigzku z powyzszym zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz.
U. 2017 poz. 1566; tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. 2020 poz. 310), nie jest wymagane uzyskanie

pozwolenia wodno-prawnego.
2.6 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do kategorii XXVI - sieci elektroenergetyczne

o wspotczynniku kategorii obiektu — k=8,0 i wspoétczynniku wielkosci obiektu w=1,0.

3. Stan projektowany
3.1 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN

Projektuje sie kontenerowg stacje transformatorowa SN/nN (15/0,4 kV) w izolacji 24kV jednosekcyjna
wyposazong w 3-polowa rozdzielnice SN, sktadajaca sie z pola liniowego zasilajacego z roztgcznikiem
i uziemnikiem, jednego pola pomiarowego oraz pola transformatorowego z wyfacznikiem i uziemnikiem.
W stacji zabudowana bedzie 15-polowa rozdzielnica nN wyposazona w roztaczniki bezpiecznikowe
listwowe w polach odptywowych.

Projektowana stacja posadowiona bedzie na dziatce nr 326/47.

Dane projektowanej stacji transformatorowej:

— typ stagji: STLmb-6x3

— konfiguracja rozdzielnicy SN: LPT I=630A U=17,5kV l,=16kA

— typ rozdzielnicy nN: 15-polowa (roztgczniki listwowe), 2000A, 20/40kA

— rodzaj stacji: kontenerowa wolnostojaca

— technologia budowy: czes¢ kablowa podziemna i bryta stacji — prefabrykaty
zelbetowe

— napiecie znamionowe stacji: 15/0,4kV

— napiecie znamionowe izolacji: 17,5 kV

— potaczenia SN-15kV stacji: kablowe

— obwody nN: kablowe

— uziom stacji: mieszany: szpilowy stalowy ocynkowany @18mm oraz
powierzchniowy tasma stalowg ocynkowana StZn 40x5 mm

— stanowisko transformatorowe: dla transformatora 1250 kVA

Bielsko-Biata, ul. Dtuga — zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
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3.1.1. Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stacja transformatorowa 15/0,4kV przystosowana do
zabudowy transformatora o mocy do 1250 kVA, zbudowana jako wolnostojace urzadzenie techniczne,
ztozone z elementéw zelbetowych prefabrykowanych.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu STLmb-6x3 jest przystosowana do pracy w systemach
elektroenergetycznych kablowych sredniego napiecia oraz kablowych niskiego napiecia. Stuzy do zasilania

w energie elektryczng odbiorcow przemystowych i indywidulanych.
3.1.2. Warunki gruntowe

Przyjeto szacunkowa no$nosc¢ podtoza gruntowego okreslong na podstawie makroskopowych badan
podtoza w wykopach kontrolnych w wielkosci 250,0kPa. Rodzaj gruntu: glina pylasta twardoplastyczna.

Z uwagi na wielkos¢ obcigzen, sposéb posadowienia i charakter podtoza gruntowego nie zachodzi
koniecznos¢ przeprowadzenia badan geotechnicznych podtoza gruntowego.

Kategoria geotechniczna obiektu I.
3.1.3. Posadowienie stacji

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie wykopu w gruncie, w ktérym nalezy utozy¢
uziom otokowy, ktéry docelowo potaczony zostanie z zaciskami szyny uziemienia ochronnego wewnatrz
stacji.

Pod podziemna czescig kablowg nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci okoto
200mm. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana
i zageszczona. Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawic¢ prefabrykowang podziemna czes¢ kablowa
stacji. Na tak posadowiong podziemna czes¢ kablowa stacji utozona zostanie pojedyncza warstwa tasmy
uszczelniajacej. TaSma uszczelniajaca nie moze naktadac sie na siebie (nie moze by¢ utozona podwdijnie),
moze to spowodowal przedostawanie sie cieczy do wnetrza stacji. Podczas uktadania tasmy
uszczelniajgcej, nie nalezy jej rozciggaé, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacje. Na
posadowiong czes¢ kablowag podziemng nalezy réwno ustawi¢ bryte gtéwng stacji, a nastepnie

prefabrykowang zelbetowa ptyte przykrywajaca.
3.1.4. Opis konstrukgji stacji

Stacja jest modutowq prefabrykowana konstrukcja sktadajaca sie z nastepujacych elementéw:
e prefabrykowana obudowa betonowa stacji,
® podziemna czes¢ kablowa betonowa prefabrykowana,

e prefabrykowana zelbetowa ptyta przykrywajaca bryte stacji.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone s przez otwory przepustowe umieszczone w czesci kablowe;j
podziemnej. Miejsca wprowadzenia kabli zostang uszczelnione z wykorzystaniem dedykowanych

przepustéw kablowych.
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Stacja posiada drzwi techniczne od strony frontowej: jedng pare drzwi do pomieszczenia rozdzielni
SN/nN oraz druga pare drzwi do komory transformatora. Drzwi umozliwiaja dostep do urzadzen
technicznych zainstalowanych w stacji. W drzwiach komory transformatora znajdujg sie otwory
wentylacyjne z zaluzjami zapewniajagcymi odpowiednie warunki chtodzenia transformatora. Zewnetrzna
powierzchnia obudowy pokryta jest tynkiem o kolorystyce dobranej przez inwestora, dla zapewnienia
odpowiedniego poziomu estetyki.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sg z aluminium

lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji
Dtugos¢ 6000 mm
Szerokos¢ 3000 mm
Wysokos¢ 3200 mm
Powierzchnia zabudowy 18 m?

3.1.5. Transformator w stacji

Projektuje sie, zgodnie z wytycznymi projektowania inwestycji, zabudowe w stacji projektowanego

transformatora rozdzielczego olejowego SN/nN 15,75/0,4kV o mocy 1250 kVA.

3.2 Projektowane zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne
3.2.1. Zewnetrzna instalacja kablowa SN

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne SN zostang przylaczone do uktadu lokalnej sieci
dystrybucyjnej SN 15 kV Tauron Dystrybucja S.A. - miejscem zasilania bedzie ztacze kablowe ZK-SN nr
BBB11388, zlokalizowane na dziatce nr 326/47.

Projektuje sie w tym celu wyprowadzenie z ww. ztacza kablowego ZK-SN nr BBB11388 zewnetrznej
instalacji kablowej SN kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120, uzywanymi standardowo w systemach zasilania
elektroenergetycznego. Projektowane kable SN beda uktadane w wykopie otwartym, zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Kable po wprowadzeniu do obiektéw nalezy zakoriczy¢ gtowicami kablowymi wnetrzowymi,

dostosowanymi do zakariczanych kabli.

Kable uktada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

— gtebokos¢ typowa uktadania kabli SN 15kV - 0,8m (w przypadku braku mozliwosci spetnienia
warunku - obejscie urzadzen podziemnych - kable chroni¢ rurg ochronng dwuscienng HDPE @160
przy czym minimalna gtebokos¢ utozenia w tym przypadku nie moze by¢ mniejsza niz 0,7m),

— kable uktadane beda w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypane

warstwa piasku grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci od
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15-25 cm. Nastepnie utozona zostanie folia ztworzywa sztucznego koloru czerwonego
o szerokosci min. 20 cm,

— kable na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu (wodocigg, gazociag, siec
cieptownicza, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, siec
teletechniczna itp.) uktadac w rurze ochronnej dwusciennej sztywnej HDPE @160,

— rury ochronne na obu koncach uszczelni¢, np. przy pomocy dtawic czopowych w rozmiarze
dobranym do $rednicy uszczelnianej rury,

— przejscia pod drogami wykonane bedg jako przewiert sterowany badz przecisk poziomy w rurze
ochronnej HDPE przeznaczonej do przewiertéw/przeciskéw o srednicy @160,

— wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej wykonawca wykona recznie,
z poprzedzeniem ich wykopami kontrolnymi pod nadzorem stuzb administrujgcych sie¢ gazows,

— przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac prébne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz teletechnicznej,

— wykop zostanie zasypany piaskiem z zageszczeniem warstwami do wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Dobor typu kabla SN
Dobiera sie kabel przeznaczony do uktadania w ziemi o izolacji z polietylenu usieciowanego PE-X
z uszczelnieniem wzdtuznym i promieniowym typu 3x XRUHAKXS 1x120/25 mm? 12/20kV w izolacji 24kV.

Parametry projektowanych kabli:

—  przekrdj zyly roboczej: 120 [mm?],

—  przekrdj zwarciowy zyty powrotnej: 25 [mm?],

— $rednica zewnetrzna kabla: 35 [mm],

— masa kabla: 1,53 [kg/m],

— obcigzalnos¢ diugotrwata: 285 [A],

— napiecie izolacji kabla: 24 [kV],

— dopuszczalna wartos¢ sity naciagu [N]: 30 x przekroj zyty roboczej [mm?] - 3600N,

— minimalny promien giecia: 15 x $rednica kabla [mm] — wynosi 52,5cm.

3.2.2. Zewnetrzna instalacja kablowa nN

Projektuje sie na odcinku od projektowanej stacji transformatorowej, do obiektu istniejacej stacji
transformatorowej na dziatce nr 326/47, utozenie instalacji elektroenergetycznej nN-0,4kV kablem
ziemnym typu YAKXS. Kabel ten bedzie wiasnoscig Inwestora i stuzyt potrzebom zasilania obiektow
zajezdni MZK. Kabel bedzie prowadzony po terenie wewnetrznym zajezdni, w terenie zielonym,
a nastepnie jego trasa bedzie przebiega¢ w obszarze placu postojowego z nawierzchnig asfaltowa,

nalezgcym do Inwestora, zgodnie z trasg pokazang na planie sytuacyjnym.
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Kable uktada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

— gtebokos¢ typowa ukfadania kabla - 0,7m,

— kabel uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypac warstwa
piasku grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci od 15 do
25 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci tak
dobranej, by folia wystawata przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza krawedzie uktadanego kabla
(np. 20cm),

— kabel na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.0., kanalizacja itp./
uktadac¢ w rurze ochronnej dwusciennej @110,

— kabel pod wjazdami do posesji uktadaé w rurze ochronnej wzmocnionej @110,

— rury ochronne na obu koncach uszczelni¢ przy uzyciu dtawic czopowych,

— przejscia liniami kablowymi pod droga wewnetrzng z nawierzchnia asfaltowa nalezy wykona¢
metoda bezwykopowa - przewiert horyzontalny,

— przy ukltadaniu kabla stosowac¢ sie do uwag zawartych w pismach uzgadniajacych wiascicieli
gruntéw i administratoréw mediéw,

— Kable ukfadac zgodnie z norma N SEP-E-004.

Dobér typu kabla nN
Dobiera sie kable elektroenergetyczne ziemne typu 2x YAKXS 4x240 mm?2,

Parametry projektowanej linii kablowej YAKXS 4240 mm?

= przekréj zyly roboczej: 240 [mm?],

= $rednica zewnetrzna kabla: 51,3 [mm],

= masakabla: 3,573 [kg/m],

= obcigzalnos¢ dtugotrwata: 401 [A],

» dopuszczalna wartos¢ sity naciggu [N]: 30 x przekrdj znamionowy zyty roboczej [mm?] 7200 [N],

=  minimalny promien giecia: 15 x $rednica kabla [mm] - wynosi 77,0 [cm].

3.2.3. Kanalizacja kablowa

Zaprojektowano wzdiuz catej dlugosci trasy projektowanego kabla nN dodatkowe urzadzenie
towarzyszace w postaci szczelnej kanalizacji kablowej z rur typu RHDPE @40.
Projektowany rurociag stuzy¢ bedzie potrzebom realizacji zdalnej komunikacji pomiedzy

urzadzeniami Inwestora.

Warunki uktadania kanalizacji kablowej

Projektowana kanalizacje kablowg RHDPE @40 uktadac z zachowaniem nastepujacych warunkdw:
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- uktada¢ wspotbieznie z projektowanym kablem nN, w odlegtosci 25¢cm w osi poziomej,

- w przypadku braku mozliwosci uktadania rurociggu na jednej gtebokosci, dopuszcza sie uktadanie

rurociggu ponad kablem elektroenergetycznym (w odlegtosci 25cm),

- w miejscach gdzie nastepuja skrzyzowania z istniejagcymi oraz nowoprojektowanymi elementami
zagospodarowania i uzbrojenia terenu nalezy projektowany rurocigg zabezpieczy¢ dodatkowa

rurg ostonowa gruboscienng HDPE o srednicy @110,

- w miejscach gdzie moga wystapi¢ znaczne obcigzenia iduzy nacisk pionowy na teren
bezposrednio ponad rurociggiem, nalezy go zabezpieczy¢ dodatkowag rurg ostonowg

gruboscienng wzmocniong HDPE @110,

- dlazapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci, kanalizacja kablowa musi by¢ szczelna
w kazdym punkcie, niedostepna dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy
jak i eksploatacji,

- faczenie odcinkéw rur polietylenowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztaczek skrecanych
o wymiarach dostosowanych do $rednicy rur. Zaleca sie stosowanie ztaczek rozbieralnych. Ztacza
powinny spetnia¢ warunki szczelnosci jak dla zmontowanego ciggu rurowego i posiadac
wytrzymatos$¢ na dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy réznych
metodach pneumatycznego wprowadzania kabli. Ztagcza powinny by¢ zbudowane z materiatu
odpornego na agresywne oddziatywanie gleby oraz zanieczyszczen statych i ciektych, jakie moga
pojawiac sie w kanalizacji kablowej,

- uszczelnienia koncow rur powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggéw rur wszelkich
zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji. Uszczelnienia
nalezy wykonac ze szczeg6lng starannoscia,

- po wykonaniu, kompletny odcinek rurociggu nalezy podda¢ prébie cisnieniowej celem
jednoznacznego okreslenia szczelnosci. Protokoty z wykonanej proby nalezy przedstawic

Inwestorowi celem akceptacji.

4. Ochrona przeciwporazeniowa przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do ochrony przed porazeniem w uktadach urzadzen
elektroenergetycznych SN stosuje sie ochrone w postaci uziemiania czesci dostepnych. Uziemieniu
ochronnemu podlega aparatura i urzadzenia elektryczne, konstrukcje metalowe oraz urzadzenia, ktére

w przypadku awarii moga znaleZ¢ sie pod napieciem.
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5. Uziemienie
7.1.Uziemienie ochronne

Uziemienie ochronne wykona¢ dla konstrukgcji stalowych, obudéw urzadzen przez potaczenie
zewnetrznych zaciskéw ochronnych tych elementéw oraz szyny ,PE” rozdzielnicy SN oraz nN z uziomem
otokowym za pomoca tasmy FeZn 40x5 mm koloru zétto-zielonego. Potgczenie wykonac przy uzyciu ztaczy

kontrolnych.
7.2.Uziemienie robocze projektowanej stacji transformatorowej

Punkt zerowy transformatora nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie pofaczenia zacisku ,N”
transformatora z uziomem otokowym stacji transformatorowej bez zlacza kontrolnego. Potaczenia

wykonac tasma stalowg ocynkowang FeZn 40x5mm.
7.3.Uziom otokowy projektowanej stacji transformatorowej

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego tasma FeZn 40x5 mm na gtebokosci 0,5 m,
w odlegtosci 1,0 m od obrysu zewnetrznego proj. stacji. Uziom otokowy wykonany w ten sposdb, z uwagi
na optymalny rozktad potencjatu na powierzchni gruntu, stuzy ograniczeniu wartosci napie¢ dotykowych
razeniowych.

Dla uzyskania odpowiedniej rezystancji uziomu wraz z uniezaleznieniem jego dziatania od warunkéw
atmosferycznych, nalezy zagtebi¢ dodatkowo uziomy szpilowe stalowe ocynkowane @18mm dif. 6m
i przyfaczy¢ do tasmy. Przedmiotowa lokalizacja inwestycji znajduje sie w: Il strefie przemarzania gruntu,
dla ktérej gtebokos¢ przemarzania wynosi h, = 1,0m. W zwiazku z tym do obliczer wartosci rezystancji
uziemienia projektowanego wlicza sie jedynie te elementy uziomu, ktére znajduja sie ponizej strefy
przemarzania.

Nalezy wykona¢ uziemienie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tomie Projekt Techniczny.
6. Procedura odbiorowa

1. Roboty zanikowe - protokét.
2. Dokumenty niezbedne do odbioru:
—  Pomiar geodezyjny,
— Dziennik budowy,
— Pomiary,
—  Atesty na materiaty,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Zgtoszenie odbioru.
Termin odbioru wyznacza Inwestor po wczesniejszym powiadomieniu przez Wykonawce.

Nadzor autorski.

AR

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
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7. Uwagi dla wykonawcy

Trasa projektowanych urzadzen elektroenergetycznych liniowych oraz lokalizacja pozostatych
urzadzen i obiektéw budowalnych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie przed rozpoczeciem
prac, aw trakcie prowadzenia robdt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem

wykopow co powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
8. Zabezpieczenie prowadzonych robét

1. Odkopane rowy wygrodzi¢, oznaczy¢ tasma ostrzegawcza.
2. W miejscach przekopéw przejs¢ dla pieszych ustawi¢ pomosty z poreczami.

3. Zabezpieczenie placu budowy powinno by¢ zgodne z przepisami i warunkami BHP.
9. Uwagi koncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. 2020 r. poz. 1333) przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczna (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie

sg objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
10. Spis obowiazujacych norm i przepiséw

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace przepisy i normy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zmianami);

— N SEP-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

— PN-E 05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV;

— PN-EN 50522:2002 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego
o napieciu wyzszym od 1 kV;

—  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

— PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa;

— PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

—  PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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— PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

—  PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.

Bielsko-Biata, ul. Dtuga — zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej

str. 21



Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej - Projekt Architektoniczno-Budowlany

lll. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1. Plan sytuacyjny

Rys. 2. Schemat wiaczenia do sieci SN

Rys. 3. Schemat projektowanej stacji transformatorowej

Rys. 4. Rozmieszczenie urzadzen w projektowanej stacji transformatorowej
Rys. 5. Widok elewadji stacji transformatorowej — cz. 1

Rys. 6. Widok elewadji stacji transformatorowej - cz. 2

N o v o~ w N

Rys. 7. Przekrdj gruntu w miejscu posadowienia stacji transformatorowe;j
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elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIL: mgr inz. Barttomiej Kozaczka - upr. SLK/2507/PWOE/09
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: NR PROJ.: FAZA: NR RYS.: STR.
31.07.2023 |- 7/2023 |PAB 2. 24.
INWESTOR: Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp. z 0.0.

43-309 Bielsko-Biata, ul. Dluga 50

NINIEUSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI
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43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

OBIEKT:|Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji
transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych nN
oraz kanalizacji kablowej na obszarze zajezdni MZK w Bielsku-Biatej

| ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

ADRES: |246101_1 Bielsko-Biata, ul. Diuga
Obreb: 0036 Olszéwka Dolna
dz. 326/47

NAZWA |SCHEMAT PROJEKTOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
RYS.:

PROJEKTOWAL.:jmgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIL: mgr inz. Barttomiej Kozaczka - upr. SLK/2507/PWOE/09
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: NRPROJ.. [FAZA: NRRYS.: _ [STR.
31.07.2023 |- 7/2023 |PAB 3.

N
al

INWESTOR: Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp. z 0.0.
43-309 Bielsko-Biata, ul. Dtuga 50

INIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI
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SPRAWDZIL: mgr inz. Barttomiej Kozaczka - upr. SLK/2507/PWOE/09
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: NRPROJ.. [FAZA: NRRYS.. _ [STR.
31.07.2023 |- 7/2023 |PAB S.

N
~
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1. KOLORYSTYKA STACJI: ze stratami zqodnymi z etapem Il (2021)
43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
ELEWACJA - RAL 7035 Rozporzqdzenia Komisji UE 548/2014. www.el-projekt.eu
. OBIEKT:|Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji
COKOL - RAL 7031 transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych nN
X oraz kanalizacji kablowej na obszarze zajezdni MZK w Bielsku-Biatej
DRZWI | ZALUZJE - RAL 7037 ADRES: |246101_1 Bielsko-Biafa, ul. Diuga
Obreb: 0036 Olszéwka Dolna
DACH - RAL 7035 dz. 326/47

RYS.:

NAZWA |WIDOK ELEWACJI STACJI TRANSFORMATOROWE] - CZ. 2

PROJEKTOWAL :

mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAL.:

SPRAWDZIt:

mgr inz. Barttomiej Kozaczka - upr. SLK/2507/PWOE/09
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA:
31.07.2023

SKALA: NRPROJ.: [FAZA:
- 7/2023 |PAB

NR RYS.:

STR.
6.

)
®

INWESTOR:

Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp. z o.0.
43-309 Bielsko-Biata, ul. Diuga 50

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.
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Biuro Projektéw Elektrycznych

www.el-projekt.eu

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

OBIEKT:|Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji
transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych nN
oraz kanalizacji kablowej na obszarze zajezdni MZK w Bielsku-Biatej

ADRES: [246101_1 Bielsko-Biata, ul. Diluga
Obreb: 0036 Olszéwka Dolna
dz. 326/47

NAZWA |RZUT CZESCI KABLOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

43-309 Bielsko-Biata, ul. Diuga 50

RYS.: ‘
PROJEKTOWAL.:imgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 |
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
SPRAWDZIL: mgr inz. Barttomiej Kozaczka - upr. SLK/2507/PWOE/09
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR PROJ.: FAZA: NR RYS.: STR.
31.07.2023 |- 7/2023 |PAB 7. 29
INWESTOR: Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp. z o.0.

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.




Biuro Projektow Elektrycznych EL-PROJEKT

Spétka z o.0.

\_

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

PROJEKTANT:
(branza
elektroenergetyczna)

DATA OPRACOWANIA/
SPRAWDZENIA:

NR ARCHIWALNY:

43-382 Bielsko-Biafa, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

PROJEKT BUDOWLANY
Zataczniki do projektu budowlanego

Budowa  zewnetrznej instalacji  elektroenergetycznej SN,  stacji
transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych nN
oraz kanalizacji kablowej na obszarze zajezdni MZK w Bielsku-Biatej

Bielsko-Biata, ul. Dluga

246101_1.0036.326/47

Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp. z o.o.
43-309 Bielsko-Biata, ul. Dtuga 50

XXvi

mgr inz. Tomasz Strach

upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen

nr upr. SLK/2970/PWOE/10

nr cztonkowski izby zawod. SLK/IE/6701/10

31.07.2023r.

7/2023

Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego 0000594937

Kapitat zaktadowy Spoétki 50 000,00 ztotych
NIP 547-21-57-852, REGON 363362785

www.el-projekt.eu



Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej - Zatqczniki

Spis zalgcznikow:

1.

OPINIE, UZGODNIENIA i INNE DOKUMENTY

Decyzja o warunkach zabudowy

Protokét z narady koordynacyjnej

Uzgodnienia branzowe
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Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej — Zatqczniki

OPINIE, UZGODNIENIA i INNE DOKUMENTY

Decyzja o warunkach zabudowy

PREZYDENT MIASTA
Bielska-Biafej

Bielsko-Biata, 12 czerwca 2023 r.
UA.6730.159.2023.0S-AR

DECYZJA

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2022 r.
poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 11 kwietnia 2023 r. zfoZzonego przez

Miejski Zaktad Komunikacyjny w Bielsku-Bialej Spétka z o.0.

ul. Dluga 50 43-309 Bielsko-Biata

ustala sie warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestyciji:
budowa elektroenergetycznej instalacjii zewnetrznej SN i nN,
kanalizacji kablowej oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN

na nieruchomosciach oznaczonych czesc¢ dziatki nr 326/47, obreb Olszéwka Dolna
przy ul. Dtugiej 50 w Bielsku-Biatej

1. Rodzaj i charakterystyka inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe

a) instalacji zewnetrznej SN-15kV o nastepujgcych parametrach:
- tgczna diugosc¢ - ok. 6 m,
- typ/przekrdj kabla — XRUHAKXS 3x1x120 mm?

b) instalacji zewnetrznej nN-0,4kV o nastepujacych parametrach:
- tgczna diugosé - ok. 175 m,
- typ/przekrdj kabla — 2x YAKXS 4x120-240 mm?

c) kanalizacji kablowej o nastepujacych parametrach:
- tgczna dtugosc - ok. 175 m,
- typ/przekréj — HDPE @32-160 mm

d) kontenerowej stacji transformatorowej o nastepujacych parametrach:
- powierzchnia od 11 m? do 23 m?
- wysoko$¢ od 2,5 m do 3,5 m.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu:

2.1 ochrona i ksztaltowanie tadu przestrzennego:

a) linia zabudowy staciji transformatorowej: nieprzekraczalna, w odlegto$ci min. 10m
od krawedzi jezdni ul. Ditugiej. Planowana zabudowa musi zachowac odlegtosci
od granic sgsiednich dzialek i istniejagcych obiektow wymagane przepisami
techniczno-budowlanym,

b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: istniejacy, moze by¢ zmnigjszony
o powierzchnie zajeta przez projektowang stacje transformatorowg. Teren
w obszarze inwestycji po zakoriczeniu robot budowlano-montazowych nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

UA.6730.159.2023.0S-AR 1/4

Bielsko-Biata, ul. Dtuga - zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
str.3



Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej — Zatqczniki

2.2 ochrona srodowiska:

a) Projekt budowlany musi zawiera¢ rozwigzania zabezpieczajgce elementy
$rodowiska metodami technicznymi, aby inwestycja nie stwarzata zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi w trakcie jej budowy i eksploatacii.

b) Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 .
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko Dz.U.
2019 r. poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

2.3 ochrona przyrody i krajobrazu:

Istniejace drzewa i krzewy podlegaja ochronie stosownie do przepisow ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 916 ze

zm.). Usuniecie wymaga zezwolenia Prezydenta Miasta Bielska-Biate]

za posrednictwem Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego.

2.4 ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspétczesnej:
Nie ustala sie - brak obiektéw lub stref podlegajacych ochronie.

2.5 ochrona terenéw lub obiektéw na podstawie przepiséw odrebnych:

a) ochrona melioracji i stosunkéw wodnych:

e zabrania sie zmieniania stanu wody na gruncie, a w szczegodlnosci kierunku
odptywu znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu
ze zrodet - ze szkodg dla gruntow sgsiednich,

e zabrania sie odprowadzania wod lub sciekow na grunty sagsiednie,

e na wiascicielu gruntu cigzy obowigzek usuniecia przeszkéd oraz zmian
w odptywie wody powstatych na jego gruncie, jezeli powodujg szkode dla
gruntéw sagsiednich,

e jezeli spowodowane przez wiasciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie
szkodliwie wptywajg na grunty sasiednie, Prezydent Miasta moze w drodze
decyzji nakaza¢ wiascicielowi gruntu przywrocenie stanu poprzedniego lub
wykonanie urzadzen zapobiegajgcych szkodom,

e przy realizacji inwestycji nalezy przyja¢ rozwigzania projektowe zapewniajgce
prawidiowe funkcjonowanie istniejacych urzadzen melioracji wodnych
po uzgodnieniu z ich administratorem,

e przy uszkodzeniu istniejacych urzadzen melioracji wodnych inwestor jest
zobowigzany do usuniecia szkéd na witasny koszt,

b) strefy ochronne od sieci infrastruktury technicznej - na terenie dziatki objetej
wnioskiem istnieje napowietrzna linia energetyczna powyzej 110kV — pdtnocny
naroznik. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wkracza w strefe
techniczna tej sieci,

c) wnioskowana inwestycja znajduje sie w zasiegu powierzchni ograniczajgce;
lotniska sportowego w Aleksandrowicach.

2.6 Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Do projektu budowlanego nalezy dotgczyé protokét z narady koordynacyjnej

w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego, o ktérym mowa w art. 28b

ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

2.7 ochrona intereséw osob trzecich:

a) zabrania sie¢ zabudowy lub zagospodarowania terenu oraz ich uzytkowania,
w sposob powodujgcy zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

b) wszelkie ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie nalezy ograniczy¢ do terenu wnioskowanej inwestycji.

c) zabrania sie zabudowy izagospodarowywania wnioskowanego terenu,
w sposéb pozbawiajgcy osoby trzecie:
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- dostepu z drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej
lub $rodkoéw tacznosci,
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
3. Warunki wynikajace z przepisow odrebnych:
Planowane zamierzenie musi by¢ zgodne z:
a) ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682),
b) ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 2556),
c) ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625),
oraz innymi przepisami ustaw, rozporzadzen, prawa miejscowego lub
prawomocnych decyzji administracyjnych, jezeli dotyczg przedmiotowej
inwestycji.
4. Termin wygasnigcia decyzji:
Organ, ktéry wydat decyzje stwierdzi jej wygasniecie, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
b) zostanie dla tego terenu uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne,
niz w wydanej decyzji.
5. Zalacznik do niniejszej decyzji stanowi:
mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczeniem linii rozgraniczajgcych teren
wnioskowanej inwestycji.

Uzasadnienie

Dziatka, ktérej dotyczy wniosek poftozona jest w terenie, dla ktérego miasto nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozpatrzenie
wniosku nastepuje zatem poprzez wydanie decyzji.

Organ dokonat analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji, oraz analizy warunkéw | zasad
zagospodarowania terenu i jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych.
Odstgpit natomiast od analizy parametrow kubaturowych z uwagi na niewielkie
wymiary planowanej kontenerowej stacji transformatorowej, ktéra zwigkszy istniejgcy
wskaznik zabudowy o maksymalnie 0,04 % powierzchni catego terenu zajmowanego
przez Miejski Zaktad Komunikacyjny (obejmujgcy dziatki nr: 3267/47, obreb:
Olszéwka Dolna, oraz nr: 2612/6, 564/4, 562/4, 566/4 obreb: Kamienica). Organ
stwierdzit, ze zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi i ustalit
warunki zabudowy na podstawie art. 61 ust.1 pkt 3-6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 61 ust. 3 u.p.z.p.

W prowadzonym postepowaniu inwestor przediozyt warunki wigczenia
planowanej inwestycji do sieci elektroenergetycznej Tauron w piSmie nr
WP/024194/2022/006R01 z 25 stycznia 2023 r. dlatego warunek, o ktorym mowa
w pkt. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. uwaza sie za spetniony.

Teren inwestycji nie stanowi gruntu rolnego, ani leénego
Zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

a)w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesytlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428), ustanowiony zostat zakaz, o ktdrym
mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.
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Zgodnie z art. 28 i 61 § 1 i 4 kodeksu postepowania administracyjnego strony
postepowania zostaly zawiadomione o prowadzonym postepowaniu na pismie
w celu zapoznania sie z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy. Zadna ze
stron nie wniosta uwag do sprawy.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

niniejsza decyzja zostata uzgodniona z:

- Miejskim Zarzgdem Drog Bielsko-Biata, pismem nr ADD.4407.177.1.2023.MG, nr
dok.: 8705.2023 z 1 czerwca 2023 r.,

- Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, a w zakresie ustalonym w art. 877
pkt 1 tej ustawy z Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego, wtasciwymi organami
wojskowymi oraz ministrem wiasciwym do spraw wewnetrznych. Wniosek zostat
odebrany przez organ uzgadniajacy 24 maja 2023 r. W wymaganym terminie 14
dni organ uzgadniajacy nie zajat stanowiska, co na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje sie za dokonanie
uzgodnienia.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji o warunkach zabudowy zostat sporzgdzony przez
osobe posiadajaca dyplom ukonczenia studiow wyzszych w zakresie architektury.

Pouczenie

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza
prawa wilasnosci i uprawnieri oséb trzecich (art. 63 ust. 2 u.p.z.p.). Od ninigjszej
decyzji sfuzy stronom odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bielsku-Biatej. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-
Biafej w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o wydanie niniejszej decyzji ma prawo wniesc
2adanie wymierzenia kary pienieznej, o ktorej mowa w art. 51 ust. 2 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym. Zadanie to wnosi sig do
Wojewody Slgskiego za posrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Biatej. Niniejsza
decyzja nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
os6b trzecich. Kazdy ma prawo w granicach okreslonych niniejszg decyzjg do
zagospodarowania terenu, do ktérego ma tytut prawny, jezeli nie narusza to prawem
chronionego interesu osoéb trzecich. Kazdy ma prawo do ochrony wtasnego interesu

Otrzymuja za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:
1. Peinomocnik wnioskodawcy Tomasz Strach
Do wiadomosci: 1. UA a.a
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2. Protokét z narady koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA
BIELSKA BIALEJ

Odpis protokotu z narady koordynacyijnej
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Biatej sposobem elektronicznym

Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, uwzgledniajac
mapy na ktoérych sporzadzono dokumenty zawierajgce propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
uzgodnienia jednostek branzowych przeprowadzono narade koordynacyjng w siedzibie Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Bialej

w terminie od 2023-07-26 do 2023-07-31

Znak sprawy: GK.6630.295.2023

Whioskodaweca: Biuro Projektow Elektrycznych EL-PROJEKT Spétka z 0.0. , ul. Sabaty 52,
43-382 BIELSKO-BIALA

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: dz.326/47-obreb Olszéwka Dolna

Rodzaj i funkcja przewodu: GK.6630.295.2023.MU. Budowa elekitroenergetyczne] instalacii
zewnetrzne] SN-15kV, instalacji zewnetrznej nN, kanalizacji kablowej oraz kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN przy ul. Dtugiej(dz.326/47-obreb Olszowka Dolna) w Bielsku-Biatej.

Informacje uzupetniajgce:

Budowa elektroenergetycznej instalacji zewnetrznej SN-15kV, instalacji zewnetrzne] nN, kanalizacji
kablowej oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN przy ul. Dlugiej(dz.326/47-obreb
Qlszéwka Dolna) w Bielsku-Biate;j.

Réwnolegle na naradzie nr 17/2023 rozpatrywany jest projekt elektroenergetycznej sieci kablowejSN-
15kV oraz zigcza kablowego ZK SN BBB11388 w zakresie niniejszego opracowania
(GK.6630.296.2023.APN).

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Jadwiga Miocek — Naczelnik Wydzialu Geodezji
i Kartografii

Protokolant: Michalina Urbaniec

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko | Stanowisko/treéé uwagi
Lp. |osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1. |AQUA S.A. w Bielsku-Biatej pozytywne z uwagami

Matgorzata Wawrzuta-Kiczmer 1. Nalezy zachowa¢ min. 0,2 m odleglosci pionowej
projektowanej linii elektroenergetycznej od skrajni
istniejacej sieci wod-kan.

2. Nalezy zachowac min. 0,8 m odlegtosci poziomej
projektowanej linii elektroenergetycznej od skrajni
istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Bielsko-Biata, ul. Dtuga — zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
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3. Nalezy zachowac min. 0,7 m odlegto$ci poziome;j
projektowanej linii elektroenergetycznej od skrajni
istniejacego wodociagu.

4, W trakcie budowy sie¢ wod-kan wraz

z urzgdzeniami nalezy zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem
i zasypaniem.

5. W miejscu zblizen do sieci wod-kan roboty ziemne
wykonac recznie.

6. Odkryte przewody sieci wod-kan mozna zasypac
dopiero po pisemnym zezwoleniu przez upowaznionego
pracownika naszej Spotki.

T Uszkodzenia urzadzen wynikte na skutek
prowadzonych robot usuniete beda na koszt inwestora
budowy.

KOLNET Sp. z 0.0.

Brak stanowiska z powodu nieobecnosci na naradzie

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
w naradzie

M3.NET Spétka z ograniczong nie dotyczy
odpowiedzialnoscig

Nie dotyczy
Szymon Papierkowski
Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biatej nie dotyczy
Patryk Owcarz Nie dotyczy

Multi-NET Infrastruktura Sp.z o0.0.

Brak stanowiska z powodu nieobecnosci na naradzie

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
w naradzie

Netia S.A.

Tadeusz Banas

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Swierklanach

Ewa Miskiewicz

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange Polska S.A.

Wiestaw Tomaszewski

pozytywne z uwagami

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m osi
istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem witascicielskiego
przedstawiciela Orange Polska

2 Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy
wystapic¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska
podanych na stronie internetowej www.orange.pl

£ Kazde wejscie na infrastrukture witasnosci Orange
Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako
nielegalne i zgtaszane do organow $cigania oraz
Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

z wszelkimi tego konsekwencjami
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4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag
catosé kosztdw zwiagzanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)

9. W razie kolizji z linia stupowg napowietrzng nalezy
wiw linie przebudowac kosztem i staraniem Inwestora

w Krakowie, Oddziat w Bielsku-Biate]

Wiestaw Cyganik

9. |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Brak stanowiska z powodu niecbecnosci na naradzie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu,
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
w naradzie
10. |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0, pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu,
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze - Brak uwag
O/Bielsko-Biata
tukasz Pawlik
11. [Przedsiebiorstwo AJC S.C. Adam Ozga, |nie dotyczy
Jarostaw Kubala
Nie dotyczy
Jarostaw Kubala
12. |Przedsigbiorstwo Komunalne ,THERMA" |pozytywne z uwagami
Sp. z 0.0.
Uzgadnia sie pod warunkiem uzupetnienia przediozonej
Andrze] Ziober dokumentacji o zasady prowadzenia prac oraz nadzoru
zaakceptowane przez P.K. "Therma" Sp. z 0.0. w Bielsku-
Biatej
13. |Straz Miejska w Bielsku-Biatej pozytywne bez uwag
Grzegorz Marek Brak uwag
14, |[TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat pozytywne bez uwag
w Bielsku-Biatej, Wydziat Telekomunikaciji
i Sieci OT Brak uwag
Mariusz Zawada
15. |Tauron Dystrybucja S A. z siedzibg pozytywne z uwagami

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzagdzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami .

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze osfonowej przepustu wychodzacego
0,5m poza jezdnie/wjazd/ chodnik. Nalezy stosowaé
nastepujace srednice rur ochronnych:

- dla kabli 1 kV rury o $rednicy min. 110 mm koloru
niebieskiego

- dla kabli SN rury o srednicy min. 160 mm koloru
czerwonego

Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi
stanowiacymi zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabrania prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla
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Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 15m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujaca siec¢. Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtosc od najdalej wysunietej
czesci maszyny do skrajnego przewodu

Nalezy zachowac minimalng odlegtosé projektowanych
sieci podziemnych od istniejacych fundamentow stupow linii
energetycznych min. 5 m

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji
z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé
zgodnie z ogoélnie obowiazujgcymi przepisami i normami

N SEP-E-004, PN-EN 50341-2-22 przy zachowaniu
odlegtosci poziomych i pionowych.

16.

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Slaskiego — Slaska Regionalna Sie¢
Szkieletowa

Jarostaw Krzeminski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

17.

Wydziat Gospodarki Miejskiej - Urzad
Miejski w Bielsku-Biatej

Jarostaw Modrzakowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

18.

Wydziat Informatyki Urzedu Miejskiego w
Bielsku-Biatej — Miejska Siec
Szerokopasmowa

Marek Czurczak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Wojt/burmistrz wedilug wiasciwosci miejscowej:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko
osoby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tre$¢ uwagi

19.

Wydziat Geodezji i Kartografii - Urzad
Miejski w Bielsku-Biatej, plac Ratuszowy 6,
43-300 Bielsko-Biata

Anna Petryk-Nackiewicz

pozytywne z uwagami

Znaki geodezyjne podlegajg ochronie na podstawie ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1990) w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia koszty wznowienia ponosi inwestor (Informacje
dodatkowe).

20.

Wydziat Ochrony Srodowiska i Energii -
Urzad Miejski w Bielsku-Biatej

Jadwiga Pawlicka

pozytywne z uwagami

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow
kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowac do odpowiedniego organu w trybie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W procesie planowania i realizacji inwestycji na gruntach
bedacych wiasnoscig gminy nalezy postepowac zgodnie

z Zarzadzeniem nr ON.0050.728.2019.0S Prezydenta
Miasta Bielska-Biatej z 21 pazdziernika 2019 .
(zmienionym Zarzadzeniem nr ON.0050.1127.2020.0SE z
dnia

8 czerwca 2020 roku) w sprawie ochrony drzew na terenie
miasta Bielska-Biatej oraz z wytycznymi zawartymi

w Kartach informacyjnych do standardow ochrony drzew
w procesach inwestycyjnych Bielska-Biatej.
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21. |Wydziat Urbanistyki i Architektury - Urzad |pozytywne z uwagami
Miejski
w El!ielsku-BiaIej W przypadku braku mpzp nalezy uzyskac decyzje
o wzizt/icp; dla inwestycji prowadzonych w terenie, gdzie
obowigzuje mpzp nie wnosze uwag-dotyczy sieci.
Ewa Kaczor
Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotow, ktore moga | Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska
0s6b upowaznionych przez te podmioty:
22. |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody |Brak stanowiska z powodu nieobecnosci na naradzie
Polskie, Zarzad Zlewni w Katowicach, ul.
Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice |Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
w naradzie
23. |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego
dla Miasta Bielska-Biatej Brak uwag
Maria Przybyta
24. |Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych dla  |Brak stanowiska z powodu nieobecnosci na naradzie
Konserwacji i Eksploatacji Urzadzen
Melioracyjnych w Bielsku-Biatej Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
w naradzie

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy

z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
s nie ztozono*,

* Zilozono”.
*niewtasciwe skresli¢

Integralng czescia protokotu jest plan sytuacyjny z naniesiong trasg projektowanych sieci,
zatwierdzony podpisem przewodniczacego narady koordynacyjnej.

Mimo poprawnego zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele branz
wyszczegolnionych w powyzszej tabeli pod Lp:2,5,9,22,24.

Uwagi i zalecenia :

s Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére
nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

* Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zgtosic do uprawnionej jednostki

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

¢ Zalgcznik do niniejszego protokotu stanowi czesc graficzna.

» Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami bhp.
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* Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktow geodezyjnych
prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizagji inwestyciji.

» Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg
$rodkéw komunikacji elektronicznej (art. 28b ust.10 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne).

: : Elektronicznie podpisany Jadwiga ﬂtkfrtjmitzg‘it Doﬁn;ﬂﬂr
Michalina przez Michalina Teresa &i&: 2::‘2";0'9?‘].;:.?::55:14
_I_ U b ’ Urbaniec M*Dcek +02'00°

eresa Urbaniec b e mgr inz. Jadwiga Miocek
Michalina Urbaniec GEQDETA MIEJSKI
Inspektor w Wydziale Geodezji | Kartografii NACZET

NIK WYDZIALU CGGECNIEZIT I KARTCXGRAFT
Podpis protokolanta Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacie dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne punkty osnowy geodezyjnaj podiegajg ochronie. Whasciciele, na ktdrych
gruncie znajdujg sie punkty osnowy obowiazani sg do niedokonywania czynnosci powodujacych ich zniszczenie, przesuniecie lub uszkodzenie oraz do
niezwtocznego powiadomienia Starosty o ich zniszczeniu, przemieszezeniu lub uszkodzeniu. Art 48 ust. 3 ww. ustawy przewiduje kare grzywny dla osdb,
ktcére whrew art. 15 niszcza, uszkadzaja lub przemieszczaja punkly osnowy lub nie zawiadamiaja Starosty o zniszczeniu, przemieszczeniu lub uszkodzeniu
tych punktow.

2. Zniszczone, uszkodzone lub przesuniete w trakcie prac inwestycyjnych punkty osnowy nalezy odtworzyé w tym samym migjscu oraz pomierzye
i wyrownac zgodnie z zasadami opisanymi w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (dalej: rozp. w sprawie osnow). W przypadku braku mozliwosci odtworzenia zniszczonego znaku nalezy sporzadzic
projekt techniczny osnowy, o ktorym mowa w rozp. w sprawie osnaw | przediozyc w formie operatu technicznego do tutejszego organu celem przyjgcia go
do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego- Po przyjeciu do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
wynikdw prac zwigzanych z projektem technicznym osnowy, punkly osnowy nalezy wyniest w terenie, pomierzyd | wyrdwnad zgodnie z zasadami opisanymi
W rOZP. W Sprawie osnow.

3. Wyniki prac zwiazanych z odtworzeniem lub projektem technicznym | wyniesieniem punktow nalezy skompletowad w formie operatu technicznego, zgoadnie
z zasadami opisanymi w rozp. w sprawie osnow oraz w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r., zmienionym rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokaéciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego.

4. Stabilizacje punktéw nalezy wykonac zgodnie z rozp. w sprawie osnow, po wezesniejszym, pisemnym uzgodnieniu z tutejszym organem, Ewentualna nowa
numeracje punktow nalezy uzgodnic pisemnie z tutejszym organem. Dla nowych punkiow nalezy przekazac wiadajacym gruntem, na ktorym umieszczony
zostat znak, zawiadomienie stanowiace zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 15 kwielnia 1989 r. w sprawie
ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Prace zwiazane z odiworzeniem zniszczonych znakow lub stabilizacia nowych
powinny by¢ zakonczone réwnoczesnie z konicem projektowanej inwestycji.
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Za zgodnoSc z oryginalem mapy do celow projektowych zatwierdzonej
protokotem weryfikacji nr GK.6640.1409.2023 1 p2 z dn. 26.06.2023

Niniejsza mapa powstafa na podstawie mapy cyfrowej w skali 1:500

oraz pomiaru Sytuacyjno Wysokosciowego wykonanego w czerwcu 2023r.

Nie wykonywano uzgodnieri branzowych.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci.

Dziatka 326/47 nie jest obcigZona stuzebnosciami w KW BB1B/00155838/1

Dla pozostatych dziatek w zakresie aktudlizacji charakter inwestycji nie wpfywa na ograniczenia stuzebnosci
Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia, innego niz wykazane na mapie, niezgfoszonego do inwentaryzacji.

Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych: GK.6640.1409.2023
Data: 18.07.2023 r.
Podpis: Dokument

mgr inz. TOMASZ STRACH podpisany przez
i, Tomasz Jerzy

LEGENDA: Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac : ~  Strach / . T .
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3. Uzgodnienia branzowe

TAURON Dystrybucja 5.4 ’

Ot ) Biglsku-Biate| \ \

ul. Batorego 174, 43- 300 Bielsko-Biata ’

Adres do korespondencii: TAU RON

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucjap
nfolinia: +48 32 606 0 616
Biuro projektow Elektrycznych
Bielsko-Biaia‘ 2023-05-05 1048568892 EI-PROJEKT SP Z 0.0.

ul. Sabaty 52

Nrwatku 23-04-0093636-03 43-382 Bielsko-Biata

TD/OBB/OMD/UB/WC/1371/2023
Barkod 1048956949

Dotyczy: uzgodnienia budowy zewnetrznej instalacji elektrycznej SN i nN | kanalizacji kablowej oraz
kontenerowej stacji transformatorowej na dzialce nr 326/47 przy ul. Diugiej 50 w Bielsku-
Biatej.

Odpowiadajgc na wniosek data wplywu do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku -
Biatej 21-04-2023r. informujemy, ze na zalaczonym planie naniesiono orientacyjnie przebiegi linii
kablowych SN i nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie do ktorych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Kable elektroenergetyczne SN i nN bedace w kolizji poprzecznej z projektowana inwestycja
nalezy zaprojektowac jako przejécia w rurze ostonowej przepustu wychodzgcego 0,5m poza o$ obiektu
liniowego zgodnie z zalgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych linii kablowych SN i nN w miejscu skrzyzowar | zblizen nalezy
ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
zachowujgc szczegolne $rodki ostroznosci.

Przy prowadzeniu prac w poblizu urzadzeri TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapic¢
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej
Region SN i nN Bielsko Biata ul. Filarowa 18.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane z zachowaniem
szczegblnych srodkow ostroznosci przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Przed
zasypaniem wykopu, podczas realizacji prac w poblizu urzadzen energetycznych kazdorazowo nalezy
spisa¢ protokot z odbioru zanikowych w obecnosci pracownika Tauron Dystrybucja S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogdinie obowiazujacymi przepisami i normg N-SEP-E-004
przy zachowaniu odleglo$ci poziomych i pionowych.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenie
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami, wzglednie kierownik budowy.

Szczegoly wynikle w czasie wykonywania robét a nieokreslone w pismie nalezy zglosi¢ ispisad
w formie notatki,

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku Biatej
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem
Zatgczniki: mapa szt. 1 + wytyczne

Kopia: OMD T (”_—“h-__“

Bielsko-Biata, ul. Dtuga - zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
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Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej — Zatqczniki

~
\ '@ N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UB/WC/1 371/2023)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wijazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzern TD S.A. nalezy z
odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wyltgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych poprzez zlozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowej
TD S.A.
Wszelkie prace na istnigjgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych $rodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem sluzb energetycznych Oddziatu w Bielsku-Biatej, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wytaczen, dopuszczen, identyfikacji
kabli, najmu agregatow pradotwérczych) pokrywa Wnioskodawea,
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zZmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Bielsko-Biata, ul. Dtuga - zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
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W oinikiczonym terenie wk
urzadzn pedziemnych wiasno!

w Bielsku-Biatej

inia kablowa typu 2x YAKXS 5x240mm2
rura kanalizacji kablowej HDPE 32-160
dlugost okoto 175,0m

L
@4

relacji GPZ Mikuszowice - BBB10979
l=2x (8/12m)
w zakresie TD S.A.

~

Proj. zlacze kablowe
ZK SN BBB 11388
w zakresie TD S.A,

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie.

Niniejsza mapa powstata na podstawie mapy cyfrowej w skali 1:500
oraz pomiaru Sytuacyjno WysokoSciowego wykonanego we wrzeSniu i pazdzierniku 2022r.

Nie wykonywano uzgodniefi branzowych.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci.
Dziatka 326/47 nie jest obcigzona sfuzebnosciami w KW BB1B/00155838/1

Dziatka 326/48 nie jest obciqzona stuzebnosciami w KW BB1B/00082316/3

Dla pozostafych dziatek w zokresie aktualizacji charakter inwestycji nie wpfywa na ograniczenia stuzebnpsci
Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia, innego niz wykazane na mapie, niezgfoszonego do inwentaryzacji.
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Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej — Zatqczniki

AQULs

Bielsko-Biala S.A.

Bielsko-Biata dnia 18.05.2023 r.

TIT/UL/00685 /2023

Biuro Projektéw Elektrycznych
El-Projekt Sp. z 0.0.

ul. Sabaty 52

43-382 Bielsko-Biata

Dotyczy: uzgodnienia budowy sieci kablowej na terenie nieruchomoéci nr 326/47
w Bielsku-Biatej przy ul. Dtugiej 50.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2023 r. (data wplywu) uprzejmie
informujemy, iz lokalizacje inwestycji jak w temacie uzgadniamy na nastepujgcych
warunkach:

1. Nalezy zachowaé¢ min. 0,2 m odleglosci pionowej projektowanej linii
kablowej od skrajni istniejacego wodociagu oraz kanalizacji sanitarne;.

2. Nalezy zachowaé min. 0,7 m odlegtosci poziomej projektowanej linii
kablowej od skrajni istniejacej sieci wodociggowe;.

3. Nalezy zachowaé¢ min. 0,8 m odlegtosci poziomej projektowanej linii
kablowej od skrajni istniejacej kanalizacji sanitarnej.

4. Wyrazamy zgode na punktowe zblizenie projektowanej linii kablowej do
skrajni istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz studni kanalizacji sanitarnej
na odlegto$é pozioma nie mniejszg niz 0,7 m.

5. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzeri wod-kan nalezy
natychmiast zawiadomié nasza Spotke celem dokonania dalszych ustalen.

6. W trakcie budowy sie¢ wod-kan wraz z urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zasypaniem.

7. W miejscu zblizen do sieci wod-kan roboty ziemne wykonaé recznie.

8. Odkryte przewody sieci wod-kan mozna zasypaé dopiero po pisemnym
zezwoleniu przez upowaznionego pracownika naszej Spofki.

9. Uszkodzenia naszych urzadzen wynikte na skutek prowadzonych robét
usuniete bedg na koszt inwestora budowy.

10. Niniejsze uzgodnienie obowigzuje 3 lata od daty jego wydania.

Z powazaniem

KC

Zatgcznik:

- projekt zagospodarowania terenu ( 1 egz.).
STARSZY SPECJALISTA

nien Dokamentzci Projektowe]

. Strona 1/1

oUWz Narta T ZareIy i
43-300 Bielsko-Bidja, ul. 1 I:!S‘a 23
tel.; +48 33 828 0400, fax: +48 33 81240 15

e-mail: agua@agqua.com.pl; www.agua.com.pl

NIP 547-008-36-58 Regon - 002393877

Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej V1Il Wydzial Gospodarczy Kapital zakladowy 207.781.936 2!
Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000030779 (w calosci wplacony)

Bielsko-Biata, ul. Dtuga - zajezdnia MZK w Bielsku-Biatej
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Proj. kontenerowa stacja
transformatorowa SN/nN

Proj. elektroenergetyczna

instalacja SN-15kV
linia kablowa typu XRUHAKXS
3x1x120mm2 o dugosci okoto 6m

{ Proj. elektroenergetyczna siet
kablowa SN-15kV typu

-~ 2x XRUHAKXS 3x1x120/25 mm?

=
<’ w miejscu weinki w kabel SN-15kV

relacji GPZ Mikuszowice - BBB10979
l=2x (8/12m)
w zakresie TD S.A.

~

Proj. zlacze kablowe
ZK SN BBB11388
w zakresie TD S.A.

Niniejsza mapa powstafa na podstawie mapy cyfrowej w skali 1: 500
oraz pomiaru Sytuacyjno WysokoSciowego wykonanego we wrzeSniu i pazdzierniku 2022r.
Nie wykonywano uzgodniefi branzowych. '

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci.
Dziatka 326/47 nie jest obciqzona sfuzebnosciami w KW BB1B/00155838 /1
Dziatka 326/48 nie jest obcigzona sfuzebnosciomi w KW BB1B/00082316,/3

Dla pozostafych dziafek w zakresie aktualizacji charakter inwestycji nie wpfywa na ograniczenia sfuzebn)
Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia, innego niz wykazane na mapie, niezgfoszonego do inwentaryzacj.

LEGENDA:

Zakres pomiaru

Granica ewidencyjna
Linia uzytku gruntowego
linia MPZP

Obszar mapy czeSciowo jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

KDZ drogi zbiorcze

W zakresie mapy nie wystepujq obiekty projektowane bazy GESUT
Czegs¢ punktdw granicznych moze nie spefniaé wymogdw dokfadnosciowych.

o571 bigd poforzenia punktu
oE7°2 biqd poforzenia punktu
.2773 biqd poforzenia punktu
.57 biqd poforzenia punktu
5775 biqd poforzenia punktu

granicznego 0.00 + 0.10m
granicznego 0.11 + 0.30m
granicznego 0.31 = 0.60m
granicznego 0.61 = 1.5m

granicznego 1.51 = 3.00m

ul, 1M

43—382 BEEIRS Biata,

tel. 668—001—-665

ul. Migdzyrzecka
e—mail: biuro@gegbs.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Biuro Projektéw Elektrycznych

L-PROJEXT\

N o

www_el-projekt.eu

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaly 52, tel ffax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

OBIEKT:[Budowa elekiroenergetycznej instalacji zewnetrznej] SN-15KkV, instalacji
zewnetrznej nN, kanalizacji kablowej oraz kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN
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Budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych nN oraz kanalizacji kablowej — Zatqczniki

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE ,THERMA” vW”'“lml ®
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA .fI” I “

43-300 Bielsko-Biata, ul. Michata Grazyriskiego 108
@ CIEPLO SYSTEMOWE “Enma

1 (]
Sekretariat: (33) 812-20-24 Pogotowie cieplownicze: 993 lub {33) 812-83-28 ll”l Hl]
: 7 —— Centrala: (33) 812-20-21 do 23 e-mail: therma@therma.bielsko.pl
AVA AR PLAY 2019 Fax: (33) 812-82-12 www.therma.bielsko.pl

Bielsko-Biata 02.08.2023 r.

EL-PROJEKT Sp. z o.0.

Biuro Projektéw Elektrycznych

ul. Sabaty 52
Wasz znak: 339/PP/23/LR 43-382 Bielsko-Biala
Nasz znak: EP/108K/AZ/0353/23

W odpowiedzi na pismo o znaku j.w. w sprawie uzgodnienia tras sieci kablowych dla inwestycji pn: ,, Budowa
elekiroenergetycznej instalacji zewnetrznej SN-15kV, instalacji zewnetrznej nN, kanalizacji kablowej oraz
kontenerowej stacji transformatorowej SN-nN na terenie zajezdni MZK w Bielsku-Bialej przy ul. Diugiej.”
informujemy, Ze w sgsiedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci cieptownicze bedace
wiasnoécig P.K. ,,Therma™ Sp. z o.0.

Na otrzymanym planie sytuacyjnym wedtug stanu z dnia 02.08.2023 r zaznaczono:

- linig w kolorze fioletowym - tras¢ czynnej bezkanalowej sieci cieplowniczej wykonane] z rur

preizolowanych (2 rurociagi) z kablem telemetrycznym ulozonym pomigdzy,

- linig w kolorze zielonym — trase magistralnej napowietrznej sieci cieplowniczej 2xDN500,

W zwigzku z powyzszym projekt dla przedmiotowego zadania w zakresie kolizji z siecig cieplownicza
P K. ,,Therma” Sp. z 0.0. uzgadnia si¢ na nastgpujacych warunkach:

I. W miejscach zblizei do magistralnej napowietrznej sieci cieplowniczej oraz bezkanalowej
preizolowanej sieci cieplowniczej zachowaé odlegloé¢ minimum 1,5 m pomiedzy zewngtrznym
obrysem rurociggéw cieplowniczych, a budowanymi urzgdzeniami infrastruktury energetyczne;.

2. Prace ziemne w miejscach zblizen z preizolowana zsiecig cieplownicza prowadzié pod platnym
nadzorem przedstawiciela P.K. , Therma™ Sp. z 0.0. bezwzglednie recznie w taki sposéb, aby nie
uszkodzi¢ zewngtrznego plaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociggow, ktory wykonany jest
ztworzywa sztucznego, jak réwniez kabli telemetrycznych znajdujacych sie pomigdzy rurami
preizolowanymi. Ze wzgledu na podatnosé na uszkodzenia plaszcza ochronnego izolacji, przed
zasypaniem wykopu z odkrytymi rurociggami cieplowniczymi konieczne jest zgloszenie do naszego
przedsigbiorstwa gotowosci zasypania wykopu celem sprawdzenia stanu technicznego naszej sieci.
Zwracamy uwage, aby uzupelni¢ warstwe piasku, ktéry otacza rury. Zasypanie piaskiem rur
preizolowanych oraz wykopu prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela P.K. , Therma® Sp. z o.0.
W przypadku uszkodzenia plaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociagéw cieplowniczych lub
kabli telemetrycznych koszty usunigcia ich uszkodzenia pokrywac bedzie prowadzacy reboty lub
inwestor.

3. Prace wmiejscach zblizeri z napowietrzng siecig cieplowniczq prowadzi¢ pod platnym nadzorem
przedstawiciela P.K. ,Therma” Sp. z 0.0. wtaki sposéb, aby nie naruszy¢ podpor rurociggdw
napowietrznych oraz nie uszkodzic izolacji termicznej rurociggéw. W przypadku uszkodzenia plaszeza
ochronnego izolacji termicznej rurociggéw cieplowniczych koszty usunigcia ich uszkodzenia pokrywaé
bedzie prowadzacy roboty lub inwestor.

4. Przed planowanym przystapieniem do robét ziemnych nalezy z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem pisemnie zleci¢ prowadzenie platnego nadzoru, podajac nazwisko osoby prowadzacej
roboty, wskazujac spos6b kontaktowania si¢ (np. telefon) oraz powolaé sie na numer uzgodnienia
wydanego przez P.K. ,Therma” Sp. z 0.0. Dodatkowo przy prowadzeniu rob6t w miejscach zblizen
i kolizji z siecig cieplownicza nalezy telefonicznie powiadomié inspektora nadzoru P.K. .Therma”
Sp. z 0.0. — tel. 696-494-160.

Sqd Rejonowy w Bielsku-Biatej, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Nr KRS: 0000081135

Kapitat zakladowy spotki wynosi: 27 764 000,00 zt NIP: 547-017-19-02
Inf . ze Ad tratorem Parisiwa danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Kemunalne ,Therma' Spélka z ograniczona od awiedzialneiciy z siedzi-
b"q%’:?f’.ﬁmﬂiéﬁau-.'s"ﬂ%’,ﬁsmgo 108, 43-3C0 B‘.Ee?s ,_J,'s,‘lg.}’s.:gzqgél_r dusrgepnz pod adesem; www.melmapblelsko ﬁ-fmdo. AEREHEE A
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W przypadku prowadzenia robdt bez zgloszonego nadzoru P.K. ,Therma™ Sp. z 0.0. w miejscach
zblizen i kolizji z siecig cieptownicza, zastrzegamy sobie prawo do zazadania wykonania odkrywki
na koszt i staraniem inwestora lub prowadzacego roboty celem sprawdzenia stanu technicznego sieci
cieplowniczej po wykonanych robotach.

Warunki uzgodnienia dla przedmiotowej inwestycji wazne sa przez okres 2 lat,

Jeden komplet planéw sytuacyjnych odsytamy, drugi zatrzymujemy w naszym archiwum.
W zalgczeniu przesytamy fakture za uzgodnienie.

Zal. 2 szt

Kopie: EE, ES, RI, EP
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1. Informacje wstepne w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Art. 20.1. pkt 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U z 2023 r. poz. 682,
zpdzn. zm.) i z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.) Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie

przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest
do opracowania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych art. 21. ust. 2 lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ m in. w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126 z pdzn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz.844., tekst ujednolicony na
podstawie: Dz. U z 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 z pézn. zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263., tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U z
2018 poz. 583 z pdzn. zm., akt zmieniajacy na podstawie Dz. U. 2020 poz. 1461);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.,

tekst ujednolicony na podstawie: Dz.U. 2019 poz. 2311 z pbzn. zm.).

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z rozbidrka, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen

wystepujacych podczas robét budowlanych.
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2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji robét budowlanych

2.1. Zakres zamierzenia budowlanego:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe nastepujacych obiektow:
= budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN,
*= budowa instalacji elektroenergetycznych SN inN

= budowa kanalizacji kablowej.

Wykaz przewidywanych robét:
= roboty przygotowawcze i porzadkowe,
= zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

= geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

= dostawe materiatéw, zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym,
= roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchnii elementéw infrastruktury,

= wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejacymi sieciami,

= wykonanie sieci kablowych elektroenergetycznych wraz z obiektem stacji transformatorowej,

= uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)

zwigzanych z inwestycja,

* inwentaryzacje powykonawcza.

2.2. Kolejnoscrobét budowlanych
Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc robodt :
= roboty przygotowawcze i porzadkowe,
= zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
= geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,
= dostawe materiatdw,

= wykonanie wykopoéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejacymi sieciami,

= zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym,

= roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchnii elementéw infrastruktury,

= wykonanie prac budowlanych w zwigzku z przebudowa i budowg przedmiotowego zakresu

inwestycji,

= uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)

zwigzanych z inwestycja,

* inwentaryzacje powykonawcza.

Wymienione roboty beda wykonywane przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich

przepisoéw i instrukgji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
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Szczegdtowy zakres i plan robdt winien by¢ opracowany przez Wykonawce lub Inwestora przed

rozpoczeciem robét budowlanych.

2.3. Wykazistniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
= istniejgce drogi,
= istniejacy plac manewrowo-postojowy,
= istniejgce sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu,

= istniejace budynki.
3. Elem. zagosp. dzialki lub terenu, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywa¢ w powigzaniu z wykazem obiektéw jak podano wyzej.
Zabezpieczenia budowy uniemozliwiag wtargniecie na teren budowy o0séb postronnych, a takze
zabezpieczg budowe przed kradziezg i wandalizmem. Koniecznos¢ zachowania i ochrony istniejgcych
drzew, wigza¢ sie bedzie z ograniczeniem stosowania sprzetu mechanicznego w rejonie ich
wystepowania.
W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajduja sie nastepujace, istniejace  elementy
zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenia:
= jezdnie drég wewnetrznych, ruch pojazdéw samochodowych, ruch maszyn roboczych w strefie
wykonywanych robét i na dojazdach do tej strefy,
= istniejgce sieci uzbrojenia terenu - w czasie prac ziemnych istnieje mozliwos¢ przerwania kabli
energetycznych, przewodéw telekomunikacyjnych, w tym optycznych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych i innych.
Powyzsze elementy naniesione s na planie sytuacyjno - wysokosciowym. Istnieje mozliwos¢
wystepowania sieci nie ujawnionych na planie w zwiazku z czym nalezy zachowa¢ wszelkie mozliwe

i obowigzujace $rodki ostroznosci.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Zagrozenia wynikaja m.n z uzywanego sprzetu mechanicznego. UZzywane maszyny
i urzadzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepiséw i norm
higienicznych, wtym takze wymagania dotyczace ograniczenia hatasu. Ponadto stosowany sprzet
powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, potwierdzone przez Dozér Techniczny
dopuszczajace go do stosowania w budownictwie, a takze powinien by¢ utrzymywany w ciagtej
sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglady, wykonywane
systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Nalezy
przestrzegac przepisdw BHP okreslonych przez producenta maszyn. Operatorzy i obstuga maszyn

powinni posiadac stosowne przeszkolenia i uprawnienia.
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym, z zastosowaniem

zabezpieczen wskazanych w projekcie i planie BIOZ.

4.1.

a)

4.2.

Roboty budowlane, mogace stwarzac ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie wykopow
Nalezy zagwarantowa¢ wymagane S$rodki bezpieczenstwa w przypadku wykonywania
wykopow, mozliwosci osuniecia, spadku, przysypania i wszelkich innych zdarzen.

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m
Nalezy zagwarantowac wymagane srodki bezpieczenstwa w przypadku wykonywania prac na
wysokosci.

Rozbidrki obiektéw budowlanych
Nalezy zagwarantowa¢ wymagane s$rodki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot
rozbidrkowych.

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych
Nie wystepuje.
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach.
Nie wystepuja.
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow.
Nie wystepuja.
Roboty na obiektach mostowych prowadzone metoda nasuwania konstrukgji.
Nie wystepuja.
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych.
Nie wystepuje.
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow (przyczétki, filary, pylony).
Nie wystepuje.
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach.
Nie wystepuje.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
Nalezy zagwarantowac wymagane Srodki bezpieczenstwa w przypadku robot w poblizu linii.

Roboty prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw
Nie wystepuja.
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1-ego
metra
Nie wystepuja.
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.
Nie wystepuja.

Roboty budowlane przy montazu i demontazu urzadzen elektroenergetycznych

Nalezy zagwarantowa¢ wymagane $rodki bezpieczenstwa w przypadku koniecznosci prowadzenia w/w

robét.

Aby zminimalizowa¢ opisane powyzej zagrozenia nalezy:
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— wykonywa¢ prace ziemne po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym przy uzyciu wykrywaczy
kablii rur,

—  zabezpieczy¢ i chronic¢ odkryte przewody i instalacje,

— zabezpieczy¢ podporami Sciany wykopu jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m,

—  zapewnic¢ bezpieczny dostep - wejscie i wyjscie z wykopu,

— odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac krawedzie wykopu,

—  sprzeti materiaty trzymac w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

— uzywac koparek do prac ziemnych po uprzednim recznym odkryciu kabli i innych przewodéw
uzbrojenia terenu,

— w czasie pracy koparki nikt nie moze przebywaé w zasiegu jej pracy, a w szczegdlnosci jej
dotyka¢. W wypadku przerwania kabla pod napieciem osoba dotykajaca koparki zostanie
porazona pradem, a operator koparki nie moze jej opusci¢ (bezpieczny jest tylko

w kabinie).
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

(przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych)
Kazdy pracownik kierowany do robot szczegdlnie niebezpiecznych winien przejs¢, oprocz
obowigzkowych szkolen BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robét
niebezpiecznych o danym profilu zagrozen.
Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomosci
i praktyczne umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.
Instruktaz zwigzany z robotami szczegélnie niebezpiecznymi prowadzony jest przez osoby uprawnione
do prowadzenia takich instruktazy, wyznaczone przez pracodawcéw, a na ich zlecenie takze przez
jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych
przepiséw.
Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robo6t wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi i
konczacymi dany zakres robdét budowlanych, stosowane beda odpowiednie procedury zawarte we
wihasciwych i aktualnie obowiazujacych przepisach. Instruktaz pracownikéw bedzie przeprowadzany
stosownie do tych przepiséw, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznaé. Ponizej podano
podstawowe wytyczne przyjete do prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed rozpoczeciem budowy i robot pracownicy zostang zapoznani z:

=  projektem wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacja

budowy,
=  wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu,
= zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ftadu
i porzadku,
=  obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

= obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
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= obowiazkiem zabezpieczenia stanowisk pracy, systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,
= zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,
= zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

= odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

Instruktaz zwigzany z zagrozeniami o profilu A, B (w zakresie podstawowym), C, D i E powinien dotyczy¢
wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy prowadzeniu robot budowlanych
i polega¢ na szkoleniu omawiajgcym wystepujace zagrozenia, prezentujgcym przyktadowe sytuacje
wypadkowe i nauczajagcym bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy oraz witasciwych procedur
postepowania w sytuacji wystapienia szczegélnego zagrozenia jak réwniez zaistnienia wypadku.
Instruktaz zwigzany z robotami na wysokosci — profil B (w zakresie ponad podstawowym) powinien
obejmowac pracownikéw (grupy pracownikéw) skierowanych do tego typu roboét. Instruktaz ten oprécz
szkolenia teoretycznego powinien zawiera¢ instruktaz praktyczny z postugiwania sie indywidualnym
sprzetem asekuracyjnym.

Przeprowadzenie / odbycie instruktazu winno by¢ ewidencjonowane.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom.

Sa to srodki i czynnosci wynikajace z wykonywania robdét budowlanych, w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z praca w strefach i przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych, nalezy stosowac srodki techniczne najbardziej odpowiednie ze wzgledu na
skutecznos$¢, dostepnosé, i ekonomike stosowanych rozwiazan.
Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robé6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
Roboty ziemne
= wygrodzic strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze,
= zastosowal oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji budowy dla warunkéw nocnych
i dziennych,
= wykona¢ barierki ochronne wysokosci 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,
= wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy
wasko przestrzennym.
Transport drogowy i technologiczny
= zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi,
= obowiazuje sygnalizacja przemieszczania,
= obowiazuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,
= nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie.

Sktadowanie materiatow
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zakazuje sie skladowania materiatéw na drogach,
materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,

odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.

Wykonywanie robot budowlanych

zapozna¢ pracownikéw z projektem technologii i metodg robét (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu),

ustali¢ system sygnalizacji i tacznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada,

wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen przed dostepem o0s6b postronnych
w obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6.0 m z obu stron,

wstrzymac roboty budowlane przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia ponizej 50
lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek,

stosowac atestowany sprzet budowlany,

ustawic tablice ostrzegawcze,

dokonac odbioru po robotach, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.

Ochrona PPOZ

UWAGA:

wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.,
wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,

obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych,

Plan BIOZ bedzie zawierat:

Ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w czasie przerw w pracy oraz miejsca
odstawienia samochodoéw uszkodzonych w czasie ewentualnych kolizji.

Zasady sktadowania i przemieszczania materiatéw. Jednym z podstawowych elementéw
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz komunikagji
pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady nadzoru
w trakcie przerw w pracy.

Okreslenie przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

Okreslenie zasad zachowania wymogéw bezpieczeristwa w poblizu linii energetycznych
i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wczes$niejszym zgtoszeniu robodt

uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.
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6.2. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z praca w strefach i przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji takich robdt zawierajacy przynajmniej nastepujace
rozwigzania:
— wyznaczenie 0oséb odpowiedzialnych za nadzér poszczegélnych rodzajéw prac niebezpiecznych;
— objecie wszelkich robét z zakresu szczegdlnie niebezpiecznych bezposrednim nadzorem oséb do
tego celu wyznaczonych;
— okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z poszczegdlnymi typami robét
niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbednych srodkéw zabezpieczajacych;
— stosowanie imiennego podziatu pracy;
— okreslanie kolejnosci wykonywania zadan;

— stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robét niebezpiecznych.

Oprécz powyzszego nalezy przestrzegac ogdlnych zasad i przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem
i higiena pracy, takich jak:
— opracowaniu i zapoznaniu pracownikéw z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
— przeszkoleniu wszystkich pracownikéw w zakresie obowiazujacych sygnatéw alarmowych
(Swietlnych i dZzwiekowych) i obowiagzujacych procedur i zachowan z nimi zwigzanych;
— przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujgcych zachowan (procedur)

zwigzanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowej.

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty beda
przechowywane w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujacym.

Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: Dokumentacji
technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik
odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku
do projektu zostana odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie
obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany beda wymagaty autoryzacji
autora projektu dokumentacji instruktazowej. Budowa zostanie wyposazona w komplet instrukgji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegélnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady

zachowania sie, alarmowania.

UWAGA:
Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegdlnienia nie moga stanowi¢ podstaw do jakiegokolwiek
ograniczania stosowania odpowiednich przepisbw wyzszej rangi, w szczegdlnosci: Prawa Pracy

i przepiséw BHP.
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(Np. nie zwalnia od stosowania kaskow czy odziezy ochronnej, nie podwaza przepiséw prowadzenia prac

spawalniczych, itp.)
W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robét zobowigzany jest do:
a) jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,

b) zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiang stanu, jaki powstat w wyniku katastrofy,
z wyjatkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania zycia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem
sie skutkow katastrofy - wtedy nalezy szczegdtowo opisac stan faktyczny z zaznaczeniem tego

na szkicach, a w miare mozliwosci i na fotografiach,

¢) niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie: wiasciciela, organu nadzoru budowlanego,
prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, ktére opracowato projekt oraz innych
jednostek zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy szczegdlnych

przepiséw.

Szczegdtowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych oraz sposobéw zapobiegania tym zagrozeniom opracowuje, w ramach ,Planu BIOZ",
kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. Plan BIOZ, poza
elementami w/w, bedzie zawierat imienne przypisanie, potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustalen
w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie,
uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie bedzie zawierat ustalen niezgodnych z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

W przypadku wystapienia innych zagrozen podczas prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy
zobowiagzany jest ztozy¢ uzupetniajaca pisemna informacje o $rodkach i procedurach przyjetych do

spetnienia wymagan wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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