Protokot nr 01/GK/03/23

z pomiaréw rezystywnosci gruntu metoda Wennera

Wykonawca — nazwa firmy:
Biuro Projektow Elektrycznych ,EL-PROJEKT” Sp. z 0. 0.

ul. Sabaty 52, 43-300 Bielsko-Biata
Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

~Budowy elektroenergetycznej instalacji zewnetrznej SN i nN oraz kontenerowej
stacji transformatorowej SN/nN w Bielsku-Biatej przy ul. Dtugiej 50 w zwigzku z
przytaczeniem infrastruktury tadowania pojazdéw w obrebie dziatki nr 326/47
obreb 0036 Olszéwka”

,Data wykonania pomiaréw: 16.03.2023r.

Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreslic):

1) pogoda w dniu pomiardéw: sterecznie; pochmurnie; deszezowo,-mroznie-Snieg
2) rodzaj gruntu: pedmekdy; gliniasty;-piaszezysty;2wir; kamienny, skalisty

3) stan wilgotnosci gruntu: suehy, wilgotny, mekryzamarzniety

Zastosowane przyrzady pomiarowe

L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny
1 Miernik rezystancji MRU-30 Sonel CM0732
uziemienia
Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu
Wspétrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 49°47'36.78” N  19°02'57.42'E
Obiekt: Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN
. Glebokos¢ . i . . L
Odlegtos¢ ey Wartos¢ — Rezystywnos¢ Wspotczynnik Rezystywnos¢
miedzy P L. napiecia N zmierzona korekcyjny ? gruntu obliczona
L.p. sondami FEZySngaa pomiarowego pomian pz kR p=kRXp;
gruntu
[m] [m] (V] = [Qm] = [Qm]
X 44,3 1,6 70,9
1. 1,0 0,7
Y - - -
X 34,8 1,6 55,7
2. 2,0 1,4
50 Y - - -
X 32,6 1,6 52,2
3. 4,0 2,8
Y - - =
X 21,9 1/2 26’3
4. 9,0 6,3 Y

1)
2)

Wspotczynnik kR okreslony na podstawie pkt 7. niniejszego protokotu

Kierunki pomiaru X i Y nalezy ustali¢ wzdtuz prostych prostopadtych wzgledem siebie




7. Wspotczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw projektowych
o _ Wartosci wspotczynnika kr w
Odlegtos¢ migdzy sondami zaleznosci od wilgotnosci gruntu
pomiarowymi
suchy 2 wilgotny b) mokry ©
a<i1m 1,4 2,2 3,0
1<a<5m 1,2 1,6 2,0
a>5m 1.1 1,2 1,3
UWAGI:
a) mozna przyjmowac w okresie od czerwca do wrzesnia (wigcznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po
diugotrwatych obfitych opadach
b) mozna przyjmowac, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)
c) wartosci tej kolumny mozna stosowac, jesli warunki nie dadzg sie zakwalifikowa¢ ani do przypadku a) ani
do b)
8. Uwagi

9. Pomiary przeprowadzit:
mgr inz. Grzegorz Kubala — uprawnienia nr G-1/E/470/3994/2020, G-1/D/470/3993/2020

16.03.2023r.

/ ¥ /7,
2y gl

(data, imie i nazwisko, nr uprawnien kwalifikacyjnych , podpis)

Zatgczniki:
1. Kopia $wiadectwa wzorcowania przyrzagdu pomiarowego

2. Kopia uprawnien kwalifikacyjnych osoby przeprowadzajgcej pomiary



