V.

VI.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA : KOMPLEKSOWY REMONT TARASU PRZED WEJSCIEM GtOWNYM WRAZ

Z POMIESZCZENIAMI ZLOKALIZOWANYMI POD TARASEM W BUDYNKU PRZY
UL. OGRODOWEJ 5/7 W WARSZAWIE BEDACEGO WLASNOSCIA
WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNEJ

W WARSZAWIE
OBIEKTY: BUDYNEK WFOSIGW W WARSZAWIE
ADRES: UL. OGRODOWA 5/7, 00-893 WARSZAWA

NAZWY | KODY:

DZIAt 71000000-8- USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

GRUPY ROBOT:

71220000-6 UStUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71240000-2 UStUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIA

71320000-7-UStUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

KLASY ROBOT:

71221000-3 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

DZIAt 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT :

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ.

45300000-0-ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASY ROBOT:

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE
ROBOTY SPECJALISTYCZE

45320000-6-ROBOTY IZOLACYINE

45330000-9-ROBOTY INSTALACYNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

45410000-4-TYNKOWANIE

45440000-3-ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45321000-3-1ZOLACJA CIEPLNA

45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKtADZINY TYNKOWE)J

45442000-7-NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

45453000-7-ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: WOJEWODZKI FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNE)

W WARSZAWIE

PROGRAM OPRACOWAL : BENSA KRZYSZTOF ZMUDZKI, UL. STARODOMASZOWSKA 30/48, 25-315 KIELCE

VII. spPIS ZAWARTOSCI :

1. STRONA TYTULOWA
2. SPIS TRESCI

3. CzESC OPISOWA

4. CzZESC INFORMACYINA
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SPIS TRESCI
S 074 Yol 0] 21110 11,V OO 4
1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .....cocvvveeeeeeeteeeteeeeeeeseeesesesseesesesesessesaesesesesesnens 4

111 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW

| OGOLNY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYINYCH .....ovvevieereirierisierane 5

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ................ 16
1.1.2.1  UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE ......ccooiiiiriiiiiiiiiineccc e 16
1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCIONALNE .....ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeece 18

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.......... 19

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ
| POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT ..ottt et ettt et et eae e eeeeeeeee et et eueeeeeeeseaeseeseeeeeeeeeeeeeeaens 20

1.2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ......cocviereeiireiririeinnns 25

1.2.3 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJIONOWANIEM OBIEKTU
W CZASIE PROWADZENIA ROBOT ...ttt sasse s s 27

1.24 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.....cciviiiiiiiiiiiiiiiiiciiccinnc e 28

1.2.5 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO PRZY REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYINYCH .....ouevieirerieerersieieisie e 30

1.2.5.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,KONSTRUKCJI | WYKONCZENIA

POMIESZCZEN ORAZ ROBOT INSTALACYINYCH ..ottt ee e eeeeeeae e 30
1.2.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE ...ttt et eeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeneeeseneesaesesessesessseeeses 34
1.2.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...ttt e e eeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeseeseeessesaesesaseesaeens 34

1.2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, BADAN | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH ......ocviieveieiectieeeieteeesessess s sse s sesassesae st sae s sesas s saneans 35

1.2.9  UBEZPIECZENIE | GWARANCIA ......ooveivieetcee et sesae st 37
1.2.10  OCHRONA SRODOWISKA.........cvurveeeererrereetiaessissessessesessessesssssse s sessesessesasssssesessesaesenens 37

2 CZESCINFORMACYINA ..ottt ettt ettt sttt ettt ettt ettt ssesessssasan s s as s ssenes 39

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW........ccovveeverieerriareerneeesnans 39

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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2.2

2.3

2.4

241

2.4.2

2.4.3

24.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE .....ooovevieirieiieiiesieseesiesssese s sasae s sesssassesans 39

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ......coovviiiiiiiiiiiiiiicieec e 39

INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH ....coviieieieeiereteieeeesie ettt bbb s b s s s snanans 43
KOPIA MAPY ZASADNICZES.......eeiiiiiiiiiiiiiiieecc ettt 43
WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY
DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW .....cocvveeeececeeieieeeeeeceete e nes 43
ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW ......ccuvverrreeecrererneen. 44
INWENTARYZACIE ZIELENL ...ttt 44
DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA ......cocvvveiecereerereeeeerseesetesesesessaesesesesesanans 44
POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCL........coccverrerrrnnen. 44
INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI
PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE,
ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCII,
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH |
PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK..........ocveveirerieieeiieesessiesessie s ses e sessse e 45
POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
| REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH ....cciiiiiiiiiiiiieeieeee ettt s 45
DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM. ...ccovviiiiiiiiiiiiiiiciiiiinitnc e 45

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi

pod tarasem w budynku WFOSiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym,
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych
rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdét budowlanych oraz
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. Wszelkie odstepstwa od programu funkcjonalno-uzytkowego nie bedg wptywaé na

wartosé niniejszego zamdwienia publicznego.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie rob6t budowlanych
polegajgcych na kompleksowym remoncie tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami
zlokalizowanymi pod tarasem w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie bedgcego wtasnoscig

Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dokumentacje projektowa oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z zapisami
niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ). W razie wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek

zwrdcic sie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia i uzgodnienia witasciwych rozwigzan projektowych.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamodwienia publicznego spoczywa obowigzek
opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z przygotowang
dokumentacjg projektowa polegajacych na kompleksowym remoncie tarasu przed wejsciem
gtéwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi pod tarasem w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w
Warszawie bedacego wiasnoscia Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie obejmujacych co najmniej:
— wykonanie projektéw budowlanych i technicznych/wykonawczych,
— wykonanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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— wykonanie robdét budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych oraz dostawa i montaz

elementdéw wyposazenia zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng,

— wykonanie robdt towarzyszacych w tym wykonczeniowych, adaptacyjnych i instalacyjnych
zgodnie z uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa
(w szczegdlnosci: zaprawa dziur, malowanie, potozenie ptytek, obrébka gliféw drzwi) obejmujgca

wszelkie pozostate roboty budowlano — montazowe, materiaty i urzagdzenia;
— wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatow wynikajgcych
z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robdét w tym uzyskanie

wymaganych odbioréw i przekazanie inwestycji do uzytkowania Zamawiajgcemu.

W chwili obecnej stan techniczny tarasu przed wejsciem gtéwnym doprowadza do przeciekéw do
pomieszczen zlokalizowanych ponizej oraz zawilgocenia Scian i wykwitéw w przestrzeni podcienia
pod tarasem. Przyczyng takiego stanu rzeczy jest brak droznosci odwodnienia liniowego,
nieprawidtowe wykonanie spadkéw i systemu odwodnienia, nieszczelne rynny i rury spustowe
odprowadzajgce wode z dachu budynku powodujace zawilgocenie $cian zewnetrznych oraz

prawdopodobnie uszkodzona warstwa hydroizolacji.

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW | OGOLNY ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

Ponizej przedstawiono charakterystyczne wielkosci dotyczace budynku oraz jego czesci objetych
zamoéwieniem oraz ogdlny zakres robét budowlanych.

Parametry powierzchniowe i kubaturowe:

— Powierzchnia uzytkowa budynku: 2685,65 m?

— Wymiary tarasu przeznaczonego do remontu:

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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— Liczba kondygnacji: 4 nadziemne + podpiwniczenie

— Lokalizacja czesci budynku przeznaczonych do remontu: taras przy wejsciu gtéwnym od potudnia

oraz pomieszczenia pod tarasem w kondygnacji podziemnej.

Widok tarasu przed wejsciem gtdwnym przeznaczonego do remontu

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSIiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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Ponizej przedstawiono stan istniejacy tarasu oraz czesci budynku i pomieszczen przeznaczonych do

remontu:

F o $§*
S SSIRRRLLS A

s

Widok tarasu przeznaczonego do remontu z wyraznymi sladami zawilgocenia $cian zewnetrznych nad

cokotami.

Widok tarasu przeznaczonego do remontu z wyraznymi sladami zawilgocenia $cian zewnetrznych nad

cokotami.

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSIiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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Widok istniejgcego odwodnienia liniowego, ktére nosi $lady korozji oraz jest niedrozne w wyniku
zalegajacych nieczystosci. Istniejace spadki w kierunku Srodkowej czesci tarasu powodujg zaleganie

wody przy $cianach zewnetrznych oraz ich zawilgocenie.

Widok wykonczenia murkéw w obrebie tarasu z ptyt granitowych wraz z balustradami

przeznaczonymi do demontazu i ponownego montazu po zakonczeniu prac remontowych.

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSIiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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Widok tarasu przeznaczonego do remontu z wyraznymi sladami zawilgocenia $cian zewnetrznych nad

cokotami.

AL

Widok czesci tarasu przeznaczonego pod montaz zadaszonego stojaka na rowery.

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSIiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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Widok skrzynki zewnetrznej z zaworem hydrantowym przeznaczonej do wymiany w ramach

modernizacji tarasu.

A

Widok podcienia pod tarasem z licznymi wykwitami mineralnymi w wyniku nieprawidtowego
odprowadzenia wod opadowych z przestrzeni tarasu zewnetrznego przed wejsciem giéwnym do

budynku.

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSIiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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Widok podcienia pod tarasem z licznymi wykwitami mineralnymi w wyniku nieprawidtowego
odprowadzenia wdéd opadowych z przestrzeni tarasu zewnetrznego przed wejsciem gtdwnym do

budynku.

Widok podcienia pod tarasem z licznymi wykwitami mineralnymi w wyniku nieprawidtowego

odprowadzenia wod opadowych z przestrzeni tarasu zewnetrznego przed wejsciem giéwnym do

budynku.

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSIiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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Widok zawilgoconych i przeznaczonych do remontu fragmentéw sufitow i $cian wewnetrznych w

pomieszczeniach zlokalizowanych pod tarasem.

Widok uszkodzonych w wyniku zawilgocenia drzwi stalowych technicznych przeznaczonych do

wymiany w ramach przedmiotowego Zamodwienia.

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSIiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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Widok skorodowanego fragmentu warstwy konstrukcyjnej stropu pod tarasem przeznaczonego do

oczyszczenia i konserwacji.

Widok skorodowanego fragmentu warstwy konstrukcyjnej stropu pod tarasem przeznaczonego do

oczyszczenia i konserwacji oraz $cian do mechanicznego oczyszczenia z powstajgcych wykwitow.

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSIiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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Widok skorodowanego fragmentu warstwy konstrukcyjnej stropu pod tarasem przeznaczonego do

oczyszczenia i konserwacji oraz scian do mechanicznego oczyszczenia z powstajgcych wykwitow.

Widok podcienia pod tarasem wraz z przeznaczonymi do wymiany fragmentami korytek kablowych

oraz zawilgocenia Scian wewnetrznych w pomieszczeniach pod tarasem.

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSIiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.
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Zakres robét budowlanych i instalacyjnych:

— Demontaz wszystkich istniejacych warstw wykonczeniowych tarasu, az do konstrukcji stropu,
demontaz oktadzin kamiennych murkéw i cokotéw w obrebie tarasu, demontaz istniejgcego
odwodnienia liniowego oraz fragmentéw rur spustowych w obrebie tarasu, demontaz

istniejgcych balustrad w sposéb umozliwiajgcy ich ponowne wykorzystanie,

— Woykonanie nowej hydroizolacji oraz wylewki cementowej wraz z uksztattowaniem odpowiednich

spadkéw w celu prawidtowego odprowadzenia wdd opadowych,

— Przebudowa systemu odwodnienia tarasu poprzez zaprojektowanie i wykonanie nowego
odwodnienia liniowego wraz z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej, ukrycie w

warstwie posadzkowej tarasu istniejgcej rury spustowej odprowadzajgcej wode z dachu,

— Wykonanie nowych okfadzin kamiennych na tarasie, podjezdzie dla niepetnosprawnych,

schodach oraz murkach wraz z ponownym montazem istniejgcych balustrad ze stali nierdzewnej,

— Skucie istniejgcych zniszczonych i odspojonych tynkéw w obrebie podcienia pod tarasem,
osuszenie scian zewnetrznych oraz wykonanie nowych tynkéw wraz z zabezpieczeniem elewacji

ptytkami gresowymi,

— Skucie istniejgcych zniszczonych i odspojonych tynkéw wewnetrznych w korytarzu oraz
pozostatych pomieszczeniach pod tarasem noszacych $lady zawilgocenia oraz wykonanie nowych

tynkédw cementowo-wapiennych wraz z malowaniem,

— Oczyszczenie oraz zaimpregnowanie skorodowanego fragmentu czesci konstrukcyjnej stropu pod

tarasem wykonanej z blachy stalowej trapezowej,

— Wymiana zniszczonych i skorodowanych w wyniku zalania elementéw tras kablowych pod

tarasem,

— Wymiana jednej sztuki drzwi stalowych technicznych do pomieszczenia w kondygnacji

podziemnej,

— Wymiana zewnetrznej skrzynki z zaworem hydrantowym przy bramie garazowej,

— Demontaz istniejgcego zadaszenia nad wejsciem gtéwnym oraz zaprojektowanie i montaz

nowego daszku wraz z systemem odprowadzenia wdd opadowych,
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Czyszczenie oraz konserwacja (uszczelnienie potaczen, poprawa zamocowania uchwytow,
ustawienie odpowiednich spadkéw) rynny na dachu budynku wraz z naprawg uszkodzonych

obrébek blacharskich,
— Montaz zadaszonego stojaka na rowery na tarasie przed wejSciem gtéwnym,
— Dostawa i montaz donic wraz z roslinami ozdobnymi w przestrzeni tarasu.

— Pozostate  roboty  towarzyszace  zwigzane z naprawg tynkéw  wewnetrznych
uzupetnieniem i naprawa posadzek, malowaniem Scian i sufitéw, likwidacjg bruzd i przeku¢,

ewentualnym odtworzeniem uszkodzonych w wyniku transportu chodnikéw, drdg i trawnikow.

1.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacjg wdrazajaca projekt jest Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie z siedzibg przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie.
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Lokalizacja Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSIiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |17

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie widnieje w rejestrze

pod numerem REGON 142148155 oraz NIP 5252088391.

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dziata na podstawie:
— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) -
Rozdziat 4 (Finansowanie ochrony srodowiska i gospodarki wodnej)
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu dziatania
organow wojewddzkich funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.

— Innych, obowigzujgcych w zakresie prowadzonej dziatalnosci przepiséw prawa.

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dziata od 1993 roku.
Zostat powotany na podstawie przepiséw ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu
Srodowiska. Od 2001 roku dziatalno$¢ Funduszu regulujg przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony srodowiska, zgodnie z ktérg organami Funduszu s3: Rada Nadzorcza i Zarzad.

Misja instytucji, czyli wspomaganie przedsiewziec realizowanych na rzecz gospodarki naturalnej, jest
wypetniana poprzez m.in. aktywny udziat w wypetnianiu zobowigzan ekologicznych, jakie Polska

przyjeta wchodzac do Unii Europejskiej.

Najwazniejszym zadaniem Funduszu nie jest tylko dofinansowywanie inwestycji, ale i odpowiednie
zarzadzanie finansami Funduszu. Poszczegdlne zadania organizacji znajdujg sie w planie dziatalnosci

oraz na liscie priorytetowych przedsiewzie¢, ktdre sg co roku aktualizowane.

WFOSIGW w sposéb priorytetowy wspiera takie przedsiewziecia jak:

ochrona atmosfery (np. OZE),

edukacja ekologiczna,

racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

odpowiednie gospodarowanie odpadami.

Budynek zlokalizowany w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 bedacy siedzibg WFOSIGW nie jest
wpisany na liste zabytkdw, a teren obejmujacy dziatki 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5 oraz 85, 86, 87, 88
obreb 6-01-02 w Warszawie nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Wszelkie prace

projektowe, a nastepnie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ w taki sposdb, aby

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
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spetniaty obowigzujgce normy i przepisy oraz charakteryzowaty sie najwyzszg jakoscig z uwagi na

charakter modernizowanego obiektu i jego funkcje.

Nieruchomosci objete niniejszym zamdwieniem publicznym sg wtasnosciag Wojewddzkiego Funduszu

Ochrony Srodowiska w Warszawie i Zamawiajacy posiada petne prawo do dysponowania nimi na cele

budowlane.
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Plan sytuacyjny obejmujqcy teren inwestycji wraz z najblizszym sqsiedztwem.

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Budynek Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest
zlokalizowany przy ul. Ogrodowe] 5/7 na dziatce nr 84/5 obreb 6-01-02 w Warszawie. Grunty sg
wiasnoécig Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
zwigzku z tym Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania tymi nieruchomosciami do celéw

budowlanych. Dojazd do budynku jest realizowany drogami asfaltowymi — ulicg Ogrodowg oraz Biata.

Gtéwne wejscie do budynku wraz z przeznaczonym do modernizacji tarasem znajduje sie od strony

potudniowej.

Budynek Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest

zaopatrywany w ciepto na potrzeby ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej z lokalnej sieci

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
pod tarasem w budynku WFOSiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |19

cieptowniczej poprzez grupowy wezet C.0 i C.T. Zaprojektowano ogrzewanie wodne o parametrach
70/50 °C z rurociggdw stalowych spawanych wyposazone w grzejniki stalowe z zaworami

termostatycznymi oraz zaworami odcinajgcymi kulowymi.

Budynek Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostat
wybudowany w technologii tradycyjnej i charakteryzuje sie nastepujgcymi elementami:

— posadzki cementowe,

— $ciany fundamentowe murowane o wspétczynniku U=0,40 W/m?3K,

— $ciany zewnetrzne warstwowe murowane o wspétczynniku U=0,40 W/m?3K,

— $ciany wewnetrzne murowane,

— stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe,

— stropodach pokryty dachu z papy o wspdtczynniku U=0,26 W/m?3K,

— okna o wspdtczynniku U=1,50 W/m?ZK,

— drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku U=2,50 W/m?K
Konstrukcja modernizowanego tarasu zostata zaprojektowana i wykonana w nastepujgcy sposob:

— oktadziny granitowe,

— warstwa wylewki cementowej wraz z odwodnieniem liniowym,

— warstwy izolacyjne,

— warstwa nosna z blachy konstrukcyjnej trapezowej.
Instalacja wentylacji w budynku wykonana jako mechaniczna nawiewno wywiewna. Wentylacja
pracuje ciggle w godzinach pracy instytucji oraz dyzurnie w pozostatych godzinach dzieki
zastosowaniu wentylatoréw dwubiegowych. Zrédtem ciepta dla ogrzewania budynku i ciepta
technologicznego jest zmodernizowany grupowy wezet cieptowniczy zasilany w ciepto z sieci
miejskiej.
Wentylacja mechaniczna zostata wyposazona w nagrzewnice elektryczne oraz wodne zasilane z wezfa

cieptowniczego oraz agregaty chtodnicze zlokalizowane w maszynowni w piwnicy budynku.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonanie ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do dokonania
prawidtowej wyceny. Szczegdétowe wymagania dotyczgce mozliwosci przeprowadzenia wizji lokalnej
przez Wykonawce sktadajgcego ryczattowg oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej

i wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych polegajacych na kompleksowym remoncie tarasu

Kompleksowy remont tarasu przed wejsciem gtdwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi
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przed wejsciem gtéwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi pod tarasem w budynku przy ul.
Ogrodowej 5/7 w Warszawie bedgcego wtasnosciag Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZE)
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt polegajgcych na kompleksowym remoncie tarasu przed wejsciem

gldwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi pod tarasem w budynku przy ul. Ogrodowej5/7 w

Warszawie bedacego wiasnoicia Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie Wykonawca musi opracowaé niezbedng dokumentacje projektows,

zawierajgcg minimum:

koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez Zamawiajacego

przed przystgpieniem do dalszych prac,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe

obejmujacy:

branze architektoniczng,

branze konstrukcyjno-budowlang,

— branze sanitarng,

plan zagospodarowania terenu,

projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:

— branze architektoniczng,

— branze konstrukcyjno-budowlang,

— branze sanitarng,

— plan zagospodarowania terenu

kosztorysy szczegdtowe wszystkich branz,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
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— szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét
towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od
wszystkich autoréw projektdw i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe
prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w catosci na Zamawiajagcego w ramach
wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzgdzonych uprzednio projektéw.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682.)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— obowigzujgcymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urzadzen,

— innymi obowigzujgcymi przepisami.
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Dokumentacja projektowa bedzie podlega¢ ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu

lub urzadzenia,

— okredla¢ rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwigzku z robotami rozbidrkowymi,

demontazem istniejacych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjq inwestycji,

— by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé, tj. wykonaniu kompleksowego remontu tarasu przed wejsciem gtéwnym wraz z
pomieszczeniami zlokalizowanymi pod tarasem w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w
Warszawie bedgcego wtasnoécig Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie

— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej,

sanitarnej, itd.)

— by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

— ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegdétowe dane

pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajagcym, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru i rozmieszczenia

projektowanych urzadzen i osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

— by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na no$niku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xlIs) oraz w

formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty wykonawcze oraz obliczenia wraz ze
szczegdtami dotyczgcymi konstrukeji i wykoriczenia robét. Powyzsze projekty zostang przekazane do

zatwierdzenia i sktadad sie bedg z nastepujacych tematdéw i pozycji:

— rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,
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— schematy rysunkowe,

— rysunki montazowe wszystkich elementdw instalacji i szczegdty ich potaczen,

— rysunki robdt wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie

potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winien
znajdowac sie spis rysunkéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki
wszystkich elementéw instalacji powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie

od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt Wykonawca powinien przygotowac¢ w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
uzgodnied i opinii. Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robdt budowlanych i
instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce

dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonfczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.
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Wykonawca w ramach Zaméwienia musi opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét, w tym rdéwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w
wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc

; XIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej:

— Woykonawca prac projektowych musi spetniaé nastepujgce warunki:

o posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

ustawy naktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien,

o posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

— poszczegdlne prace projektowe nalezy wykonaé po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania Zaméwienia. Zalecana jest wizja lokalna
(pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na kazdym z etapdéw tych

prac.

— w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robdt. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na

obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

— dokumentacja projektowa ma byé sporzadzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzg

inzynierska oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane).
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1.2.2

wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na
rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy pomocy skalowki

moze wykazac rdéznice.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazaé
sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong

rysunkow z naniesionymi zmianami projektowymi.

Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektow i urzagdzen oraz do
zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j. Jesli
po odebraniu dokumentacji okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na witasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji

projektowej okreslone zostang w SWZ oraz Umowie.

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robodt

budowlanych, zwigzanych z wykonaniem Zamdwienia.

Do zadan Wykonawcy w ramach realizacji Zamowienia nalezy:

wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,

zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

wykonanie i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie konserwacji instalacji i

obstugi zainstalowanych urzadzen.
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Wymagania w zakresie realizacji robdt budowlanych i instalacyjnych:

— wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku braku Polskich Norm dla danego
zakresu robot nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujacym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym, i jedynie w wypadku

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

— wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU i SWZ nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU mogg nie obja¢ wszystkich szczegétéow
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczed w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetniern lub interpretacji.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien jest wykonaé obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowaé sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajgcy najwyzsze

wymagania.

— Woykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zamodwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$é¢ z Dokumentacja
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy beda wbudowane, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

— Woykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.

— W przypadku wystgpienia zastrzezen do przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej,
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Wykonawca zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej w terminie nie powodujgcym wstrzymania
robot, nie pdézniej jednak niz na 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania robét, do rozwigzan
ktérych zgtasza zastrzezenia. Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego
podwykonawcdw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych wymagan ogélnych wraz z
wymaganiami szczegétowymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz

opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

— dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktére

przekaze Wykonawcy Zamawiajacy - stanowig cze$¢ Zamodwienia, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byty w catej dokumentaciji.

— dopuszcza sie zmiane podanych w PFU materiatéw i urzadzer na przedstawione w ofercie

1.23

przetargowej przez Wykonawce jezeli sg one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od
wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty
nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub ofertg
przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a
roboty rozbidrkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt

Wykonawcy.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe i instalacyjne beda prowadzone w czynnym obiekcie, w czasie ktdrych

Zamawiajgcy wymaga aby:

w trakcie robot Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania

bez zaktdcen z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji,

ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne (szczegdlnie prace wewnatrz budynku) byty realizowane po uzgodnieniu oraz

zgtoszeniu rozpoczecia okreslonego zakresu robdt Zamawiajgcemu,

sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu lub jego czesci w trakcie

realizacji zadania,
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1.2.4

znajdujace sie w obiekcie mienie byto zabezpieczone i/lub usuwane z placu budowy przez
Wykonawce w sposéb nie powodujacy jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej
wymienionych prac towarzyszacych w catos$ci pokryt Wykonawca uwzgledniajgc je w cenie
ryczattowe]. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed rozpoczeciem
zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowa¢ i niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu.
Wszelkie koszty wynikajgce z wystapienia uszkodzen na mieniu, ktére nie zostaty stwierdzone

przed wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po ich zakonczeniu poniesie Wykonawca.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje

lokalng terenu budowy w tym budynkdw, zieleni, drég, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca

wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek

sposob oddziatywaé. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi

poinformowaé Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie

istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegbty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac lub

sfilmowad. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem

wszelkich robét.. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacja o braku

uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca:

realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682.)

zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywac na

budowie w czasie prowadzenia robdt lub by¢ osiggalny na zgdanie Zamawiajacego,

opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia,
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— ujat koszt organizacji poszczegdlnych obiektdow zaplecza budowy w cenie ryczattowej, a ich

lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i Sciezkami dla pieszych,

— zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakoriczenia i

odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

— zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyjne,
— wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia,
— wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczedstwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac
byt zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budynkéw w

sgsiedztwie,

— utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowag, a takie zabezpieczyt teren budowy przed dostepem osdéb

nieupowaznionych,

— podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,

— materiaty fatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposdb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,

— Woykonawca zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamodwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w
wyniku realizacji robdt, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg

Zamoéwienia,
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1.25

wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt,

godziny pracy pracownikéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym,

wszelkie materialy pozyskane z demontazy i rozbidrek byly sktadowane w
wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajgce sie do
ponownego wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiezé z terenu budowy i

zutylizowaé,

godziny dostaw i wywozu materiatdw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byty

zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo osobom postronnym.

Wykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtaczenia obiektow
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robdt budowlanych mediéw.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie media, z ktorych bedzie korzystat Wykonawca (w
szczegblnosci woda oraz energia elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy
podlicznikéw i rozliczane bezposrednio z gestorami mediéw na podstawie zawartych na czas
prowadzenia robdt budowlanych Uméw. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania alternatywnego
sposobu rozliczania mediéw po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytaczenie mediéw na placu budowy, a
takze optaty wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i

likwidacji przytaczy musza zostaé ujete w cenie ryczattowe;.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
I INSTALACYJNYCH

1.2.5.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,KONSTRUKCJI | WYKONCZENIA POMIESZCZEN ORAZ

ROBOT INSTALACYJNYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwied Publicznych podajgc konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej

rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie
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nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw, uzyte w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjach
Technicznych, powinny by¢é traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac budowlanych i instalacyjnych
spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty,
byty dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach

okreslonych w kartach technicznych,

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilo$ci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte na zaprojektowanie i
wykonanie robét polegajgcych na kompleksowym remoncie tarasu przed wejsciem gtéwnym
wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi pod tarasem w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w
Warszawie bedgcego wtasnoéciag Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat demontaz wszystkich istniejagcych warstw
wykonczeniowych tarasu, az do konstrukcji stropu wraz z demontazem oktadzin kamiennych
murkéw i cokotéw w obrebie tarasu, demontazem istniejgcego odwodnienia liniowego oraz
istniejgcych balustrad. Istniejgce balustrady nalezy zdemontowa¢ w taki sposdb, aby mozna

byto je ponownie zainstalowac¢ po wykonaniu prac remontowych.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat nowa hydroizolacje. Hydroizolacje nalezy
zaprojektowaé w taki sposéb, aby uzyskaé szczelnos¢ i ochrone przed przeciekami.
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie rdoznego typu hydroizolacji od papy podkfadowej z
powtoka bitumiczng, folii wyttaczanych lub gtadkich z wiékning polipropylenowg po ptynne
membrany z zywicy poliuretanowej. Dobdér odpowiedniej hydroizolacji do istniejgcego
podtoza w gestii projektanta. Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania
hydroizolacji gwarantujacej szczelnos¢ i odpowiednig wytrzymatos¢ oraz przystosowang pod
projektowane warstwy wykonczeniowe. Hydroizolacje nalezy wykonaé z wywinieciem na
murki oraz czes$ci cokotowe $cian zewnetrznych. Szacunkowa powierzchnia przeznaczona do

zabezpieczenia wynosi ok. 77 m2.
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Wykonawca zaprojektowat i wykonat nowy system odwodnienia tarasu poprzez montaz
nowego odwodnienia liniowego wzdtuz catej szerokosci tarasu (biegngce réwnolegle do
budynku o dtugosci ok. 16 mb) oraz odpowiednio uksztattowane spadki biegngce od budynku
do nowoprojektowanego odwodnienia liniowego gwarantujgce prawidtowy odptyw wédd
opadowych. Nowoprojektowane odwodnienie liniowe nalezy wyposazy¢ w rewizje
umozliwiajgce czyszczenie oraz wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Poza
wykonaniem odwodnienia liniowego i nowych posadzek z odpowiednio uksztattowanymi
spadkami nalezy réwniez zmodernizowac istniejgcg rure spustowg biegngca wzdtuz tarasu
poprzez jej ukrycie w warstwie posadzkowej. Nalezy takze przewidzie¢ odprowadzenie wody
z projektowanego daszka szklanego z rynng biegnaca wzdtuz elewacji poprzez rure spustowg
ukrytg w warstwie posadzkowej i wigczonej do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Nowoprojektowane rozwigzania skfadajgce sie na system odwodnienia tarasu nalezy

uzgodnié na etapie projektowania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat kompleksowg wymiane istniejgcych okfadzin
kamiennych oraz wykonanych z ptytek gresowych w obrebie tarasu. Zamawiajacy wymaga
nowych oktadzin z ptyt kamiennych standardem zblizonych do istniejgcych oktadzin o
odpowiednim poziomie antyposlizgowos$ci gwarantujgcym bezpieczne uzytkowanie przy
roznych warunkach atmosferycznych. Szacunkowa powierzchnia oktadzin do wykonania

wynosi ok 125 m?,

Wykonaweca zaprojektowat i wykonat skucie istniejgcych zniszczonych i odspojonych tynkow
w obrebie podcienia pod tarasem, osuszenie $cian zewnetrznych oraz wykonanie nowych
tynkdw wraz z zabezpieczeniem elewacji ptytkami gresowymi. Nalezy zastosowac ptytki
gresowe mrozoodporne nawigzujgce kolorystykg i wyglagdem do nowych oktadzin

kamiennych w obrebie tarasu. Szacunkowa ilo$é $cian do remontu wynosi ok 45 m?.

Wykonawca przewidziat i wykonat skucie istniejgcych zniszczonych i odspojonych tynkow
wewnetrznych w korytarzu oraz pozostatych pomieszczeniach pod tarasem noszacych $lady
zawilgocenia oraz wykonat nowe tynki cementowo-wapienne wraz z dwukrotnym
malowaniem catej powierzchni $cian i sufitow podlegajgcych naprawie. Szacunkowa ilos¢

$cian do remontu wynosi ok 50 m2.

Wykonawca przewidziat i oczyscit mechanicznie oraz z wykorzystaniem odpowiednio

dobranych $rodkéw chemicznych skorodowane fragmenty czesci konstrukcyjnej stropu pod
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tarasem wykonanej z blachy stalowe] trapezowej, a nastepnie zaimpregnowat je i

zabezpieczyt przed korozja.

— Wykonawca zaprojektowat i wymienit zniszczone i skorodowane w wyniku zalania elementy

korytek kablowych pod tarasem. Szacunkowa ilo$¢ korytek do wymiany wynosi 7 mb.

— Wykonawca zaprojektowat i wymienit jedng sztuke drzwi stalowych technicznych o
wymiarach 100 x 205 cm prowadzacych do pomieszczenia w kondygnacji podziemnej. Nowe
drzwi powinny byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wyposazone w komplet

klamek, szyldéw wraz z zamkiem patentowym. Drzwi otwierane na zewnatrz — prawe.

— Wykonawca zaprojektowat i wymienit zewnetrzng skrzynke z zaworem hydrantowym
zlokalizowang przy bramie garazowej obok remontowanego tarasu. Skrzynka powinna zostaé
dobrana kolorystycznie do elewacji oraz zamontowana w miejscu istniejgcej. Dostep do

zaworu powinien by¢ zabezpieczony poprzez zastosowanie zamka z kluczem.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat demontaz istniejgcego zadaszenia nad wejsciem
gtdbwnym oraz montaz nowego daszka szklanego z rynng wzdtuz elewacji budynku
wyposazong w rure spustowg, ktorg nalezy witaczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Montaz daszka za pomocg systemu odciggdw i podpdr do elewacji budynku. Wymiary

minimalne daszka 600 x 100 cm.

— Wykonawca przewidziat i wykonat czyszczenie oraz naprawe rynny na dachu budynku oraz
rury spustowej biegngcej wzdtuz elewacji poprzez uszczelnienie potaczen, poprawe
mocowan, ustawienie odpowiednich spadkéw wraz z naprawa uszkodzonych obrdbek
blacharskich. Rure spustowg nalezy zmodernizowaé poprzez wprowadzenie w przestrzen

posadzki tarasu i wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

— Wykonawca zaprojektuje i zamontuje systemowy, zadaszony stojak na rowery na tarasie
przed wejsciem gtéwnym. Minimalna wymagana ilos¢ miejsc na rowery: 5 sztuk. Wyglad
konstrukcji wiaty nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania, tak aby pasowat
do nowego zadaszenia wejscia gtdwnego i cechowat sie wysoka jakosci wykonania oraz

estetyka. Konstrukcja stojaka ze aluminiowa lub ze stali nierdzewne;j.

— Woykonawca zaprojektowat i zamontowat zestaw 6 donic o wymiarach min. 60 x 60 x 60 cm.
wraz z ro$linami ozdobnymi w przestrzeni tarasu. Donice powinny by¢ wykonane z betonu
lub wtdkna szklanego. Rosliny nalezy dobra¢ do miejsca w ktérym beda sie znajdowag,

kierujgc sie przy tym ich wysoka odpornoscia na warunki atmosferyczne, w szczegdélnosci
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przemarzanie. Zamawiajacy preferuje gatunki zimozielone, catoroczne. Ostateczny wybor

roslin w uzgodnieniu z projektantem na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

— Pozostate roboty towarzyszace zwigzane z naprawg tynkédw  wewnetrznych
uzupetnieniem i naprawga posadzek, malowaniem $cian i sufitow, likwidacjg bruzd i przekug,
ewentualnym odtworzeniem uszkodzonych w wyniku transportu chodnikéw, drég i

trawnikow.

1.2.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej nalezy poza wykonaniem robdt zasadniczych
(budowlano-montazowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robdét towarzyszacych
i odtworzeniowych, w szczegdlnosci wykoniczeniowych tj. : naprawa i uzupetnienie uszkodzonych,
tynkéw wewnetrznych, zamurowanie otworéw po przebiciach, przekuciach, zamurowanie bruzd,
odtworzenie i uzupetnienie powtok malarskich wewnetrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki z
istniejgcymi, naprawienie i uzupetnienie brakujgcych czesci posadzek, odtworzenie uszkodzonych lub
zniszczonych podczas transportu chodnikéw, trawnikéow, fragmentéw drég itp.

Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny byé wykonane z najwyzszg starannoscig i bedg podlegaty

odbiorowi jakoSciowemu przez Zamawiajgcego.

1.2.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z prowadzeniem prac polegajacych na kompleksowym remoncie tarasu przed wejsciem
gtéwnym wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi pod tarasem w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w
Warszawie bedacego wiasnoscia Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu wokoét obiektu poza
montazem elementdw matej architektury w postaci stojaka na rowery oraz zestawu donic wraz z
roslinnoscig majgcych na celu poprawe estetyki oraz funkcjonalnosci obiektu. Po wykonaniu robot
objetych zaméwieniem publicznym Wykonawca przywrdci teren do stanu przed wykonaniem prac.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny ryczattowe]j poza robotami zasadniczymi oraz
pracami budowlano-montazowymi wykonat wszystkie roboty towarzyszgce i odtworzeniowe w
szczegolnosci: odbudowat i wiernie odtworzyt uszkodzone podczas transportu i demontazu/montazu

urzadzen drogi, chodniki, opaski wokdét budynkéw, odtworzyt trawniki, zieleice i ewentualne
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nasadzenia, sprzatnat teren budowy po zakonczeniu robdt (w tym wywdz i utylizacja odpaddw),

zdemobilizowat zaplecza, sktadowiska odpadéw itd.

Wykonawca, po zakoniczeniu robot budowlanych i instalacyjnych ma obowigzek przywrdcenia do
porzadku terenu budowy oraz terendéw sasiadujgcych z terenem budowy i ztozenia stosownego

oswiadczenia.

1.2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow
i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badain materiatéw i robdét ponosi Wykonawca. Wszystkie uzyte do realizacji
zamowienia materialy i urzadzania muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz

posiadac odpowiednie certyfikaty i atesty.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbiér koncowy,

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest $cisle zwigzany realizowaniem robdt, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru korcowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzic
protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.
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Odbiér kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest Protokét

Koncowy Odbioru Robdt podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki ekspertyz, pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych, opiniujgcych lub
wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw

ppoz.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak

i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajgcego w zakresie

uzytkowania i konserwacji.
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1.2.9 UBEZPIECZENIE | GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegdétowe wymagania w tym zakresie okreslone
beda w SWZ. Wykonawca powinien posiadac optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na wartos¢ okreslong w

Umowie. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.

Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia na okres minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji
liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koncowego oznaczajacego
odebranie robét. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich
zgtaszanych przez Zmawiajacego usterek i probleméw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegdétowo okreslony w

Umowie z Zamawiajacym.

1.2.10 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdét wszelkich

przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rowniez materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce wtasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robdt, a ktérych szkodliwos¢ zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatdow. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organdw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania robdt remontowych do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzern lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

— nadmiernym hatasem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektdw mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujacego hatas nalezy

prowadzi¢ w porze dziennej po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos$¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robét budowlanych i instalacyjnych
obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pdiniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce

normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto  Zamawiajacy  informuje, ze  Wykonawca zobowigzany  jest  przestrzegad

i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
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architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywad na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w

Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztédw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z

pdin. zm.)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022

poz. 2057)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.

U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 2336 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

2022 poz. 503 z pdzn. zm.)
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— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym

i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622)

— PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych

— PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania dziatki lub terenu

— PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach

architektoniczno-budowlanych

— PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN
1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod.

Podstawy projektowania konstrukgji.

— PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania na

konstrukcje w warunkach pozaru.

— PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3.

Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia $niegiem.

— PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-
4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania na

konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

— PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-5:

Oddziatywania ogélne - Oddziatywania termiczne
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— PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 /
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-6:

Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

— PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/
NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne -

Oddziatywania wyjatkowe

— PN-ISO 9836:2015-12 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie

wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych

—  PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie  konstrukcji ~ stalowych i aluminiowych

- Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych

na korozje

— PN-EN ISO 1461 Powioki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda

zanurzeniowgq - Wymagania i metody badan.

Zamawiajgcy  informuje, Ze Wykonawca na biezgco winien  uwzglednia¢ zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowaé sie do innych obowigzujacych przepiséw nie

ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robét.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujgcego
przedmiotowg inwestycje. Uzyskanie wszelkich innych niezbednych map, w tym do celéw
projektowych lezy po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzglednié¢

W cenie ryczattowej.

2.4.2  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym

posadowiony jest WFOSIGW w Warszawie oraz informuje, ze badania takie nie powinny by¢
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konieczne do prawidtowego zrealizowania zakresu prac objetych przedmiotowym Zamdwieniem.
Jezeli Wykonawca uzna, ze badania takie sg niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania podstawowego zakresu prac to nalezy je ujg¢é w cenie ofertowej oraz bezwzglednie

wykonac¢ przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej.
243 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze budynek WFOSIGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 nie znajduje sie
na obszarze objetym ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru zabytkéow. W zwigzku z
tym przeprowadzenie robét budowlanych i instalacyjnych nie wymaga uzgodnien z konserwatorem

zabytkéw.
2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni dla obszaréw, na ktérych realizowana

bedzie inwestycja.

2.45 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Wszystkie prace budowlane realizowane bedg z uzyciem materiatdéw posiadajgcych atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony $rodowiska
odpowiada¢ bedzie réwniez uzywany w miejscu inwestycji sprzet. Prowadzone prace beda
wykonywane w sposdb ograniczajacy wszelkie ucigzliwosci do niezbednego minimum. Emisja
zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen, natomiast emitowany hatas nie przekroczy
granic normatywnych natezen. W trakcie realizacji robét zostanie wyodrebnione i zorganizowane
miejsce na gromadzenie odpaddw. Realizacja inwestycji nie bedzie réwniez negatywnie oddziatywac

na s3siednie nieruchomosci.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektéw na
Srodowisko, co powinno skutkowac brakiem koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Zamawiajacy informuje jednak, ze ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie

decyzji sSrodowiskowej lezy po stronie Wykonawcy.
2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy
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2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCIJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajgcy informuje, iz posiada inwentaryzacje lub archiwalng dokumentacje architektoniczna dla
budynku objetego projektem i jest ona dostepna do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

a takze zostanie na zyczenie udostepniona wybranemu w drodze przetargu Wykonawcy.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajgcy informuje, ze budynek objety projektem jest aktualnie przytaczony do wszystkich

wymaganych mediéw.

2.49 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiardw, wagi lub innych
parametréw, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowa
dla wszystkich wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robét,
dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu dokumentacji projektowej
przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowej. Wykonawca zobowigzany jest
zaprojektowac i wykona¢ wszystkie roboty objete niniejszym zamdwieniem publicznym z najwyzsza
starannoscia, wysokiej jakosci, korzystajac z najnowszej wiedzy technicznej oraz przewidzieé¢ i ujg¢ w
cenie ryczattowej wszystkie inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

zamowienia.
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NIP 059-180-49-52 REGON 355932202
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