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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKILUB TERENU-
CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest odbudowa ktadki pieszej na przedhuzeniu ciggu piszojezdnego przy
ul. Sienkiewicza 22, taczac jg z ul. Mazurska w miejscowosci Gluszyca , gm. Gluszyca.

Podstawa opracowania jest zlecenie prac projektowych przez Gmine Gluszyca z siedzibg w Ghlu-
szycy przy ul. Parkowej 9 z dnia 29.10.2024 r. zlecenie nr 388.

Podstawe opracowania stanowia:

-Wizje lokalne w terenie.
-Zlecenie prac projektowych pomigdzy Inwestorem, a Wykonawcg
-Mapa do celéw projektowych wykonana przez firm¢ GIS-MED. Tomasz Sawer

-Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane, tekst jednolity na podstawie Dz. u. z 2020 r. poz.
1333

-Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.

2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Dz. u. z 18.09.2020.r., poz. 1609

-Wytyczne projektowania, wiedza techniczna oraz Polskie Normy

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest odbudowa ktadki pieszo-rowerowej w miejscowosci Gluszyca.

Ktadka piesza zostala zniszczona w wyniku powodzi w 09.2024r., planuje si¢ jej odbudowe¢ w kon-
strukcji prefabrykowanej, z kompozytowego przesta spoczywajgcego na podporach zelbetowych.

Zniszczone fundamenty panuje si¢ odbudowac jako konstrukcje zelbetowe.

Koryto cieku nalezy oczys$ci¢ z naleciatosci, gruzow i $mieci, §ciany oporowe na odcinku 5Sm przed
1 5m za obiektem zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacj¢, uzupetni¢ brakujgce spoiny, nieréwne lub wyptu-
kane (zaglgbienia przy fundamentach) elementy dna uzupehi¢ i wyréwna¢ kamieniem naturalnym (np.
formakai).




Odbudowa ktadki to:
- kompozytowe przgsta spoczywajacego na podporach zelbetowych

- plyta przesta kladki zaprojektowana jako wyréb gotowy - kompozytowa z zywicy syntetycznej 1 widkien
szklanych wykonana przez producenta indywidualnie

- podpory zelbetowe w postaci law posadowionych bezposrednio na rodzimym gruncie
- balustrady przesta ktadki projektuje si¢ z aluminium z profili zamknigtych

- przerwy dylatacyjne migdzy Scianka zapleczng a przestem wypetni¢ sznurem dylatacyjnym a nastgpnie
profilem dylatacyjnym, pozostawi¢ otwory technologiczne pod sieci obce

-wyposazenie obiektu w dwie rury fil 10 ostonowe do przepuszczenia sieci obcych
- podpory zlokalizowane s poza zasiggiem koryta

Prace dotyczgce koryta:

Nie projektuje si¢ zadnych zmian przebiegu istniejacego koryta potoku, oraz zadnych zmian w kon-
strukcji istniejgcych muréw oporowych i jego §wiatla. Projektowana ktadka bedzie posiada¢ te same §wia-

tlo 1 rozpigtos¢

- oczyszczeniu dna z elementdéw organicznych, uzupethieniu brakow kamieniem naturalnym ( np. formak)
celem zabezpieczenia istniejgcych fundamentow przed podmywaniem

- oczyszczenie murow z elementow organicznych, oraz jego odbudowa.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Ktadka piesza zostata zniszczona w wyniku powodzi w 09.2024r., planuje si¢ jej odbudowe¢ w kon-
strukcji prefabrykowanej, z kompozytowego przesta spoczywajacego na podporach zelbetowych.

UWAGI OGOLNE

Ktadka piesza znajdowata si¢ na przedtuzeniu ciggu piszojezdnego przy ul. Sienkiewicza 22, taczac
ja z ul. Mazurska w miejscowosci Gluszyca.

PODSTAWOWE PARAMETRY ISTNIEJACEGO OBIEKTU PRZED POWODZIA

Dhugos¢ catkowita obiektu ~12m
Szeroko$¢ catkowita obiektu ~3m
Szerokos$¢ jezdni ~3m
Kat skrzyzowania z przeszkoda ~90°




UKEAD KOMUNIKACYJNY

Kladka piesza znajdowala si¢ na przedhuzeniu ciggu pieszo-jezdnego przy ul. Sienkiewicza 22, 1a-
czac ja z ul. Mazurska w miejscowosci Gluszyca. Kladka piesza zostala zniszczona w wyniku powodzi i
planuje si¢ jej odbudowe w konstrukcji prefabrykowane;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wykonywania urzadzen budowlanych zwigzanych z obiek-
tami budowlanymi. Odbudowa ktadki nie wymaga do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonania
takich urzadzen.

Istniejgce sieci w obrebie inwestycji nie znajdujg si¢ w kolizji z inwestycjg. Nie projektuje si¢ sieci
obcych przechodzacych przez obiekt mostowy. W przgsle pozostawiono dwie rury ostonowe z przeznacze-
niem na sieci obce. W przyczotku otwory technologiczne pod te rury.

3.2 SPOSOB ODPROWADZENIA I OCZYSZCZENIA SCIEKOW

Na skutek wykonania projektowanych robdt nie przewiduje si¢ powstawania 1 konieczno$ci odpro-
wadzania lub oczyszczania sciekow.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obecny uktad komunikacyjny nie zmieni si¢ i bedzie wykorzystywany jak dotychczas dla pieszych
oraz rowerow.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Ktadka piesza znajdowatla si¢ na przedluzeniu ciggu piszojezdnego przy ul. Sienkiewicza 22 w
miejscowosci Gluszyca. Nic w tej kwestii si¢ nie zmieni.

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W obrebie inwestycji wystepuje sie¢ teletechniczna ktdéra zostala zniszczona podczas powodzi.
Nie projektuje si¢ wyposazenia obiektu mostowego w sie¢ teletechniczng.

BRAK KOLIZJI Z SIECIAMI OBCYMI

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU

W obrebie inwestycji nie wystepuje uksztattowanie terenu w zakresie niezbednym do uzupetnienia.




4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BU-
DOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA
SIE O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY
NAZIEMNE I PODPARTE SLUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wykonywania budynkoéw, tj. obiektow budowlanych, o
ktérych mowa w Rozdziat 2, §14, pkt. 5.1 Rozporzadzenia.
Powierzchnia ktadki to ok.30m”. Powierzchnia terenu objetego inwestycja to ok.50 m”.

4.2 POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW

Powierzchnia projektowanej inwestycji to:
Powierzchnia ktadki to ok.30m’
Powierzchnia terenu objgtego inwestycja to ok. 50 m :

4.3 POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

Powierzchnia biologicznie czynna nie zmieni si¢ znaczgco, gdyz projekt dotyczy jedynie odbudowg
ktadki, ktora ulegla zniszczeniu.

4.4 POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA
ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO, AW PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABU-
DOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALI-
ZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Powierzchnia terenu objetego inwestycja to ok. 50 m %

S INFORMACJIE I DANE

5.1 O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU
TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WY-
MAGANE

Projekt budowlany przewiduje rozwigzania projektowe, ktére sg jedynie odbudowsa ktadki, nie
zmieni on zatem sposobu zagospodarowania terenu. Obiekt pozostaje lokalizacyjnie w tym samym miejscu
1 nie jest konieczne ograniczenie ze wzgledu na potrzebg komunikacji.

Urzad Gminy w Ghluszycy posiada plan miejscowy, ktadka znajduje si¢ w obr¢bie obszaru KDW.
Ktadka, ktora zostala zniszczona, a takze projektowana w jej miejscu nowa bedzie zgodna z trescig planu
miejscowego.




5.2 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOW-
LANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYT-
KOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu wpisanego do ewidencji ani nie znajduje si¢ na
obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska.

5.3 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZA-
MIERZENIA BUDOWLANEGO — JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.4 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWA-
NYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Celem niniejszej odbudowy jest dostosowanie jakosciowe kladki do potrzeb komunikacji pieszej
oraz zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu przebudowywanej drogi.

Projektowana odbudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, poniewaz odbudo-
wa realizowana bedzie po istniejacym przebiegu. Zamieszkujgca tam zwierzyna jak i wystepujaca roslin-
nos¢ przystosowata si¢ do charakteru jaki ta ktadka spetnia.

1. Na terenie przewidzianym pod inwestycj¢ nie ma istniejgcych obiektow budowlanych — zabudo-
wan.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to krawedz ktadki, krawedz muréw oporowych. Znajdujaca si¢ w sasiedztwie linia energetyczna
oswietlenia ulicznego.

3. Zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych wigzg si¢ z pracami szczegolnie
niebezpiecznymi zwigzanymi ze stanowiskiem pracy robotnika budowlanego.

4. Szkolenia pracownikéw przy robotach szczegoélnie niebezpiecznych wykonane zostang przez
Kierownika Budowy.

5. Przed przystapieniem do budowy przewiduje si¢ instruktaz pracownikow w zakresie bhp i ppoz.

6. Nalezy zapewni¢ drogi ewakuacyjne 1 pozarowe na terenie budowy.

Aby unikng¢ zagrozen zycia 1 zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac zachowujgc warunki BHP.

Omawiany rodzaj przedsiewzigcia charakteryzuje si¢ wystgpowaniem oddzialywania na srodowisko
przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych opisanych w doku-
mentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsigwzigcia stwierdza si¢ brak jego cigglego, wtornego,
skumulowanego oddziatywania we wszystkich komponentach srodowiska.

W czasie budowy jedynie niektore prace budowlane, majgce okreslony czas wystepowania, powo-
duja emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawic si¢ uciazliwosci w fazie budowy ma-
ja charakter chwilowy i nieciggty, ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto
zasieg ucigzliwosci powodowanych przez prace budowlane przy przedsigwzigciu majg niewielki zasieg (do
100 m).

W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ spodziewaé nastgpujacych ucigzliwosci dla srodowi-
ska: emisja odpadow - np. kawalki tarcicy i drewna (deskowanie), prety stalowe, resztki betonu i mleczka
cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopow. Ilo§¢ powstajacych odpaddéw jest trudna do
ustalenia zalezy od wielu czynnikow, a przede wszystkim od starannosci realizacji przedsigwzigcia.
Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwestycji odpady przewiduje si¢ odwie$¢ na wysypisko smieci.




W zakresie inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiorek znaczaco wplywajacych na srodowisko. Roz-
bidrka dotyczy istniejgcej czgscei jezdnej i istniejacego chodnika. Materiaty z rozbiorki to rozkruszony as-
falt, podbudowa piaskowo-zwirowa, krawe¢znik, kostka betonowa oraz stalowe balustrady. Skala rozbidrki
zalicza si¢ do nieinwazyjnej, poniewaz jej zakres jest maly oraz umozliwia sprawny i szybki demontaz,
wraz z wywozem z miejsca robot, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

W trakcie realizacji inwestycji wystapia w analizowanym rejonie okresowe ucigzliwo$ci spowodo-
wane pracg sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materialy budowlane. W
okresie trwajacych prac budowlanych moze wystgpi¢ wzrost emisji niezorganizowanej spowodowanej pra-
cg maszyn budowlanych, srodkoéw transportu, roztadunkiem materialow budowlanych. Zanieczyszczenie
powietrza spowodowane ww. czynnikami begdzie miato charakter krotkotrwaly, wystepowaé bedzie w
miejscu wykonywania robot oraz ustapi po ich zakonczeniu.

Po wykonaniu rob6t nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu. W trakcie re-
alizacji przedsiewziecia gldéwnym Zrédlem emisji hatasu jest pracg maszyn napedzanych silnikami spali-
nowymi, takimi jak: dzwigi, fadowarki, sprezarki itp. Drugie zrédlo emisji hatasu to dzwigki od pracy
drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas robot ciesielskich, praca miota wyburze-
niowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsiewzi¢cie budowlane ma charakter miej-
scowego zrodia hatasu 1 moze powodowac lokalne ucigzliwosci.

Negatywne oddzialywanie ktadki moze pojawic si¢ w czasie eksploatacji jedynie w sytuacji:

- dokonywania czynnosci konserwacyjnych poszczegélnych elementéw konstrukcji, bez nalezytego zabez-
pieczenia miejsca ich prowadzenia. W tej sytuacji do §rodowiska moga dostawac si¢ znikome cze$ci mate-
riatow konserwacyjnych (farby ochronne do powierzchni betonowych i stalowych).

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projektowana odbudowa kladki nie majg wpltywu na ochrong przeciwpozarowg, na drogi pozarowe
1 na zaopatrzenie przeciwpozarowe w wodg.

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Odbudowa ktadki nie nalezy do robdt skomplikowanych, poniewaz nie przebudowuje si¢ funda-
mentéw, przyczotkow ani ukladu nosnego, wymaga jedynie doswiadczenia w wykonywaniu robot o po-
dobnym charakterze.

8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. u. z 2020 r. poz. 1333)
”20) obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu bu-
dowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono uwzgledniajac nastepujace przepisy:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane, tekst jednolity na podstawie Dz. u. z 2020 r. poz. 1333,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Ustawa o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami,

- Ustawa Prawo wodne,

- Ustawa o ochronie przyrody.

Usytuowanie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu spetnia wymagania ww. aktow
prawnych oraz nie ogranicza mozliwo$ci zagospodarowania, w tym zabudowy, terenow dzialek sasied-
nich.

Obszar oddziatywania zostal zaznaczony na rysunku planu zagospodarowania terenu i obejmuje
ktadke z dojsciem do niej (tj. dziatki nr 26; 31; ) oraz pas rob6ét budowlanych.

W czasie budowy jedynie niektore prace budowlane powoduja emisje hatasu i gazow do powie-
trza, dlatego tez mogace pojawi¢ si¢ ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagty,
ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasieg ucigzliwosci powodowa-
nych przez prace budowlane przy przedsigwzi¢ciu maja niewielki zasigg (do 100 m). Brak oddziatywania
stalego, wtornego, skumulowanego 1 transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddzialywaniem, gtownie przejawiajagcym si¢
emisjg hatasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne maja na celu wyelimino-
wanie negatywnego oddzialywania na Srodowisko.

Opracowata: mgr inz. arch. Karolina Haczynska-Wigcko
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa zadania:

,ODTWORZENIE KtADKI DLA RUCH PIESZEGO tACZACEJ UL. SIENKIEWICZA Z UL. MAZUR-
SKA, ZNISZCZONEJ WSKUTEK POWODZI W DNIACH 13-15 WRZESNIA 2024 ROKU NA TERENIE
GMINY GLUSZYCA."

Inwestor:

URZAD GMINY GLUSZYCA,
ADRES: UL. PARKOWA 9,
58-340 GLUSZYCA

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d,3e Prawa Budowlanego my, nizej podpisani, oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany: ,,Odtwo-
rzenie ktadki dla ruch pieszego faczacej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurska, zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 wrzesnia 2024 roku na
terenie gminy Gluszyca.", zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.
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INWESTOR:

LEGENDA:
= = = Zakres odbudowy popowodziowejj
= = = Zakres inwestycji

»x—x— Siet teletechniczna w rurze

Granice dziatek
Balustrada aluminiowa

ostonowej zniczona wraz z
istniejaca kladka

Sie¢ elektroenergetyczna
Projektowana odbudowa ktadki

| Ktadka kompozytowa 3 x12m

‘Skarpa z kamienia naturalnego( formak) spoinowana

2- Dojazdy asfaltowe do obiektu

Za zgodnos¢ z oryginatem

UWAGL:
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7.Wszystkie stozki i skarpy z kamienia naturalnego spoinowac

Urzad Miejski Gtuszyca
ul. Parkowa 9
58-340 Gtuszyca

NAZWA INWESTYCJI:

,Odbudowa kiadki w miejscowosci Gluszyca po powodzi 2024,
przy ulicy Sienkiewicza 22."

LOKALIZACIA

022105_4.0001.26
nr dz. 31, 26,
Powiat: Watbrzyski; Gmin: Gluszyca; Obireb: Gluszyca 1

ADRES:

droga nr 3367D w km 114720

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

ADRES:

eHome

PRACOWNIA PROJEKTOWA

al. GEN.J.HALLERA 192/32 53-203 WROCLAW tel.+48 721 293 581

FAZA:

Projekt budowlany

BRANZA:

PODPIS:

MOSTOWA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch KAROLINA HACZYNSKA-WIEECKO
UPR. NR: 11/DSOKK/2015, DOIA nr DS - 1879

PROJEKTANT:

mgr inz. SEWERYN MIELNICZUK
UPR. NR: 299/D0$/10

G Mok

OPRACOWAL: mgr inz. MARCIN WIECKO ’ AQ c!
TEMAT RYSUNKU: . .

Projekt zagospodarowania terenu
FORMAT: DATA: SKALA: DATA ZMIANY
A3 V/2024 1500 | e
NAZWA PROJEKTU FAZA_BRANZA_NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
Gtuszyca PB_PZT RYS_1




NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANGO :

,ODTWORZENIE KLADKI DLA RUCHU PIESZEGO LACZACEJ UL. SIENKIE-
WICZA Z UL. MAZURSKA, ZNISZCZONEJ WSKUTEK POWODZI W DNIACH
13-15 WRZESNIA 2024 ROKU NA TERENIE GMINY GLUSZYCA."

ADRES | KATEGORIA

POWIAT: WALBRZYSKI; GMINA: GLUSZYCA; WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE;

OBIEKTU NR DZIALKI: [26; 31; ] - OBREB: 0001 — GELUSZYCA
BUDOWLANEGO : KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIIi

RODZAJ

OPRACOWANIA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA JED. EWID.,
NAZWA | NR

OBREBU EWID.,
NUMERY DZIALEK
ORAZ IDENT. DZIALKI:

JEDNOSTKA EWID. : 022105_4 GLUSZYCA

OBREB EWID. : 022105_4.0001, GLUSZYCA
DZIALKI OBJETE
INWESTYCJA: 26; 31;

IDENTYFIKATOR DZIAEKI: 022105_4.0001.26; 022105_4.0001.31;

INWESTOR:

GMINA GLUSZYCA
ADRES: UL.PARKOWA 9,
58-340 GLUSZYCA

JEDNOSTKA PRO-
JEKTOWA:

,LEHOME” PRACOWNIA PROJEKTOWA
KAROLINA HACZYNSKA-WIECKO
ADRES: AL. GEN. J. HALLERA 192/32
53-203 WROCLAW

eHome

PRACOWNIA PROJEKTOWA

v

ZESPOL AUTORSKI

TYTUL, IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC/ BRANZA

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Projektant:
mgr inz . Seweryn Mielniczuk

specjalno$¢ inzynieryjna- mosto-
wa/mostowa

upr. proj. nr 299/00S/10

Projektant:
mgr inz . Karolina Haczynska-Wiecko

specjalno$¢ architektonicz-
nafarchitektura

upr. proj. nr 11/DSOKK/2015,

DOIA nr DS - 1879

O

Opracowat:
mgr inz . Marcin Wiecko

J Aoapalo—A ke

Pl




SPIS TRESCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA ..ot 5
1 RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO....... 5
2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO....... 5
3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W

TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZYNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY.........cccceueuue 5

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 6
4.1.1 SEAN ESIATEJGCY ...t e 6
4.1.2  Podstawowe parametry OBIEKIU. .................c.ocoiiiiiiiii et 6
4.1.3  Inwentaryzacja uszkodzen i ocena stanu teChRICZNEZO. .............c..c.ccoicieiiiiiiiieise e 6

42 STAN PROJEKTOWANY ....oiuiiiiiiiiint ittt it itin st ea s es s s s st s s s b b h s s s e 6

4.2.1 Opis projektowanej odbudowy Kladki..................c..oociiiiiiiiiiii e 6
4.2.2  Proponowana technologia WYKORARIA. ..................cc.oooiiiiiiiiiiiiiee et 7

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOLANEGO....... 7

6 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI

MIESZKALNYCH T UZYTKOWY CH ...ccouvrrcrenennissesnssssssssssssssssessssssssssssssissssssssssssssssstsssosssssasisssssssssssssssssssasssssans 7

7 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNY CH...ocovvnrernnrisrnsnesesesussssanssesessesnosessesssssssesassessssns .8

8 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE MAJACE WPLYW NA

OTOCZENIE, W TYM SRODOWISKO 8

9 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNY CH...ucourviieiiniinisnsnsinnsisessssssssessssesssosessssssssses .9

10 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE 9

11 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY

SASIEDNIE POD WZGLEDEM: 9
11.1  ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOWY CH. ...etivtiieitteiriereiteeertereteaesetsestesassasastesassaessesassaeansesassteensesassaeasseesssenssessssennsaesssssensseesssennssessssessssesnsssemnsesssens 9
11.2  EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYEOWYCH I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU,
ILOSCI 1 ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE. ....cuiiiiiiiieiiieteitieateieteeteesseessssseasseaseessesssessseessesseeetessessssasseaseeassesesnsesssens 9
11.3  RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW. ......cuviiuiiitiiitieiieiteeieeeteateeeteeveeseessesaaeeteeeteeeaeaaesnneaneeaneeaneenns 10

11.4  WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO,
POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO 1 INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I

ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE. ......uueiiiieiieeiteeeeteeeeteeeee e etee e etee e ete et eeesee e e e easee e et aeesteeetsaestesetaeeentesersaeeseeeenes 10
11.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE T PODZIEMNE . .....ueiiiiiieoiiruerteieeeeiiisteneeseeeeionstrressesenesisarsseieessarssaessesonsaessesssesenssssreseessonsiirnesseeseesnas 10

12 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO .................. 10

13 W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.............. 10

14 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM..... 10

15 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU

PROJEKTU caeeeerinsseeesesersscssessssssssssssssssssssssssssossssssssasssssssstsssssssossssstssssssssstssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssessssssosnes 11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA .. ....o. oot 12

16 RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 12
RZUT I PRZEKROJ POPRZECZNY, RYS. NR 2 oottt eee et et es e ene s et eessseenes 13

PRZEKROJE PODLEUZNE, RYS. NR 3.ttt sttt s bt 15




17

RYSUNEK GABARYTOWY , RYS.NR Q..o ettt ettt e 17

RYSUNEK ZBROJENIOWY , RYS. NR 5.ttt ettt ettt nen e ene e 19
DOKUMENTY DOELACZONE DO PROJEKTU ......oiuiiiiiiiiiriiiinin ittt ettt eneeene e anee 21

DECYZJE, ZASWIADCZENIA, OSWIADCZENIA ................ 21
DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN-SEWERYN MIELNICZUK ..........coovvimmimeioreeeeseeeesees e, 21
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY- SEWERYN MIELNICZUK ..........coovvvivirinrinrenieninenn, 23
DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN-KAROLINA HACZYNSKA-WIECKO ........coo.ovveivirnreirerinierieninnenn, 24
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY-KAROLINA HACZYNSKA-WIECKO.......c..c..cocovvnnen.. 25

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ...t ee e e e ettt et ee et eea e eee et et ee e e e eeens 26




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC
OPISOWA

1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zgodnie z Prawem Budowlanym projektowany zakres robot (odbudowa ktadki pieszej) miesci sig,
wedlug zalgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., w Kategorii obiektoéw budowlanych XXVIII — drogo-
we 1 kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przej$cia podziemne, wiadukty, przepusty,
tunele.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Po wykonaniu odbudowy ktadki, opisywany obiekt budowlany, bedzie wykorzystywany tak jak do-
tychczas do komunikacji mi¢dzy dwoma brzegami, nad rzeka. Uzytkowanie tego terenu nie wymaga spo-
rzadzania programu uzytkowego obiektu budowlanego, bedzie si¢ odbywato taka jak dotychczas, tj. wyko-
nywanie okresowej konserwacji i drobnych napraw eksploatacyjnych.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZYNY,
UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Projektowany zakres robot miesci si¢ w obrebie inwestycji (tj. na dziatkach nr 26; 31;). Mury i
umocnienia brzegowe istniejace zostang poddane konserwacji, uszkodzenia zostang odbudowane przy uzy-
ciu materiatow takich samych jaki zastosowano do ich budowy.

Kladka sktada si¢ z kompozytowego przesta spoczywajacego na podporach zelbetowych, wyposa-
zona w balustrady aluminiowe. Ptyta przesta kladki zaprojektowana jako wyréb gotowy - kompozytowa z
zywicy syntetycznej i wiokien szklanych wykonana przez producenta indywidualnie dla danej lokalizacji.
Konstrukeja w uktadzie statycznym jednoprzestowym — swobodnie podpartym (konstrukcja statycznie wy-
znaczalna). Nawierzchnie — na odcinku przesta zaprojektowano nawierzchni¢ zintegrowang z przgstem mi-
neralno- epoksydows, antyposlizgowa. Frakcja materiatu skalnego uzytego do nawierzchni w przedziale 1-
Smm. Balustrady przgsta ktadki projektuje si¢ z aluminium z profili zamknigtych. Wszystkie elementy
sktadowe prefabrykatu balustradowego spawac spoing ciaggla. Balustrady — RAL 7016 malowane proszko-
woO.

Nawierzchnia ktadki w kolorze naturalnym wg zastosowanego materiatu skalnego (kruszywa):

- ciemno szary - antracyt 2-3,5mm.
Przesto poza nawierzchnig: RAL 7016 mat.




4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ktadka usytuowana jest w miejscowosci Gluszyca, gm. Gluszyca przy ul. Sienkiewicza 22. Ma taczy¢
ul. Sienkiewicza z ul. Mazurska.

4.1.1 Stan istniejacy

Ktadka piesza zostata zniszczona w wyniku powodzi w roku 2024, planuje si¢ jej odbudowe w kon-
strukcji prefabrykowanej, z kompozytowego przesta spoczywajacego na podporach zelbetowych.

4.1.2 Podstawowe parametry obiektu

Dlugos¢ catkowita obiektu 12m
Szeroko$¢ obiektu (Swiatto) 3m
Kat skrzyzowania z przeszkoda 90°

4.1.3 Inwentaryzacja uszkodzen i ocena stanu technicznego

Ktadka piesza zostata zniszczona w wyniku powodzi w roku 2024

4.2 STAN PROJEKTOWANY

Zakres prac przypadajgcych na zadanie: ,,Odtworzenie kiadki dla ruch pieszego taczacej ul. Sien-
kiewicza z ul. Mazurska, zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 wrze$nia 2024 roku na terenie
gminy Gluszyca.".

4.2.1 Opis projektowanej odbudowy kladki
Projektuje si¢ ktadke piesza:

- ptyta przesta ktadki zaprojektowana jako wyrdb gotowy - kompozytowa z zywicy syntetycznej i widkien
szklanych wykonana przez producenta indywidualnie

- podpory Zelbetowe w postaci taw posadowionych bezposrednio na rodzimym gruncie
- balustrady prze¢sta ktadki projektuje si¢ z aluminium z profili zamknigtych

- przerwy dylatacyjne miedzy Sciankg zapleczna a przestem wypelni¢ sznurem dylatacyjnym a nastegpnie
profilem dylatacyjnym, pozostawi¢ otwory technologiczne pod sieci obce

-wyposazenie obiektu w dwie rury fil10 ostonowe do przepuszczenia sieci obcych
- podpory zlokalizowane s3 poza zasi¢giem koryta
Projektuje si¢ prace dotyczace koryta:

- odstonigcie istniejacych pozostatosci obiektu

- oczyszczeniu z elementOw organicznych

- oczyszczenie przylegajacych murow,

- wykonanie lokalnych napraw, uzupetnien elementéw kamiennych oraz ich spoinowanie
- oczyszczeniu dna z elementow organicznych




- miejscowe uzupelnienie dna kamieniem tamanym w celu wyréwnania i zabezpieczenia przed podmy-
waniem istniejacego mostu.

Parametry techniczno-geometryczne ktadki:

Dhugos¢ catkowita obiektu 12m
Szerokos¢ catkowita obiektu 3,2m
Swiatto obiektu w korycie bez zmian
Kat skrzyzowania ~90"
Skrajnia pionowa pod obiektem ~1,74 m
Balustrada aluminiowa 1,2 m
Klasa obcigzen 35T

4.2.2 Proponowana technologia wykonania

Dla wszystkich faz budowy prowadzone bgda pomiary geodezyjne. Przed przystapieniem do robot
budowlanych nalezy oznaczy¢ teren placu budowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wytyczenie geodezyjne parametrow istniejacych 1 projektowanych
- zabezpieczenie placu budowy
- rozbiodrka pozostatosci popowodziowych
- wykonanie wykopu,
- odbudowa konstrukcji fundamentéw
- wykonanie prac remontowych 1 konserwacyjnych skarp kamiennych i §cian oporowych

- uporzadkowanie i oczyszczenie terenu przyleglego do inwestycji, przywrocenie do stanu pierwot-
nego, oczyszczenie koryta cieku

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOLANEGO

Nie ingeruje si¢ w sposob posadowienia obiektu.

Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998r (Dz. U. nr 126 poz. 839) projektowany obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej z pro-
stymi warunkami gruntowymi.

6 WPRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.




7 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

8 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIAL.OWE I TECHNICZNE
MAJACE WPLYW NA OTOCZENIE, W TYM SRODOWISKO

Celem niniejszej odbudowy jest dostosowanie jako$ciowe kladki pieszej oraz zapewnienie bezpie-
czenstwa uzytkownikéw ruchu przebudowywanej drogi.

Projektowana odbudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, poniewaz przebu-
dowa czgsci jezdnej realizowana bedzie po istniejacym przebiegu. Zamieszkujaca tam zwierzyna jak i wy-
stepujaca roslinnos¢ przystosowata si¢ do charakteru jaki ta ktadka spetnia.

1. Na terenie przewidzianym pod inwestycje¢ nie ma istniejagcych obiektow budowlanych — zabudo-
wan.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to krawedz ktadki, krawedz muréw oporowych. Znajdujaca si¢ w sasiedztwie linia energetyczna
oswietlenia ulicznego.

3. Zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych wigza si¢ z pracami szczegolnie
niebezpiecznymi zwigzanymi ze stanowiskiem pracy robotnika budowlanego.

4. Szkolenia pracownikoéw przy robotach szczegoélnie niebezpiecznych wykonane zostang przez
Kierownika Budowy.

5. Przed przystgpieniem do budowy przewiduje si¢ instruktaz pracownikow w zakresie bhp i ppoz.

6. Nalezy zapewni¢ drogi ewakuacyjne i pozarowe na terenie budowy.

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujac warunki BHP.

Omawiany rodzaj przedsigwzi¢cia charakteryzuje si¢ wystgpowaniem oddzialywania na srodowisko
przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych opisanych w doku-
mentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsiewzigcia stwierdza si¢ brak jego ciggltego, wtornego,
skumulowanego oddzialywania we wszystkich komponentach srodowiska.

W czasie budowy jedynie niektére prace budowlane, majace okreslony czas wyst¢powania, powo-
duja emisje halasu i1 gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawi¢ si¢ ucigzliwosci w fazie budowy ma-
ja charakter chwilowy i nieciagty, ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto
zasieg ucigzliwosci powodowanych przez prace budowlane przy przedsigwzieciu majg niewielki zasieg (do
100 m).

W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ spodziewac nastgpujgcych ucigzliwosci dla srodowi-
ska: emisja odpaddéw - np. kawalki tarcicy 1 drewna (deskowanie), prety stalowe, resztki betonu i mleczka
cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopow. Ilo§¢ powstajacych odpadéw jest trudna do
ustalenia zalezy od wielu czynnikow, a przede wszystkim od starannosci realizacji przedsigwzigcia.
Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwestycji odpady przewiduje si¢ odwies¢ na wysypisko $mieci.

W zakresie inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiodrek znaczaco wptywajacych na srodowisko. Roz-
bidrka dotyczy istniejgce) czesci jezdnej 1 istniejacego chodnika. Materiaty z rozbidrki to rozkruszony as-
falt, podbudowa piaskowo-zwirowa, kraweznik, kostka betonowa oraz stalowe balustrady. Skala rozbidrki
zalicza si¢ do nieinwazyjnej, poniewaz jej zakres jest maly oraz umozliwia sprawny 1 szybki demontaz,
wraz z wywozem z migjsca robot, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

W trakcie realizacji inwestycji wystapig w analizowanym rejonie okresowe ucigzliwo$ci spowodo-
wane praca sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materialty budowlane. W
okresie trwajgcych prac budowlanych moze wystgpi¢ wzrost emisji niezorganizowanej spowodowanej pra-
cg maszyn budowlanych, §rodkoéw transportu, roztadunkiem materiatdéw budowlanych. Zanieczyszczenie




powietrza spowodowane ww. czynnikami bg¢dzie miato charakter krotkotrwaly, wystepowaé bedzie w
miejscu wykonywania robot oraz ustapi po ich zakonczeniu.

Po wykonaniu rob6t nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu. W trakcie re-
alizacji przedsigwzigcia glownym zrédlem emisji hatasu jest pracg maszyn napgdzanych silnikami spali-
nowymi, takimi jak: dzwigi, ladowarki, sprezarki itp. Drugie zroédto emisji hatasu to dzwigki od pracy
drobnego sprz¢tu budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas robot ciesielskich, praca miota wyburze-
niowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsigwzigcie budowlane ma charakter miej-
scowego zrodia hatasu 1 moze powodowac lokalne ucigzliwosci.

Negatywne oddziatywanie ktadki moze pojawic si¢ w czasie eksploatacji jedynie w sytuacji:

- dokonywania czynnosci konserwacyjnych poszczegolnych elementéw konstrukcji, bez nalezytego zabez-
pieczenia miejsca ich prowadzenia. W tej sytuacji do §rodowiska mogg dostawac si¢ znikome czes$ci mate-
riatow konserwacyjnych (farby ochronne do powierzchni betonowych i stalowych).

9 WPRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE, LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub
uzytecznos$ci publiczne;.

10 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub
uzytecznos$ci publiczne;.

11 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

11.1 ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU OD-
PROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

W zwigzku z tym, Ze przedmiotem opracowania jest odbudowa ktadki. Obiekt pozostaje na istniejg-
cej niwelecie, zamierzenie budowlane nie zmienia zapotrzebowania ani jakosci wod opadowych. Nie pro-
jektuje sie takze kanalizacji deszczowe;.

11.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYN-
NYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Kladka piesza nie emituje zanieczyszczen gazowych.




11.3 RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Ktadka piesza nie wytwarza odpadow.

11.4 WELASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWA-
NIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO I
INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYN-
NIKOW I ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Ktadka piesza nie emituje drgan oraz promieniowania.

11.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, PO-
WIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

Projektowana odbudowa ktadki piesze;j:

e Nie wptywa na przylegle gleby.

e Nie wplywa na wody powierzchowne 1 opadowe poniewaz projektowana odbudowa nie
zmienia drogi w planie i pozostanie na istniejacych rzednych wysokosciowych, czyli nie
zmienia si¢ niwelety drogi, ponadto nie projektuje si¢ kanalizacji deszczowe;.

¢ Nie wplywa na wody podziemne poniewaz istni¢jaca kladka jest odtwarzana w miejscu ist-
niejacej. Nie ingeruje si¢ w istniejace fundamenty obiektu.

12 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.

13 W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.

14 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zastosowana zostanie balustrada aluminiowa. Przg¢sto wyposazone w dwie rury technologiczne
fil10mm.

10



15 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy. Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.
Projektowana odbudowa kladki pieszej nie majg wpltywu na ochron¢ przeciwpozarowg, na drogi

pozarowe 1 na zaopatrzenie przeciwpozarowe w wodg.

Opracowal: mgr inz. Marcin Wigcko
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC

RYSUNKOWA

16 RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

12



DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

17 DECYZJE, ZASWIADCZENIA, OSWIADCZENIA

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN-SEWERYN MIELNICZUK

244 DOLNOSLASKA

I Z B A
INZYNIEROW
%% BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-344/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
i ust.2, art. 14 ust 1pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zp6zn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbin. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Seweryn Marek Mielniczuk
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 stycznia 1978 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 299/D0OS/10

w specjalnosci mostowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Seweryn Marek Mielniczuk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnos$ci
mostowej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze.

Szczegtlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.




Pan Seweryn Marek Mielniczuk jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej- na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwiazku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowtanym takim jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe,

2) obliczania $wiatta mostow i przepustow,

3) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontrofi technicznej
wytwarzania tych elementow,

5) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczefi w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowe;.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKASKREGDWA
1ZBA mmh? OWNICTWA

Otrzymu;q
. Pan Seweryn Marek Mielniczuk

Ul Stobrawska 57 Okregdt gl
54-211 Wroctaw 1. prof. dr inz. Kazimierz Cizaplinski
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor 2. Elzb h an
Nadzoru Budowlanego i =
& il 3. mgr inz. Malg Mikotajewska-
Janiaczyk
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY- SEWERYN MIELNICZUK

POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacypnym:
DOS-8KD-T2B-TSA *

Pan Seweryn Marek Mielniczuk o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0025/11

adres zamieszkania ul. Stobrawska 57, 54-211 Wroclaw

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

2aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2024-02-13 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie) Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodree 3 art. 78° K.c

§ 1. Do 2achowania eiektronicene) tommy Cyancdci prawnej wystarcza Hatenie cdwiadcrenia woll w postac elekironiczne) | opatrzenie go
kwakfiiowanym podpisem elektronicnmym.

§ 2. Obwiadczenie woll 2ofone w farmie elektronicane] jest rdmmawaine 2 ofwiadczeniom woli Hatonym w formie pisamna)

* Wenyfikage poprawncsc) damych w niniejszym taswiadczeniy modna sprawdzi¢ za pomocy numeru wenyfikacyjnego taswaadczenio na

stroree Polskiey ttby Inkyrierdw Budownictws www pibongpl kb koetaklujge sie ¢z bivrem wiadchawj Okregowej by Indynierde
Budownictwa,
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN-KAROLINA HACZYNSKA-WIECKO

[7ZBA ARCHITHEKTOW

RZECZYFOSPDLITE] POLSKIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 834/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/47/2014

DECYZJA nr 11/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (t.). Dz.U.2014 poz. 1946) w zwigzku 2 art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z p62n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2013 poz.267 z p62n. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. KAROLINA TERESA HACZYNSKA-WIECKO
urodzona w dniu 03.01.1984 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK L WM

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK !

Juliusz Modlinger sekretarz OKK >'(

Anna Boryska czionek OKK //7 u frre g ) \\A"
Elzbieta Cegielska cztonek OKK [ V’Oﬂ ’ ‘
Krzysztof Czerkas czionek OKK /// 2 J v . l

Andrzej Hubka cztonek OKK ’

Grazyna Makowska czionek OKK /?

Romuald Pustelnik cztonek OKK L/Lk.'ll'f[d 14 / /

Aleksander Szarapo czlonek OKK

Otrzymuia:
1. Pani Karolina Haczynska-Wiecko
Aleja Gen. Jézefa Hallera 192 m.32, 53-203 Wroctaw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej zby Architektéw RP
4. ala
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY-KAROLINA HACZYNSKA-WIECKO

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karolina Teresa Haczynska-Wiecko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcj technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/DSOKK/ 2015,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowe) I1zby Architektow RP
pod numerem: DS-1879.

Cztonek czynny od: 13-11-2017 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-07-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe) Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1879-A462-643D-YB23-BA48

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zbg Architektow RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa zadania:

,ODTWORZENIE KtADKI DLA RUCH PIESZEGO tACZACEJ UL. SIENKIEWICZA Z UL. MAZUR-
SKA, ZNISZCZONEJ WSKUTEK POWODZI W DNIACH 13-15 WRZESNIA 2024 ROKU NA TERENIE
GMINY GLUSZYCA."

Inwestor:

GMINA GLUSZYCA
ADRES: UL.PARKOWA 9,
58-340 GLUSZYCA

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d,3e Prawa Budowlanego my, nizej podpisani, oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany: ,Odtwo-
rzenie ktadki dla ruch pieszego taczacej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurska, zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 wrzesnia 2024 roku na
terenie gminy Gluszyca.", zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI

TYTUL, IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC/ BRANZA

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Projektant:
mgr inz . Seweryn Mielniczuk

specjalno$¢ inzynieryjna- mosto-
wa/mostowa

upr. proj. nr 299/D0S/10

Projektant:
mgr inz . Karolina Haczynska-Wiecko

specjalno$¢ architektonicz-
na/architektura

upr. proj. nr 11/DSOKK/2015,

DOIA nr DS - 1879

O Ao —Ay ke
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Stan docelowy - przekréj podtuzny od gornej wody
skala 1 : 50

400 1200 223

Balustrada h=1200mm

SIENKIEWICZA
Segment 4 ( Skrzyd*owy) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 2 Segment il | GORNOSLASKA
Segment 4 ( skrzydiowy)
F = i ill] il il [0 10 i (L i
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1. Szeroko$¢ jezdni na obiekcie 3,0 m
2. Diugos¢ kfadki po odbudowie 12m
INWESTOR: Urzad Miejski Gtuszyca
ul. Parkowa 9
H 4 H 58-340 Gluszyca
Stan docelowy - widok od gornej wody i
NAZWA INWESTYCI: | 0dbudowa kladki w miejscowosci Gluszyca po powodzi 2024,
Skala 1 § 50 pray ulicy Sienkiewicza 22."
SIENKIEWICZA | GORNOSLASKA
LOKALIZACIA 022105_4.0001.26
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