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Dot Uzgodnienie projekiowanej przebudowy ulicy
Szkolnej na dzialce nr. 700 w m Ruszkéw Pierwszy
gm. Koscielec

Kolo, 01.marzec 2022 roku

W zwiazku z otrzymanym zleceniem dotyczacym uzgodnienia projektowanej przebudowy ulicy
Szkolnej na dzialce nr. 700 w m. Ruszkéw Pierwszy gm. Koscielec, Energa-Operator SA, Oddziat
w Kaliszu, Dzial, Dokumentacji Energetycznej w Kole informuje, Ze w obrebie (poblizu) planowanych
prac przebiega energetyczna linia napowietrzna nN-04kV nalezace do ENERGA-OPERATOR SA,
ktéra wprowadza okreslone ograniczenia przy wiw inwestycji i na wiw obszarze.

W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie przebudowe ulicg Szkolnej w m. Ruszkéw Pierwszy
zgodnie ze zalaczonym planem pod warunkiem:

1. Przy pracach na przedmiotowym terenie nalezy zachowaé wymagania norm (m.in. PN-E-
05100-1:1998, PN-EN 50423-1, N SEP-E-003, PN-EN-50341-1-2013 przepisow np. w zakresie
obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej ). Nalezy rowniez uwzglednic przepisy
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883
z2003r.).

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezpoérednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, nie mniejszej niz 3m dla linii nN-
0,4kV i nie przekraczjacej napigcia 1kV.

3. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi, koparek lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowaé odleglosci o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej
wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem. Wiw urzadzenia w przypadku gdy moga
zblizy¢ sig na odleglo¢ niebezpieczna do linii napowietrznych powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

4. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
w poblizu linii napowietrznej nN-04kV, nalezy uzgodnié bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997 roku, z pézniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, po zakoriczeniu budowy niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odleglosci liczac
w poziomie od skrajnych przewoddw, nie mniejszej niz 2m dla linii o napigciu znamionowym
0,4kV i nie przekraczjacym napiecia 1kV.
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Prowadzenie prac przy skrzyzowaniach, poblizu linii napowietrznych moze by¢ wykonywane
tylko przy wylaczonych spod napiecia urzadzeniach elektroenergetycznych. W tym celu
Inwestor planowanej inwestycji winien wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Torunska
nr 96 o zgode i ustalenie warunkow czasowego wylaczenia linii elektroenergetycznej na okres
budowy. Inwestor winien sie liczy¢ z poniesieniem kosztow wytaczenia istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych.

Na zalgczonym planie sytuacyjnym planowanej inwestyciji naniesiono orientacyjng trase
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

Ewentualna zmiana przedstawionego na zalgczonym planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu,
Dziat Dokumentaciji Energetycznej w Kole.

W przypadku uszkodzenia elementow sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robét, wykonawca inwestyciji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
szkody i pokrycia catkowitych kosztow naprawy, oraz utraconych korzysci majatkowych przez
RD Kolo .

Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych bedg w calosci
obcigza¢ Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 01.03.2023 roku

Z powazaniem:
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