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Na podstawie art. 1i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody LCT Projekt Przemystaw Btoch.
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I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji s roboty budowlane polegajgce remoncie dachu i elewacji budynku

mieszkalnego wielorodzinnego.

1.1. Podstawa opracowania
— Inwentaryzacja do celdéw projektowych budynku.
— Dokumentacja fotograficzna,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;
— Uzgodnienia z Inwestorem,
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych opracowaniem jako obowigzujace
nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjgé
normy ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku nalezy uwzgledniaé wytyczne i
przepisy producentéw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 130/3, 131, 727 obreb nr 0002 w Kozuchowie.

Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie sciekdw — poprzez istniejgce przytacza.
Realizacja inwestycji bedzie przebiegac¢ jednoetapowo.

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki
3.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Nie przewiduje sie budowy zadnych obiektow budowlanych.
3.2.Sposbéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,

Istniejgce przytacza.
3.3. Uktad komunikacyjny,

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie komunikacyjnym.
3.4.Sposoéb dostepu do drogi publicznej,

Istniejacy z ul. Garbarskiej.
3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce przytgcza.
3.6.Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Nie przewiduje sie zmiany uksztaltowania terenu i zieleni.

4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy - istniejaca, bez zmian =107,35 m?
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Powierzchnia utwardzona - istniejaca, bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna - istniejaca, bez zmian

5. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow
Budynek podlega ochronie na podstawie przepisdow o ochronie i opiece nad zabytkami. Budynek

potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej oraz wpisany jest do gminnej ewidencji
zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw gérniczych w zwigzku z powyzszym
eksploatacja gdrnicza nie ma wptywu na projekt.

7. Zagadnienia ochrony $rodowiska
Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do grupy materiatéw
ekologicznych i naturalnych. W trakcie prac remontowych nalezy dbac¢ o nie wprowadzanie do
gruntu jakichkolwiek odpaddw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

8. Ochrona przeciwpozarowa
Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe

zaopatrzenie w wode nie ulega zmianie.

9. Obszar odziatywania
Okresdlenie obszaru oddziatywania obiektu jest przeprowadzone w oparciu o:

1. Analize projektowanych obiektéw kubaturowych i niekubaturowych,
2. Analize uwarunkowan formalno — prawnych.

Ad. 1. Projektowana inwestycja w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem nie
wykracza poza granice dziatki — NIE NARUSZA STANU ISTNEJACEGO.

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty, ktore dotyczy przystaniania i zacieniania, nie wyklucza
(ani w catosci ani w czesci) i nie ogranicza w przysztosci zabudowy na sgsiednich dziatkach.
Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian wskaznika zabudowy oraz kubatury istniejgcego
budynku.

Ad. 2. Projektowana inwestycja w zakresie uwarunkowan formalno — prawnych, w tym:
usytuowania miejsc postojowych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice dziatek oraz nie

wyklucza zabudowy na dziatkach sgsiednich,
miejsca gromadzenia odpaddw statych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice dziatek oraz

nie wyklucza zabudowy na dziatach sgsiednich,
bezpieczenstwo pozarowe: projektowana inwestycja nie wptywa i nie zmienia istniejgcych

warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie wyklucza zabudowy na dziatkach sgsiednich,
odlegtosci zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym zostaty zachowane.
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Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki 130/3, 727, 131.

Projekt zostat sporzadzony w sposéb zapewniajgcy ochrone intereséw osdb trzecich poprzez
nieingerowanie w istniejgce warunki zapewniajgce naturalne oswietlenie pomieszczen w
budynkach na dziatkach sgsiednich, nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz sgsiaddw na posesjach przylegtych oraz bezpieczernstwo pozarowe. Odlegtosci
miedzy budynkami nie zostaty naruszone, podobnie jak maksymalna wysokos$¢ przystaniania.
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
— Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw,
— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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ll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

E REMONT ELEWACII | DACHU BUDYNKU E
. MIESZKALNEGO :

KATEGORIA XIlI- POZOSTALE BUDYNKI
MIESZKALNE

' Nazwa jednostki ewidencyjnej: ' 080404_4.0002.130/3
5080404_4.0002.131
' 080404 _4.0002.727 !
‘Inwestor T GMINAKOZUCHOW
' UL. RYNEK 1A
| 67-120 KOZUCHOW |

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng, i jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

FUNKCIA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATAI
SPECJALNOSC PODPIS
i"éébjé'lit'éh't' """'j‘}hgﬁﬁi.‘ arch. """"" 164/LUOKK/2022 18022022
 Architektura - Anna Zasacka do projektowania w
' . specjalnoéci architektonicznej
 Projektant mgrinz. ' LBS/0078/PBKb/18 1 18-02-2022
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez :

. ograniczen w specjalnosci
. konstr.-budowlanej

Zielona Gora, 18-02-2022
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY- OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - mieszkalny wielorodzinny

Kategoria obiektu budowlanego - XIlI - pozostate budynki mieszkalne

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem opracowania nie

ulega zmianie- budynek mieszkalny wielorodzinny.

Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojgcej, 3-kondygnacyjny, jedno-klatkowy. Bryta
podstawowa budynku w nieregularnej formie przykryta jest dachem wielospadowym.
Projekt dotyczy remontu elewacji i dachu ww. budynku.

Zakres prac:

— Renowacja elewacji potudniowej i wschodniej,

— Ocieplenie elewacji pétnocnej i zachodniej- styropian gr. 15¢cm A=0,033W/mK

— Wzmocnienie budynku,

— Wymiana okien x5,

— Zamurowanie okien na strychu x2,

— Renowacja drzwi zewnetrznych frontowych,

— Wymiana drzwi zewnetrznych na elewacji tylnej,

— Remont dachu z dachéwki,

— Remont dachu z papy,

— Ocieplenie stropu na strychu, wetna mineralna gr. 20cm A=0,035W/mK

— Remont komindw,

— prace towarzyszgce.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem

opracowania nie ulega zmianie.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura - bez zmian,
Powierzchnia uzytkowa - bez zmian, 173,61 m?
Wysokos¢ - bez zmian, ok. 11,50 m
Dtugosé - bez zmian, 14,95 m
Szerokosé - bez zmian, 9,33 m
Liczba kondygnacji - bez zmian, 3 szt.

5. Opinia geotechniczna, posadowienie obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ustalono:

- warunki geotechniczne : Proste warunki geotechniczne

- kategoria geotechniczna: pierwsza kategoria geotechniczna
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Posadowienie istniejgcego budynku nie ulega zmianie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Lokale mieszkalne —bez zmian, 4

Lokale ustugowe — bez zmian, O

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Bez zmian

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Bez zmian

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1.Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposéb odprowadzenia sciekéw oraz wéd
opadowych

Zaopatrzenie w wode bedzie sie odbywac poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe. llosc i jakos¢

bez zmian.

Scieki odprowadzane poprzez istniejace przytacze do miejskiej sieci kanalizacyjnej. l10$¢ i jako$¢

bez zmian.

Odprowadzenie wdd opadowych bez zmian.

9.2.Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytéw i ptynnych

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytéw i ptynnych.

9.3.Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Rodzaj wytwarzanych odpaddéw- komunalne, unieszkodliwiane zgodnie z umowg zawartg na

wywoz odpadow na wysypisko $mieci zgodnie z przepisami odrebnymi.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania

Obiekt nie powoduje emisji hatasu, drgan a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,

pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

9.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Brak  technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych  mozliwosci  wykorzystania

wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym isrodowiskowym
odnawialnych Zzrdodet energii nie jest mozliwa. Budynek istniejacy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
Poza zakresem opracowania - projekt o dotyczy remontu elewacji.
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12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.
— elektryczng,
— oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego
— kanalizacyjna,
— wodng,
— grzewcza.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczace warunkédw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzgdzeniem w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

13.1. Dane ogdlne:

Wysokos¢ budynku: ok.11,30 m

llo$¢ kondygnacji: 3 szt.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

- brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo

13.3. Klasyfikacja pozarowa

- obiekt stanowi jedng strefe pozarowa

- obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

przeznaczenie - budynek mieszkalny

kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV

wysokos¢ - niski, 3-kondygnacyjny

usytuowanie — wolnostojacy

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi

O
O
O
O

- Budynek zaliczany jest do kategorii —ZL IV
13.5. Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowsa.
13.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

budowlanych,
Odpornosci ogniowe elem. budynku dla klasy odpornosci ,,D” sg nie mniejsze niz:

gtéwna konstrukcja nosna -R30

konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan
strop —REI30

Sciany zewnetrzne —EI30

$ciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan
przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

Ww. elementy wykonane muszg by¢ z materiatéw NRO
13.7. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem,

Nie wystepuja.
13.8. Warunki i strategia ewakuacji

- Projektowane zmiany nie wptywajg na warunki ewakuacji.
13.9. Urzadzenia przeciwpozarowe

Nie stawia sie wymagan.
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I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

E REMONT ELEWACII | DACHU BUDYNKU E
. MIESZKALNEGO :

KATEGORIA XIlI- POZOSTALE BUDYNKI
MIESZKALNE

' Nazwa jednostki ewidencyjnej: ' 080404_4.0002.130/3
5080404_4.0002.131
' 080404 _4.0002.727 !
‘Inwestor T GMINAKOZUCHOW
' UL. RYNEK 1A
| 67-120 KOZUCHOW |

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng, i jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

' FUNKCJA/  IMIE | NAZWISKO . UPRAWNIENIA ' DATAI
 SPECJALNOSC | § . PODPIS
i"éébj'é'k't'éh't' """" Jg"rhér"ih'z'.' arch. i'i'éz'{/'L'Uékk'/'z'b'z'i """"""""" i"ié-'d'z'-'z'dz'é """ ‘
 Architektura - Anna Zasacka  do projektowania w

' ' specjalnosci architektonicznej
 Projektant mgrinz. ' LBS/0078/PBKb/18 18-02-2022
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez ‘

- ograniczen w specjalnosci
. konstr.-budowlanej

Zielona Gora, 18-02-2022
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1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT ELEWACII | DACHU BUDYNKU

" MIESZKALNEGO

GARBARSKA 5, 67-120 KOZUCHOW

_________________________________________ 1

KATEGORIA XIlII- POZOSTALE BUDYNKI

MIESZKALNE

_________________________________________ J

080404_4.0002.130/3

. Projektant

Architektura

(72D

JESRR U U U U U U U U U U

080404 _4.0002.131 i
080404 _4.0002.727

. GMINA KOZUCHOW :
" UL. RYNEK 1A !
' 67-120 KOZUCHOW

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA - DATAI
| - PODPIS
I mgrinz.arch. - 164/LUOKK/2022 18-02-2022
Anna Zasacka do projektowania w :

specjalnosci architektonicznej '
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow
Zakres robét obejmuje remont 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Kozuchowie przy ul. Garbarskiej 5.

2. Whykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce o numerze ewidencyjnym 130/3 znajduje sie budynek zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
— Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna),
— Nieréwnomierne uksztattowanie terenu,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen
Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

4.1.roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci :
a. wykonywania wykopow o $cianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy
nachyleniu wiekszym niz 3,0m;
roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;
rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m;
na terenie zaktadéw przemystowych;

m o 0 T

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych;

przy uzyciu dzwigdéw lub $migtowcéw;

na obiektach mostowych metodg nasuwania;

> @

montazowe elementdw konstrukcji mostowych;
betonowania wysokich elementdéw konstrukcji jak mosty, przyczéfki, filary i

pylony;
j. fundamentowania podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach;

k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1
kV i odpowiednio 5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV

I.  w portach i przystaniach podczas ruchu statkow;

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

n. wykonywane w poblizu linii kolejowej;

4.2.roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
biologicznych :
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a. roboty prowadzone ponizej 10 'C;
b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest;

4.3.roboty zagrozone promieniowaniem jonizujacym :
a. roboty w przemysle energii atomowej;
b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopdw;

4.4.roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :
a. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m do linii110kV
b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV
c. budowa i remont :
- linii kolejowych,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzagdzen elektroenergetycznych,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym;
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych;
d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego;
4.5.roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw :
a. roboty prowadzone z wody lub pod woda ;
b. montaz elementéw konstrukcji obiektéw mostowych;
c. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na palach;
d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode powyzej 1,0m;

4.6.robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach :

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i
innych zamknietych;

b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggdw pod przeszkodami metodami : tunelows,
przecisku lub podobnymi;

4.7.roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

4.8.roboty budowlane w kesonach
- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych;

4.9.roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych :
a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenienie gruntu;
b. roboty rozbiérkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach istniejgcych;

4.10. roboty budowlane montazu i demontazu elementdéw, ktdrych waga przekracza
1000kg;
O pozostatych robotach moggacych stanowié¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych;
Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktdrg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikéow o
czynnikach mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢
zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom robét w strefach
szczegllnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robot budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzér
kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi
oraz zapewni numery telefondw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzagdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z omdwieniem sposobu
prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpic zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni miec staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i
srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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Uwaga!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Konserwatora Zabytkéw.

Zastosowany system musi posiadac stosowne aprobaty techniczne, certyfikat zgodnosci oraz
winien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia. Niezaleznie od powyzszych wskazan
obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w zatgczonych kartach technicznych
proponowanych materiatow.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzy¢.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki przy pracach remontowych nalezy usungé z placu
budowy i sktadowac na wysypisku miejskim. Dla inwestycji wymaga sie wykonanie przez

Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgr inz. arch. Anna Zasacka
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Il.  PROJEKT TECHNICZNY- CZESC OPISOWA

1. Opis stanu istniejacego
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
z dwuspadowym dachem drewnianej. Dach budynku pokryty jest dachéwka ceramiczng
karpiéwka w koronke.

— Ukfad konstrukcyjny: mieszany

— Sciany zewnetrzne: murowane z cegly petnej o gr. 47cm

— Elewacja : wykonczona tynkiem wapiennym,

— Dach: wielospadowy konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwka karpidowka w koronke i

papa,

— Stolarka okienna: drewniana oraz z PCW,

— Drzwi zewnetrzne: drewniane,

— Rynny i rury spustowe: stalowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.
— elektryczng,
— o$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego
— kanalizacyjng,
— waodng,
— grzewcza.

2. Ocena stanu technicznego
Estetyke budynku ocenia sie jako zt3. Ogdlny stan techniczny budynku pozwala na wykonanie prac

remontowych budynku.

Elewacja frontowa - potudniowa
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Elewacja tylna- potudniowa Elewacja boczna- zachodnia

3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Zakres prac:

— Renowacja elewacji potudniowej i wschodniej,

— Ocieplenie elewacji pétnocnej i zachodniej- styropian gr. 15¢cm A=0,033W/mK
— Wzmocnienie budynku,

— Wymiana okien x5,

— Zamurowanie okien na strychu x2,

— Renowacja drzwi zewnetrznych frontowych,

— Wymiana drzwi zewnetrznych na elewacji tylnej,

— Remont dachu z dachéwki,

— Remont dachu z papy,

— Ocieplenie stropu na strychu, wetna mineralna gr. 20cm A=0,035W/mK
— Remont kominéw,

— prace towarzyszace.

4. Program roboét budowlanych

4.1. Renowacja elewacji wschodniej i potudniowej

Projekt przewiduje renowacje elewacji wschodniej i potudniowej wraz z detalami, ktore na
niej wystepuja.

Wszystkie elementy wystajgce (np. haki, kable, nieuzywane skrzynki elektryczne, lampy)
zakwalifikowane do usuniecia, nalezy zdemontowad. Elementy zakwalifikowane do pozostawienia
po wykonaniu remontu elewacji ponownie zamontowaé. Elementy nadajgce sie do pomalowania
nalezy pomalowac w kolorze elewacji.
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Zabiegi renowacyjne:
— Usuniecie, zawilgoconych, zniszczonych, odspojonych tynkéow do samego podtoza, co najmniej
1 m powyzej powierzchni zawilgoconej. Spoiny oczysci¢ i wydrapaé na gteboko$é min 2cm.
Uszkodzone cegty zastgpi¢ nowymi a wszystkie spekania wzmocnié np. metodg Brutt Saver.

— Dezynfekcja wszystkich zazielenionych powierzchni, preparat Baumit FungoFluid,
— Zmycie catych powierzchni wodg pod ci$nieniem, oczyszczenie z resztek farb i cementowych
narzutow.
— Pozostawione wysuszone tynki wzmocnic i zabezpieczy¢ preparatem Baumit SanovaPrimer.
— zawilgocone powierzchnie nalezy pokrywac¢ warstwowymi tynkami renowacyjnymi Baumit
WTA
e obrzutka Baumit SanovaPre (ziarno 0-4mm) max 50 % krycia
e tynk podktadowy (magazynujacy sole) Baumit Sanova Por (ziarno 0-4mm), grubos¢
warstwy min 10-15 mm
e tynk nawierzchniowy Baumit Sanova Grey SP (ziarno 0-1,2mm) grubos¢ warstwy min
10-15 mm
Grubos¢ tynkéw renowacyjnych min 20mm! Ewentualne pogrubianie warstwg podktadowa
Sanova Por

— zniszczone tynki (poza strefami zawilgocenia) zaleca sie wykonywac z materiatéw wapiennych
e Baumit RK 39 tynk zewnetrzny (ziarno 0-3mm),
e powierzchnie ptycin-pilastréw, wnek okiennych szpachla wapienna Baumit MultiFine
RK 70 N (ziarno 0-0,6mm)

— Zachowane elementy detalu architektonicznego po oczyszczeniu i wysuszeniu, wzmocnic i
zabezpieczy¢ preparatem Baumit SanovaPrimer, wykonywanie uzupetnien z reki na zaprawach
wapiennych.

— Brakujgce elewacyjne elementy sztukatorskie, proste ciggnione (listwy, gzymsy) z materiatow
sztukatorskich Baumit FG 88 (rdzen) Baumit FF 89 (gtadz) lub reprofilacja dobrze zachowanych,
istniejgcych materiatem jednowarstwowym Baumit SM 86, Elementy o rysunku ztozonym
nalezy wykona¢ w formach elastycznych z materiatu sztukatorskiego do odlewéw Baumit SG
87.

— Catos¢ powierzchni tynkowanych na elewacji po uzupetnieniach réznym materiatem (tynki
pozostawione, renowacyjne, wapienne) celem wyrdéwnania faktury oraz chtonnosci przed
malowaniem zaleca sie pokry¢ szpachlg kontaktowg Baumit MC 55W (ziarno 0-1,2mm),
zapewnia fakture tradycyjnego tynku.

— Elementy detalu architektonicznego, celem wyeksponowania i zréznicowania faktur, drobna
szpachla wapienna Baumit RK 70 N. Celem dodatkowego, , dozbrojenia” miejsc krytycznych,
(spekane, ale zwigzane z podtozem tynki), mozna zatopi¢ w MC 55 W, siatke zbrojeniowa
Baumit Star Tex 145 A.

— Pokrycie catych powierzchni szpachlami nie wymaga juz dodatkowego gruntowania przed

malowaniem-ze wzgledu na zwiekszone zawilgocenie podfoza, uzycie tynkéw renowacyjnych i
wapiennych zalecane malowanie farbami dyfuzyjnymi, Baumit SilikonColor.
— Poziome powierzchnie detalu architektonicznego nalezy zabezpieczy¢ obrébka blacharska.
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4.2, Remont elewacji pétnocnej i zachodniej wraz z dociepleniem oraz zmiang
kolorystyki - styropian gr. 15cm A=0,033W/mK

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkiej — mokrej, zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 447/09 ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow”.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac system ocieplenia $cian zewnetrznych tynkiem
silikonowym barwionym w masie na bazie styropianu, sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy
ognia (NRO). System powinien posiadac aprobate techniczng i certyfikat zgodnosci.

System ociepleniowy sktada sie z nastepujgcych warstw:

— klej do systemdw ociepleniowych, do przyklejenia styropianu,

— styropian, samogasngcy jako materiat termoizolacyjny gr. 15cm

— klej do systemdw ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,

— siatka z wtdkna szklanego,

— podkfad gruntujacy,

— tynk silikonowy barwiony w masie.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejgcej zewnetrznej Sciany budynku ptyt
styropianowych za pomocg zaprawy klejgcej i kotkdéw rozporowych (dybli), wykonanie na nich
warstwy zzaprawy klejgco — szpachlowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego, nastepnie
zgruntowanie i utozenie warstwy tynku jak w projekcie kolorystyki.

Podtoze nalezy oczysci¢ z luznych czesci warstwy fakturowej, powtok malarskich i tynku.
Usungc¢ nalezy réwniez osady ttuszczu i kurzu. Nieréwnosci, ubytki i wgtebienia nalezy wypetnic¢
tynkiem wyrownujgcym. Ubytki wieksze niz 20 mm nalezy zlikwidowaé poprzez wstepne
naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

Ptyty styropianowe powinny by¢ nalezycie wysezonowane.

Ptyty nalezy mocowa¢ do podtoza w uktadzie poziomym, wzdtuz dtuiszej krawedszi,
zachowujgc mijankowy uktad spoin pionowych. Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu
do gory, po wczesniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: , listwy startowej — prowadnicy”.
Whneki okienne nalezy ociepli¢ styropianem grub. 2 cm i tynkowac w kolorze biatym.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby styki miedzy ptytami styropianu nie pokrywaty sie z narozami
otworéw okiennych oraz rysami i peknie¢ na Scianach. Przy mocowaniu ptyt nalezy dbaé o to by
spoiny miedzy nimi nie byty wieksze niz 1 mm. Ewentualnie szczeliny nalezy wypetni¢ niskoprezng
pianka poliuretanowg od ocieplen.

Mase klejowa nalezy naktadaé na ptyty metoda tzw. ,pasmowo — punktowg”. Szerokos¢
pasma na obwodzie ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase
nalezy utozy¢ w formie plackow o sred. 8 — 12 cm. tacznie powierzchnia natozonej masy klejowej
powinna wynosi¢ min. 40%. llos¢ masy klejowej powinna zapewni¢ dobry styk ze Sciang w celu
zagwarantowania wymaganej przyczepnosci oraz by¢ uzalezniona od stanu podtoza.

Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, przed utozeniem warstwy zbrojonej, nalezy
doktadnie wyréwnac przez przeszlifowanie papierem $ciernym.

Ptyty styropianu nalezy dodatkowo zamocowaé do sciany przy ¢ o o o o
pomocy facznikdw mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilosci ®
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min 4 sz./m?, zaleca sie iloé¢ 6-8 szt./m?>. Dtugosé tacznikéw powinna wynosi¢ min. 23cm.

Warstwe zbrojeniowg z siatki z wtdkna szklanego nalezy wykonaé po wczesniejszym
odpyleniu powierzchni styropianu. Warstwe tg nalezy wykonac¢ w jednej operacji, rozpoczynajac
uktadanie od goéry Sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopic
W nig napietg siatke zbrojacg. Siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Nie dopuszczalne jest,
aby siatka lezata bezposrednio na ptytach.

Klejone pasy siatki zbrojgcej powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ min. 10 cm.
Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywaé sie ze spoinami ptyt. Na naroznikach otworéw w
elewacji nalezy umiesci¢ dodatkowo ukosne kawatki siatki o wym. min 20 x 30 cm.

Na cokole i do wysokosci okien parteru nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgce;j.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety, dylatacje i in.) nalezy wykonaé w sposéb gwarantujgcy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujgcych mostkéw cieplnych oraz
zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi (rys. nr 1-6).

= S S T Rys.nr1

' T Docieplenie muru pod oknem
1-zaprawa klejaca
2 -ptyta termoizolacyjna,
3-zaprawa zbrojona

4-farba gruntujgca

5-wyprawa elewacyjna
6-akryl

@ 00000 Rys. nr 2.
\ & ‘ Uszczelnienie dylatacji za pomocg tasmy dylatacyjnej

— wypetnienie profilem dylatacyjnym.

‘ \\\‘ 1-tasma dylatacyjna,
\ 2-zaprawa klejaca,
) L\ & i 3-izolacja termiczna,

! 4-zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego,

5-farba gruntujaca,
6-wyprawa elewacyjna,
7-profil dylatacyjny.
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Rys. nr 3.
Docieplenie nadproza.

1
QICIOIO]

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

®

< .. . . .
%.;.,,,’;;_.m;e;;;.,',y,'& 3-naroznika metalowy fabrycznie oklejony siatka,

@ 4-zaprawa zbrojona siatka z wtdkna szklanego,
5-farba gruntujaca,
6-wyprawa elewacyjna,

,,,,,,, _ 7-akryl.

s N* Rys. nr 4.
\ Docieplenie wklestej krawedzi budynku.

1-zaprawa klejaca,

| 5 2-izolacja termiczna,
3-naroznik metalowy fabrycznie oklejony tasma,

4-zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego,

5-farba gruntujaca,
6-wyprawa elewacyjna.

Rys. nr 5.

Docieplenie wypuktej krawedzi budynku.
1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy fabrycznie oklejony siatkg,
4-zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego,
5-farba gruntujaca,

6- wyprawa elewacyjna.

Rys. nr6
Potgczenie z kratkg wentylacyjna.
1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy z naklejona fabrycznie siatka,
4-zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego,
5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,

7-akryl

Pionowe i poziome krawedzie $cian wzmocni¢ stosujgc ochronne profile naroznikowe z
siatkg z wtdkna szklanego.
Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowac podktadem i natozy¢ warstwe tynku zgodnie
z projektem kolorystyki.
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Wszystkie roboty zwigzane z montazem ptyt styropianowych, mocowaniem siatki
wzmacniajacej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy wykonywadé przy temperaturze powyzej
+5°C i bezdeszczowej pogodzie.

Sciany cokotu (piwnic) nalezy ociepli¢ do gtebokoéci 0,50 m ponizej poziomu terenu
styropianem grub. np. 8 cm, o wspotczynniku A=0,038W/mK, izaizolowaé preparatem
przeciwwilgociowym uktadanym na zimno. Grubos¢ ocieplenia dobraé¢ tak by uzyskac¢ efekt
cofnietego cokotu, styk cokotu ze $ciang wykonczy¢ listwg okapnikowg. Na cokole utozy¢ tynk.

Po wykonaniu docieplenia elewacji nalezy zamontowac¢ nowe parapety blaszane w kolorze
biatym.
Zaleca sie wykonanie opaski ze zwirku lub otoczakéow o szerokosci 50 cm.

4.3. Wzmocnienie budynku

Projektuje sie wzmocnienie budynku - zabezpieczenie istniejgcych rys w okolicach okien-
poprzez zastosowanie systemu Brutt-Saver, Statical lub Helifix lub réwnowazny. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac naprawczych nalezy sporzgdzi¢ szkic zarysowan oraz
okresli¢ doktadny przebieg montazu wzmocnien. Prace wykonywac¢ wedtug ponizszych zalecen:

Montaz Brutt Saver Profili lub réwnowazny w szczelinach polega na:

— Wyfrezowaniu szczeliny w miejscu wystepowania uszkodzenia, rysy (niezaleznie od rodzaju
materiatu, z ktorego wykonany jest obiekt — cegta, beton, kamien — szczeliny mogg byc¢
frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale konstrukcyjnym),

— oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych
czasteczek przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem,

— wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg warstwg
zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

— zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej Brutt Saver Profili lub rownowazny i
pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w
niektérych przypadkach witozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy
zablokowac przy pomocy klindéw drewnianych),

— po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawg do
spoinowania.

W przypadku montazu w szczelinie wiecej niz 1 preta, czynnosci nalezy powtarza¢ zgodnie z

powyzszg procedura.

Montaz Brutt Saver Profili lub réwnowazny w otworach polega na:

— wywierceniu w miejscach wystepowania uszkodzen otwordow o zadanych Srednicach i
gtebokosciach,

— wyczyszczeniu otwordw przy pomocy sprezonego powietrza i biezgcej wody,

— wprowadzeniu przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednig koncéwka (rurka o $rednicy
wewnetrznej umozliwiajgcg wprowadzenie do niej kotwy) do otwordw kotew i zaprawy. W
przypadku otwordw o gtebokosci do 500 mm, otwory przy pomocy pistoletu mozna najpierw
wypetnic¢ zaprawg, a nastepnie — wkrecajgc — zamontowad w nich kotwy,

— po zamontowaniu kotew - wyczyszczeniu naddatku zaprawy.
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W przypadku stabilizacji wybocznych $cian, czy faczenia elementéw drewnianych z
gazobetonem, cegta lub betonem, kotwy mozna montowaé bez uzycia zaprawy wbijajgc je za
pomocg miotka lub wkrecajgc za pomocy wiertarki udarowej. W takim przypadku, w miejscach
przewidzianych do montazu kotew nalezy wykonac¢ otwory pilotazowe o $rednicach o0 2 — 4 mm
mniejszych, niz srednice stosowanych kotew. Dopuszczalne diugosci kotew w tym przypadku nie
moga przekraczaé 300 mm.

Wszystkie roboty wykonywane metodg Brutt Technologies lub rownowainy powinny byc
wykonywane w temperaturze otoczenia powyzej 5°C, zgodnie z wytycznymi firmy Brutt Saver ©
lub réwnowazny oraz Aprobaty Technicznej ITB przez wykonawcéw posiadajgcych autoryzacje
Brutt Saver ® lub réwnowazny na wykonawstwo robdt z zastosowaniem tej technologii.

Brutt Saver Profile lub réwnowazny mozna montowaé¢ w dowolnej ptaszczyznie i pod dowolnym
katem.

Krzyzowo

Poziomo

Pionowo

Rys. 1 Mozliwosci montazu profili

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— W przypadku konstrukcji murowych z cegly i kamienia, frezowanie szczelin moze by¢ zaréwno
w spoinach (fugach) jak i w litym materiale.

— Woycinanie szczelin w spoinach wskazane jest gtéwnie w obiektach zabytkowych. W
przypadkach pozostatych frezowanie moze odbywad sie bezposrednio w cegle lub kamieniu.
Szerokos$¢ zaprojektowanych szczelin (rys.2 — wymiar H) powinna by¢é o 4mm wieksza od
przewidzianych do montazu srednic profili.

Rys. 2 Szerokos¢ szczelin:
- dlasrednicy6mm H=10mm

- dlasrednicy 7-8 mm H=12 mm 1erG
- dlaérednicy 100 mm H=14 mm H ce= —{H ///
Gtebokos$¢ szczelin (rys. 2 — wymiar G) ® <H

=
7

uzalezniona jest od ilosci profili montowanych

w szczelinie i wynosi: “
- dla 1 profilu w szczelinie G =min.35 mm G
- dla 2 profili w szczelinie G = min. 45 mm

- dla 3 profili w szczelinie G = min. 65 mm

— Gtebokos¢ szczelin zawsze winna byé podawana od lica cegly lub kamienia, nigdy od lica
wyprawy tynkarskiej lub ocieplenia. W zaleznosci od stanu naprawianych murdéw dopuszcza sie
rowniez frezowanie szczelin o innych gtebokosciach — np. 65 mm dla 2 profili w szczelinie.

— W przypadku napraw i wzmacniania konstrukcji , szerokos¢ szczelin (H) powinna by¢ taka sama
jak w przypadku cegty lub kamienia, natomiast ich minimalna gteboko$¢ (G) dla jednego profilu

10
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moze wynosi¢ od 15 do 20 mm. W przypadku montazu wiecej niz jednego profilu w szczelinie,

nalezy przewidzie¢ gtebokosci szczelin odpowiednio wieksze z zachowaniem proporc;ji takich,

jak w przypadku cegty i kamienia

Naprawy miejscowe:

Brutt Technologies lub rdéwnowazny umozliwia wykonywania napraw i wzmocnien
uszkodzonych konstrukcji bezposrednio w miejscach wystepowania uszkodzen, bez koniecznosci
montazu Brutt Saver Profili lub rownowazny wzdtuz catej uszkodzonej Sciany. Projektujgc tego
rodzaju naprawy stosowac nalezy nastepujgce zasady:

minimalna dtugos¢ montowanego Brutt

T T T i [ Brutt
. .. . . , | | | |
Saver Profilu w szczelinie nie moze by¢ T T 71 T ggﬁf
mniejsza niz Im — po 50 cm z kazdej

strony pekniecia

Pekniecie
min. 50 cm [ min. 50 cm J
U e i |
w przypadku naprawy kilku szczelin min. 80¢m ,, min. 50cm Brutt

L
7 1 T Saver
\

S

Profile

tacznie minimalne dtugosci Brutt Saver
T

Profili lub réwnowazny od skrajnych e e T
/S od15cm
7 |dof0cm

min. 50 cm min. 50 cm Pekniecia

projektujac miejscowe naprawy pekniec z o Pekniecie

- e B
|

peknie¢ nie powinny by¢ mniejsze niz 50 !

cm a odlegtosci pionowe pomiedzy nimi, T

w zaleznosci od konkretnych przypadkéw

powinny wynosi¢ od 15 do 60 cm,

uzyciem kilku réwnolegtych Brutt Saver

Profili lub réwnowazny, w zaleznosci od _lag. a5em

konkretnej sytuacji, przyjmowac nalezy

pionowe odlegtosci pomiedzy profilami w a0’ a5 em

przedziale od 30 do 45 cm,

Brutt Saver Profile
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w przypadkach, gdy pekniecia $cian

wystepuja w poblizu otworéw 1 7 7
(okiennych, drzwiowych, itp.) lub przy " I : J . I “ V‘”
naroznikach i odlegtos¢ od jednej lub obu I I
. . . B I 1L Il IL || L
krawedzi jest mniejsza niz 50 cm, e = L
. ‘s . . T  — T
projektowana dtugos¢ profilu powinna C ST T T
uwzglednia¢ dodatkowe 15 - 30 cm z Otwory T :: I l:l }\I: I :: I :i i ::_Jr
kazdej strony przewidziane do zagiecia i | min. 50 cm[min. 50 cm[
montazu wotworze o  gtebokosci A
odpowiednio 20 - 35 cm, wykonanym F’fegenmwanet m .
cm A
w narozniku lub w odlegtosci 10 — 15 cm bl | e o

od krawedzi $ciany,

Projektujgc montaz Brutt Saver Profili lub réwnowazny na dtugosci catej $ciany nalezy
przyjmowac catkowitg dtugosé ciegien powiekszong (jesli zachodzi taka potrzeba) o naddatki na
taczenia (patrz ,taczenie Brutt Saver Profili” lub réwnowaziny) oraz montaz koncdéwek w
otworach w naroznikach. Dtugosci zagietych koncéwek do montazu w otworach powinny wynosic¢
od 30 do 50 cm. W przypadku koniecznosci montazu w szczelinie wiecej niz jednego profilu,
koncowki kazdego z nich nalezy montowaé w osobnych otworach wierconych w naroznikach i
rozchylonych w stosunku do siebie pod katem ok. 15 —30 °.

Alternatywg do podanych powyzej sposobdw projektowania napraw i wzmacniania
uszkodzonych murdw jest stosowanie Brutt Saver Profili lub réwnowazny jako klamer. Stosujac tg
metode uzyskuje sie dodatkowe wzmocnienie konstrukcji oraz lepsze mocowanie profili poprzez
ich zamontowanie nie tylko w wyfrezowanych szczelinach, ale réwniez w otworach wierconych w
naprawianym murze pod katem od 30 do 45° w stosunku do jego lica. Przy montazu kilku profili w
szczelinie ich zagiete koncéwki montowaé nalezy w oddzielnych otworach wierconych
analogicznie, jak w przypadku montazu profili wzdtuz catych scian.

4.4. Wymiana stolarki okiennej
Przewiduje sie wymiane stolarki okiennej (dwa kona na elewacji zachodniej, dwa na elewacji
potnocnej oraz jedno okragte na strychu) na nowe PCV w kolorze biatym, wspdtczynnik
przenikania ciepta dla okien w pomieszczeniach ogrzewanych U<0,9W/m’K.

4.5, Zamurowanie okien na strychu
Projekt przewiduje zamurowanie dwoéch okien na strychu na elewacji wschodniej oraz
zostawienie w ich miejscu nisz okiennych.

4.6. Renowacja drzwi zewnetrznych frontowych
Projektuje sie renowacje drzwi drewnianych na elewacji frontowej. Renowacja powinna
obejmowac wszystkie dziatania naprawcze, po obu stronach (wewnetrznej i zewnetrznej):
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a. Oczyszczenie drewna z nawarstwien powtok malarskich zmienionych starzeniowo i
zacierajgcych szczegoty detali za pomoca dziatan chemicznych (proponuje sie stosowanie
gotowych preparatéw do usuwania farb z drewna), ze wspomaganiem sie szpachelkami i
materiatami Sciernymi.

b. Wykonanie uzupetnien i rekonstrukcji stolarskich elementéw zniszczonych i nie
zachowujgcych minimalnych wymaganych parametréw mechanicznych. Uzupetnienia stolarskie i
rekonstrukcje nalezy wykona¢ w drewnie odpowiadajgcym gatunkowo oryginatowi z
powtdrzeniem pierwotnych form.

C. Dezynfekcja z zabezpieczeniem drewna poprzez nasycenie preparatem biobdjczym o
szerokim spektrum dziatania i odpornym na wyptukiwanie (np. Biotin R w roztworze alkoholowym
o stezeniu 3%, lub innym réwnowaznym).

d. Uzupetnienie pomniejszych ubytkéw w drewnie szpachléwkami stolarskimi o klasie
odpornosci min. D3.

e. Wzmocnienie i jednoczesna impregnacja drewna poprzez nasycenie Zywicg
termoplastyczng (np. Paraloid B-72 rozpuszczong w acetonie).

f. Oczyszczenie uprzednio zdemontowanych elementéw oryginalnych okué, klamek;
chemicznie i/lub termicznie z nawarstwien malatur i poprzez piaskowanie z produktéw koroziji.

g. Ztozenie stolarek w cato$¢ z wykorzystaniem okué oryginalnych i uzupetniajgco nowych
powtarzajgcych dawne formy.

h. Zabezpieczenie okué poprzez naniesienie malarskiej powtoki antykorozyjnej, wskazane
jest zastosowanie farb ktorych dziatanie opiera sie na dodatku metalicznego cynku i poprzez
przesmarowanie elementow ruchomych.

i Malowanie farbami dedykowanymi do ochrony drewna, tworzacymi matowe lub
satynowe powtoki, stanowigcymi optymalne zabezpieczenie przed wptywem warunkéw
zewnetrznych, w kolorystyce wg zat. graficznego.

4.7. Wymiana drzwi zewnetrznych na elewacji tylnej
Projekt przewiduje wymiane drzwi zewnetrznych na tylnej elewacji oraz do ganku na nowe
drewniane, w kolorze brgzowym.

4.8. Remont pokrycia dachowego z dachéwki
Zakres prac:
— Demontaz pokrycia dachowego,
— Wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowe;j,
— Wymiana tat i kontrtat,
— Wymiana obrdbek blacharskich,
— Wymiana rynien i rur spustowych,
— Wymiana okien dachowych x2,
— Wykonanie nowych stopni i taw kominiarskich,
— Montaz nowego pokrycia dachowego,

13
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Remont dachu

Projekt przewiduje wymiane pokrycia dachowego oraz czesciowe ocieplenie poddasza.

Ogdlny stan zachowania wiezby dachowej w wiekszosci jest dobry.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ po zdjeciu pokrycia dachowego, co spowoduje odcigzenie wiezby
i czeSciowe odprezenie drewna z tendencjg powrotu do poprzedniego stanu.

Brak dostepu do koncéwek belek naktada na wykonawce oraz inspektora nadzoru obowigzek
sprawdzenia stanu kazdej belki potaciowej. W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do technicznego
stanu belek nalezy wezwac projektanta celem ustalenia dalszego toku postepowania.

Po dokonanym demontazu potaci dachowej stan techniczny odkrytych belek nalezy opisa¢ w
dzienniku budowy podajgc ich lokalizacje (inwentaryzacja). Inwentaryzacje nalezy wykonac¢ w
formie rysunku technicznego.

Impregnacje catej wiezby dachowe] nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu S$rodkéw ognio-
biochronnymi dwukrotnie. Zaleca sie zastosowanie impregnatéw bezbarwnych.

Pokrycie dachowe
Po dokonaniu wszelkich napraw konstrukcji nalezy przystgpic

do montazu foli paroizolacyjnej, montazu membrany dachowej
o masie powierzchniowej 160g/m2 i paro-przepuszczalnosci
1800g/m?2 /24h., kontrfat oraz tat, nastepnie utozone zostang
dachéwki ceramiczne w koronke.

Krycie dachéwkg ceramiczng karpidwka uktadang w koronke
w kolorze grafitowym, powinno by¢ wykonane zgodnie z normg
oraz zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.

Projekt przewiduje montaz nowych okien dachowych w miejscu istniejacych (jedno petnigce
jednoczesnie role wytazu dachowego.

W celu umozliwienia dojscia od wytazu dachowego do komindéw i innych urzadzen dachowych
projektuje sie montaz faw i stopni kominiarskich.

tawy kominiarskie pomiedzy kominami nalezy wykona¢ jako metalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pomalowane proszkowo w kolorze pokrycia
dachowego. Wsporniki dla taw kominiarskich nalezy zastosowaé jako systemowe takze
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pomalowane w kolorze pokrycia
dachowego. Wsporniki muszg by¢ zamocowane do elementéw drewnianych wiezby dachowej w
sposob trwaty wkretami tak, aby nie uszkadzaty pokrycia dachowego.

4.9. Remont dachu z papy,

Projekt przewiduje wymiane pokrycia papowego na dachu budynku. Po zdjeciu deskowania
nalezy oceni¢ stan techniczny belek pofaciowych, w razie konieczno$ci wymieni¢ lub wzmocni¢
ostabione elementy.

Zakres prac:
— demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
— uzupetnienie i impregnacja porazonych belek,

14
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Brak dostepu do koncéwek belek naktada na wykonawce oraz inspektora nadzoru
obowiazek sprawdzenia stanu kazdej belki potaciowej. W razie jakichkolwiek watpliwosci, co
do technicznego stanu belek nalezy wezwa¢ projektanta celem ustalenia dalszego toku
postepowania.

— pokrycie dachu papa podktadowsg,

— pokrycie dachu papg wierzchniego krycia, zgrzewalng np. z grupy Flagowych pap Icopal
Extradach TOP 5,2 Szybki Profil SBS lub papa wierzchniego krycia, zgrzewalna z grup Icopal Top
PYE 250 S5,2 www Szybki Profil SBS,

— montaz nowych obrdébek blacharskich rynien i rur spustowych,

— montaz wywietrzakow i kominkéw dachowych,

W strefie brzegowej nalezy zastosowac taczniki mechaniczne.

Przed przystgpieniem do  wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap

termozgrzewalnych nalezy przestrzegac¢ kilku podstawowych zasad:

— nalezy zapoznac¢ sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nosnej i dokonaé¢ wyboru
odpowiednich materiatéw oraz zdecydowaé o ewentualnej koniecznosci zastosowania nowej
wentylacji (szczegdlnie jest to wazne w przypadku remontu starych pokry¢ dachowych),

— nalezy dokonaé pomiaréw potfaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkéw i sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy;

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opaddéw atmosferycznych, zwtaszcza na mokrej
lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej: +5°C

— minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewnié skuteczne odprowadzenie wody z
catej potfaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

— przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy uktada¢ pasami rdwnolegtymi do okapu,
natomiast przy nachyleniu wiekszym niz 10% pape nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi do
okapu. W przypadku wiekszych spadkéw moze wystgpi¢ dodatkowa koniecznosé
mechanicznego mocowania papy.

Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi zawartymi w

instrukcjach producenta.

A. Sposdb przygotowania podtoza.

Podstawowe wymagania dla podtozy:

— Podtoza powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/B-10240 ,,Przekrycia dachowe z papy i powtok
asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymato$¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie
wystepujacych obcigzen w czasie robdt i w czasie eksploatacji dachu. W szczegdlnosci na
podtozach o nachyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych nalezy uwzglednic
ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen uzytkowych oraz tolerancje montazowe.

— Wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody; przeswit
miedzy tatg kontrolng a powierzchnig podtoza na odcinku 2 m nie powinien by¢ wiekszy niz 5
mm.
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Wymagana jest czystos¢ podtoza i usuniecie pylu powierzchniowego oraz odpowiednia
przyczepnos$¢ papy do podtoza, co mozna uzyskaé poprzez stosowanie podktaddéw gruntujgcych
bitumicznych (np. Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS) lub innych o podobnym przeznaczeniu.
Wymagane sg dylatacje podfozy.

Przed kominami i innymi elementami wystajgcymi ponad dach od strony kalenicy nalezy
wykonaé¢ odboje od gdrnej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku pofaci
dachowej.

Zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie dachu byty
ztagodzone elementami typu IZOKLIN lub zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm.

Wokoét wpustéow dachowych podtoze powinno by¢ poziome na szerokosci 25 cm od brzegu
wpustu.

Podtoza z istniejacych starych pokry¢ dachowych:

Do remontu pokrycia papowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu stanu podfoza pod
istniejgcym pokryciem i potwierdzeniu, ze zapewnia ono mozliwos¢é dalszej eksploatacji.
Istniejgce na potaci dachu purchle dachowe wypetnione parg wodng nalezy rozcigé, wysuszy¢ i
podklei¢ lepikem asfaltowym lub klejem bitumicznym do podtoza.
Rodzaj nowego wyrobu papowego przewidzianego do uktadania podczas remontu
powinien by¢ zgodny chemicznie z istniejgcym starym pokryciem papowym, na przyktad nie
nalezy uktadac pap asfaltowych na starym pokryciu wykonanym z pap smotowych.
Stare istniejgce pokrycie nalezy doprowadzié¢ do stanu suchosci, a jesli nie jest to mozliwe to
nalezy zastosowa¢ nowe pokrycie papowe z systemem wentylacji i wyréwnania cisnienia (np.
papa EXTRA WENTYLACIA Top 5,2 Szybki Syntan® SBS). W tym celu wskazane jest uprzednie
wykonanie nawiertow w wilgotnym istniejgcym pokryciu papowym wierttem o $rednicy ¢12 w
ilosci kilku otworéow na kazdy m2. Nawiercenie istniejgcego podtoza ma za zadanie szybsze
odprowadzenie wilgoci.
Przygotowane stare pokrycia papowe przed utozeniem nowego pokrycia nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym (np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS).
B. Wykonywanie pap termozgrzewalnych:
Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzadowanie oraz wykonujemy wstepng
obrébke komindw, ogniomurdéw itp. papg podkfadowa, a takze montujemy kliny odbojowe.
Przed utozeniem na dachu papa powinna zostac rozwinieta na potaci dachowej i pozostawiona
w celu jej wyprostowania (wazne zwtaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz
materiat ten posiada tzw. pamiec ksztattu).
Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki. Nastepnie,
po przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do
potowy i zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.
Pasy papy faczymy ze sobg na zaktady:

— wazdtuz rolki 8 cm,

—  zakfad poprzeczny 10-20 cm
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— Miejsca zaktadéw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a
nastepnie szpachelka wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.

— Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe papy,
az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki.

— O prawidtowym zgrzaniu papy $wiadczy wyptyw masy asfaltowe] o grubosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy docisngé zaktad przy
uzyciu watka silikonowego.

Uwaga! Brak wyplywu masy bitumicznej Swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy do podtoza.

— W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupetni¢ posypka.

— Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byty przesuniete wzgledem siebie o 50%
szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne nie mogg zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap
lezgcych na spodzie przycinamy pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien na zaktadach.

W trakcie prac nalezy wykonac¢ nowe obrébki blacharskie przy kominach. W trakcie prac nalezy

wymienic i wyprowadzi¢ ponad dach niezbedne wywietrzaki i kominki wentylacyjne.

4.10. Ocieplenie stropu na strychu, wetna mineralna gr. 20cm A=0,035W/mK

Projektuje sie ocieplenie stropu poddasza za pomocg wetny mineralnej ukfadanej miedzy
belkami o gr. 20 cm o wspdtczynniku A=0,035 W/mK wraz z zabezpieczeniem jej ptyta OSB.

Poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen. W przypadku stwierdzenia na etapie
oczyszczania stropu znacznych uszkodzen nosnych belek drewnianych nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry moze zdecydowac o koniecznosci wymiany uszkodzonych
elementdw stropu. Nastepnie utozy¢ izolacje z wetny mineralnej i zabezpieczy¢ strop ptytg OSB w
celu dalszego umozliwienia uzytkowania poddasza.

4.11. Remont kominéw

Kominy nalezy rozebraé ponizej potaci dachu i przemurowac z cegty klinkierowej petnej klasy
min. 15 MPa. (PN-89-B-10425) na zaprawie M7 (5MPa) oraz zabezpieczy¢ srodkiem
hydrofobowym. Przy przemurowaniu kominéw nalezy bezwzglednie zachowac¢ forme gtowic.
Obrébki blacharskie tgczace pota¢ z kominami muszg na kominie by¢ wpuszczone w wydre
odpowiednio wyksztattowang w cegle.

4.1. Prace towarzyszgce (wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich).
Projektuje sie demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz
montaz nowych z blachy tytanowo- cynkowej min. gr. 0,6mm.

5. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 przegrody budowlane podlegajgce przebudowie odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2.
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Przegroda Sposéb wykonania Wspobtczynnik Wymagany wspoétczynnik Wspodtczynnik
przenikania ciepta U przenikania ciepta przenikania ciepta
po modernizacji U ¢(maxy WE. WT 2017 U po modernizacji
Sciany Ocieplenie — styropian 0,777 W/m’K 0,20 W/m’K 0,188 W/m’K
gr. 15 cm A=0,033W/mK,

Strop Docieplenie dachu 1,043 W/m’K 0,15 W/m’K 0,148 W/m’K
- wetna mineralna
gr. 20 cm A=0,035W/mK,
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ll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

_______________________________________________________________________________

' REMONT ELEWACJI | DACHU BUDYNKU :
" MIESZKALNEGO

KATEGORIA XIlII- POZOSTALE BUDYNKI

MIESZKALNE

‘Nazwa jednostki ewidencyinej: | | 080404_4.0002.130/3 ?
080404_4.0002.131
080404 _4.0002.727 J

GMINA KOZUCHOW :
UL. RYNEK 1A :
67-120 KOZUCHOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng, i jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

' FUNKCJA/  IMIE | NAZWISKO . UPRAWNIENIA ' DATAI
 SPECJALNOSC | § . PODPIS ‘
i"ﬁébj'é'lit'éh't' """" Jg"rhér"ih'z'.' arch. i'i'ézl'/'L'Uékk'/'z'b'z'i """"""""" i"ié-'d'z'-'z'c')'z'é """ ‘
 Architektura - Anna Zasacka  do projektowania w

' . specjalnosci architektonicznej
 Projektant mgrinz. ' LBS/0078/PBKb/18 18-02-2022
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez ‘

- ograniczen w specjalnosci
. konstr.-budowlanej

Zielona Gora, 18-02-2022
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