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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowe]j wartosci robdt budowlanych, opracowang w oparciu o Pro
jekt Budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwiazan technologicznych.
3. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie réznié od ilosci rzeczywis
tych w zaleznosci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robat.
4. Przed zamowieniem materialow ilosci okreslone w zestawieniu materialéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc zastosowania produktéw, materiatow, rownowaznych o wiasciwosciach, parametrach technicz
nych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej, jednakze wyrazenie zgody na zmiane zastosowanych materiatéw nie zwal
nia wykonawey z obowiazku uzgodnienia powyzszych zmian z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
6. Wszystkie urzadzenia i zabudowy zamocowane do $cian budynku po uzgodnieniu z administratorem podlegaja demontazu, wymianie
lub naprawie.
7. Kable umieszczone na zewnetrz elewacji oraz na klatkach schedowych zdemontowac lub zabudowac w uzgodnieniu z administrato
rem (przed przystapieniem do robét budowlanych).
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OBMIAR

Lp. T Podstawa

\ Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
Kosztorys
1 Remont potaci dachu z dachéwki karpioéwki i dachu ganku.
1.1 Rozebranie potaci dachu
1/KNR 4-04 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1|0901-06
analiza indy-
widualna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1|0901-05
analiza indy-
widualna
poz.1 m 15,000
RAZEM 15,000
3|KNR 4-04 |Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki m2
d.1.1|0507-02
analiza indy-
widualna
72,06 m2 72,060
RAZEM 72,060
4|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2
d.1.1|0403-03
analiza indy-
widualna
poz.3 m2 72,060
RAZEM 72,060
5|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukeji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1.1|0403-08 we
analiza indy-
widualna
9,20%2 m 18,400
RAZEM 18,400
6|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku- obrébek m2
d.1.1|0506-04 blacharskich
analogia
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
7|KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.1|0506-05
8,05+9,33+6,97 m 24,350
RAZEM 24,350
8|KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1|0506-06
analogia
8,74+7,5 m 16,240
RAZEM 16,240
S/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0801-07
analiza indy-
widualna
poz.1 m 15,000
RAZEM 15,000
10/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad m?2
d.1.1|0508-02
analiza indy-
widualna
29,70 m2 29,700
RAZEM 29,700
11|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1.1|0403-02
analiza indy-
widualna
29,70 m2 29,700
RAZEM 29,700
1.2 Wzmocnienie konstrukcji dachu
12|KNNR-W 3 |Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm dwustronnie m
d.1.2|0503-02
analiza indy-
widualna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
13|/KNR 4-01  |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykie i kleszeze m
d.1.2|0412-02
analiza indy-
widualna
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10 m 10,000
RAZEM 10,000
14|KNNR-W 3 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania drewna m2
d.1.2|0504-04 preparatami solowymi - bale i krawedziaki
poz.3 m2 72,060
RAZEM 72,060
1.3 UloZenie nowej potaci dachu
15/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80 |m2
d.1.3/0103-02 m
analiza indy-
widuaina
poz.3 m2 72,060
RAZEM 72,080
16|KNR 9-12  |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z weiny mineralnej PAROC |m2
d.1.3|0301-07 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w pota-
analiza indy-|ci dachu krokwiowego
widualna
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
17|KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do 70 cm m2
d.1.3|0102-01
analiza indy-
widualna
29,70 m?2 29,700
RAZEM 29,700
18 KNR 9-14  |Pokrycia dachéw nowe w uktadach jednowarstwowych papg aktywowana ter- |m2
d.1.3(0101-01 micznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, z gwarancjg 20 letnig;
analiza indy-|grubos¢ ukfadu 5,7 mm
widualna
28,70 m2 29,700
RAZEM 29,700
19|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m2
d.1.3|02 0517-02 |mentdw z blachy tytan-cynk(pas nadrynnowy kasze okapy itd)+ wykusze
analiza indy-
widualna
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
20|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski ckapowej m
d.1.3|0102-04
analiza indy-
widualna
poz.5 m 18,400
RAZEM 18,400
21|KNR-W 2- |Qlacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.1.3]|02 0410-04 |cy nasyconej
analiza indy-
widualna
poz.3 m2 72,060
0 m2 0,000
RAZEM 72,060
22|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiéwki |m2
d.1.3/0302-06 - co trzecia mocowana
analiza indy-
widualna
poz.3 m2 72,060
RAZEM 72,060
23|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng profilowang m
d.1.3{0303-01
analiza indy-
widualna
6+4 m 10,000
RAZEM 10,000
24 KNR K-05 |Montaz elementéw uzupehiajacych w dachu krytym dachéwka ceramiczng szt.
d.1.3/0304-04 profilowang i ptaska Turmalin - ggsior poczatkowy
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukgji nosnej m
d.1.3/0526-01
analiza indy-
widualna
(0,6+0,6)*2*2 m 4,800
RAZEM 4,800
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26|KNR 0-15 |Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.1.3/0526-02
analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR K-05 |Montaz cdpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.1.3/0407-02
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku m
d.1.3|0509-04
poz.7 m 24,350
RAZEM 24,350
29|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm- z blachy z cynku m
d.1.3|/0511-03
analogia
poz.8 m 16,240
RAZEM 16,240
30|KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.1.3|0509-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31 Montaz wyczystek rur spustowych kpl.
d.1.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 Remont kominéw
32|KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3-|m3
d.1.4/0310-02 cegta klinkierowa ponad dachem
analiza indy-
widualna
2,15 m3 2,150
RAZEM 2,150
33|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwyke kat. Il wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.1.4(0803-02
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
34/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.4/1505-10 kow gtadkich bez gruntowania
poz.33 m2 11,000
RAZEM 11,000
35|KNR-W 2- |Zasuwy stalowe prostokatne szt.
d.1.4{17 0135-01 [{wyczystki)
analiza indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska mata szt.
d.1.4|0405-02
analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.5 Docieplenie poddasza po podiodze
37|KNR 2-02 |Krokwie zwykie, diugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.5(/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
2,31 m3 2,310
RAZEM 2,310
38|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej - po- |m?2
d.1.5(02 0606-01 |ziome podposadzkowe
98 m2 98,000
RAZEM 98,000
39/KNR 9-12 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane piytami z weiny mineralnej PARCC |mz2
d.1.5/0301-03 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 ukiadanymi miedzy
legarami utozonymi na stropie -
poz.38 m2 98,000
RAZEM 98,000
40|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.5/02 0606-01 |ziome podposadzkowe
poz.38 m?2 $8,000
RAZEM 98,000
41|KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- ulozenie podfogi z plyty m2
d.1.5(02 0410-01 |OSB 25 cm
analogia
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poz.38 m2 98,000
RAZEM 98,000
42|KNNR-W 3 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania drewna m2
d.1.5|0504-04 preparatami solowymi - bale i krawedziaki- konstrukcja dachu
poz.38 m2 98,000
RAZEM 98,000
2 Remont elewacji budynku
2.1 Prace przygotowawcze
43|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.1/0832-04
19,77+11,47 m2 31,240
RAZEM 31,240
44/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.2.1|0701-05 filarach, pilastrach oraz odbicie wtérej elewacji z ptytek ceglanych o powierzch-
analogia ni odbicia ponad 5 m2- zakres do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Kie-
rownikiem Budowy. - przyjeto 40%
166,79 m2 166,790
RAZEM 166,790
45|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni $cian strumieniowe wodne wysokocisnieniowe pio-  |m?2
d.2.1(0204-05 nowych pokrytych powtokami malarskimi
analiza indy-
widualna
166,79 m2 166,790
189,53 m2 189,530
RAZEM 356,320
46/ KNR BC-02 |Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.2.1|0127-01 paratem RENOGAL - recznie, malowanie jednokrotne
analogia
poz.45 m2 356,320
RAZEM 356,320
47|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- [m?2
d.2.1|2608-04 paratem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie
poz.45 m2 356,320
RAZEM 356,320
2,2 Renowacja scian - Sciana frontowa i boczna
48(KNZ 4/ System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych firmy Brutt Saver m
d.2.2|1801/1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
49|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.2.2|10201-02 niowa
166,79 m2 166,790
89*0,15 m2 13,350
RAZEM 180,140
50|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskie- |m2
d.2.2(0201-03 go stopnia zasolenia
tynk renowacyjny
poz.49 m2 180,140
RAZEM 180,140
51|KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione szpachla wapienna - naprawa istniejacych m
d.2.2(0912-07 z.
sz. 5.6.
9911
analogia
62 m 62,000
9,33*3 m 27,980
11,87*3 m 35,610
RAZEM 125,600
52|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach nakiadane recznie - system tynkow dla niskie- |m2
d.2.2(0201-03 go stopnia zasolenia- 2 warstwa
tynk renowacyjny
poz.50 m2 180,140
RAZEM 180,140
53/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie podtoza m2
d.2.2/0301-01
poz.50 m2 180,140
RAZEM 180,140
54 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - zamocowanie siatki zbrojacej m2
d.2.2|/0101-09
poz.50*10% m2 18,014
RAZEM 18,014
55|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygladzajgcaogr. 1 |m2
d.2.2|0301-02 mm
poz.50 m2 180,140
RAZEM 180,140|
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56|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajaca - pogru- |m2
d.2.2|0301-03 bienie 0 1 mm
poz.50 m?2 180,140
RAZEM 180,140
57|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykaniczajace na Scianach - tynk strukturalny m2
d.2.2/0301-04
poz.50 m2 180,140
RAZEM 180,140
58/ KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2.2|0303-01 Farba'
poz.50 m2 180,140
RAZEM 180,140
59|KNR-W 2- |Spadki pod podkienniki zew. z zaprawy, oraz gzymsy i Sciany ogniowe m2
d.2.2|02 0921-04
2170,25 m2 5,250
poz.51*0,10 m?2 12,560
6,26%2*2*0,35 m2 8,764
RAZEM 26,574
60|/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technelogii m2
d.2.2/01086-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie gzymsdw i parapetow.
28%0,20 m2 5,600
RAZEM 5,600
2.3 Renowacja scian strefa cokolowa
61|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m?2
d.2.3|0201-02 niowa
(9,33+11,87+6,97)*0,50 m2 14,085
RAZEM 14,085
62|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla wyso- |m?2
d.2.3{0201-05 kiego stopnia zasolenia
poz.61 m2 14,085
RAZEM 14,085
63|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane recznie - system tynkow dla wyso- |m?2
d.2.3/0201-05 kiego stopnia zasoclenia- druga warstwa
poz.61 m?2 14,085
RAZEM 14,085
64 KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na scianach - szpachla wygladzajgcaogr. 1 |m?2
d.2.3/0301-02 mm
poz.61 m2 14,085
RAZEM 14,085
65/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygladzajaca - pogru- |m2
d.2.3|0301-03 bienie 0 1 mm
poz.61 m2 14,085
RAZEM 14,085
66|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykariczajace na Scianach - tynk strukturalny m2
d.2.3|0301-04
poz.61 m2 14,085
RAZEM 14,085
67 |KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.2.3|0303-01 Farba’
poz.61 m2 14,085
RAZEM 14,085
68|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami plynnymi - recznie m2
d.2.3|0304-03
analiza indy-
widualna
poz.61 m2 14,085
RAZEM 14,085
24 Ocieplenie $cian budynku - $ciana ocieplane weing mineralng
69 Wzmochninie technologia Brutt Saver- opcja decyzja po uzgodnieniu z inspek- |szt
d.24 torem nadzeru
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
70 KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.2.4/0203-05 piyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach
188 m2 188,000
RAZEM 188,000
71/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.2.4|0203-06 phyty styropianowe gr. 2 cm na osciezach
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w = |m2
d.2.4|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podioza z cegty
189 m?2 189,000
RAZEM 189,000
73|KNR AT-31 |QOchrona naroznikow wypukitych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2.4|0702-01
22 m 22,000

Nerma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 38016




Garbarska 5.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,000
74|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej m2
d.2.4|0702-03
14,95*2 m2 29,900
RAZEM 29,900
75|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.2.4/0703-01
14,85 m 14,950
RAZEM 14,950
76 KNR-W 2- |Spadki pod podkienniki zew. z zaprawy m?2
d.2.4/02 0921-04
0,87*3*0,20 m2 0,522
RAZEM 0,522
77|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku- montaz ~ [m?
d.2.4|02 0515-01 |parapetow powlekanych biatych
analogia
0,52 m2 0,520
RAZEM 0,520
78|/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku- obrébki |m2
d.2.4|0508-04 blacharskie
analogia
(4,08+4,43+4,93+2,52)*0,65 m2 10,374
RAZEM 10,374
25 Izolacja i Opaska $ciany budynku
79/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i giebok. |m3
d.2.5/0310-01 do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-11)
14,95%0,5"0,5 m3 3,738
RAZEM 3,738
80|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na |m?3
d.2.5|0501-01 odl.do 3m
poz.78 m3 3,738
RAZEM 3,738
81|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.5|0407-01 niem spoin zaprawg cementowsg
14,95+6,97 m 21,920
RAZEM 21,920
82|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?
d.2.5|0511-02 towo-piaskowej
poz.81*0,5 m2 10,960
RAZEM 10,960
83|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m?2
d.2.5/0104-01
poz.82*0,50 m?2 5,480
RAZEM 5,480
84 |KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza mz2
d.2.5/0106-02
poz.83 m2 5,480
RAZEM 5,480
85/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w |m2
d.2.5|0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurclanem 3K recznie
poz.83 m2 5,480
RAZEM 5,480
86|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA na $cianach wykonywane recznie, wysoki stopien za- |m2
d.2.5/0302-03 solenia podioza, warstwy 1 + 1,5 cm
poz.83 m2 5,480
RAZEM 5,480
87|KNR 0-28 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.2.5/0641-01 PERFLEX-10
poz.83 m2 5,480
RAZEM 5,480
88|KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych XPS m2
d.2.5|0101-05
poz.83 m2 5,480
RAZEM 5,480
89/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kana- m?2
d.2.5|0607-03 tow,rowéw itp.-folia kubetkowa
analogia
poz.83 m?2 5,480
RAZEM 5,480
2.6 Wymiana stolarki otworowej
90|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylne-rozwierane jedno- m2
d.2.6/0930-07 dzielne z PCV
analogia
4,18 m?2 4,180
RAZEM 4,180
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
91 Renowacja stolarki drzwi wej$ciowych oraz oscieznic do budynku( demontaz  |kpl.
d.2.6|kalk. wiasna |skrzydet drzwi, wymiana zawiaséw i szklenia, szlifowania, uzupetnienie i
szpachlowanie elementow drewnianych , malowanie )}
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 0-19  |Wymiana drzwi wejsciowych na drzwi z drewna klejonego wediug wzoru usta- |m?2
d.2.6|0930-12 lonego z KZ.
analogia
1,51 m2 1,510
RAZEM 1,510
27 Prace pozostale
93 Demontaz i montaz nowego oswietlenia zewnetrznego oraz tabliczki z nume- |kpl
d.2.7 rem
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
94|KNR 2-02  |Uchwyty do flag szt.
d.2.7|1219-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Rusztowania i gruz
95/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.8/1604-01
390 m2 380,000
RAZEM 390,000
96/NNRNKB  |(z.VIIl) Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.8/202 1622a-
01
poz.95 m2 390,000
RAZEM 390,000
97|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8(16 z.52.5.15 |(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,3
3,34,35,36,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,6
5,66,67,68,69,70,71,72,73,74.75,76,77,78,79,80,81,82,93)
98|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
d.2.8/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosc¢ 10 km
0108-20
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
99 Przyjecie gruzu na sktadowisko m3
d.2.8
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
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