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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu robét murowych $cianek z cegly klinkierowej pod biegiem schodowym. i obtozenie
obudowy stupow ptytkami klinkierowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO- MUZEUM PRZYRODNICZEGO WRAZ Z
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW
50-335 WROCLAW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 21
jedn ewid. WROCLAW obreb 026401-1,0breb ew. 026401 _1.0005 Plac Grunwaldzki, dz nr
25/2 AR_27.25/2

w zakresie wykonania i odbioru robét murowych:z cegly klinkierowej

o Projektowane $cianki zewnetrzne z cegly klinkierowej gr 12 cm pod biegiem schodowym
o Oktadzina z plytek klinkierowych obudowy stupow stalowych

o Uzupeknienia z cegly ceramicznej w $cianach zewnetrznych/ klinkier/ i wewngtrznych

o Naprawa pekniec

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczac zasad prowadzenia nastgpujacych robot:
wykonanie robot murowych pod biegiem schodowym , w pomieszczeniu w poziomie piwnic pod
schodami i w poziomie wejscia ze spocznika do przedsionka Muzeum.

1.4. Okreslenia podstawowe
e Element murowy jest to drobno lub $redniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do
rgcznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupehiajace, tj. kotwy, taczniki,
wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna —czes¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wlasne
muru, obcigzenia od stropdéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementow
instalacyjnych i wyposazenia.

e Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w
warstwie nosnej.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi

Normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace Robot podano w ST.

II. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

UWAGA

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i1 materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
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Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow) pod warunkiem:

o spelnienia tych samych wtasciwosci technicznych

o przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

o uzyskaniu akceptacji konserwatora Zabytkow ,projektanta ,i inzyniera budowy

2.2 Warunki ogolne stosowania materialow

2.2.1. Elementy murowe
Rozréznia si¢ kategorie I i kategorie 11 elementow murowych.

e Do kategorii | zalicza si¢ elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo
wystapienia sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymalto$ci zdeklarowanej
jest mniejsze niz 5%.

e Do Kkategorii Il zalicza si¢ elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymatos¢
srednig, a pozostale wymagania kategorii | nie sg spelnione.

e Wilasciwosci elementdow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

o Klasy elementow oraz ich wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych warto$ci obcigzen dzialajacych na konstrukcje
ora warunkow srodowiskowych.

2.3 Mury z cegly pelnej
Cegly petne zwykte produkowane sg wg PN-75/B-12001 lub rownowazne
Kazda §ciana powinna by¢ wykonana z elementoéw jednej klasy i jednego wymiaru. Przy
wykonywaniu murow silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly
suchej. W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowac nastepujace grubos$ci spoiny:
e 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac
17mm, a minimalna 10mm,
e 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekracza¢15mm, a minimalna Smm .
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna przekracza¢ 15%.

2.3.1. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada si¢ jg na Scianie fundamentowej pod pierwsza
warstwa Najwygodniej wykonac¢ izolacje z papy termozgrzewalnej lub folii kubetkowej , uktadanej
pasami faczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

2. 3.2. Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza
niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje si¢ tylko do zapraw tradycyjnych

2.3.3. Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewnetrznych $cian jednowarstwowych zalecane jest uzycie gotowej zaprawy
cieptochronnej sprawdzonych firm to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej
poprawia izolacyjno$¢ cieplng muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodno$¢ termiczng

przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki btgdow
wykonawczych. Mozna przygotowywac jg w betoniarce lub za pomocg r¢cznego wolnoobrotowego
mieszadta, trzymajac si¢ zalecen podanych na opakowaniu. Do $cian zewnetrznych warstwowych

z dodatkowg warstwa ocieplenia oraz do wszystkich $cian wewnetrznych nalezy stosowa¢ zwykle
zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie
scieka¢ w otwory pustakow, a zbyt gestg trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie mogg by¢
zbyt duze i ostre, bo moglyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociows.
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2.3.4. Poziomowanie podloza.

Podloze pod pierwsza warstwe elementéw musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowac, aby uniknaé
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za
pomoca niwelatora.

2.3.5. Przygotowanie elementéw ceramicznych

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ elementy pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zapraweg. Odpowiednia ilos¢ wody niezbgdna jest do prawidtowego wigzania
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig
wytrzymato$¢. Szczegodlnej staranno$ci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich
temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej
plaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa.

2.3.6. Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania

Z tradycyjnych formatow ceramicznych. Zaczynamy od ulozenia warstwy wyré6wnawczej, ktora
wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rOwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku
murowania pustakéw na fundamencie warstweg wyrownawcza uklada si¢ na poziome;j izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza,
zwilzeniu pustakow i przygotowaniu zaprawy mozna przystapi¢ do murowania.

2.3.7. Pierwsza warstwa muru

Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna si¢ od naroznikdéw. Zaleznie od rodzaju pustakow
przeznaczonych na §ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykona¢ tylko z podstawowych
elementow pelnowymiarowych albo przy uzyciu elementéw uzupehiajacych: potowkowych i
naroznikowych oraz potéwkowych. Trzeba pamieta¢ o naniesieniu zaprawy na boczna powierzchnie
cegly, dostawianej w narozu do powierzchni czotowej cegiel utozonych prostopadle. Po utozeniu
cegiel sprawdza si¢ poziom warstwy i lekko dobija gumowym miotkiem.

2.3.8. Kolejne warstwy naroznikéw

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakow zanim wypelni si¢
odcinki $cian pomigdzy nimi. Fachowo okresla si¢ to ,,wyciaganiem naroznikéw”. Pustaki w
naroznikach musza by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadba¢ o uzyskanie jednakowego poziomu
kolejnych warstw pustakéw we wszystkich naroznikach

2.3.9. Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno si¢ przeprowadza¢ przy uzyciu poziomicy, po
utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakoéw w narozniku. Kontrole poziomego utozenia pustakow
pomigdzy naroznikami, umozliwi rozciagniecie sznurka murarskiego

2.3.10. Laczenie poziome

Budowanie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomie¢dzy ceglami. Niezbe¢dna jest wiec spoina
pozioma

1 pionowa. Zaprawy uzywa si¢ do tgczenia kolejnych warstw cegiet, naktadajac ja kielnig murarska,
koniecznie rownomiernie, na catg gérna powierzchni¢ juz utozonej warstwy elementow. Grubosc¢
warstwy zaprawy po wmurowaniu powinna wynosic¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na
zachowanie modutu wysokosci (wys. cegly + gr. warstwy zaprawy) Za niepoprawne uwaza si¢
rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozkladanie zaprawy w postaci pasow wzdtuz
krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia no§nosci muru z
uwzglednieniem rzeczywistej szeroko$ci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego
sposobu uktadania zaprawy zmniejsza no$no$¢ muru nawet o ponad 50%.

Uwaga! zaprawe nalezy uklada¢ na calej szeroko$ci muru.
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2.3.11 Ustawianie cegiet

Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina si¢ pomiedzy
gotowymi naroznikami. Ulatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakow
uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje si¢ do wysoko$ci sznurka i ulozenia innych
pustakow, korzystajac przy tym z gumowego mitotka.

2.3.12.

Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje si¢ ja dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze warstwy pustakow. Wezeséniej
trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakéw w naroznikach jest identyczny. Pomo6c w tym moga pionowe
laty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna si¢ od naroznikow.

2.3.13. Przewigzania w murze.

Cegly uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidlowe ich przewigzanie.
Spoiny pionowe w sasiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga si¢ pokrywac, lecz
musza by¢ przesunigte

Zaleca si¢ wykonanie przewigzania poprzez przesuni¢cie wynoszace pot cegly w dwoch
sgsiadujacych warstwach muru. Przewigzanie elementu murowego uzupehiajgcego nie moze by¢

jednak mniejsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac si¢ ze sobg w kolejnych
warstwach. Cegle docinang nalezy wmurowywa¢ w miar¢ mozliwosci w srodkowej czgéci $ciany,
a nie przy jej krawedziach.

Ewentualne ubytki pustakoéw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetnic¢
cieplochronng zaprawg murarskg lub termoizolacyjna zaprawa tynkarska .

2.3.14. Docinanie cegiet

Jesli §ciany budynku nie maja modutowych rozmiaréw pozwalajacych na wykonanie ich tylko z
petnych elementéw,/ Sciany sko$ne wzdluz biegu schodowego, pod biegiem schodowym / pojedyncze
cegly uktadane w kolejnych warstwach $ciany lub bezposrednio pod biegiem trzeba bedzie
przyciaé.

Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stotowej

tarcza diamentowa.

2.3.15. Wmurowanie docietych elementow.

Cegly docigte powinno si¢ wmurowywac¢ w srodkowej czeéci Sciany, mozliwie jak najdalej od jej
naroznikow. Uktadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamigtaé o przesunigciu spoiny pionowe;j

- w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie . Niezbedne jest
przy tym wypelnienie zaprawg pionowych potaczen pomiedzy cegtami docietymi a
petnowymiarowymi.

Uwaga!

Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian jednowarstwowych nie powinno si¢ uzupehia¢ przerw
badz ubytkow w murze elementami o wi¢kszej przewodnosci cieplnej, np. ceglami pelnymi
(chyba, Ze $ciana w tym miejscu zostanie docieplona materialem termoizolacyjnym).

Przy murowaniu filar6w nalezy dazy¢ do stosowania cegiel nieprzycinanych.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach $ciany. Sa to
nie tylko potgczenia docigtych pustakow z pelnowymiarowymi, ale takze wszystkie potaczenia, w
ktorych wyprofilowana na pidro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z
gladka czotowa powierzchnig innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian.
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2.4. Wiercenie otworow.

W gotowym murze bez problemdéw mozna wykonywac otwory, na przyktad pod puszki elektryczne
lub na przeprowadzenie rur przez $cian¢. Robi si¢ to za pomocg wiertnicy lub wiertarki z
przymocowanym wierttem koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otworow w $cianach nie zaleca sie stosowac elektronarzedzi z
udarem.

Wykonywanie bruzd.

Aby wykona¢ bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w §cianie dwa rownolegle naciecia pila
tarczowg. Potem za pomoca mtotka i przecinaka wybija si¢ fragment pustaka pomigdzy nacigciami. W
powstalg bruzde mozna wktada¢ rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania.
Do wykonania bruzd mozna rowniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej uktada si¢
najczesciej na powierzchni §cian i przykrywa tynkiem.

2.5. Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do tgczenia elementéw murowych na
cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm. Zapraweg otrzymuje si¢ w wyniku wymieszania z woda na
placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej.

Zaprawa moze by¢ stosowana do rgcznego taczenia elementdw murowych, pustakow i bloczkow, wg
zasad okreslonych w PN-B-03002:1999 lub réwnowaznej. Wigkszo$¢ zapraw jest przeznaczona do
murowania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach w $rodowisku powietrzno suchym oraz do
wznoszenia muré6w zewngtrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposéb zabezpieczonych
przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu.

2.6. Zaprawy do murow z cegly w budynku nalezy wykonywaé cementowe lub wapienno-
cementowe w zaleznosci od dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane
mechanicznie. Zuzycie przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczaé:

¢ 8 godz. dla zaprawy wapiennej,

e 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,

e 2 godz. dla zaprawy cementowej.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub

kopany.
III Przykladowy sposob naprawy peknietych nadprozy i $cian przy uzyciu

SYSTEMU NAPRAWY i WZMACNIANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH STALA KLASY
Alll /34 GS NA ZAPRAWIE kl. M10 LUB NP W SPECJALISTYCZNYM SYSTEMIE
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Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dtugosé¢ w okreslonych odstepach
pionowych. Usuna¢ zaprawe na catej grubosci.
e Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé woda.
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Wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny.
Wepchna¢ pret stalowy w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ druga warstwe zaprawy(okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

Wepchna¢ drugi pret stalowy w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Whprowadzi¢ kolejna warstwe zaprawy i dopchnac¢ ja szpachelka w gtab spoiny przykrywajac
odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGA: Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

gtebokosé szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubosé tynku)

prety stalowe powinny wystawac¢ poza otwoér na minimum 500 mm po kazdej stronie,

jesli odcinki preta maja by¢ potaczone w jeden dtugi stosowac taczenie na zaktadke 500 mm.
maksymalny rozstaw poziomow 900 mm (12 warstw cegiet)

IV. PLYTKI KLINKIEROWE ELEWACYJNE
4.1. Podstawowe wymagania dotyczace wykonania okladzin z plytek:

w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,

rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od strony zamontowanych wczesniej profili pozostawiajac
szczeling o szerokosci ok. Smm

fugi powinny pokrywac si¢ z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w ukladzie fug oktadziny ceramiczne;j),
powierzchnia wytozenia powinna by¢ rdwna i pionowa; dopuszczalne odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny pionowej, mierzone 2-metrowg tata w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci
(chyba ze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),

spoiny miedzy ptytkami przez calg dtugos¢ i wysokos¢ Sciany powinny tworzyc¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: — 2mm na 1
m i 3mm na catej dtugosci lub wysokosci §ciany w przypadku ptytek gatunku pierwszego, —
3mm na 1 m dlugosci lub wysokos$ci w przypadku plytek gatunku drugiego i trzeciego;
szeroko$¢ spoin migedzy plytkami powinna by¢ stata,

ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych);

w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany, stupy,
fundamenty itp.) miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy
wprowadzi¢ wypetienie odksztatcalne silikonowe.

4.2. Ukladanie plytki elewacyjnej na zewnatrz budynku

Ukladanie na pozbawionym termoizolacji surowym elemencie murowym (jezeli nie
stosujemy rusztu z wentylowang przestrzenig), przed utozeniem oktadziny, nalezy element
oktadany otynkowac zaprawa tynkarskg wyrownawcza, zatopi¢ w nim siatke zbrojeniowg z
wlokna szklanego oraz pokry¢ tynkiem wierzchnim ,,mokre na mokre”,tak by powstala
warstwa grubo$ci okoto 4 mm.

Podobnie przygotowujemy powierzchni¢ na wodoodpornej plycie OSB, jesli mocujemy
oktadzing z ptytek na przymocowanej do rusztu z wyksztatltowang przestrzenig wentylacyjna.
Warstwe zbrojaca pozostawiamy do wyschnigcia na okoto 2-7dni w zaleznosci od warunkoéw
cieplno-wilgotnos$ciowych a nastgpnie cala jej powierzchni¢ powlekamy preparatem
gruntujacym w celu ujednolicenia chtonnosci podtoza.

Po wyschnigciu gruntu za pomocg pacy zgbatej (zeby 10 x10 mm) na powierzchni¢ $Sciany i
ptytki naktadamy klej elastyczny mrozoodporny. Ptytke przyktadamy do powierzchni Sciany
oraz przesuwamy w plaszczyznie $ciany w miejsce docelowe, tak by spod powierzchni ptytki
usuna¢ powietrze.
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e Miedzy ptytkami zachowujemy 8-12-milimetrowe odstepy, ktore po okoto 7 dniach (zalezne
od producenta kleju) wypelniamy zaprawa do spoinowania klinkieru.
e Spoin¢ formujemy do lica ptytki lub wyokraglamy

UWAGA..

Nie poleca si¢ wykonywania spoin cofnigtych,gdyz powstata w ten sposob potka gromadzi¢ bedzie
zanieczyszczenia 1 wilgo¢, ktore mogg by¢ powodem wystgpowania zaciekow, wykwitow, a nawet
odspajania plytek-

4.3 Klejenie plytek elewacyjnych:
4.3.1. Przygotowanie specjalistycznej masy klejowej

e Zawartos¢ opakowania 25 kg wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajacego od 5,3 do 5,8
litrow czystej wody stale mieszajac. Mieszac starannie za pomocag mieszadia
wolnoobrotowego przez ok. 3 minuty, do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek.
Odczekac ok. 3 minuty i ponownie przemiesza¢ zaprawe.

Tak przygotowang zaprawe klejaca nalezy zuzy¢ w ciagu ok. 2-3 godz. W przypadku
zwigzania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne rozrabianie jej woda. Przygotowana
zaprawa nie powinna by¢ mieszana z sucha zaprawg oraz z woda w celu zmiany jej
konsystencji .

4.3.2. Klejenie plytek.

e Po pelnym stwardnieniu warstwy zbrojacej (przerwa technologiczna co najmniej 7 dni w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych ) mozna naktada¢ oktadziny ceramiczne.

e Zapomoca gladkiej pacy nanie$¢ najpierw tzw. warstwe kontaktowa, nastepnie za pomoca
pacy zebatej nanies¢ wlasciwg warstwe klejaca. Rozmiar zeba pacy nalezy dostosowac do
wielkos$ci ptytek. Plytki uktada¢ przed rozpoczeciem procesu ,,naskorkowania” tzn. przed
uptywem 30 minut.

e Plytki nalezy starannie docisna¢, nastepnie przesunac i ustawi¢ w ostatecznym polozeniu.

e Podczas uktadania ptytek na zewnatrz, w miejscach narazonych na znaczne obcigzenia
mechaniczne oraz na powierzchniach balkondw, tarasow oraz w basenach zaleca si¢
stosowanie metody kombinowane polegajacej na naktadaniu zaprawy na podtoze jak réwniez
na ptytke, zapewniajgcej petne podparcie ptytki.

e  Plytki spoinowac¢ po zwigzaniu zaprawy klejacej po minimum 1 dniu.

e Po utozeniu oktadziny grubos$¢ zaprawy musi wynosi¢ przynajmniej 3 mm. Po wstepnym
stwardnieniu fugi nalezy wydrapac i oczy$ci¢ na odpowiednig gleboko$¢ (przynajmnie;j
grubo$é phytek okladzinowych). Swieza warstwe kleju nalezy chronié przed zbyt szybkim
wysychaniem jak rowniez przed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych (mroz
itd.). Prace nalezy wykonywa¢ temperaturze powietrza i podtoza od + 5° C do +25° C.

V. SPRZET
5.1. Ogélne wymagania sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Sprzet do wykonania robét

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i plaszczyzn sg stosowane nastepujace narzedzia:
pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczenia i sprawdzania plaszczyzn,
waz wodny do wyznaczenia jednakowych pozioméw, poziomica uniwersalna, tata kierunkowa,
warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do
wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykrdj. Do przechowywania materiatow
budowlanych: kastra, szufla do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, itp...

VI. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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Wyroby budowlane do rob6t murowych moga by¢ przewozone réznymi S$rodkami transportu.
Przewozi si¢ je luzem, ale z uwagi na mozliwo§¢ uszkodzen w trakcie transportu, zatadunku i
roztadunku, a p6zniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby
na paletach taduje si¢ i roztadowuje si¢ jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawi¢ $cisle jedna obok
drugiej, rownomiernie na catej powierzchni, mi¢dzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba
zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby mozliwy byt wytadunek
obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem odbywa si¢ recznie. Wyroby nalezy uktadac
sciSle jeden obok drugiego, dluzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

VII WYKONANIE ROBOT

o Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
wymaganych grubo$ci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ §ciany nosne i filary. Sciany dzialowe nalezy murowa¢ po zakonczeniu $cian
konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji, a $ciany dzialowe z elementéw gipsowych nalezy
murowa¢ po wykonaniu stanu surowego budynku.

o Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dhugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomow wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4m w przypadku muréw z cegly i 3,0m w przypadku
murow z blokéw i pustakéw. W miejscach potagczen murow wznoszonych niejednoczesnie nalezy
stosowaé zazegbione strzepia koncowe. Przy wickszych réznicach poziomow wznoszenia nalezy
stosowac strzgpia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

o Konstrukcje murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania zabezpieczone przed
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za
pomoca folii, mat itp.

o Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

o Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropow kazdej
kondygnacji za pomoca wiencow zelbetowych.

7.1. Szczegdtowe zasady wykonywania Robét
Przed rozpoczgciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

o zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowanie fundamentow,

o zgodnosci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowania $cian,

o zgodnosci whasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
° sprawnosci stosowanego sprzetu

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999,lub rownowazne zatozenia
dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementow murowych. W
przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zalozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa dla nowych warunkow wykonania przez
projektanta konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢
jako$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow i certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlasnym zakresie i oceniajac je
zgodnie z PN-B-03002:1999.

VIII. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

8.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiarow sprawdzajacych zachowanie
rezim6w wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementow, grubosci i stopnia wypehienia spoin,
sposobu wigzania elementow muru.
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8.3.Tolerancje wykonania

e Wymagania ogolne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sa podane, stosuje si¢ klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz zalezno$ci od specyfiki wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu.
Doktadnos$¢ pomiarow odchylek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.
Odchylenia poziome wzdtluz usytuowania podpor i elementdow powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian i filarow.
Odchylenia poziome wzdhuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac warto$ci réznoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

e System odniesienia
Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjna, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. lub ré6wnowazne
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

e Sciany
Dopuszczalne odchytki wymiardow i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wicksze
od podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinno by¢ wigksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N1,
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian jednej kondygnacji

Klasa tolerancji
Odchytka [mm] N1 N2

Wysokos¢ i dlugosé¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usyt_uowan_ie $ciany w planie w stosunku do osi 10 5
pomiarowe;j
Odlegto$¢ sasiednich $cian w swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny $ciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

o 10 mm w przypadku muréw petnych oraz

o 20 mm w przypadku muréw szczelnych.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno by¢ wigksze niz:

. na odcinku 1m:

o 5 mm przy klasie tolerancji 1N,

3 mm przy klasie tolerancji N2.

na odcinku calej Sciany:

20 mm przy tolerancji N1,

10 mm przy tolerancji N2.

e o o o

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

o 20 mm przy L:S 30m,

o 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wigksze niz 50mm.
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Dopuszczalne odchylenie muru o dlugosci L (w mm) powodujace jego sktonnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

o L/1001 120 mm przy Klasie tolerancji 1N

o L/2001 110 mm przy Klasie tolerancji 2N

Kontrola, badania i odbiér robét

W zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukeji rozrdznia si¢ dwie klasy kontroli wykonania
elementow konstrukcji:

o | — klasa kontroli zwyktej

o Il — klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobdéw i materialdw oraz wykonania robot. Klasa
kontroli moze odnosi¢ si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy wykonywaniu
robot murowych stosuje si¢ klas¢ kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca si¢ w przypadku
wykonywania konstrukcji lub elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o
powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczegélnych wymagan funkcjonalnych.
Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,
rejestr wynikow oraz rejestr niezgodnoSci i dzialan komercyjnych. Doktadno$¢ wymiarow i
usytuowania naroznikow oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciagtej

Badania materialéw i wyrobow

Badania wlasciwosci materialdow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasciwos$ci materiatow i wyrobow z
kazdej dostawy powinno by¢ podane:

o w za$wiadczeniach z kontroli

o w zapisach w dzienniku budowy

o w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnos$ci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatow powinne by¢ zgodne
z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementow murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementow murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

IX. ODBIOR ROBOT
9.1.Ustalenia ogélne dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

X. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady dot. obmiaru Robot podano w ST 00
2. Jednostkg obmiaru $cian grubych — 1m?3,

3. Jednostkg obmiaru $cian cienkich jest — 1m?,

XI. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanego betonu  komoérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.- lub
réwnowazne

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub
réwno wazne

e PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN
1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; lub rownowazne

e PN-EN 12808:1-5:2010 lub réwnowazne Zaprawy do spoinowania ptytek. Badanie cech
fizycznych i wytrzymato§ciowych.
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e PN-EN 12151:2008 1lub rownowazne Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania
mieszanki betonowej i zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 lub réwnowazne Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i
warunki odbioru

e PN-ENISO 10545-2:1999 P lub réwnowazne ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie
wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

e PN-EN 14411:2009 lub réwnowazne Plytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

UWAGA:

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne
opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy
przyjac , ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub rownowazne .

Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm.
Wykonawca winien wskazaé¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolgczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, Ze
proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci:

Krajowa Ocene¢ Techniczna, Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate
techniczna, Krajowa Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia.
Dokumentacje¢ Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnoSci.
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