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AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

STUDIO”

LARCH —

- ROK ZALOZENIA 1992
45 — 064 OPOLE, ul. Kolataja 11/63 tel./fax 77456 59 11 REGON: 530914497
e-mail: arch-studio@list.pl kom.+48 604 459 611 NIP: 754-184-55-57
TOM 2
STRONA TYTULOWA 3
NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWLANEGO
ZAMIERZENIE PRZEBUDOWA I REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDOWLANE DO BUDYNKU UNIWERSYTETUWROCLAWSKIEGO- MUZEUM
PRZYRODNICZEGO WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
SCHODOW
ADRES OBIEKTU 50-335 WROCLAW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 21
KATEGORIA ZATWIERDZAM PROITKT »
OBIEKTU BUD. Kategoria VIII — inne budowle ~ ARCHITRITONICING RUDOWLA{ 7Y
Decyzia Nr . H:{O( 9-»0*1-' -------
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EWIDENCYJNEJ WROCLAW obreb 026401 —1
Z up. PREZYDENTA
NAZWA I NUMER )
OBREBU EWIDENCYJNEGO 026401_1.0005 Plac Grunwaldzki Ma;gogﬁ#[&nybalska
KIER K DZIALU
NUMER DZIALKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
EWIDENCYJNEJ Dzialka nr 25/2 AR_27.25/2
INWESTOR:
ADRES UNIWERSYTET WROCLAWSKI
INWESTORA 50-137 WROCLAW P1. Uniwersytecki 1,
ZAKRES PELNIONA IMIE, 1 NAZWISKO, SPECJALNOSC DATA
OPRACOWANIA FUNKCJA I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWAIANI
PROJEKTOWA A PODPI
kY
ARCHITEKTURA PROJEKTANT Mgr inZ arch. MARIA GAJDA-KUCHARZ 29.01.2024 B )
OBIEKTU SPEC. UPRAWNIEN 2;?.:::::15“1”“ do projektowania bez = ’ﬁ;/\
ReMERDER Nr 241/83/0p Upr Woj Kos Zab nr 2/94 £ L
ARCHITEKTURA PROJEKTANT Mgr inz arch. JADWIGA BARTNIK 29.01.2024
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NUMER UFR, Nr 59/88/0p. Upr Woj Kos Zab nr 23/96
KONSTRUKCJA PROJEKTAN _|inz JOACHIM WALA 29.01,2024 ;
SPEC.UPRAWNIEN | do projektéw konstrukcyjno - budowlanych _—74;&/
budyhnkéw oraz innych budowli
NUMER UPR. Nr 47/84/0p he
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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI —

1 .Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowlanego
2. Spis zawartosci dokumentacji

3. Odwiadczenie projektantow

4 Izby i uprawnienia projektantow

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO --BUDOWLANY
5. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Kategoria obiektu i zakres opracowania

Charakterystyka obiektu i terenu lokalizacji - stan istniejacy
Warunki gruntowe,dane z ewidencji gruntéw, komunikacja ,
nawierzchnie, zielen istniejaca

Sieci i przylacza

Warunki ochrony ppoz

Warunki ochrony konserwatorskiej

Warunki ochrony srodowiska

Dane charakterystyczne schodow zewngtrzne

Ocena stanu technicznego

Zalecenia

Roboty budowlane konieczne do wykonania

Rozbidrka istniejacego biegu

Prace projektowe

Prace renowacyjne konieczne do wykonania

Renowacja scian tynkoéw i stropow , elementéw kamiennych
Warunki ochrony konserwatorskiej

Dane techniczne obiektu majace wptyw na $rodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona ppoz, charakterystyka energetyczna
Informacja BIOZ .

Uwagi

6. Rysunki szt 7

Al. Rzut przyziemia skala 1:50
A2. Rzut schodéw skala 1:50
A3, Przekrdj A-A,B-BiC-C skala 1:50
A4, Widok skala 1:50
A5. Widok po z balustrada skala 1:50
A6. Rzut schodéw - kolorystyk skala 1:50
A7 Widok schodéw bez balustrady skala 1:50
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Os$wiadczenie o sporzadzeniu i sprawdzeniu projektu architektoniczno - budowlanego

My nizej podpisani ; A
o$wiadczamy, ze na podstawie art.34 ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawa Budowlanego ( Dz. U. 2023. Poz. 682 z
dnia 10 marca 2023 w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego ustawy Prawo Budowlane )

niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢. O$wiadczenie dotyczy projektu
zagospodarowania terenu jw.

Nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:
Projekt architektoniczno - budowlany zadania :
"Remont i przebudowa schodéw zewngtrznych do budynku Uniwersytetu Wroclawskiego -
Muzeum Przyrodniczego wraz z rozbiérks istniejgcych schodéw
50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21"
Dzialka nr 25/2 WROCLAW obr¢b 026401 -1, 026401_1.0005 PI Grunwaldzki

Adres: 50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21
dzialtka nr 25/2
Miasto WROCLAW
obreb 026401 -1, 026401_1.0005 P1 Grunwaldzki AR 27.25/2

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet Wroclawski
Plac Uniwersytecki 1,

50-131 Wroclaw

Ip | Nazwisko projektanta Nr uprawnien Data podpis
. projektowych
1 | mgr inz. arch. Maria Gajda-Kucharz Nr 241/83/0Op Upr Woj Kos  |29.01.2024 (_/-::77 /}\
Zab nr 2/94 \
'I 7 t Al
2 | mgr inz. arch. Jadwiga Bartnik Nr upr. 59/88/0Op, Upr Woj Kos | 29.01.2024
B . Zab nr 23/96 e %W‘\“
3 | inz. Joachim Wala Nr 47/84/0p 29.01.2024 ‘74#\_/ -




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] |
Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Iwona Gajda-Kucharz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 241/83/0p,

jest wpisana na liste cztonkoéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0030.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-12-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0030-8C89-F6A6-DF5C-C215

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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WOJEWODA OPOLSKI
Nr ewid. 241/83/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

. L oye Vo4 % b T e e R RS A a e b
Na podstawie § °° ushedy G 4 uste2, 4V = =~ - - = - ;

i § 13 ust. 1 pkt. i rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel I‘a . ”‘“1"“ IWOllA G & J D A

nagister inidynier architekt

urodzon¥ dnia 02 waja 1947 ry v Nowej Rudzie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgece do wykonywania samodzielnej funkeji

architektoniczne]

w specjalnoei

Obywatel 2. #ares dyoma W g J %A jest upowainiony do:
1/ sporzgdzania projektdw w zakresic rozwiazai:
a/ architehtonicunyeh wszelliieh obiakidy budowlanych,

b/ konstrukeyJno-budowlanych oliicktéu budowlanych w 1

0sO0h fizmycznych, z wylgczeniem konstrukeji Fundamentd
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IZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jadwiga Maria Bartnik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 59/88/0p,

jest wpisana na liste cztonkdéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0039.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-12-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0039-92Y8-7DE1-83Y4-BYB6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z witasciwg Okregowa I1zbg Architektow RP.
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URZAD WOIJEWODZKI

w OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,

Urbanistyki, Architektury
1 Nadzoru Budowlanego

Nr ewid. 59/88/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawic § & US8e1 1 2) § 7 = o = o w0 0 e e e e m W e e

1
i § 13 ust. 1 pkt . - e roZpOrzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i  Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywate] kd & JADHIGA MARIA BA RTNIX S N . Ty Wt |
| _ megister iniynier architekt

urodzon$ dnia .33 kvietnia 1958 r. w Giubozycach

ma przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

i BN BB B imicentbiirimmmiert et e i 8

w specjalnosei . .. 8rchitektoniezney
Obywatel . vedvige Maria Bartnik . jest upowazniony do:

4/ sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych, A

b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwiec osdb
fizmyeznych, 2z wylaczenienm konstrukceji fundamentdw gle¢bokich i trudniejszych
konstrukeji statycznie niewyznaczalnyeh,

2/ w budownictwie oséh fizyeznych = do kierovania, nadzorowania i kontrolowania

budowy, kierowania i kontrolowanis wytw
budowlanych oraz oceniania i badania
~ % wylgezeniem konstrukceji fundame
statycznie niewyznoczalnyche= = -

konstrukey jnych elementow
{cznego obiektow budowlanych
i trudniejszych konstrukeji

ZA ZGODNOSE
Z ORY .iNALEM

Mgr inZ. Mariq Gajda-Ki

Arch
Upr. nr 24 1/83/0p,
Upr. Woj. Kons, zah ar 2/9
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-9HB-55K-RIN *

Pan JOACHIM WALA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0506/01

adres zamieszkania ul. WIEJSKA nr 34, 46-061 FOLWARK

jest cztonkiem Opolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawnej wystarcza zlozenle oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronlcznym.

§ 2, Oswiadczenie woll 2tozone w formie elektreniczne] Jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zZiozonym w formie pisemne].

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlastiwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,
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WOJEWODA OPOLSKI

e

Nr ewid. =T/04%/ iy

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJl TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §71 § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministre
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji technieznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel . ... . 896CHET OUUIRY "1 o L &

_iniyaicr bulouwnictws ladouwejo

‘16 so x.a-er 114{3 ’15 c re . siotlovico
.1

urodzony dnia . ...

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;.

Joachin Tnulry iz ls . e
Obywatel . . LI o .. jest upowazniony do

1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzah konstrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskow ych
drog startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-

nych,
2) sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych, projektow w zakresie rozwigzan architekto-
nicznych:
a) budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow typowych i powtarzal-
nych innych budwkoWzanza planéw zagospodarowania dzialki, zwigza-
nych z realizacjg tych b‘uaﬁrﬂ{ow
b) budowli nie bedacyeh. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Z L Jan /‘"T_'_h“ Y 'woc]y
" / F
T - I
. S il
B e o - Bucawlanegp
mgr inz. Maria Gajda-Ki Kuch
Architekt™
Qppl wa LA Upr. nr 241/83 Op. 001A /OF-

Upr. Woj. Kons, Zab, nr 2/94



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy i remontu schodéw zewnetrznych do budynku
Uniwersytetu Wroclawskiego - Muzeum Przyrodniczego wraz z rozbiorka istniejgcych schodéw.
50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21
Dzialka nr 25/2 Am 27 WROCLAW obreb 026401 -1, 026401 _1.0005 P1 Grunwaldzki

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem nr ZPTR.WNB.0012.2022.U.EP i jego program /

1.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjety UCHWALA NR XV/451/03 RADY
MIEJSKIEJ] WROCLAWIA z dnia 20 listopada 2003 roku, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rozwoju Placu Grunwaldzkiego we Wroctawiu.

1.3. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu wykonana przez autoréw projektu

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna opracowana j.w.

1.5 . Wytyczne do projektu przekazane przez Inwestora i Uzytkownikow

1.6 . Protoko6t okresowej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego nr 63/R/2022

1.7. Zalecenia konserwatorskic WZN.5183.707.2023.ACG, RKP 6337/2023 wydane dnia 30.03.2023

1.8. Decyzja Nr 903/2023 - Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z dnia 21.04.2023.

1.9. Decyzja Nr /2023 - Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z dnia 08.2023.

1.10. Wytyczne konserwatorskie nr WZN.5183.707.2023.ACG dotyczace przebudowy schodéw z dnia
22.08.2023

1.11. Mapa do celow projektowych

1.12. Ocena techniczna stanu elementéw schodéw zewnetrznych opracowana przez inz. Joachima Walg

1.13. Koncepcja opracowana przez APP ,,ARCH-STUDIO”.

1.14. Ekspertyza PPOZ.

1.15. Opinia konserwatorska nr WZN. 5183.3086. 2023 ACG z dnia 31.10 2023 do ekspertyzy ppoz.

1.16. Postanowienie Dolnos$lgskiego Komendanta Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozamej we Wroclawiu

nr WZ. 52840.343.3.2023 z dnia 06.listopada 2023.

1.17. Decyzja Dolno$laskiego Urzedu Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac budowlanych przy
zabytku.

1.18 Odwierty i opinia geologiczna opracowane przez Pracowni¢ ,,GEOMAR" mgr Jerzy Sandecki,

Wroclaw.

1.19. Materiaty archiwalne

1. 20 Biezgce uzgodnienia z uzytkownikiem

1.21. Wizja w terenie.

1.22. Obowiazujgce normy i przepisy budowlane.

II. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
e Budynek uzytecznoéci publicznej - Uniwersytetu Wroctawskiego - Muzeum Przyrodnicze
e IKategoria obiektu - IX
Tematem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy i remontu schodéw
zewnetrznych do budynku Uniwersytetu Wroctawskiego - Muzeum Przyrodniczego wraz z rozbidrka
istniejacych schodow.
Adres inwestycji: 50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21
Dziatka nr 25/2 Am 27 WROCLAW obre¢b 026401 -1, 026401_1.0005 Pl Grunwaldzki
Projekt zawiera w swej treSci rozwigzania dotyczace przebudowy i remontu zelbetowych schodéw
zewnetrznych prowadzacych do wejscia do Muzeum i rozbidrki istniejgcego biegu.

III. CHARAKTERYSTYCZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I JEGO FUNKCJA -

3.1. OPIS OGOLNY - HISTORIA

Budynek Wydziatu Nauk Biologicznych i Muzeum Przyrodniczego, nalezgcy do Uniwersytetu Wroctawskie
-go, zlokalizowany jest przy ul. H .Sienkiewicza 21 we Wroclawiu, na dzialce nr 25/2, w otoczeniu Ogrodu
Botanicznego, jest obiektem naukowo - dydaktycznym.

Muzeum istnieje od ponad 200 lat. Kolekcja naukowa liczy ok. trzech miliondw okazdw. To najwigksza w



Polsce ekspozycja przyrodnicza.

Jest to obiekt zabytkowy , wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/2373/419/Wm z dnia 30.12.1982

Zostal zaprojektowany w latach 1901 - 1902 przez zesp6t architektéw / Ludwiga Burgemeistra, Georga

Thura i Arthura Buchwalda / w stylu péZnego historyzmu z elementami secesyjnymi. W 1904 roku zostal

przekazany do uzytkowania.

Budynek w konstrukcji murowanej, 5-cio kondygnacyjny, na fragmentach podpiwniczony, z dachem w

konstrukcji drewnianej. Obiekt posiada dwa skrzydfa ustawione do siebie pod katem prostym i polgczone

lacznikiem. Skrzydio frontowe usytuowane jest réwnolegle do ulicy Henryka Sienkiewicza na osi wschod

zachéd, ogrodowe na osi péoc - poludnie. Pomigdzy skrzydtami znajduje sig fgcznik.

e Sciany konstrukeyjne - murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
Sciany zewnetrzne - murowane licowane cegly klinkierowa. Elementy ozdobne otworow

okiennych i portali z jasnego piaskowca . Fragmenty tynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym.

Dach nad lacznikiem miedzy skrzydlami budynkéw - stropodach kryty papa,
Schody zewnetrzne - w konstrukeji zelbetowe; i stalowej . Bieg i spocznik schodéw okladany
plytami granitowymi.

o Portale drzwi wej$ciowych i obramowania okien - jasny piaskowiec,

o Sciany dzialowe - w wigkszosci murowane, w kondygnacji poddasza i strychu drewniane,

e Stropy - sklepienia, ceglane , stropy zelbetowe, i ceramiczne typu Kleina i Akermana
e  Dach budynku - mansardowy, w konstrukcji drewnianej kryty dachowkg ceramiczng,

L
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IV. SCHODY ZEWNETRZNE DO MUZEUM PRZYRODNICZEGO

4.1. LOKALIZACJA

Teren objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjety UCHWALA NR
XV/451/03 RADY MIEJSKIE] WROCLAWIA z dnia 20 listopada 2003 roku, w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rozwoju Placu Grunwaldzkiego we
Wroclawiu.

4.1.1. Warunki gruntowo - wodne
Zgodnie z Ekspertyza geologiczng " opracowana przez firmg¢ "GEOMAR" mgr Jerzego Sandeckiego
to obszar pradoliny Odry. Wyr6zniono dwie warstwy geotechniczne .:
e piaski srednie - Warstwa 1
e grunty spoiste - gliny - Warstwa Il
e poziom wody gruntowej - stan $redni 2,6 m p.p.t
Omawiang Inwestycje, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 / DzU2012 poz.463/ nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4.1.2. Dane z ewidencji gruntéw
e Adres obiektu : ul. Henryka Sienkiewicza 21, 50 335 Wroclaw
o Jednostka ewidencyjna: Wroclaw
o Dziatka nr25/2 Am 27
o  WROCLAW obreb 026401 —1 , 026401_1.0005 Pl Grunwaldzki

4.1.3. Nawierzchnie istniejace
e Nawierzchnia wokét opracowywanych schodéw z betonowych plyt chodnikowych.
o Pod biegiem schodowym - nawierzchnia gruntowa.
UWAGA
Fragment nawierzchni powstalej pomigdzy projektowanym biegiem schodowym a murem wykona¢ z
kostki granitowej.

4.1.4. Zielen istniejaca
Na omawianym terenie Ogrodu Botanicznego znajduje si¢ wiele gatunkow zieleni wysokiej, niskiej oraz
trawniki. W obrgbie lokalizacji schodéw zewngtrznych zieleni brak.



4.1.5. Sieci i przylacza

Obiekt,Muzeum zaopatrzony jest we wszystkie potrzebne sieci i przylacza.

Przez fragment terenu, na ktérym zlokalizowany jest bieg schodowy przechodzg przylacza
e kanalizacji ogdlnosplawnej
e przylagcze energetyczne
e telekomunikacyjne

4.1.6. Warunki ochrony konserwatorskiej

Budynek Nauk Biologicznych i Muzeum Przyrodniczego, do ktérego prowadzg remontowane i przebudowy
wane schody ,nalezacy do Uniwersytetu Wroctawskie go, zlokalizowany jest przy ul. H .Sienkiewicza 21
we Wroclawiu, na terenie Ogrodu Botanicznego. Jest obiektem zabytkowym. Wpisany do rejestru
zabytkéw pod nr A/2373/419/Wm z dnia 30.123.1982.

4.1.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

e Dojazd
Wzdhuz granicy p6inocnej dziatki nr 25/2 przebiega ul. Sienkiewicza, z ktérej prowadzi istniejacy wjazd na
teren obiektu..

e Zaopatrzenie w wode do ochrony ppoz.
W ulicy Sienkiewicza przebiegajacej wzdtuz granicy péinocnej dzialki zlokalizowane sg hydranty w norma
-tywnych odleglosciach od istniejacego obiektu. Na terenie Inwestora rowniez znajdujg si¢ hydranty.
UWAGA :
Planowana inwestycja nie powoduje jakichkolwiek zmian w ochronie pozarowej budynku Instytutu
i Muzeum. Polega wylgcznie na robotach zewngtrznych tj na rozbidrce i przebudowie istniejgcego
biegu schodéw, ktorych stan techniczny zagraza Zyciu i bezpieczenstwu uzytkownikow oraz na
czegSciowym remoncie zawilgoconych fragmentéw $cian przy biegu schodéw i pod nimi.

4.1.8. Ochrona $rodowiska
Inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wplywu na érodowisko .

4.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO MUZEUM
PRZYRODNICZEGO

4.2.1. Dane ogdlne
e ilo§¢ stopni - 14
e szerokoS§¢ biegu - 2,54m
e dlugo$¢ biegu ze spocznikiem - 6,86 m
e szeroko$¢ stopnia - 0,30
e wysoko$¢ stopnia ~ 0,145
e powierzchnia zabudowy - 17,00 m2
e wysokos¢ pod spocznikiem
- do plyty spocznika - 1.90m
- do podciggu - 1,65m

Opracowywane schody to schody jednobiegowe w konstrukeji zelbetowej i stalowej . Stopnie biegu schodo
-wego i spocznik, zelbetowe okladane plytami granitowymi o gr. ~ 2 cm. Bieg skfada si¢ z 14 stopni - bez
spocznika posredniego. Szeroko$¢ kazdego stopnia wynosi 30 cm, wysokos¢ ~14 cm.

Bieg schodowy, spocznik przed wejéciem do obiektu i przestrzen pod schodami zabezpieczone s3 ozdobna,
stalowa balustradg z kesow stalowych.

Przestrzen, pod biegiem schodowym i spocznikiem, opracowywanych schodéw, jest w wigkszosci niezabu-
dowana. W przestrzeni tej, pod spocznikiem, zlokalizowane s3 centrale wentylacji mechanicznej i przylacza
energetyczne telekomunikacyjne i kanalizacyjne.

Przestrzen ta, jak wspomniano, zabezpieczona jest ozdobnym, stalowym ogrodzeniem, stanowigcym
przedtuzenie stalowej balustrady schodéw. Dostgpna furtkg z poziomu terenu, od strony wschodnie;.



UWAGA :

Ze wzgledu na nienormatywny iloéé stopni w jednym biegu tj. 14 / powinno by¢ 10 / oraz szeroko$é
stopni 0,30 m / mniejszg od / 0,35m /, wymagang warunkami technicznymi, konieczne bylo
opracowanie Ekspertyzy Pozarowej przez Rzeczoznawcg do Spraw Ochrony Pozarowej /i zatwier -
dzenie jej Postanowieniem DKPWSP oraz DWUOZ we Wroclawiu

4.2.2. Dane konstrukcyjne
e Fundamenty stupow — nie badano
o Sciany zewnetrzne obiektu - nad i pod biegiem - ceglane murowane, licowane ceglg klinkierowa
o Bieg schodowy i spocznik - plyta zelbetowa
o Slupy i podciagi - stalowe - Obudowane styropianem i plytg g-k , tynkowane

4,2.3. Elementy wykonczeniowe
° Sciany
Na fragmentach tynki zewngtrzne - cementowo- wapienne
- Elewacje - cegla klinkierowa eksponowana
o Portal wejSciowy - kamienny - jasny piaskowiec
e Stopnie i posadzka spocznika - plyty granitowe
e Balustrady - z kesow stalowych
e Granitowy element - na narozniku spocznika widoczny jest fragment elementu granitowego, po

zdemontowanych oryginalnych schodach kamiennych, do ktérego mocowana jest czg$¢ stalowej
balustrady.

e Obroébki blacharskie - blacha ocynkowana
e Rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana

43. BIEG SCHODOWY PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY I REMONTU
Przebudowy i remontem objg¢te s3
o plyta zelbetowa schodéw zewnetrznych wejéciowych oraz plyta spocznikowa przed wejsciem do
Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z konstrukejg .
o balustrada schodéw wraz z ostong przestrzeni pod schodami.- przeznaczona do renowacji
shipy otwartej przestrzeni pod schodami
obrébki blacharskie
o zawilgocone fragmenty $cian w obrgbie biegu schodowego
e  kamienne elementy -:
- element granitowy na spoczniku - pozostalo$¢ po likwidacji oryginalnych schodow kamiennych -
do odczyszczenia i zabezpieczenia
- jasny piaskowiec - dolne fragmenty portalu z jasnego piaskowca przy wejsciu do Muzeum

V. OCENA STANU TECHNICZNEGO

e Nawierzchnia schodéw i spocznika, wykonana z plyt granitowych, jest w ztym stanie technicznym
Miejscami plyty sa uszkodzone , spgkane. Majg nieprawidlowe spadki powodujgce zaciekanie $cian,
do ktérych bieg przylega oraz zalewanie konstrukcji schodéw. Na nawierzchni widoczne liczne
nieréwnoéci powodujace zaleganie wod opadowych.

o Polgczenie powierzchni biegu schodéw i spocznika ze $ciang jest blednie wykonane i nieszczelne.

e Silikonowe uszczelnienia sg, w wigkszo$ci , wykruszone.

o Zelbetowa plyta schodéw i spocznika jest skorodowana i wymaga pilnej wymiany.

e  Wsporcza konstrukeja stalowa biegu i plyty spocznika /stalowe podciagi / sa silnie
skorodowane , uszkodzone blachy i §ruby mocujace. ZAGRAZAJA BEZPIECZENSTWU
UZYTKOWNIKOW.

e Mocowanie stalowych stupkéw balustrad wykazuje nieszczelnoscei, w ktére dostaje si¢ woda. Sruby
i plaskowniki mocujace sa bardzo skorodowane.



e Okapy i styki ze $ciang nie posiadaja odpowiednich obrébek blacharskich, kapinoséw oraz izolacji
przeciwwilgociowej . Powoduje to zaciekanie i zawilgocenia.,

o Cegla klinkierowa $cian pod biegiem schodéw i elewacji budynku wzdluz biegu, zawilgocona,
zasolona, miejscami uszkodzona. Spoiny wykruszone, wymagajg wymiany i uzupelnienia.
Dolne fragmenty kamiennego portalu przy wejéciu do Muzeum zawilgocone i zabrudzone.
Na $cianie przy wejsciu ze spocznika widoczne sa rowniez zawilgocenia.

e Tynki od strony wewnetrznej, omawianych fragmentéw $cian, zawilgocone i odspojone. Nadajg si¢
do usuniecia. Fragmenty $cian do renowacji.

e Krawezniki pod schodami nalezy uzupei¢ i zabezpieczy¢
Nawierzchnig terenu uporzadkowaé i pozostawi¢ jako przepuszczalng

e Spoiny cegiel, na fragmentach $ciany podtrzymujacej spocznik biegu,sa uszkodzone. Nalezy je
odczysci¢ i uzupehic.

5.1.Sciany zewngtrzne w obrebie biegu schodéw i pod schodami

Sciany przy biegu schodéw w poziomie parteru , przyziemia i pod schodami s3 zawilgocone od
zewnatrz i od wewnatrz . Miejscami widoczne powstajace zagrzybienia od wewnatrz w obrgbie wejscia do
Muzeum i w pomieszczeniu przyziemia, / pod spocznikiem / Spowodowane jest to zlymi spadkami istnie-
jacych schodéw, nieszczelnoscia potaczen, fatalnym stanem konstrukeji i zniszczonymi obrébkami.

Pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany zewnetrzne sa w zadowalajacym stanie, jednak na fragmentach sg
zawilgocone i zasolone.

Nalezy je odsoli¢, osuszy¢, uzupelnié¢ tynki i zniszczone cegly , zabezpieczyé przed zawilgoceniem

UWAGA
Fragment nawierzchni powstalej pomigdzy projektowanym biegiem schodowym a murem wykonaé z
kostki granitowej.

5.2. Kamienny portal przy wejsciu do Muzeum

Portal kamienny, okalajacy wejécie do Muzeum, wykonany z jasnego piaskowca , w dolnych partiach jest
zanieczyszczony podobnie jak fragment cokotu przy spoczniku.

Kamien, w partii cokolowej, nalezy odczysci¢ i zabezpieczy¢ hydrofobowo.

5.3. Granitowy element

Na narozniku spocznika widoczny jest fragment elementu granitowego po zdemontowanych oryginalnych
schodach kamiennych , do ktérego mocowana jest czgé¢ stalowej balustrady. Mocowanie balustrad jest w
bardzo ztym stanie. Mocno skorodowane. Kamie nalezy odczyscic i zabezpieczy¢ hydrofobowo.

5.4. Balustrady i ogrodzenie przestrzeni pod biegiem schodowym

Balustrady i ogrodzenie przestrzeni pod biegiem schodowym - stalowe, ozdobne, ze stalowych kesow
malowanych farbg olejna jest silnie skorodowane.

Zniszczone sa rowniez murki w poziomie przyziemia, do ktérych mocowane jest ozdobne ogrodzenie.

Na kilku pretach w segmentach balustrad i ogrodzenia wida¢ tuszczacy sig farbg i rdzawe wzery. Ogdlnie
farba jest spekana i ztuszczona. Widaé postepujaca korozjg, tak na elementach balustrad jak i ogrodzenia.
Na stupkach i relingach, a przede wszystkim w miejscach mocowan, co zagraZa bezpieczenstwu.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrébki z blachy ocynkowanej sg Zle wykonane. Do tego migjscami uszkodzone, zardzewiale i oderwane.
Okapy w wigkszo$ci nie posiadajg obrobek blacharskich ani kapinosow. Splywajaca woda leje si¢ po
stopniach i écianach powodujac degradacje muréw, tynkéw i konstrukeji.

VI. WNIOSKI I ZALECENIA

Zgodnie z opinig Rzeczoznawcy budowlanego, inz Joachima Wali, istniejacy bieg schodowy wymaga
koniecznej przebudowy zwiazanej z wykonaniem nowej konstrukcji i nawierzchni.

Stan konstrukeji istniejgcego biegu zagraza bezpieczefistwu. Nalezy rozebraé istniejacy bieg schodowy, plyte
spocznikowg wraz z podciggami oraz obudowe stupéw. Stan stupéw nalezy bezwzglednie sprawdzic¢



Wykonaé nowg plyte biegu i spocznika wraz z konstrukcja podtrzymujgca.

UWAGA:
Z uwagi na znaczne skorodowanie polaczenia czolowego blachy wezlowej i calego stanu konstrukeji

( ponad 50%) , do czasu przebudowy, nalezy ograniczy¢ obciaZenia uzytkowe do max. 8 oséb na
podescie.

KONIECZNE ZALECENIA
e rozbiorke istniejacego biegu schodowego
e wykonanie nowej konstrukcji wsporczej biegu i spocznika
e wykonanie nowej ptyty biegu schod6éw i spocznika
e wykonanie nowych elementéw mocujacych i mocowania balustrady stalowej

e odsolenie, osuszenie i zabezpieczenie $cian piwnic pod schodami i Sciany zewngtrznej poziomu
parteru przed wilgocia

e osuszenie i renowacja fragmentow $cian i stropu jw. od strony wewngtrznej
e wykonanie opaski przysciennej pod biegiem schodowym.

VII. CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
7.1. Cel inwestycji

Przebudowa i remont schodéw zewnetrznych do budynku Uniwersytetu Wroclawskiego -

Muzeum Przyrodniczego wraz z rozbiorks istniejgcych schodéw.

50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21 "
Dzialka nr 25/2 WROCLAW obre¢b 026401 — 1, 026401_1.0005 Pl Grunwaldzki
Celem Inwestycji jest przebudowa i remont istniejgcego biegu schodowego , ktérego konstrukcja jest w
bardzo ztym stanie technicznym wraz z rozbidrka istniejacych schodow
e rozbiorka istniejacego biegu schodowego wraz ze spocznikiem i konstrukejg

wykonanie nowej plyty zelbetowej biegu i spocznika oraz ich konstruke;ji .
wykonanie nowych, prawidlowych spadkéw, nowej nawierzchni kamiennej schodéw i spocznika ,
renowacja istniejgcej balustrady stalowej i ogrodzenia przestrzeni pod schodami
renowacja i zabezpieczenie czesci §cian przy biegu i pod nim przed zaciekaniem.
renowacja fragmentow elementéw kamiennych w obrgbie biegu .

Projektuje si¢ nowy bieg schodowy na wzdr istniejacego, o ilosci i wysokosci stopni jak w biegu istnie-

jacym. Szeroko$§¢ biegu schodowego zostaje ujednolicona Rezygnuje si¢ z poszerzenia biegu przed
iza pilastrem. Powstalg przestrzen w gornej czgéci, pomigdzy Sciang budynku, a biegiem schodéw,
zabezpiecza sie plyta w poziomie spocznika, na ktérej montuje si¢ fragment balustrady stalowej wg
istniejacej.

W dolnej czesci nowego biegu , po stronie lewej, i na przedtuzeniu plyty spocznika , nalezy wykona¢
balustrade stalowg na wzdr istniejacej.

Przy §cianie pilastra nalezy zamontowa¢ stalowy pochwyt.

VIII. ROBOTY BUDOWLANE KONIECZNE DO WYKONANIA
UWAGA:

Na czas wykonania robét rozbiérkowych i budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ centrale
wentylacyjne wraz z osprze¢tem zlokalizowane pod biegiem schodéw i spocznikiem oraz przylacze
energetyczne , rury spustowe i odgrom.

8.1. Prace rozbidrkowe
e przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ odkrywki
e zdemontowaé istniejacg balustrade stalowa wraz z ogrodzeniem przestrzeni pod schodami i przezna-
czy¢ ja do renowacji
e zabezpieczy¢ wszystkie instalacje i urzadzenia znajdujgce si¢ przy Scianie i w obrgbie schoddw
np. odgrom, rury spustowe, centrale wentylacyjne, elektryczne, przylacza.



o  rozebra¢ wszystkie warstwy schodéw i spocznika wraz z plyta, konstrukcja wsporczg i Sciankami
ceglanymi - itp

e zdemontowaé istniejacg obudowe stupéw stalowych i sprawdzi¢ ich stan techniczny

o zdemontowa¢ istniejace obrobki stykow ze Sciang

o  skué wszystkie odspojone, zawilgocone i pgczniejgce tynki zewnetrzne na $cianach i stropach pod
schodami i wewngtrzne w pomieszczeniu w poziomie przyziemia pod schodami oraz w poziomie
parteru w obrebie biegu przy wejsciu do Muzeum

o W razie potrzeby odkué uszkodzone fragmenty muru ceglanego oczysci¢, uzupetni¢ i zabezpieczy¢.

8.1.1. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BIEGU SCHODOWEGO
e Teren prac rozbiérkowych i budowlanych nalezy ogrodzi¢
Zabezpieczyé wszystkie instalacje i przytacza przechodzace w obrgbie prowadzonych robét.
Roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone wg zasady " od gory"
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi rgcznych oraz mechanicznych
Materialy odpadowe powstate podczas rozbi6rek nalezy posegregowac i przewiezé do miejsc
odbioru.
o Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag i zalecen dotyczacych kolejnosci oraz sposobu
prowadzenia prac. zgodnie z przepisami BHP.

8.2. PRACE PROJEKTOWANE

o projektuje sig nowy zelbetowy bieg schodowy wraz z plyta spocznikows, na wzor istniejacych.
Zaprojektowano bieg o jednakowej szerokosci, bez poszerzania przed i poza pilastrem.

o zabezpieczyé zelbet hydrofobowo specjalistycznymi $rodkami renomowanych firm

e zawilgocone fragmenty cian od zewnatrz i od wewnatrz, w obrebie biegu schodowego, nalezy
osuszy¢, odsoli¢, uzupehni¢ i zabezpieczy¢. jw.

e nalezy odczysci¢ i zabezpieczy¢ hydrofobowo dolne fragmenty portalu wejsciowego do Muzeum
wykonanego z jasnego piaskowca

e fragment granitowej plyty, pozostatej po oryginalnym biegu schodéw, pozostawiony na narozniku
spocznika, do ktérego mocowana jest czgé¢ stalowej balustrady, nalezy odczyscic i zabezpieczy¢
odpowiednimi atestowanymi srodkami, sprawdzonych przy zabytkach firm.
nalezy uzupemié lub wymieni¢ wszystkie murki, do ktérych mocowane sg balustrada i ogrodzenie.

o wrazie pozytywnej oceny stanu technicznego stupow stalowych, nalezy zabezpieczy¢ je antykoro-
zyjnie oraz zgodnie z wymaganiami ppoz.

o wykonaé nowa plyte zelbetowa gr. min 16 cm biegu schodéw i spocznika wraz z nowymi
podciggami zakotwionymi w Scianie na gigbokos¢ ~20 cm.

e wykonaé nowa $cianke pod biegiem schodowym, w miejsce istniejacej, rozebrane;.

Scianke wykonaé z cegly klinkierowej

e obudowa¢ stupy ceglg klinkierowa.

o wykonaé odpowiednie spadki i odwodnienie ptyty spocznikowej i biegu schodéw

e stopnie biegu schodéw i spocznika wykoficzy¢ okladzing z kamienia naturalnego/granit/o gr. 4 cm

UWAGA
-Proponuje si¢ oblozenie kazdego stopnia jedns, ciggla plyta kamienng i zastosowanie jak
najwigkszych powierzchniowo plyt na spoczniku.

- Wykoiczenie nawierzchni kamienia musi posiada¢ antyposlizgowos¢ min. P 12

- Brzegi stopni powinny by¢ odpowiednio wyréznione .

e na czedciach plyt kamiennych, wystajacych poza obrys stopni i plyty spocznika nalezy wykonaé
kapinosy,
e odwodnienie spocznika nalezy wykona¢ za pomaca odpowiednich spadkow plyty.



UWAGA
e Styki stopnii spocznika ze §ciang muszg by¢ zabezpieczone przeciwwilgociowo specjalistycz-
nymi preparatami posiadajacymi atesty zgodnie z instrukcja producenta .

8.2.2. Balustrady

e balustrady wraz z ogrodzeniem przestrzeni pod schodami nalezy zdemontowa¢

*  nalezy wszystkie elementy stalowe balustrady odczysci¢ z farby i korozji specjalistycznymi
sprawdzonymi $rodkami, przeszlifowaé i zabezpieczy¢

o skrzywione i i uszkodzone elementy - wyprostowaé ewentualnie wymieni¢ na wzor istniejgcych

o clementy zabezpieczyé specjalistycznymi srodkami przeciwkorozyjnymi zgodnie z instrukcjg
producent

e malowa¢ specjalistycznymi farbami do metalu w kolorze jak RAL-7026 zgodnie z instrukcjg
producenta. Prébki nalezy uzgodni¢ projektantami.

UWAGA
o Nalezy bezwzglednie utrzymaé wysokosé balustrady min 110 cm od nawierzchni stopni i spocz -
nika.
e Balustrade po renowacji, wraz z obudowa przestrzeni pod schodami, nalezy mocowaé na wzor
istniejacej

o Nowe fragmenty balustrady zabezpieczajace lewa strong biegu, pochwyt, przy pilastrze
i zabezpieczenie plyty przy spoczniku, wykonaé i mocowa¢ na wzér istniejgce;.

UWAGA

Fragment nawierzchni powstalej pomigdzy projektowanym biegiem schodowym a murem wykonac z
kostki granitowej.

IX. OSUSZANIE I ODGRZYBIANIE SCIAN I SUFITOW POMIESZCZEN W POZIOMIE
PRZYZIEMIA / POD BIEGIEM SCHODOWYM /1 FRAGMENTOW SCIAN W POZIOMIE
PARTERU WZDLUZ BIEGU SCHODOWEGO PRZY WEJSCIU DO MUZEUM

9.1. PRACE KONIECZNE DO WYKONANIA

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z OSUSZANIEM

I ODGRZYBIANIEM FRAGMENTOW SCIAN I SUFITOW NALEZY ZABEZPIECZYC
WSZELKIE INSTALACJE PRZECHODZACE PRZY SCIANACH I POD STROPAML.
BEZWARUNKOWO NALEZY ZABEZPIECZYC CENTRALE WENTYLACYJNE I INSTALACJE
W PRZESTRZENI POD SCHODAMI

INSTALACJE NIEUZYTKOWANE , ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE W OBREBIE PROWA -
DZENIA PRAC NALEZY ZDEMONTOWAC.

9.1.1 SCIANY WEWNETRZNE W POMIESZCZENIU POD SCHODAMI ORAZ W NAROZNIKU

WEJSCIA DO MUZEUM.

e 7 powierzchni $cian oraz sufitow nalezy sku¢ istniejace, odparzone, zawilgocone tynki

e Miejsca zawilgocone cian i stropéw doktadnie osuszy¢ odsoli¢.

e Sciany i stropy nalezy odgrzybié i zdezynfekowa¢ preparatami chemicznymi biobdjezymi dla
grzybow plesniowych na calej powierzchni przegréd Stosowac preparaty atestowane, renomowa
nych firm zgodnie z ich instrukcjg i przepisami BHP

e Uzupeli¢ na remontowanych $cianach i stropach wszelkie uszkodzenia, scali¢ ewentualne
pekniecia lub rozwarstwienia specjalistycznymi kotwami.

e Na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych sprawdzi¢ stan cegiel i spoin. W razie koniecznodci
uszkodzone cegly wymieni¢, spoiny odczy$ci¢ i uzupelnié, zabezpieczy¢ specjalistycznym
materiatem sprawdzonym producentow.



Na wysuszone, po odgrzybianiu przegrody, nalezy polozy¢ preparaty neutralizujace szkodliwe sole
budowlane. Nalezy stosowaé preparaty atestowanych, renomowanych firm zgodnie z ich instruk-
cja
Sciany zagruntowaé specjalistycznymi preparatami sprawdzonych , przy zabytkach, firm.
Po powyzszych pracach , fragmenty $cian i sufitu nalezy otynkowac¢ specjalistycznymi tynkami
zgodnie z instrukcjami sprawdzonego producenta -
Sciany z cegty klinkierowej, po odsoleniu, odczyszczeniu zagruntowaé specjalistycznymi prepara
tami przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo.
Nalezy stosowaé tynki renowacyjne firm sprawdzonych przy obiektach zabytkowych.
Tynkowane odczyszczone $ciany i sufity malowa¢ farbami oddychajgcymi w kolorach jak
istniejace.
Na $cianach zewnetrznych i wewngtrznych sprawdzi¢ stan cegiet i spoin. W razie koniecznosci
uszkodzone cegly wymienié, spoiny odczyscié i uzupetnié¢ specjalistycznym materiatem,

9.1.1.1 Tynki

9.1.2,

9.1.3.

Na fragmentach przeznaczonych do osuszenia i renowacji, tynki odpadajgce i nienadajgce si¢ do
zachowania, nalezy skué. Zaklada sie¢ ze ~ 90 % tynkow nadaje si¢ do wymiany.

W miejscach zawilgoconych, po ich odsoleniu , osuszeniu i zabezpieczeniu, przyja¢ tynki
renowacyjne . Stosowaé materialy atestowane dla budynkéw zabytkowych sprawdzonych firm
zgodnie z instrukcjami producenta.

Nowe tynki nalezy wykona¢ o skladzie, uziarnieniu i filcowaniu zblizonym do istniejacych.

SCIANY - TYNKI RENOWACYJNE -

po skuciu odparzonych tynkéw podloze starannie wysuszy¢ i oczysci¢
na wysuszone, po odgrzybianiu przegrody, nalezy do wys ~ 1,0 m od zawilgocen, polozy¢ spraw-
dzone preparaty neutralizujace szkodliwe sole budowlane atestowany renomowanych firm
zgodnie z ich instrukcja

wykonaé warstwe sczepng / niepetnokryjaca / z obrzutki renowacyjnej atestowanej renomowa-
nych firm zgodnie z ich instrukcjg

wykona¢ remowacyjny tynk nawierzchniowy gr ~1,0cm atestowany remomowanych firm
zgodnie z ich instrukcja

dopiero po uplywie tygodnia od nafozenia tynku renowacyjnego, mozna go wygladzi¢, uzywajac
specjalnej szpachléwki renowacyjnej. Po kolejnych 3 dniach (do 3 tygodni) mozemy juz pokrywac
éciang wybranym tynkiem paroprzepuszczalnym, cienkimi tynkami mineralnymi lub
silikatowymi / oddychajacymi / i pomalowa¢ oddychajacymi farbami w kolorach jak istniejace.
farbami.

SUFITY - TYNKI ODDYCHAJACE

istniejgce odparzone i zawilgocone tynki nalezy sku.

podloze starannie wysuszy¢ i oczyscié

na wysuszone, po odgrzybianiu przegrody, nalezy polozy¢ preparaty neutralizujgce szkodliwe sole
budowlane atestowanych renomowanych firm zgodnie z ich instrukejg

wykona¢ warstwe sczepng obrzutkg z zaprawy renowacyjnej z firm j.w. zgodnie z ich instrukcja
polozy¢ tynki oddychajace

malowa¢ farbami oddychajgcymi

Sciany i sufity malowa¢ farbami oddychajacymi :

Nalezy zapewni¢ czeste przewietrzanie pomieszczen / ewentualnie usprawni¢ wentylacje w/w

pomieszczen /

. SCIANY ZEWNETRZNE - CEGEA KLINKIEROWA

Zawilgocone i skorodowane fragmenty $cian, w partiach elewacji pod biegiem schodowym i wzdtuz
biegu schodowego, nalezy odczysci¢, odsoli¢, osuszyé izabezpieczy¢ sprawdzonymi srodkami.

renomowanych firm



9.1.5 ELEMENTY KAMIENNE

e Elementy kamienne
Jasny piaskowiec
— fragmenty cokotu portalu z jasnego piaskowca przy wejscia do Muzeum.
— powierzchnie piaskowca umy¢ woda recznie lub pod niewielkim ci$nieniem z myjki ciSnieniowej
recznej w celu usunigeia luZznych nawarstwien powierzchniowych.
Granit
- fragment granitowej pyty pozostatej po zlikwidowanych oryginalnych schodach granitowych
- kamien nalezy odczys$ci¢ poprzez mycie rgczne lub para pod niskim ci$nieniem rgczna wytwornica
ewentualnie poprzez mikropiaskowanie.
- mycie powierzchni mozna wykonac réwniez z zastosowaniem $rodkow chemicznych wspomagaja
cych usuwanie zanieczyszczen wglgbnych sprawdzonych, przy zabytkach , firm.
Miejscowo, do usuwania nawarstwiefi, mozna zastosowac specjalistyczne pasty renomowanych
firm, $cisle wg ich instrukcji.
UWAGA:
Po zakonczeniu wszystkich zabiegow renowacyjnych powierzchnie elewacji ceglanej i kamiennej
obficie nasaczy¢ srodkiem do hydrofobizacji. Preparat moze by¢ zastosowany zaréwno dla elementéw
granitowych, jak réwniez powierzchni piaskowca.

DO PRAC RENOWACYJNYCH NALEZY STOSOWAC PRODUKTY JEDNEGO SYSTEMU
RENOMOWANYCH FIRM SPRAWDZONYCH SPRAWDZONYCH PRZY OBIEKTACH
ZABYTKOWYCH

X. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ -

Omawiany budynek , przy ktorym przebudowuje si¢ schody, to obiekt zabytowy. Wpisany do rejestru

zabytkoéw pod nr A/2373/419/Wm z dnia 30.12.1982

Zostal zaprojektowany w latach 1901 - 1902 przez zespét architektéw / Ludwiga Burgemeistra, Georga

Thura i Arthura Buchwalda / w stylu p6Znego historyzmu z elementami secesyjnymi. W 1904 roku zostat
przekazany do uzytkowania.

Opracowany projekt uzyskal pozytywng decyzje DWKZ.,

XI. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA I SRODOWISKA -
Projektowana inwestycja i istniejacy obiekt nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Inwestycja nie ma tez wplywu na zmiang zagospodarowania terenu.

XII. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :
Nie dotyczy

XIII. OCHRONA SRODOWISKA

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2023 r.w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegélowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu oddzialywaniu na Srodowisko”-
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

e Nie jest Zrodlem wytwarzania odpadéw niebezpiecznych zarowno statych jak i ciektych.

o Projektowane przedsigwzigcie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczen gazowych —oraz
pylowych do powietrza. Obiekt zardwno w chwili obecnej jak i po wykonaniu prac budowlanych ,
nie bedzie zrodlem emisji halasu do §rodowiska.

o W obiekcie nie bedg montowane zadne urzadzenia oraz instalacje mogace stanowic¢ zrodlo
promieniowania elektromagnetycznego.

Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddzialywania na zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiednie.



XIV. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA
o  Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP.
e  Wysoko§¢ balustrady na biegu schodéw i na spoczniku min 110 cm od poziomu stopni i
spocznika
e Nawierzchnia spocznika i stopni musi by¢ przeciwposlizgowa - min P- 12
o Brzegi stopni muszg by¢ oznakowane i zabezpieczono przeciwposlizgowo

XV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
e Projektowane Inwestycja nie wnosi zmian w ochronie p. pozarowej obiektu .
o Ze wzglgdu na konieczno$¢ odtworzenia istniejacych schodéw z niezgodng z warunkami
technicznymi iloscia stopni w biegu / wymagana 10 Jest 14 i szerokos$é stopnia - 35 cm jest 30/,
wykonano Ekspertyze ppoz i uzyskano Postanowienie nr WZ.52840.343.3.2023

XVI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

XVII. INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia powyzsza
inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ

UWAGA:
e  Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow/

e  Wszystkie wyroby zabudowane w ramach inwestycji, majace wplyw na bezpieczenstwo pozarowe
muszg posiada¢ wymagane prawem aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty
zgodnosci

e Wszelkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami budowlanymi i BHP oraz
pod nadzorem osoby uprawnione;j.

e Wszelkie materialy stosowane przy wykonywaniu omawianej inwestycji muszg posiadaé aprobaty i i
atesty oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim,

e materialy stosowane do renowacji muszg pochodzi¢ z jednego systemu sprawdzonego do stosowania
w obiektach zabytkowych.

e Zgodnie z art.36 a ust. 5 prawa budowlanego projektanci dopuszczajg nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy stuigq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania okre$lone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU
EUROPEIJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchyla jace dyrektywg Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04,04.2011, str. 5, z p6zn. zm.)
Zgodnie z Art. 101 ust. 4 i § Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszeza rozwigzania rGwnowazne opisywanym, pod warunkiem
ze wykonawca udowodni w ofercie, w szczegélnosci za pomocg przedmiotowych s$rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w  art. 104, 105, z¢
proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniaja wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia

UWAGA:
W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencii technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca
winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien
dolgezy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w
rownowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia w szczegélnosci: Krajowa Deklaracjc Wiasciwosci
Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczng, Deklaracje Wiasciwosei Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobat¢ techniczna, deklaracjg zgodnosci,
certyfikat zgodnos$ci, Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, kart¢ techniczna doboru urzadzen

Opracowanie
Opole 29 styczen 2024 Maria Gajda jl(llcharz
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