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Istniejący budynek

14x14,5x30
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Istniejąca RS Ø80

Istniejąca RS Ø100

Istniejący odgrom Ø35
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Uwaga: Zastosować profile dylatacyjne na styku schodów z budynkiem.

Wentylatory do zabezpieczenia podczas remontu.

A-2

Projektowana balustrada

na wzór istniejącej

Projektowany pochwyt dł. 306cm

- odwzorować jak istniejący

Projektowana balustrada

na wzór istniejącej

Istniejąca balustrada do renowacji

Projektowane nowe schody żelbetowe

z okładziną kamienną - granit gr. 4cm

Projektowany nowy spocznik żelbetowy

z okładziną kamienną - granit gr. 4 cm

Projektowany podest na poziomie

nowego spocznika
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Ozdobny element balustrady

Ozdobny element balustrady
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Ozdobny element balustrady

Ozdobny element balustrady

Fragmenty ścian wewnętrznych do

osuszenia i renowacji

Fragment granitowej płyty

do renowacji

Cokoły portalu do renowacji

(jasny piaskowiec)
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Istniejące obrzeże chodnikowe do odtworzenia

Istniejąca balustrada do renowacji

Istniejące ogrodzenie
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Projektowana nawierzchnia

z kostki granitowej o pow. 6,90m²

Istniejąca studzienka kanalizacyjna

Istniejąca granitowa posadzka

- do oczyszczenia

Projektowany pas szer.5 cm,  o zróżnicowanej

fakturze, odsunięty o 3 cm od krawędzi stopnia

RZUT STOPNIA

Projektowana nawierzchnia

z kostki granitowej o pow. 6,90m²

Projektowane obrzeże chodnikowe-granitowe


