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I. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST- s3 wymagania dotyczace sposobu wykonania i odbioru
robot §lusarsko-kowalskich w ramach zadania zwigzanego z
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1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna ST jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 3. Ustalenia zawarte w Specyfikacji
Technicznej ST- dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt slusarsko-kowalskch dla zadania jw.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:
e wykonanie nowych fragmentow stalowych balustrad ochronnych schodow zewnetrznych na wzoér
istniejgcej balustrady stalowej

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania og6lne".

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00. 00 - ,,Wymagania ogoélne."

I1. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci — ST-00.00

2.2. Szczeglélowe wymagania dotyczace materialow
Do wykonania robot §lusarsko-kowalskich przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego podstawowego
materiatu: jakim sa kesy stalowe

- detale ozdobne

- ptaskowniki,

- stupki kwadratowe

- rury prostokatne

- pochwyt rurowy

- podktadki

- $ruby z nakretkami

- uchwyty do mocowania
UWAGA
Wszystkie elementy stalowe nowych fragmentow balustrady nalezy stosowaé , wykonaé i mocowa¢é na
wzor istniejacych, zabytkowych .

- tarcze szlifierskie do cigcia i szlifowania stali

- . kotki rozporowe

- material pomocniczy — papier $cierny
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II1. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.2 Do wykonania robét slusarsko-kowalskich przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego podstawowego
sprzetu: spawarka elektryczna 300 A, szlifierka katowa z tarczami do cigcia i szlifowania stali, pedzle, papier
$cierny, mtotek murarski, poziomica dlugosci 2,0 m, elektryczny mtot udarowy, wiertarka elektryczna z
SDS, wiertta do metalu oraz podlozy ceglanych i betonowych, elektrowkrgtarka.

IV. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.
Materiaty niezbedne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, w sposob okres§lony przez producenta, w
sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materia
- tow .

Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wlasciwosci materialu, gwarantujace wlasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywacé
wozkow widlowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ rgcznie
przy zachowaniu niezbgdnych §rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny
poziomy reczny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego
wyciggu budowlanego.

V. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogé6lne

Stalowe konstrukcje budowlane zapewniajace odpowiedni poziom jako$ci i niezawodnos$ci nalezy
realizowac zgodnie z zasadami przygotowywania, wytwarzania i montazu zawartymi w PN-B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane lub réwnowazne Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.

5.2. Material
Elementy stalowe Slusarki uzytkowej wykonac ze stali St3SX z zaswiadczeniem ,,2.1” wg PN-B-06200 lub
rownowazne Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.

5.3 .Wymagania i tolerancje dokladnosci wykonania konstrukeji spawanych
* Elementy konstrukcyjne spawane wykona¢ w klasie B,
* Spoiny kontrolowa¢ metoda magnetyczno - proszkowa lub penetracyjna.

5.4 Elementy $lusarsko-kowalskie

Balustrady ochronne klatki schodowej nalezy wykonac jako spawane z walcowanych profili prgtowych 1
ptaskownikow o przekrojach, wzorze 1 wymiarach jak istniejgca balustrada i zgodnie z rysunkami w
dokumentacji projektowej.

Elementy $lusarki wykonczy¢ przez zeszlifowanie gradow i zadzioréw. Nalezy zabezpieczy¢ je
antykorozyjnie i malowac specjalistycznymi farbami: podktadows ftalowa dwukrotnie i nawierzchniowa
ftalowa lub olejng dwukrotnie. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow
pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich Malowanie w kolorze jak
balustrada istniejgca RAL-7026.

UWAGA
Przed wykonaniem malowania nalezy préobke farb uzgodni¢ z Inwestorem, projektantem i Konserwa
torem.

5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

a) Przygotowanie powierzchni

» Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej powinna by¢ oczyszczona nie
mniej niz do 2 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) lub ré6wnowazne

STB - 00.07 ROBOTY SLUSARSKO-KOWALSKIE 3/6



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
PRZEBUDOWA I REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGO- MUZEUM PRZYRODNICZEGO WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW
50-335 WROCLAW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 21

e Powierzchnie metalizowane metoda natryskowa powinny by¢ piaskowane,

e Powierzchnie elementdw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3
stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) lub rownowazne i pozostawione nie
malowane, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

b) Wykonywanie powlok

e Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed naktadaniem powlok wg PN-
H-97052 lub rownowazne (PN-70/H-97052).lub rownowazne

e Malowanie konstrukcji nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-H-97053 lub réwnowazne (PN-71/H-97053)
lub poréwnywalne wg wymagan podanych w gwarancji trwalo$ci powtok. Poszczegolne powtoki
powinny rozni¢ si¢ kolorami.

o  Wymiary elementdw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbgdne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z cynkowniag.

e Powloki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 22063 lub réwnowazne

c¢) Zalecenia szczegéltowe

e Strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowana glebiej niz 30 mm,

e Strefa o szerokosci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna
mie¢ powloke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma,

e Powierzchnie niedostgpne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem.

o Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujac powloki malarskie. Powierzchnie
elementow stalowych oczysci¢ do II stopnia czystosci. Na przygotowang powierzchni¢ natozy¢
dwie warstwy specjalistycznej farby miniowej 60%. Nastgpnie po wyschnigciu malowa¢ dwoma
warstwami emalii chloro-kauczukowej nawierzchniowej w kolorze RAL - 7026 wg systemu Po
montazu — uzupehnic¢ ubytki farby powstate w procesie transportu i montazu.

VL. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"
Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
W czasie kontro li szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na:

e zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

e zgodno$¢ wymiarowa z dokumentacja oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,

e rOownos¢ i prostolinijnos¢ elementdéw Slusarki uzytkowej, pozbawionych deformacji skrzywien i

wypaczen elementow spawanych,

e sposdb wykonania powtok malarskich oraz ich stan techniczny po zamontowaniu,

e stabilno$¢ zamontowania elementow §lusarki w murze oraz biegach klatki schodowe;,

o estetyke wykonczenia i polgczenia elementow kotwigcych w murze.

VIl. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru dla robot §lusarsko-kowalskich jest [kg] masy elementéw §lusarki.

VIIL. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnos$ci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jako$ci dostarczonych materialéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.
e Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji, dalty wyniki pozytywne.
e Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob! ' zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
e Przy odbiorze elementow $lusarsko kowalskich przed ich wbudowaniem nalezy sprawdzi¢: wymiary
elementow i ich czgéci sktadowych, prawidtowosé wykonanych potaczen,oczyszczenie wyrobu z
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rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen, zabezpieczenie wyrobu przed korozja zgodnos¢ z
dokumentacja techniczng,

e Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich po ich wbudowaniu nalezy sprawdzi¢:
prawidtowos¢ i trwalo$¢ osadzenia elementéw kotwiacych zgodnos¢ wbudowanego elementu z
projektem oraz dopasowanie

e W miejscu wbudowania, wykonczenie powierzchni (brak zadziorow, gtadkos¢, doktadnosé powltok i
za- mocowanie elementoéw).

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Platnos$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw, badan i protokoly
odbiorow cze$ciowych.

9.1. Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

zakup i transport materiatéw niezbgdnych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,
wykonanie i montaz elementow $lusarsko-kowalskich,

poprawa powtok malarskich po czynno$ciach montazowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialéw, bedacych wtasnoscia Wykonawcy.

X. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczego6lnosci nizej wymienione przepisy i normy.
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 22002 r.
Nr 91, poz. 811.
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118),
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 1.
(Dz. U. Nr13zdn. 10.04.1972r.),
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881),
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane lub réwnowazne Warunki wykonania i odbioru.
e Warunki podstawowe. Inne dokumenty i instrukcje
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych t.1

UWAGA

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac , ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub rownowazne .

Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systeméw referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢
rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien
wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy
referencji technicznych oraz winien dolaczy¢ do oferty przedmiotowe Srodki dowodowe, o ktorych
mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, Ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu
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spelniaja wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia w szczegolnosci:

Krajowa Ocene Techniczna, Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate
techniczna, Krajowa Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia.
Dokumentacje¢ Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnoSci, certyfikat zgodno$ci.
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