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UWAGA :

Nowo projektowany bieg schodoéw usytuowano w miejscu istniejagcych

istniejgca studzienka i kanalizacja zostata wykonana przed wykonaniem "starych schodéw "

Warstwa istniejgcego gruntu +80 cm w petni zabezpiecza istniejgcg kanalizacje

gdyz zostata juz obcigzona istniejgcymi schodami i nie spowodowata uszkodzen.

WYKAZ STALI

ZBROJENIOWEJ

SPRAWDZIL :

Srednica DLUGOSCE CALKOWITA [m]
[mm] x x
NR Diugosé llos¢ Stos
(%] # fem] szt] o6 12
1 12 604 | 22 132.8§
2 12| 229| 29 50.38
3 12 213| 22 46.86
416 174| 44 76.56
DLUGOSC OGOLEM [m] 76.56 230.12
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kg] 17.0 47 1
MASA RAZEM [kg]
BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S
UWAGI:
1. W CZASIE BETONOWANIA POZOSTAWIC GNIAZDA
NA OSADZENIE BALUSTRADY
OBIEKT BUDYNEK UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO PRZY
’ UL. H. SIENKIEWICZA 21 WE WROCLAWIU
INWESTOR : UNIWERSYTET WROCLAWSKI pl. UNIWERSYTECKI 1
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