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Spis zawartoSci opracowania
do projektu wykonawczego konstrukeji

1. Strona tytulowa str. 1

2. Spis zawartosci opracowania str.2

3. Oswiadczenie projektantow str.3

4. Zaswiadczenie z Izby Inzynierow str.4

5. Kopia uprawnien projektanta str.5

6. Opis techniczny str.6-7
7. Rysunki str.8-13

K-1 Rzut fundamentéw + studzienka
K-2 Bieg schodéw- przekroj

K-3 Plyta spocznikowa — przekroje
K-4 plyta spocznikowa — rzut

K-5 Podcigg PD1

K-6 Podcigg PD



Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu technicznego konstrukcji

Ja nizej podpisany ;

oSwiadczamy, Ze na podstawie art.34 ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawa Budowlanego ( Dz. U.
2023. Poz. 682 z dnia 10 marca 2023 w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego ustawy
Prawo Budowlane )

niniejszy projekt wykonawcezy zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢. Oswiadczenie dotyczy projektu wykonawczego konstrukeji

Nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:

Projekt wykonawczy konstrukcji zadania :

"Remont i przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku Uniwersytetu
Wroclawskiego - Muzeum Przyrodniczego wraz z rozbiorka istniejacych schodow
50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21 "

Dzialka nr 252 WROCLAW obreb 026401 -1, 026401_1.0005 P1 Grunwaldzki

Adres:

50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21

dziatka nr 25/2

Miasto WROCLAW

obreb 026401 -1, 026401_1.0005 P1 Grunwaldzki AR_27.25/2

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet Wroclawski
Plac Uniwersytecki 1,
50-131 Wroclaw

Ip. |Nazwisko projektanta Nr uprawnien Data podpis
projektowych
1 | inz. Joachim Wala Nr 47/84/Op 20.05.2024 - [L A
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]L TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §7 1 § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministr
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samc

dzielnych funkeji technicznych w hudawnictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Oby‘vatel lj -".‘i?l..'..‘l ‘J-_|i‘..".'I=I.J. . ih .Fl ,"l.

A0 pancsizeallka 1900 v, o clolkovisncn

urodzony dnia . e

posiada przygotowanie zawoedowe upowazniajjce do wykonywania samodzielnej funkeji pre
jektanta w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Jonchim Onulley Joun lou

Obywatel jest upowazniony d

1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-budowlanych budynkéw ar:
innych budowli, z wytaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz latniskowye
drdég startowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wo
nych,

2) sporzadzania w budownictwie osob fizyeznych, projeltow w zakresie rozwigzan architekt
nicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarza
nych innych budynkow oraz” ,prorz_qdzania planéw zagospodarowania dzialki, zwigz
nych z realizacja tych budynkow, -

h) budowli nie hedacyeh-hudynkami-

Qpul zam. L27-9 204
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-9HB-55K-RIN *

Pan JOACHIM WALA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0506/01

adres zamieszkania ul. WIEJSKA nr 34, 46-061 FOLWARK

jest cztonkiem Opolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenla woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoone w formie elektroniczne] Jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Opis techniczny
do projektu wykonawczego konstrukcji przebudowy i remontu schodéw
zewnetrznych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego - Muzeum Przyrodniczego
wraz z rozbiorkg istniejgcych schodow na terenie Ogrodu Botanicznego
50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21
Dziatka nr 25/2, Am 27 WROCLAW, obreb 026401 — 1, 026401 1.0005
Pl Grunwaldzki

Poz.1. Podstawa opracowania :
1. Zlecenie Inwestora -
2. Projekt architektoniczno- budowlany - cze$¢ architektoniczna
3. Ekspertyza Geotechniczna opracowana przez “GEOMAR” Wroclaw
4. Ekspertyza techniczna o stanie technicznym konstrukeji istniejgcych schodow
5 Obowigzujace normy :
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli .Obcigzenia stale
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
PN-82/B-02010 Obcigzenie $niegiem
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe obliczenia statyczne I projektowanie
PN-81/B03020 Grunty budowlane- posadowienia bezposrednie budowli
PN-B-03264:1999/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe Obliczenia statyczne
. i projektowanie
UWAGA
Obliczenia wykonano programami komputerowymi ;
- CADSIS- Opole
- Konstruktor Studio INTER soft 1.6dz

Poz.2
Opis projektowanych robot :
Warunki gruntowe :
W oparciu o ww. ekspertyze oraz dokonane odkrywki stwierdzono :
“piaski srednie” mato wilgotne o stopniu zageszczenia Iq= 0.45
kat tarcia wewnetrznego 32,30° i ciezarze objetosciowym 17.0 kN/m’

UWAGA

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié¢ czy przyjete ww zalozenia
odpowiadaja rzeczywistym warunkom.

W przypadku odstepstw nalezy powiadomi¢ projektanta celem podjecia
stosownych decyzji.

Poz.2 A

Schody zewnetrzne :

W zwigzku z bardzo zlym stanem istniejgcej plyty schoddw i spocznika oraz ich
konstrukcji, istniejgcy bieg schodowy nalezy rozebrac.

A/ Roboty rozbiorkowe :
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy dokonac¢ rozbiorki istniejacych
schodow i podciggow stalowych



UWAGA :

Jednostki wentylacyjne, usytuowane pod biegiem schodowym ,- przed przysta-
pieniem do robét nalezy bezwzglednie zabezpieczyé¢.

B. Prace projektowe
Fundamenty
- Projektuje si¢ betonowe tawy fundamentowe
- Szczegotowy uklad , sposob ich wykonania i wymiarowanie. podano na
rys. K-1,
UWAGA
Fundamenty nalezy wykona¢ na min 5 em warstwie chudego betonu.
Do wykonania projektowanych elementow zaleca sie uzycie betonu kl C 20/25

C/ Istniejace shupy stalowe
Wg oceny stanu technicznego istniejgce shupy sg w dobrym stanie .

nie mniej nalezy zdemontowaé¢ ich obudowy i bezwzglednie sprawdzi¢ stan
techniczny.

Zaktada sie, ze nowoprojektowane schody podparte beda na podciaggach
zelbetowych o zr6znicowanych wysokos$ciach.

Nalezy wysokos¢ projektowanych podciggéw dostosowaé do rzeczywistych
wymiaréw na budowie.

D/ Nowy bieg schodéw

Projektowang zelbetowg ptyte biegu i spocznika nalezy wykonaé wg
rysunkow,

Grubos¢ plyty biegu 1 ptyty podestowej - 161 15 cm
Ptyte projektuje sie z betonu kil C25/30
Zbrojenie wykona¢ ze stali kl A-III /34GS/ .

E/ Podcnqgl

Zelbetonowe podciagi z betonu kl C25/30 wykonaé wg rysunkow .

Do zbrojenia zastosowano stal kl A-III /34GS/

Projektowane podciagi z jednej strony oparte sg na istniejgcym stupie, a od
strony istniejgcej sciany murowanej, w wykutym “ w murze gniezdzie .
Glebokos¢ oparcia min. 20cm

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem , warunkami technicznymi ,
przepisami BHP pod nadzorem uprawnionej osoby.

Opracowat : !

inz. Joachim Wala .



