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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét izolacyjnych dla
zadania
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— Izolacje przeciwwilgociowe:
e Izolacja $cian fundamentowych — bitumiczne powloki uszczelniajace

¢ Izolacja pionowa $cian fundamentowych — folia kubetkowa

e Izolacje odgrzybieniowe — preparaty grzybobdjcze
e Dylatacja miedzy schodami a murem — masy i sznury dylatacyjne

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot, bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e Izolacje powlokowe cienkowarstwowe bitumiczne:
Jednokomponentowa, bitumiczna powloka uszczelniajaca.
Izolacja pionowa o nastepujacych wilasciwosciach:

— jednosktadnikowa

— bardzo elastyczna

— mostkujaca rysy w podtozu

— nie zawiera rozpuszczalnikow

— zawiera wypelniacze

— bezzapachowa

e Preparat do zabezpieczania podlozy przed rozwojem grzybow i alg
Do nasycania podlozy porazonych wczesniej przez mchy, glony, porosty, algi, grzyby oraz grzyby —
plesnie. Do stosowania podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych oraz
porazonych biologicznie. Do stosowania podczas renowacji strukturalnych tynkow
cienkowarstwowych i powtok malarskich stosowanych w systemach ocieplen $cian zewngtrznych
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Wtasciwosci:

— biobdjczy

— bezbarwny
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— zawiera algicydy oraz fungicydy

- wnika gleboko w podtoze

— dlugotrwala ochrona powierzchni przed porazeniami biologicznymi
— nie zawiera zwigzkow metali cigzkich ani fenol

e Folia w plynie
Bezrozpuszczalnikowa powtoka redukujaca dyfuzje¢ pary wodnej. Sktadnik systemu renomowanych
firm do walki i zabezpieczania podtozy przed dziataniem plesni w pomieszczeniach nie zawiera
agca sktadnikow toksycznych.

Ponadto:
e Folia kubetkowa

e Plyty ze styroduru C twardego

e Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

e Masy i kity izolacyjne, silikon budowlany

e Laczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom $swiadectw lub aprobat technicznych ITB

UWAGA:

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow producenta stwierdzajgcych ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogdélne” i sposdb wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

e Masy uszczelniajace, sprawdzonych firm, nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych bgbnach
metalowych, magazynowa¢ w pozycji stojacej, z dala od zrodet ognia i elementow grzejnych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

e Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materia
16w dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zato
zeniami PZJ.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ nastgpujacy, sprawny

technicznie sprzet i narzegdzia:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajacych
b) mechaniczne pomosty robocze
c) narzedzia reczne
d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzy-
stnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie,
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e Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie §rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzys
tnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Srodki gruntujace i uszczelniajace moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem
przepisow Ministerstwa Komunikacji dla materialow klasy III w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materialow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji
stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach tak, aby tworzyly zwartg catosc
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunig¢ciem i uszkodzeniem.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. I1zolacje powlokowe przeciwwodne
5.1.1..Zakres robdt przygotowawczych

e Podloze musi by¢ mocne, nosne, czyste, suche, nieprzemarznigte, wolne od kurzu oraz resztek oleju
szalunkowego. Luzne czesci nie zwigzane z podlozem oraz stare powtoki bitumiczne na bazie
rozpuszczalnikow nalezy usungc.

e Nastgpnie wykona¢ wyoblenia tzw. fasety na potaczeniu $cian z fawami fundamentowymi.
Wyoblenia wykona¢ za pomoca cementowej zaprawy systemowej - promien wyoblenia ok. 3-6 cm.
Krawedzie nalezy sfazowac. Rysy, ubytki w podtozu oraz raki wigksze od 5 mm wypehi¢ zaprawg’[

e Przed aplikacja powtloki podloze nalezy zagruntowaé podktadem.

e Srodek gruntujacy mozna nanie$¢ recznie lub natryskiem. Po wyschnieciu powloki gruntujace;
zaleca si¢ wykonanie szpachlowania podtoza za pomoca masy szpachlowe;.

e Szpachlowanie wykona¢ za pomoca pacy metalowej, tak aby masa bitumiczna wypetnita wszelkie
nierownosci, raki oraz ubytkow podtozu mniejsze od 5 mm.

5.1.2. Wykonanie robét

Mase bitumiczng nanosi¢ r¢cznie za pomocg pacy metalowej lub maszynowo przy pomocy pompy
Izolacjg rozprowadzi¢ rownomiernie na powierzchni podiozu.

Izolacja przeciwwilgociowa:
e Masg bitumiczna naktada¢ zawsze w dwoch cyklach roboczych.
e Druga warstwg¢ naklada¢ w momencie wyschnigcia pierwszej warstwy, tak aby jej nie uszkodzic.
e Minimalna grubos$¢ powloki w przypadku wilgoci gruntowej wynosi 3-6 mm (powloka wilgotna) co
daje grubos¢ ok. 3,0 mm powloki po wyschnieciu.

Izolacja przeciw wodzie niewywierajacej ciSnienia:

e W przypadku wody niewywierajacej ciSnienie, mas¢ nanies¢ dwuwarstwowo.
Minimalna grubos$¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatk¢ z wtokna
szklanego.

e Po wyschnigciu pierwszej warstwy, nanie$¢ drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubo$¢
drugiej warstwy wynosi ok. 2 mm.

e Minimalna taczna grubos¢ powtoki wynosi ok. 4,8 mm (powloka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4
mm powtoki po wyschnieciu.

Izolacja przeciw wodzie wywierajacej ciSnienie:
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e W przypadku wody wywierajacej ciSnienie, powloke nanie$s¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wtdkna szklanego.

e Po wyschnieciu pierwszej warstwy, nanie$¢ druga warstwe masy Bitumicznej. Minimalna grubosé¢
drugiej warstwy wynosi ok. 2 mm.

e Minimalna taczna grubo$¢ powtoki wynosi ok.4,8 mm (powloka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm
powloki po wyschnieciu.

o Swieza powloke bitumiczng nalezy chronié przed wplywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych takich jak mroz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz.
Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5 °C, maksymalna temperatura
wynosi +35°C

e Podane grubosci powlok w stanie mokrym nie moga w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100%
a grubos$¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych.
Czas schnigcia bitumicznej powloki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci
powietrza. Srednio 12h na Imm grubo$ci powloki. Po catkowitym wyschnigciu, celem ochrony
izolacji uszkodzeniem podczas zasypywania wykopow nalezy przyklei¢ ochronne ptyty drenazowe.

e W zaleznoS$ci od wielkosci ptyty rozmiesci¢ rownomiernie ok. 6 punktow z klejem na odwrotnej

stronie ptyty. Nastepnie przyklei¢ ptyte do wezesniej wykonanej i wyschnietej izolacji.

5.2. Preparat do zabezpieczania podlozy przed rozwojem grzybéw i alg
Sposéb uzycia
e  Gotowy produkt w zamknietych pojemnikach. Nie nalezy rozciencza¢ go woda.
Podczas uzycia nosi¢ rgkawice i1 okulary ochronne.
Podloze musi by¢ nasigkliwe.
Podloza porazone przez algi, glony, porosty:
Wstepnie oczysci¢ za pomoca szczotek lub przez zmywanie wodg pod cisnieniem. Po wyschnieciu
nanosi¢ preparat
Podloza porazone przez grzyby-plesnie:
e W przypadku niewielkiego stopnia porazenia nanie$¢ preparat na ok. 6 godzin. Silnie porazone
podtoza czysci¢ mechanicznie oraz wodg pod cisnieniem. Po wyschnigciu podioza nanosi¢ preparat
e Preparat przechowywac oryginalnych pojemnikach, w pomieszczeniach suchych w temperaturze od
+5°C do + 30°C. Po uzyciu pojemniki starannie zamkna¢.

5.3.1zolacje termiczne podlozy i §cian fundamentowych
5.3.1. Zakres robét przygotowawczych
e Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste

5.3.2.Zakres robot zasadniczych

o Ulozenie termoizolacji luzem na podtozu

e Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubosc.

e Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykéw w kolej
- nych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

e Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

e  Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie

uzytkowania budynku para wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet.
UWAGA
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Poniewaz termoizolacja w ociepleniu obwodowym jest bardzo silnie obcigzona wskutek cigglego kontaktu
z gruntem rodzimym przez wode opadowa, parcie gruntu i obcigzenia ruchome, stosowane tu $rodki musza
spetnia¢ nastepujace wysokie wymagania:

- niewrazliwo$¢ na wilgo¢

- wysoka wytrzymalo$¢ na $ciskanie

- odpornos¢ na butwienie przy zachowaniu wysokiej i

- trwalej izolacyjnosci.

Styrodur®C
jest materialem posiadajgcym te wlasciwosci, totez nadaje si¢ idealnie do nanoszenia izolacji obwodowe;j.
Izolacja obwodowa wedhug normy Norma DIN 4108-2 kwalifikuje systemy ocieplen jako termoizolacjg
obwodowa wowczas, gdy plyty izolacyjne, wykonane przyktadowo z wyttaczanej pianki polistyrenowej wg
EN 13164, nie pozostaja w ciaglym kontakcie z wodg gruntowg. Tak wigc izolacja obwodowa za pomoca
Styrodur C, znajdujaca si¢ powyzej poziomu wody gruntowej, stanowi przypadek konstrukcyjny zgodny z
norma.

Masy dylatacyjne
Elastyczne wypelnianie spoin przy uzyciu mas wymaga przestrzegania okreslonych zasad i technik, aby
zapewni¢ skuteczno$¢ i trwato$¢ uszczelnienia. Oto podstawowe zasady:
1. Przygotowanie Powierzchni:
Pierwszym krokiem jest staranne przygotowanie spoiny. Powierzchnia powinna by¢ przede
wszystkim wysezonowana, czysta, sucha i wolna od kurzu, brudu, oleju, czy luznych fragmentow. W
razie potrzeby stosuje si¢ specjalne $rodki czyszczace lub odttuszczajace.
2. Zastosowanie Podkladu:
Pozwala on na zwigkszenie przyczepno$ci pomigdzy masa dylatacyjng a elementem uszczelnianym,
zwlaszcza gdy powierzchnia jest bardzo chlonna lub gdy wymagana perfekcyjne przygotowanie
elementu do wykonania uszczelniania
3. Dobor Odpowiedniej Masy:
Wybranie masy dylatacyjne;j, ktora jest odpowiednia do danego zastosowania —

e masa o najwyzszej jakos$ci, dopuszczona do uszczelnien ztaczy poziomych (posadzkowych) i
pionowych (fasadowych) zgodnie z obowigzujagcymi normami: - PN-EN 15651-1 (F-EXT-INT-CC
25HM) - PN-EN 15651-4 (PW-EXT-INT-CC 25HM)

e zaawansowana technologia- wysoka lepkosc¢ i ggstos¢, odpornosé na sptywanie nawet w szerokich

szczelinach, tatwos$¢ profilowania i wygtadzania niezaleznie od przekroju i ksztattu

niska zawarto$¢ MDI (minimalna zawarto$¢ izocyjanianéw)

niskoemisyjna

brak nieprzyjemnej woni charakterystycznej

nie zawiera weglowodorow aromatycznych

pozbawiona catkowicie ryzyka tworzenia si¢ pgcherzy w strukturze masy i wynikajacej z tego
deformacji fugi

trwale elastyczna w kazdych warunkach

najwyzsza wg. normy zdolno$¢ kompensacji odksztatcen 25%

znikoma skurcz (nie tworzy szkodliwych naprezen)

idealna do szerokich dylatacji

wysoka odpornos¢ na UV (minimalne ryzyko odbarwien fugi)

wydtuzony okres trwatosci 15 m-cy

przyczepno$¢ do wiekszosci podtozy budowlanych nawet bez gruntowania - w tym takze do
wilgotnych podtozy

do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

e kolor dopasowany do plyty granitowej

e Szerokos$¢ i glebokosé
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Przestrzeganie Zalecanej Szerokosci i Glgbokosci Spoiny: Zaleca si¢ przestrzeganie okreslonych
przekrojow spoiny. Zbyt waska lub zbyt glgboka spoina moze nie zapewni¢ odpowiednigj
elastyczno$ci i wytrzymato$ci uszczelnienia.

4. Sznury dylatacyjne:
Do odpowiedniego wyprofilowania szczeliny dylatacyjnej wykorzystuje si¢ sznury dylatacyjne PE
wykonane z niechtonnej pianki polietylenowej, ktore pomagaja utrzymac odpowiednia glebokos¢
spoiny i zapewniaja podparcie dla masy dylatacyjne;j.

5. Aplikacja Masy:
Masa dylatacyjna powinna by¢ nakladana rownomiernie, bez powietrza, zazwyczaj za pomoca
pistoletu do mas.. Wazne jest, aby masa wypetnita calg spoin¢ bez pustych przestrzeni.

6. Wygladzanie i Uformowanie:
Po nalozeniu, masa dylatacyjna powinna by¢ wygladzona i uformowana tak, aby zapewnic¢
odpowiedni kontakt z krawedziami spoiny i estetyczny wyglad.

7. Czas Schnigcia i Utwardzania:
Po aplikacji masy nalezy pozostawi¢ ja do wyschnigcia i utwardzenia zgodnie z zaleceniami
producenta. W tym czasie nalezy unika¢ obcigzania spoiny.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét.

e Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

e Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt, materialow i urzadzen.

e Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

e  Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

e Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
inspektorowi nadzoru.

e Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

¢ Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakos$ci robét w czasie budowy

e Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
e Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
e  Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
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o [los¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

e  Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m’ mierzy sig:

— powierzchni¢ wszystkich robét izolacyjnych

VIII. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne'.

e (Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

e  Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

e  (Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). lub poréwnywalnych

8.2.0dbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
e  po dostarczeniu na budowe¢ materiatéw izolacyjnych
e po przygotowaniu podktadu pod izolacje
e po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
e  podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
8.3. Odbioér powinien obejmowa¢:
sprawdzenie jakosci materialow
e gsprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotno$ci podtoza lub podktadu
e sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
e gsprawdzenie cigglos$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podlogowe
itp.
e  gsprawdzenie doktadnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,

8.3.1. W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbior powinien obejmowaé:
e sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjne;,
e sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy miejsc przebicia izolacji przez rury,wpusty podtogowe

itp.
e rejestracja usterek ( uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia
zaktadow itp.
UWAGA:

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage aby wktadki dylatacyjne byly wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacy si¢ — aby
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byty doktadnie ze soba potaczone ( bez mozliwosci rozerwania lub $cigcia , ale z mozliwoscia wydtuzen lub
skurczow.

8.3.2. Odbior izolacji termicznej poziomej

W czasie odbioru ocenie podlega: sposob ulozenia izolacji, grubo$¢ ulozenia izolacji.

e Laczna grubos¢ izolacji powinna odpowiadaé warto$ciom podanym w projekcie budowlanym.- styrodur
C-XPS gr 12 cm

e Plyty powinny $cisle do siebie przylegac.

e [zolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa grubosc.

e Material izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

8.3.3. Odbiér izolacji pionowej
Odbiér przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac¢ :
I faza
e Po dostarczeniu materialdow na budowe — czy zostaty dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
zgodnie z normami lub §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
e Po przygotowaniu podioza- sprawdzenie spadkow, rownosci , czystosci i suchosci podtoza, jakosci
wykonanej paroizolacji
II faza
e sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materialow sg zgodne z projektem
e sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K
e sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
e sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia i przylegania do podioza
e sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajagcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

UWAGA

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styroduru, styropianu i welny mineralnej zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatnos$ci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130. lub réwnowazne

Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materialu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

IX. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze - lub
réwnowazne

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania - lub réwnowazne

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno - lub rownowazne

- PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j . lub ré6wnowazne

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia. . lub rownowazne
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- PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS) . lub réwnowazne

- Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie §cian zewngtrznych budynkéw metoda lekkg mokra.

- Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka mokra.

- Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania plyt termoizolacyjnych.

- Norma DIN 4108-2 - izolacja obwodowa

UWAGA:

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rGwnowazne opisywanym
przy pomocy przywolanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac , ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub rownowazne .

Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢
rozwiazania rownowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Wykonawca winien
wskaza¢ r6wnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy
referencji technicznych oraz winien dolaczyé¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych
mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, Ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu
spelniaja wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia w szczegolnosci:

Krajowa Ocene Techniczna, Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate
techniczna, Krajowa Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzgdzenia.
Dokumentacje¢ Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.
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