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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych, prowadzonych w ramach projektu
pn.:
PRZEBUDOWA I REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO MUZEUM PRZYRODNICZEGO WRAZ
Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW
Jedn ewid. WROCLAW obreb 026401-1,0breb ew. 026401 _1.0005 Plac Grunwaldzki,
dz nr 25/2 AR_27.25/2

1.2. Zakres stosowania opracowania.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek i demontazu istniejacego biegu schodow wraz ze spocznikiem i konstrukcja
przy budynku:
W zakres tych rob6t wchodza:
e skucie i rozbidrka wszystkich warstw taraséw na pierwszym i drugim pigtrze do stropu
¢ demontaz uszkodzonych rynien i rur spustowych
e zmiana usytuowania rury spustowej z tarasu nad drugim pigtrem na poziomie tarasu
pierwszego pigtra
naprawa uszkodzen na elewacjach, szczegolnie od strony wschodnie;j.
e renowacja istniejgcych balustrad

NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ISTNIEJACE:
- RURY SPUSTOWE
- ZWODY ODGROMU
- JEDNOSTKI WENTYLACYJNE
- TWSZELKIE INSTALACJE I URZADZENIA ZAMOCOWANE NA ZEWNATRZ
OBIEKTU

UWAGA ;

W odleglosci ~50 cm od pierwszego stopnia zlokalizowana jest istniejgca studzienka kanaliza-
cyjna o Srednicy ~1,0 m, glebokos¢ studzienki ~2,0 m od poziomu terenu.

Na tym poziomie, pod biegiem schodéw przebiega przylacze kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na istniejaca infra-
strukture i bezwzglednie chroni¢ ja przed uszkodzeniem..

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

II. MATERIALY.
Materialy z rozbiorki.
— gruz ceglany,
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— gruz betonowy,

— gruz kamienny,

— elementy metalowe,
— materialy z PCV,

- phyty gk

— styropian / welna

III. SPRZET.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia
kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

Do odspajania gruntow zwigztych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni
przewidzianych

usuniecia z placu budowy, stosowa¢ mtotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), srednie (10 - 12
kg) i cigzkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mlotkéw pneumatycznych moga by¢
stosowane milotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostrozno$ci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.

Przy rozluznianiu gruntow mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e stosowac przerwy w pracy pracownikow obshugujacych narzedzia pneumatyczne ze
wzgledu na duzg ilo$¢ drgan oddziatywajacych na organizm ludzki,

e nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robdt narzgdziami pneumatycznymi kobiet,
mtodocianych oraz 0s6b chorych na reumatyzm,

e przy pracy mlotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rbwnoczesnie dwoch robotnikow,
zmieniajacych si¢ co p6t godziny,

e ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywotywanie przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

e narzgdzia pneumatyczne podczas pracy powinny byC trzymane sprgzyscie za uchwyty
rekami zgigtymi w tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien
by¢ skierowany na obslugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik obslugujacy
mtot pneumatyczny powinien go tak ustawiaé, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy
byt odwiewany przez wiatr,

e pracownicy obslugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

IV. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia $rodkow transportu niezb¢dnych do prawidlowego i
terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

V.  WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Roboty przygotowawcze i wykonanie prac rozbiérkowych

e Teren prowadzenia robdt rozbiorkowych i demontazowych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami BHP przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robot
nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow Prawa Budowlanego, BHP i PPOZ.

e Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie
podlegajace rozbidree, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

e Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania robot.

e Po wykonaniu robdt rozbidorkowych teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
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W zakresie robot uwzgledni¢ cato$¢ proceséw technologicznych, przy zalozeniu wiasciwej
organizacji i technologii robdt warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy
uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci i naktadow niezbednych do wykonania robot
rozbiérkowych i wyburzeniowych.

Naktady robocizny obejmujg czynnosci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robot i
przedmiarze, jak rowniez nastgpujace czynnosci pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wewnetrzny transport poziomy na potrzebne odleglosci w poziomie narzgdzi i wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materialow i urzadzen uzyskanych z rozbioérki
elementéw budynku . w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

- obstlugiwanie sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki, rusztowan,
stemplowan itp.,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokot
bezposredniej strefy przy obiektowej, uprzatniecie strefy rozbiorki

5.2. Prowadzenie robot.

Roboty rozbiérkowe wykonywa¢é recznie lub mechaniczni

Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezaco segregowac, sktadowa¢ w wydzielonych i
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a
nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzedaé¢ w najblizszym
punkcie skupu ztomu. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane
w wyniku robot rozbidorkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadoéw nalezy przekaza¢ do zakladu
utylizacji.

Wszelkie materialy skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny
by¢ spalone lub wywiezione na sktadowisko wyznaczone przez wladze sanitarne.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbidrki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy
w terminie i w sposob niekolidujacy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materiatow rozbiérkowych w
budynku jak réwniez nie mozna spowodowal zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi
otoczenia obiektu.

Podczas prowadzenia robot, przy ktorych istnieje mozliwos$¢ spadania roznych przedmiotow
(demontaz konstrukcji zadaszenia), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki
ochronne powinny by¢ umieszczone na wysoko$ci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45
stopni w kierunku zrodla zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan.
Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Roboty nalezy przeprowadzaé tylko i wylacznie pod nadzorem osob
uprawnionych.

Fragmenty muréw przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowaé z zachowaniem duzej
ostroznosci tak, aby nie uszkodzi¢ stropow i innych elementéw znajdujacych si¢ w poblizu
wyburzanych $cian. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach Specyfikacji Ogodlnej. Kontrola
jakos$ci wykonania robdt odbywa si¢ na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robot rozbidrkowych i

STB - 00.01 ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE 4/6



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
PRZEBUDOWA I REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGO- MUZEUM PRZYRODNICZEGO WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW
WROCLAW UL. H. SIENKIEWICZA 21

demontazowych 1 polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét — po ukonczeniu
kazdego etapu robot. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowiazku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w
konsekwencji skutkowaé bedzie zta jakoSciag prac, koniecznoscia dokonania poprawek i
ewentualnos$cia zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

6.1. Kontrola jako$ci wykonanych robdt rozbiorkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych,

e gsprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu
budowlanego,

e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania lub
pozostajacych w konstrukcji,

e prawidlowosci wykonanej segregacji odpadow,

e wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

e gsprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robot z niniejsza specyfikacja i ustaleniami z
Zamawiajacym.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
o  Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 516
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
e Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$c¢.

VII. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sa:
e Rozbiorki obiektow kubaturowych — [m’]
e Rozbiorki obiektow inzynierskich — [1 szt.]
e Jednostkg obmiarowg jest m* wykonanie nawierzchni z kostki granitowej

VII. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogolne;.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacjg nalezy stosowac:

e odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i
jakos$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub
zanikaja;

e odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgéci robot, ustalonych
w szczegdtowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rowniez terminy odbioréw
czgsciowych;

e odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robot oraz
ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

e (Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z
przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokét odbioru
koncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunigciu przez wykonawce
wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

e Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.
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IX. PODSTAWA PLATNOSCI.
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano
w Specyfikacji Ogolne;.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e roboty przygotowawcze i pomiary,
rozkucie i demontaz elementéw podlegajacych rozbiorce,
montaz i demontaz rusztowan (w miar¢ potrzeb),
transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementow,
uktadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,
wykonanie niezbednych pomiardéw i sprawdzen,
utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,
oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,
zatadunek i wywo6z materiatow na wysypisko,
koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,
koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

X. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogodlne;j
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdéw podczas pracy (Dz. U. 2003 Nr 178, poz. 1745 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (teks jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1587 z pdzniejszymi
zmianami).

e PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw lub rownowazne

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego lub réwnowazne.

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgod

nosci lub réwnowazne
e PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw - lub rownowazne
e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie lub réwnowazne

UWAGA:

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne
opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy
przyjaé , ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub rownowazne .

Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
u PZP, dopuszcza si¢ rozwiazania rownowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm.
Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolaczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze
proponowane rozwiazania w rownowaznym stopniu spelniaja wymagania okre§lone w opisie
przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnosci:

Krajowa Ocene¢ Techniczna, Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate
techniczna, Krajowa Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia.
Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosSci.
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