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PRZEBUDOWA 1 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
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Kategoria VIII — inne budowle
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ARCHITEKTURA PROJEKTANT Mgr inz arch. MARIA GAJDA-KUCHARZ 29.04.2024 —
OBIEKTU SPEC. UPRAWNIEN z;l;::;eckzt:[:uczne do projektowania bez ///
NUMERLER. Nr 241/83/0p Upr Woj Kos Zab nr 2/94
ARCHITEKTURA PROJEKTANT Mgr in arch, JADWIGA BARTNIK 29.04.2024
OBIEKTU SPRAWDZAJACY | architektoniczne do projektowania bez %0;, té, [
SPEC.UPRAWNIEN | ogranicze 1/ \
NUMER UPR. Nr 59/88/0p. Upr Woj Kos Zab nr 23/96
KONSTRUKCJA PROJEKTAN _ | inz JOACHIM WALA 29,04.2024
SPEC.UPRAWNIEN | do projektéw konstrukeyjno - budowlanych =
budynkéw oraz innych budowli 4
NUMER UPR. Nr 47/84/0p

Opole 29 kwiecien 2024 r.
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Oswiadczenie o sporzadzeniu i sprawdzeniu projektu technicznego

My nizej podpisani ;

o$wiadczamy, ze na podstawie art.34 ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawa Budowlanego ( Dz. U. 2023. Poz. 682 z
dnia 10 marca 2023 w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego ustawy Prawo Budowlane )

niniejszy projekt zostal sporzgdzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé. Oswiadczenie dotyczy projektu
zagospodarowania terenu jw.

Nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:
Projekt techniczny zadania :
"Remont i przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku Uniwersytetu Wroclawskiego -
Muzeum Przyrodniczego wraz z rozbiérka istniejacych schodéw
50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21 "
Dzialka nr 25/2 WROCLAW obre¢b 026401 -1, 026401_1.0005 Pl Grunwaldzki

Adres: 50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21
dzialka nr 25/2
Miasto WROCLAW
obreb 026401 -1, 026401_1.0005 Pl Grunwaldzki AR_27.25/2

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet Wroclawski
Plac Uniwersytecki 1,

50-131 Wroclaw

Ip. |Nazwisko projektanta Nr uprawnien Data podpis
projektowych
1 | mgr inz. arch. Maria Gajda-Kucharz Nr 241/83/0p Upr Woj Kos  129.04.2024 :—77 //
Zab nr 2/94 (.
2 | mgrinz. arch. Jadwiga Bartnik Nr upr. 59/88/Op, Upr Woj Kos | 29.04.2024 A%B‘ G
Zab nr 23/96 ’
3 | inz. Joachim Wala Nr 47/84/0p 29.04.2024 7{1’\/
7
C—
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]
Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Iwona Gajda-Kucharz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 241/83/0p,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0030.

Czionek czynny od: 25-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-04-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0030-1C18-E945-5C14-31ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid.

v

244/83/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]JI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § i ”St.11 8% ustely QT wom oo o momoe m

i§ 13 ust. 1 pkt... . x M rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Obywatel ¥ ... TN IWONE. © R T D& oot e

uag,i bof ingynier drchlua}\t

urodzony dnia 05 waga 1947 ro w Nowed RUAZIE. ..o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

P rCTITER R bea Bk A e TR R

; ; architektoniczne]
w specjalnoSei ... el e e e

P

Obywatel "2 ... Maria Iwora G a j d a s jest upowazniony do:
1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzais
a/ architektonicznych wszelkich obiektédw budowlanych,

b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektédw budowlanych w budownictwie
os6b fizyeznych, z wylgczeniem konstrukeji fundamentdéw gigbokich
i trudniejszych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych olenentéu budm;lanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego ohl wlauvch - 2z wyigczeniewm konstrukeJi
fundamentéw giebokich t JﬂAnld' ch konstrukcji statycznie

nleu_\]zndczalnych./’iq e e P AN - - s e e e e e e e e
; [
. O
POGELn s \ = \
\E
\

Opol 2040-75 5000
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]
Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jadwiga Maria Bartnik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr 59/88/0p,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0039.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-04-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0039-66Y6-C44B-7228-39BY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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URZAD WOJEWODZKI
w OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architekiury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid, 59/88/OP

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

.

Na podstawie § ..0.270% L.

i § 13 ust. 1 pkt . ... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i  Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel 0 . gAONICA I‘W?..I..f‘. ...... BAaRINIE

UTOHZONS SARIR. - ..o vimbintisiion. o AR SN P it W 0 1 O

ma przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

w specjalnosei o e architektonicznej . . .

B e e ome e e

Obywatel ... J88viga Maria B a r t n i k.. ... jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzain:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno=budowlanych obiektdéw budowlanych w budounlctwle osob
fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw glebokich i trudniejszych
konstrukeji statycznie niewyznaczalnyeh,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych = do Plerowanla, nadzorowania 1 kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytw s kongtzuRLVJnyuh elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania cznego obiektdédw budowlanych
~ 2 wylgczeniem konstrukcji fundame i oh\1 trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnyche= = = _Jﬁ(;-*ﬂf e e e I

Mizurek
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i BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-9HB-55K-RIN *

Pan JOACHIM WALA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0506/01

adres zamieszkania ul. WIEJSKA nr 34, 46-061 FOLWARK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawne] wystarcza zlozenle oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenle go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, O$wiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woll Ziozonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzlé za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 7/0%/ 0

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC|[ TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §7 1 § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministre
Gaspodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dniz 20 lutego 18975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Oby‘vate[ JULCITTA Gl 1LY Wodv dob
insynicr bulownictuys ladouejo
40 panazicrnila 1996 re o ololkoulcuch

uradzony dnia . -

pasiada przygotowanie zawodowe upowazniajgece do wykonywania samodzielnej funleji pro-
jektanta w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

achin Onuley Junle
Ohywatel ...-..f.T,U : . jest upawazniony do

1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan lkonstrukeyjno-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowyek
drég startowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydratechnicznych i melioracji wod-

nych,

2) sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych, projektow w zakresie rozwigzan architekto-
nicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projeltéw typowych i powtarzal-
nych innych hudynkéxq,ogar,@ocquzania planéw zagospodarowania dzialki, zwigza-
nych z realizacjy tygch budynkéw,

b) budowli nie hedacyeh-hudynkami-

Qpul zam. L233-73 210



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy i remontu schodéw zewnetrznych do budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego - Muzeum Przyrodniczego wraz z rozbiérkg istniejgcych schodéw.
50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21
Dzialka nr 25/2 Am 27 WROCLAW obr¢b 026401 —1,026401_1.0005 P1 Grunwaldzki

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem nr ZPIR.WNB.0012.2022.U.EP i jego program /

1.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjety UCHWALA NR XV/451/03 RADY
MIEJSKIE] WROCLAWIA z dnia 20 listopada 2003 roku, w sprawie uchwalenia Migjscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rozwoju Placu Grunwaldzkiego we Wroctawiu.

1.3. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu wykonana przez autoréw projektu

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna opracowana j.w.

1.5 . Wytyczne do projektu przekazane przez Inwestora i Uzytkownikow

1.6 . Protokét okresowej kontroli stanu technicznej sprawnoéci obiektu budowlanego nr 63/R/2022

1.7. Zalecenia konserwatorskie WZN.5183.707.2023.ACG, RKP 6337/2023 wydane dnia 30.03.2023

1.8. Decyzja Nr 903/2023 - Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z dnia 21.04.2023.

1.9. Decyzja Nr /2023 - Pozwolenie na prowadzenie badai archeologicznych z dnia 08.2023.

1.10. Wytyczne konserwatorskie nr WZN.5183.707.2023.ACG dotyczace przebudowy schodéw z dnia
22.08.2023

1.11. Mapa do celdéw projektowych

1.12. Ocena techniczna stanu elementéw schodéw zewnetrznych opracowana przez inz. Joachima Walg

1.13. Koncepcja opracowana przez APP ,ARCH-STUDIO”.

1.14, Ekspertyza PPOZ.

1.15. Opinia konserwatorska nr WZN. 5183.3086. 2023 ACG z dnia 31.10 2023 do ekspertyzy ppoz.

1.16. Postanowienie Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej we

Wroclawiu nr WZ. 52840.343.3.2023 z dnia 06.listopada 2023.

1.17. Decyzja Dolnoslaskiego Urz¢du Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac budowlanych przy

zabytku.

1.18 Odwierty i opinia geologiczna opracowane przez Pracowni¢ ,,GEOMAR" mgr Jerzy Sandecki,

Wroctaw.

1.19. Materialy archiwalne

1.20 Biezgce uzgodnienia z uzytkownikiem

1.21. Wizja w terenie.

1.22. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.23 Decyzja nr 770 /2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r - Pozwolenie na budowg wydana przez

Prezydenta Miasta Wroctawia

II1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Budynek uzytecznoéci publicznej -  Uniwersytetu Wroclawskiego - Muzeum Przyrodnicze

e Kategoria obiektu - IX

Tematem opracowania jest projekt przebudowy i remontu schodéw zewngtrznych do budynku
Uniwersytetu Wroctawskiego - Muzeum Przyrodniczego wraz z rozbiérka istniejgcych schodow.
Adres inwestycji:

50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21

Dzialka nr 25/2 Am 27 WROCLAW obr¢b 026401 -1, 026401_1.0005 P1 Grunwaldzki
Projekt zawiera w swej tresci rozwigzania dotyczace przebudowy i remontu zelbetowych schodéw
zewnetrznych prowadzacych do wejscia do Muzeum oraz rozbiérke istniejacego biegu.

III. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKUI JEGO FUNKCJA -

3.1. OPIS OGOLNY - HISTORIA
Budynek instytutu Nauk Biologicznych i Muzeum Przyrodniczego, nalezgcy do Uniwersytetu
Wroclawskiego, zlokalizowany jest przy ul. H .Sienkiewicza 21 we Wroctawiu, na dzialce nr 25/2, w
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otoczeniu Ogrodu Botanicznego. Jest obiektem naukowo - dydaktycznym.
Muzeum istnieje od ponad 200 lat. Kolekcja naukowa liczy ok. trzech milionéw okazéw. To najwicksza
w Polsce ekspozycja przyrodnicza.

Jest to obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/2373/419/Wm z dnia 30.12.1982
Zostat zaprojektowany w latach 1901 - 1902 przez zespot architektéw / Ludwiga Burgemeistra, Georga
Thura i Arthura Buchwalda / w stylu p6znego historyzmu z elementami secesyjnymi.
W 1904 roku zostal przekazany do uzytkowania.
3.2. KONSTRUKCJA
Budynek w konstrukeji murowanej, 5-cio kondygnacyjny, na fragmentach podpiwniczony, z dachem w
konstrukeji drewnianej. Obiekt posiada dwa skrzydla ustawione do siebie pod katem prostym i
potaczone tacznikiem. Skrzydlo frontowe usytuowane jest rownolegle do ulicy Henryka Sienkiewicza na
osi wschéd zachdd, ogrodowe na osi potnoc - potudnie. Pomigdzy skrzydtami znajduje si¢ facznik.

o Sciany konstrukeyjne - murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-

wapiennej

o  Sciany zewnetrzne - murowane licowane cegl klinkierowa. Elementy ozdobne otworow
okiennych i portali z jasnego piaskowca . Fragmenty tynkowane tynkiem cementowo —
wapiennym.
Portale drzwi wejsciowych i obramowania okien - jasny piaskowiec,
Sciany dzialowe - w wigkszosci murowane, w kondygnacji poddasza i strychu drewniane,
Stropy - sklepienia, ceglane , stropy zelbetowe, i ceramiczne typu Kleina i Akermana
Dach budynku - mansardowy, w konstrukcji drewnianej kryty dachowka ceramiczna,
Dach nad lgcznikiem migdzy skrzydlami budynkéw - stropodach kryty papa,
Schody zewnetrzne - w konstrukeji zelbetowej i stalowej . Bieg i spocznik schodéw wylewane
okladany plytami granitowymi.

IV. SCHODY ZEWNETRZNE DO MUZEUM PRZYRODNICZEGO

4.1. LOKALIZACJA

Teren objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjgty UCHWALA NR
XV/451/03 RADY MIEJSKIE] WROCLAWIA z dnia 20 listopada 2003 roku, w sprawie uchwalenia
Migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rozwoju Placu Grunwaldzkiego we
Wroctawiu.

4.1.1. Warunki gruntowo - wodne
Zgodnie z Ekspertyza geologiczng " opracowana przez firm¢ "GEOMAR" mgr Jerzego Sandeckiego
to obszar pradoliny Odry. Wyr6zniono dwie warstwy geotechniczne .:

e piaski srednie - Warstwa |

e grunty spoiste - gliny - Warstwa Il

e poziom wody gruntowej - stan redni 2,6 m p.p.t
Omawiana Inwestycje, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 / DzU 2012 poz.463/ nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

4.1.2. Dane z ewidencji gruntow
o Adres obiektu : ul. Henryka Sienkiewicza 21, 50 335 Wroclaw
o Jednostka ewidencyjna: Wroclaw
e Dziatka nr 25/2 Am 27
e  WROCLAW obreb 026401 —1,026401_1.0005 Pl Grunwaldzki

4.1.3. Nawierzchnie istniejgce
o Nawierzchnia wokdt opracowywanych schodéw z betonowych plyt chodnikowych.
o Na fragmentach kostka granitowa
o Pod biegiem schodowym - nawierzchnia gruntowa, zwirowa i betonowa.
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4.1.4. Zielen istniejaca
Na omawianym terenie Ogrodu Botanicznego znajduje si¢ wiele gatunkow zieleni wysokiej, niskiej oraz
trawniki. W obrebie lokalizacji schodéw zewngtrznych zieleni brak.

4.1.5. Sieci i przylgcza

Obiekt,Muzeum zaopatrzony jest we wszystkie potrzebne sieci i przylacza.

Przez fragment terenu, na ktorym zlokalizowany jest bieg schodowy przechodzg przylacza
e kanalizacji ogblnosplawnej
e przylgcze energetyczne
e przylgcze telekomunikacyjne

4.1.6. Warunki ochrony konserwatorskiej

Budynek Nauk Biologicznych i Muzeum Przyrodniczego, do ktérego prowadza remontowane i
przebudowywane schody, nalezacy do Uniwersytetu Wroctawskiego, zlokalizowany jest przy

ul. H .Sienkiewicza 21 we Wroclawiu, na terenie Ogrodu Botanicznego. Jest obiektem zabytkowym.
Whpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/2373/419/Wm z dnia 30.123.1982.

Opracowany projekt uzyskal pozytywna decyzje DWKZ.

4.1.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Planowana inwestycja nie powoduje jakichkolwiek zmian w ochronie pozarowej budynku Instytutu i
Muzeum. Polega wylgcznie na robotach zewnetrznych  tj na rozbidree i przebudowie istniejacego
biegu schodéw, ktérych stan techniczny zagraza zyciu i bezpieczenstwu uzytkownikéw, oraz na
czesciowym remoncie zawilgoconych fragment6w §cian w obrebie biegu schodéw i pod nimi.
Ze wzgledu na konieczno$é odtworzenia istniejacych schodéw z niezgodng z warunkami
technicznymi iloscia stopni w biegu / wymagana 10 Jest 14 i szeroko$¢ stopnia - 35 cm jest 30/.
wykonano Ekspertyze ppoz i uzyskano Postanowienie nr WZ.52840.343.3.2023

o Dojazd
Wzdhuz granicy poinocnej dziatki nr 25/2 przebiega ul. Sienkiewicza, z ktérej prowadzi istniejacy
wijazd na teren obiektu..

e Zaopatrzenie w wod¢ do ochrony ppoz.
W ulicy Sienkiewicza przebiegajacej wzdtuz granicy péinocnej dziatki zlokalizowane sa hydranty w
normatywnych odleglosciach od istniejacego obiektu. Na terenie Inwestora réwniez znajduja sig
hydranty.

4.1.8. Ochrona $rodowiska
Inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na $rodowisko .

4.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO MUZEUM
PRZYRODNICZEGO

4.2.1. Dane ogdlne

o ilo$¢ stopni - 14
e szerokosc biegu - 2,54 m
e dlugos¢ biegu ze spocznikiem - 6,86 m
e szeroko$¢ stopnia - 0,30
e  wysoko$¢ stopnia ~ 0,145
e powierzchnia zabudowy - 17,00 m2
e wysoko$¢ pod spocznikiem
- do plyty spocznik - 1,90m
- do podciagu - 1,65m

Istniejace schody to schody jednobiegowe, w konstrukcji zelbetowej i stalowej. Stopnie biegu
schodowego i spocznik zelbetowe okiadane plytami granitowymi o gr.~2 cm. Bieg sktada si¢ z 14
stopni - bez spocznika posredniego. Szerokos¢ kazdego stopnia wynosi 30 cm, wysokos¢ ~14 cm.
Bieg schodowy, spocznik przed wejsciem do obiektu i przestrzen pod schodami zabezpieczone sg
ozdobna, stalowg balustradg z keséw stalowych.
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Przestrzen, pod biegiem schodowym i spocznikiem, opracowywanych schodéw, jest w wigkszosci
niezabudowana. W przestrzeni tej, pod spocznikiem, zlokalizowane sg jednostki wentylacji
mechanicznej i przylacza: energetyczne, telekomunikacyjne i kanalizacyjne.

Przestrzen ta, jak wspomniano, zabezpieczona jest ozdobnym, stalowym ogrodzeniem, stanowigcym
przedluzenie stalowej balustrady schodéw. Dostgpna furtkg z poziomu terenu, od strony wschodnie;.

UWAGA :

Ze wzgledu na nienormatywng ilo$¢ stopni w jednym biegu tj. 14 / powinno by¢ 10 / oraz
szeroko$¢ stopni 0,30 m / mniejszg od / 0,35m /, wymagang warunkami technicznymi, konieczne
bylo opracowanie Ekspertyzy Pozarowej przez Rzeczoznawcg do Spraw Ochrony Pozarowej /

i zatwierdzenie jej Postanowieniem DKPWSP oraz DWUOZ we Wroclawiu

4.2.2. Dane konstrukcyjne
e Fundamenty slupéw — nie badano
o Sciany zewnetrzne obiektu - nad i pod biegiem - ceglane murowane, licowane cegla
klinkierowa
Bieg schodowy i spocznik - plyta zelbetowa
Stupy i podciagi - stalowe - Obudowane styropianem i plyta g-k , tynkowane

4.2.3. Elementy wykonczeniowe
Sciany
- Na fragmentach tynki zewnetrzne - cementowo- wapienne
- Elewacje - cegla klinkierowa eksponowana
Portal wejsciowy - kamienny - jasny piaskowiec
Stopnie i posadzka spocznika - plyty granitowe
Balustrady - z keséw stalowych

Granitowy element - na narozniku spocznika widoczny jest fragment elementu granitowego, po
zdemontowanych oryginalnych schodach kamiennych, do ktérego mocowana jest czgs¢ stalowe;j
balustrady.

e Obrébki blacharskie - blacha ocynkowana

e Rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana

4.3. BIEG SCHODOW ZEWNETRZNYCH PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY I
REMONTU.
Przebudows i remontem objete sg :
o plyta zelbetowa schodéw zewngtrznych wejéciowych oraz plyta spocznikows przed wejsciem
do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z konstrukcjg .
balustrada schodéw wraz z ostong przestrzeni pod schodami
shupy otwartej przestrzeni pod schodami i plyta spocznikows
obrobki blacharskie
zawilgocone fragmenty $cian w obrebie biegu schodowego i pomieszczenia pod przedsionkiem
elementy kamienne :
- element granitowy na spoczniku - pozostato$¢ po likwidacji oryginalnych schodow
kamiennych
- jasny piaskowiec- dolne fragmenty portalu z jasnego piaskowca przy wejsciu do Muzeum

V. OCENA STANU TECHNICZNEGO
5.1. KONSTRUKCJA
Oceny stanu technicznego konstrukeji opracowana przez inz Joachima Walg wykazuje ze :
o Zelbetowa plyta schodéw ispocznika jest skorodowana i wymaga pilnej wymiany.
e Wsporcza konstrukcja stalowa biegu i plyty spocznika / stalowe podciagi/sa silnie
skorodowane. Majg uszkodzone blachy i $ruby mocujgce.
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UWAGA:
Zly stan konstrukeji schodéw zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw.

5.2. POZOSTALE ELEMENTY
5.2.1. Nawierzchnia schodéw i spocznika

e Nawierzchnia wykonana z plyt granitowych, jest w ztym stanie technicznym Miejscami plyty
sa uszkodzone, spekane. Maja nieprawidlowe spadki powodujace zaciekanie $cian, do ktorych
bieg przylega oraz zalewanie konstrukeji schodéw. Na nawierzchni widoczne liczne nieréwnosci
powodujace zaleganie wod opadowych.

e Polgczenie powierzchni biegu schod6w i spocznika ze $ciang jest blgdnie wykonane i
nieszczelne.

e Silikonowe uszczelnienia sg , w wigkszosci , wykruszone.

e Mocowanie stalowych shipkéw balustrad wykazuje nieszczelnosci, w ktére dostaje si¢ woda.
Sruby i ptaskowniki mocujace sg bardzo skorodowane.

e Okapy i styki ze §ciang nie posiadajg odpowiednich obrébek blacharskich, kapinoséw oraz
izolacji przeciwwilgociowej. Powoduje to zaciekanie i zawilgocenia.,

o Cegla klinkierowa écian pod biegiem schodéw i na elewacji budynku wzdluz biegu,
zawilgocona, zasolona, miejscami uszkodzona. Spoiny wykruszone, wymagaja wymiany i
uzupelnienia.

o Dolne fragmenty kamiennego portalu, przy wejsciu do Muzeum, zawilgocone i zabrudzone.

Na $cianie, przy wejéciu ze spocznika widoczne sg rowniez zawilgocenia i zniszczenia cegiel.

e Tynki i cegla pilastréw w przedsionku, od strony wewnetrznej , omawianych fragmentow $cian,
zmurszale, zawilgocone i odspojone.

e Podobne ubytki i zniszczenia znajduja sig¢ od strony wewnetrznej pomieszczenia w poziomie
przy - ziemia , pod biegiem schodowym.

e Krawezniki pod schodami w zlym stanie technicznym - nadajg si¢ do uzupelnienia i
zabezpieczenia

e Nawierzchnig terenu uporzadkowaé i pozostawi¢ jako przepuszczalng

e Spoiny cegiel, na fragmentach sciany podtrzymujacej spocznik biegu, sa uszkodzone.

5.2.2. Sciany zewnetrzne w obrebie biegu schodéw i pod schodami

Sciany przy biegu schodéw w poziomie parteru, przyziemia ipod schodami sg zawilgocone od
zewnatrz i od wewnatrz. Miejscami widoczne powstajace zagrzybienia od wewnatrz, w obrebie wejscia
do Muzeum i w pomieszczeniu przyziemia, / pod spocznikiem / Spowodowane jest to ztymi spadkami
istniejgcych schodéw, nieszezelnoscia potaczen, fatalnym stanem konstrukcji i zniszezonymi obrébkami.
Pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany zewnetrzne s3 w zadowalajacym stanie, jednak na fragmentach
sg zawilgocone i zasolone.

Nalezy je odsolié, osuszyé, uzupelni¢ tynki i zniszczone cegly, zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem

5.2.3. Kamienny portal przy wejsciu do Muzeum

Portal kamienny, okalajacy wejscie do Muzeum, wykonany z jasnego piaskowca , w dolnych partiach
jest zanieczyszczony podobnie jak fragment cokolu przy spoczniku.

Kamien, w partii cokolowej, nalezy odczysci¢ i zabezpieczy¢ hydrofobowo.

5.2.4. Granitowy element

Na narozniku spocznika widoczny jest fragment elementu granitowego po zdemontowanych
oryginalnych schodach kamiennych , do ktérego mocowana jest czgs¢ stalowej balustrady. Mocowanie
balustrad jest w bardzo ztym stanie. Mocno skorodowane. Kamien nalezy odczyscic i zabezpieczy¢
hydrofobowo.

5.2.5. Balustrady i ogrodzenie przestrzeni pod biegiem schodowym

Balustrada i ogrodzenie przestrzeni pod biegiem schodowym - stalowe, ozdobne, ze stalowych kesow
malowanych farba olejng jest silnie skorodowane.

Zniszczone sa rowniez krawezniki murki w poziomie przyziemia.

Na kilku pretach w segmentach balustrad i ogrodzenia wida¢ tuszczgcy sig farbg i rdzawe wzery.
Og6lnie farba jest spgkana i zluszczona. Widaé¢ postgpujacg korozjg, tak na elementach balustrad jak i
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ogrodzenia. Na stupkach i relingach, a przede wszystkim w miejscach mocowan, co zagraza
bezpieczenstwu.

5.2.6. Obrdébki blacharskie

Obrébki z blachy ocynkowanej sg Zle wykonane. Do tego miejscami uszkodzone, zardzewiale i
oderwane. Okapy w wigkszoéci nie posiadaja obrébek blacharskich ani kapinoséw. Sptywajaca woda
leje sig po stopniach i écianach powodujac degradacje muréw, tynkéw i konstrukeji.

VI. WNIOSKI I ZALECENIA

Zgodnie z opinig Rzeczoznawcy budowlanego, inz Joachima Wali, istniejacy bieg schodowy wymaga
koniecznej przebudowy zwiazanej z wykonaniem nowej konstrukcji i nawierzchni.

Stan konstrukcji istniejgcego biegu zagraza bezpieczenstwu. Nalezy rozebra¢ istniejacy bieg schodowy,
plyte spocznikowg wraz z podciggami oraz obudowe shupow. Stan stupéw nalezy bezwzglednie
sprawdzic.

Wykonaé nowg plyte biegu i spocznika wraz z konstrukcjg podtrzymujgcg.

UWAGA:

Z uwagi na znaczne skorodowanie polgczenia czolowego blachy wezlowej i calego stanu konstrukeji
( ponad 50%) , do czasu przebudowy, nalezy ograniczy¢ obcigzenia uzytkowe do max. 8 os6b na
podescie.

6.1. KONIECZNE ZALECENIA

demontaz i renowacja stalowej balustrady i ogrodzenia przestrzeni pod schodami
rozbidrke istniejgcego biegu schodowego

wykonanie nowej konstrukcji wsporczej biegu i spocznika

wykonanie nowej plyty biegu schodéw i spocznika wg istniejgcych

wykonanie nowych elementéw mocujacych i mocowania balustrady stalowej po renowacji
odsolenie , osuszenie i zabezpieczenie §cian piwnic od strony zewnetrznej i wewngtrzne;
pomieszczenia pod schodami

osuszenie i renowacja fragmentow $cian i stropu w poziomie parteru przy wejsciu do

e wykonanie opaski przysciennej pod biegiem schodowym.

VII. CHARAKTERYSTYKA I CEL ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przebudowa i remont schodéw zewnetrznych do budynku Uniwersytetu Wroclawskiego -
Muzeum Przyrodniczego wraz z rozbiorka istniejacych schodow.
Celem Inwestycji jest przebudowa i remont istniejacego biegu schodowego, ktérego konstrukcja jest w
bardzo ztym stanie technicznym wraz z rozbiérkg istniejacych schodow
e rozbi6rka istniejacego biegu schodowego wraz ze spocznikiem i skorodowang konstrukcjg
e wykonanie nowej plyty zelbetowej biegu i spocznika oraz ich konstrukcji .
e wykonanie nowych, prawidlowych spadkéw, nowej nawierzchni kamiennej schodéw i
spocznika ,
e renowacja istniejacej balustrady stalowej i ogrodzenia przestrzeni pod schodami
e renowacja - osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowo czgsci Scian przy biegu i pod nim -
od strony zewnetrznej i wewngtrzne;.
e renowacja fragmentow elementéw kamiennych w obrgbie biegu .
e wykonanie nawierzchni stopni i spocznika z plyt kamiennych gr. 4 cm z odpowiednimi spadkami

Projektuje si¢ nowy bieg schodowy na wzor istniejacego, o ilosci i wysokosci stopni jak w biegu
istniejacym. Szerokosé biegu schodowego zostaje ujednolicona . Rezygnuje si¢ z poszerzenia biegu
przed i za pilastrem. Powstalg przestrzen w gornej czesci, pomiedzy sciang budynku, a biegiem
schodow, zabezpiecza sie plyta w poziomie spocznika, na ktérej montuje si¢ fragment balustrady
stalowej wg istniejacej.
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W dolnej czesci nowego biegu, po stronie lewej, i na przediuzeniu piyty spocznika , nalezy wykonac
nowg balustrade stalowg na wzor istniejace;.
Przy $cianie pilastra nalezy zamontowac stalowy pochwyt.

UWAGA
Fragment nawierzchni powstalej pomiedzy projektowanym biegiem schodowym a murem wylozy¢
kostkg granitowsa w odpowiednim spadku..

VIII. ROBOTY BUDOWLANE KONIECZNE DO WYKONANIA

UWAGA:

Na czas wykonania robét rozbiérkowych i budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
jednostki wentylacyjne wraz z osprz¢tem, zlokalizowane pod biegiem schodéw i spocznikiem oraz
przylacze energetyczne , rury spustowe i odgrom.

8.1. PRACE ROZBIORKOWE
8.1.1.Roboty wst¢pne
o przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykonaé odkrywki
e zdemontowac istniejaca balustrade stalowa wraz z ogrodzeniem przestrzeni pod schodami i
przeznaczy¢ ja do renowacji
o zabezpieczy¢ wszystkie instalacje i urzadzenia znajdujace si¢ przy Scianie i w obrgbie schodow
np. odgrom, rury spustowe, jednostki wentylacyjne, przylgcza.
o  rozebra¢ wszystkie warstwy schodéw i spocznika wraz z plyta, konstrukcjg wsporcza i
$ciankami ceglanymi - itp
zdemontowaé istniejaca obudowe stupéw stalowych i sprawdzi¢ ich stan techniczny
e zdemontowac istniejgce obrobki stykow ze Sciang
sku¢ wszystkie odspojone, zawilgocone i pgczniejace tynki zewngtrzne na Scianach i stropach
pod schodami i wewnetrzne w pomieszcezeniu w poziomie przyziemia pod schodami oraz w
poziomie parteru w obrgbie biegu przy wejsciu do Muzeum
e w razie potrzeby odkué uszkodzone fragmenty muru ceglanego oczysci¢, uzupelnic i
zabezpieczyd.
8.1.2. Rozbiorka istniejgcego biegu schodowego
Teren prac rozbiérkowych i budowlanych nalezy ogrodzi¢
Zabezpieczy¢ wszystkie instalacje i przylacza przechodzace w obrgbie prowadzonych robot.
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone wg zasady " od gory"
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié przy uzyciu narzedzi rgcznych oraz mechanicznych
Materialy odpadowe powstate podczas rozbiorek nalezy posegregowac i przewiezé do miejsc
odbioru.
e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag i zalecen dotyczacych kolejnosci oraz sposobu
prowadzenia prac. zgodnie z przepisami BHP.

e o o o o N

8.2. PRACE PROJEKTOWANE

8.2.1. Plyta biegu schodowego i plyta spocznikowa

e projektuje si¢ nowy zelbetowy bieg schodowy wraz z plyta spocznikows, na wzor istniejacych.
Zaprojektowano bieg o jednakowej szerokosci, bez poszerzania przed i poza pilastrem.
Rozwigzania konstrukeyjne w projekcie branzy konstrukeyjnej.

o nalezy zabezpieczy¢ zelbet hydrofobowo specjalistycznymi srodkami renomowanych firm

o zawilgocone fragmenty $cian od zewnatrz i od wewnatrz, w obrgbie biegu schodowego, nalezy
osuszyé, odsoli¢, uzupelni¢ i zabezpieczy¢. jw.

o nalezy odczyscié i zabezpieczy¢ hydrofobowo dolne fragmenty portalu wejsciowego do Muzeum
wykonanego z jasnego piaskowca
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fragment granitowej plyty, pozostatej po oryginalnym biegu schoddw, pozostawiony na
narozniku spocznika, do ktorego mocowana jest czg$¢ stalowej balustrady, nalezy odczyscic i
zabezpieczy¢ odpowiednimi atestowanymi srodkami, sprawdzonych przy zabytkach firm.

nalezy uzupehié¢ lub wymieni¢ wszystkie murki, do ktérych mocowane sa balustrada i
ogrodzenie.

w razie pozytywne]j oceny stanu technicznego stupéw stalowych, nalezy zabezpieczy¢ je
antykorozyjnie oraz zgodnie z wymaganiami ppoz.

wykonaé nowa plytg zelbetowg gr. min 16 cm biegu schodéw i spocznika wraz z nowymi
podciggami zakotwionymi w $cianie na gigbokos¢ ~20 cm. / wg projektu konstrukeji /

wykonaé¢ nowg $cianke pod biegiem schodowym, w miejsce istniejacej, rozebranej oraz fragment
$cianki zabezpieczajacej przestrzen pod biegiem schodowym, od strony elewacji obiektu / lewa
strona biegu Scianka jak po stronie prawej z cegly klinkierowej

Scianki nalezy wykonaé z cegly klinkierowe; .

obudowac stupy cegla klinkierowa.

wykona¢ odpowiednie spadki i odwodnienie plyty spocznikowej i biegu schodéw

stopnie biegu schodéw i spocznika wykonczy¢ okladzing z kamienia naturalnego/granit/o gr. 4cm

UWAGA ;

W odleglo$ei ~50 cm od pierwszego stopnia zlokalizowana jest istniejgca studzienka kanaliza-
cyjna o §rednicy ~1,0 m, glgbokos¢ studzienki ~2,0 m od poziomu terenu.

Na tym poziomie, pod biegiem schodéw przebiega przylacze kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zwroci¢ szezegdlng uwage na istniejgcy
infrakstrukture i bezwzglednie chroni¢ jg przed uszkodzeniem..

UWAGA

Proponuje si¢ oblozenie kaidego stopnia jedna, ciagla plyta kamienng i zastosowanie jak
najwigkszych powierzchniowo plyt na spoczniku.

wykonczenie nawierzchni kamienia musi posiada¢ antypo$lizgowos¢ min. P 12

brzegi stopni muszg by¢ odpowiednio wyrdznione np przez zréznicowane szlifowanie

/ gradzinowanie, plomieniowanie /.

na czesciach ptyt kamiennych, wystajgcych poza obrys stopni i plyty spocznika nalezy wykonaé
kapinosy,

odwodnienie spocznika nalezy wykona¢ za pomaca odpowiednich spadkow plyty.

Styki stopni i spocznika ze $ciang budynku musza by¢ zabezpieczone przeciwwilgociowo
specjalistycznymi preparatami posiadajacymi atesty - zgodnie z instrukcjg producenta .

. Balustrady stalowe

Balustrady, wraz z ogrodzeniem przestrzeni pod schodami, wykonano z nitowanych i spawanych,
gietych pretow i plaskownikow stalowych , kilkukrotnie malowane, nalezy zdemontowac
Nalezy wszystkie elementy stalowe balustrady odczysci¢ z farby i korozji specjalistycznymi
sprawdzonymi  Srodkami lub metoda piaskowania, przeszlifowaé i zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjng i zagruntowa¢ odpowiednimi, sprawdzonymi $rodkami .

W razie koniecznoéci do czyszczenia z pozostatosci korozji nalezy zastosowaé czyszczenie
mechaniczne

Wszystkie oryginalne elementy zachowa¢, uzupetni¢ i ujednolici¢ elementy pochwytow.
Wykonaé naprawy elementéw uszkodzonych (prostowanie, korekta polgczen itp.) oraz
rekonstrukcje ubytkow metodami $lusarskimi.

Powierzchnie, po oczyszezeniu i wykonaniu napraw, zabezpieczy¢ antykorozyjnie powloka
metaliczng (cynkowanie) lub specjalistycznymi srodkami przeciwkorozyjnymi zgodnie z
instrukcjg producenta

Malowaé specjalistycznymi farbami do metalu w kolorze jak RAL-7026 zgodnie z instrukcjg
producenta. Probki nalezy uzgodni¢ projektantami.

Gotowe odcinki balustrady wraz z ogrodzeniem przestrzeni pod schodami , montowa¢ ponownie
w pierwotnej lokalizacji. na wzdr istniejgcej
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e Nowe fragmenty balustrady zabezpieczajgce lewg stron¢ biegu, pochwyt, przy pilastrze i
zabezpieczenie plyty przy spoczniku, wykona¢ i mocowaé na wzor istniejace;j.

8.2.3. Obrobki blacharskie
e Wszystkie konieczne obrobki blacharskie, w obrgbie inwestycji, nalezy wymieni¢ na nowe . -
tytanowo -cynkowe
UWAGA
Nalezy bezwzglednie utrzymac wysokos$¢ balustrady min 110 cm od nawierzchni stopni i spocznika.
Fragment nawierzchni powstalej pomiedzy projektowanym biegiem schodowym a murem nalezy
wykona¢ z kostki granitowej.

IX. OSUSZANIE I ODGRZYBIANIE SCIAN I SUFITOW

UWAGA:

e Przed przystapieniem do robot budowlanych zwigzanych z osuszaniem i odgrzybianiem
fragmentéw Scian i sufitow nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje przechodzace przy
scianach i pod stropami.

e bezwarunkowo nalezy zabezpieczy¢ jednostki wentylacyjne i instalacje w przestrzeni pod
schodami , instalacje nieuzytkowane, zewnetrzne i wewnetrzne w obrebie prowadzenia
prac nalezy zdemontowaé

®

9.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA

e wszystkie materialy uzyte do renowacji fragmentéw elewacji i $cian wewnetrznych powinny
stanowi¢ kompatybilny system jednego, sprawdzonego producenta i winny by¢ stosowane pod
$cistym nadzorem dostawcy.

e do renowacji fragmentéw elewacji klinkierowej, scian, sufitobw wewngtrznych tynkowanych,
elementow stalowych i kamiennych /jasny piaskowiec i granit / proponuje si¢ zastosowac
specjalistyczne materialy najwyzszej klasy z uwzglednieniem charakteru i obecnego stanu
technicznego.

e technologia musi by¢ aprobowana przez srodowisko konserwatorskie i posiada¢ liczne
pozytywne opinie niezaleznych instytucji.

e do prac konserwatorskich nie zaleca si¢ stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw
cementowo - wapiennych , ale tylko zaprawy na bazie wapna trasowego - gotowe mieszanki Iub
przygotowywane na placu budowy pod nadzorem dostawcy technologii.
nie zaleca si¢ stosowania silnych $rodkéw chemicznych.
nie nalezy stosowa¢ elementéw z gipsu styropianu itp.

e jako powloki malarskie zaleca si¢ farby mineralne krzemianowe cha1akte1yzche si¢ bardzo
wysoka dyfuzja pary wodne;j.

9.2. SCIANY TYNKOWANE

e  Na fragmentach przeznaczonych do osuszenia i renowacji ~ 90 % tynkéw nadaje si¢ do
wymiany

e Nalezy usungé¢ wszystkich nienosne i gluche stare tynki, powierzchnie tynkow ktére nie
wykaZUJq oznak degradacji nalezy pozostawi¢ na przegrodach .

e Sciane umy¢ pod cisnieniem, ewentualne, wszystkie stare powloki malarskie nalezy usung¢ przy
uzyciu specjalistycznego zelu.

e Fragmenty wykazujgce nawet niewielkie zawilgocenia nalezy skué¢ , mur odczysci¢ i osuszy¢ za-
bezpleczyc Wymienié¢ na tynki renowacyjne zgodnie z instrukcjg producenta.

o  Sciany i stropy nalezy odgrzybi¢ i zdezynfekowaé preparatami chemicznymi biobojezymi dla
grzybdéw plesniowych na calej powierzchni przegrod Stosowaé preparaty atestowane,
renomowanych firm zgodnie z ich instrukcja i przepisami BHP

e  Uzupelnié na remontowanych $cianach i stropach wszelkie uszkodzenia, scali¢ ewentualne
peknigcia lub rozwarstwienia specjalistycznymi kotwami. Zniszczone elementy usungc¢ a miejsca
po nich uzupeic.

e Stare tynki wymieni¢ na tynki renowacyjne renomowanych firm i wykonac je zgodnie z
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9.3.

instrukcja . Sciany i sufit zagruntowaé specjalistycznymi preparatami firm sprawdzonych przy
zabytkach, po osuszeniu i odczyszczeniu na $cianach wykonaé warstwe sczepng /
niepelnokryjaca / z obrzutki renowacyjnej atestowanych renomowanych firm zgodnie z ich
instrukcja

Tynki nalezy skuwac na obszarze min 100 cm poza widoczne $lady zawilgocenia
Powierzchnie tynkowane, wymagajace uzupelnienia lub odtworzenia tynkéw, nalezy wykonac z
lekkiej mieszanki wapienno-trasowe;j

Fragmenty z widocznymi zarysowaniami i pgknigciami warstw tynkarskich elewacji nalezy
przezbroi¢ zaprawg zbrojeniowg z mikrowloknem oraz siatkg z widkna szklanego o gramaturze
165 g/m2. Calg powierzchnig nalezy przeszpachlowa¢ specjalistyczng szpachlg z
mikrowléknem.

Po skuciu tynku na $cianach wewnetrznych sprawdzi¢ stan cegiel i spoin . W razie koniecznosci
uszkodzone cegly wymieni¢, spoiny odczysci¢, usunaé na glebokosé 2,0 cm, uzupelnié.

Na powierzchniach tynkowanych, na ktore moze dziata¢ woda rozbryzgowa np. w strefie
przyziemia ( do wys. ok 20 cm) nalezy wykona¢ uszczelniajacg powloke ze specjalistycznego
materiatu

Tym samym materiatem nalezy uszczelni¢ wszystkie fragmenty tynkow stykajace sig z obrébka
blacharska, parapetami itp.( lamowka szer. 2-5 cm), lub stanowigce poziome wystgpy elewacji a
nie pokryte obrobkg blacharska.

W celu ujednolicenia faktury wypraw tynkarskich calg powierzchnig nalezy przeszpachlowaé
mineralng szpachlg z mikrowtéknem - renomowanych firm.

Wykona¢ renowacyjny tynk podkiadowy gr ~1,0cm jw.

Dopiero po uplywie tygodnia od natozenia tynku renowacyjnego, mozna go wygladzi¢, uzywajac
specjalnej szpachlowki renowacyjnej. Po kolejnych 3 dniach (do 3 tygodni) mozemy juz
pokrywaé $ciang wybranym tynkiem paroprzepuszczalnym, cienkimi tynkami mineralnymi lub
silikatowymi / oddychajgcymi /

Powierzchnie tynkowane wymagajace uzupehienia lub odtworzenia tynkéw nalezy wykonac z
lekkiej mieszanki wapienno - trasowej sprawdzonych firm.

Nowe tynki nalezy wykona¢ o skladzie, uziarnieniu i filcowaniu zblizonym do istniejacych.
Malowaé farbami dyfuzyjnymi - krzemianowymi. - oddychajacymi.

Na wysuszone, po odgrzybianiu przegrody, nalezy polozy¢ preparaty neutralizujace szkodliwe
sole budowlane. Nalezy stosowac preparaty atestowanych, renomowanych firm zgodnie z ich
instrukcijg

SCIANY KLINKIEROWE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE

Cegly klinkierowe nalezy dokfadnie oczyscié przy uzyciu specjalistycznego $rodka. Przed
przystgpieniem do zabiegu czyszczenia nalezy wezesniej przeprowadzi¢ probg w celu
stwierdzenia skutecznosci.

Po usunieciu nawarstwienn oczyszczone powierzchnie ceglane i kamienne nalezy poddaé
czyszcezeniu zasadniczemu / w razie potrzeby/ metoda strumieniowo- Scierng przy uzyciu
odpowiednio dobranego migkkiego i drobnego $cierniwa./

Fragmenty $cian, w obrgbie biegu schodowego i pod nim, wskazujace na zawilgocenie i
zasolenia nalezy osuszy¢ i odsoli¢. Podobnie jak od strony wewngtrznej..

Odsolenie i dezynfekeja lica watku ceglanego nalezy wykona¢ metodg migracji soli do
rozszerzonego srodowiska fragmentéw elewacji jw .poprzez oklady z wody destylowanej i
waty celulozowej (10 warstw, min. trzykrotne powtorzenie)

Odsalanie muru, kamienia naturalnego i innych mineralnych materiatéw budowlanych za
pomocg tzw. kompreséw jest uznang metoda renowacji budynkéw, majaca na celu znaczne
zmniejszenie ilosci soli szkodliwych dla ich konstrukeji. Sprawdzita si¢ ona podczas renowacji
licznych cennych obiektow historycznych.

Po wstepnym oczyszczeniu powierzchni nalezy oceni¢ stan techniczny istniejgcych cegiel i
spoin.

W razie koniecznosci uszkodzone cegly wymieni¢, spoiny odczysci¢, usuna¢ na ~ 2,0 cm
uzupeic specjalistycznym materialem zblizonym do istniejacego.

Powyzszy punkt szczegdlnie dotyczy Scian z cegly eksponowanej. Szczegolng uwage nalezy
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zwréci¢ na $ciany przy wyjsciu z przedsionka MUZEUM.

e  Spoinowanie uzupelniajgce lub wymiang spoin nalezy bezwzglednie wykona¢ przy uzyciu
wapienno - trasowej systemowej spoiny. Dopuszcza si¢ stosowanie spoin do klinkieru w
stosownym do oryginalu kolorze i ostabionej dodatkiem wypelniacza kwarcowego (ok. 5% )

e  Ewentualne .scalenie kolorystyczne uzupeien w cegle laserunkows farba krzemoorganiczng,z
dodatkiem specjalistycznych pigmentéw mineralnych lub silikatowg farbg laserunkowa

9.4, COKOLY PORTALU PRZY WEJSCIU DO MUZEUM- JASNY PIASKOWIEC -/

e Metoda czyszczenia kamienia jest analogiczna jak przy czyszczeniu $ciany klinkierowej lecz
wymaga duzego doswiadczenia przy wykonaniu tego zabiegu .

e Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagg na inny charakter podtoza z cegly i inny podtoza z piaskowca

o Powierzchnie piaskowca umy¢ wodg recznie lub pod niewielkim ci$nieniem z myjki
ci$nieniowej w celu usunigeia luznych nawarstwien powierzchniowych.

o  Usungé nawarstwienia powlok elewacyjnych metoda chemiczng stosujac preparaty dedykowane,
zmigkczajgce lub rozpuszezajace spoiwo powlok malarskich. sprawdzonych firm

e Doczyszczenie miejscowe powierzchni z zabrudzen srodowiska miejskiego metodg chemiczng z
zastosowaniem pasty specjalistycznych firm lub 3-4 % roztworu HF

e Dopuszcza si¢ stosowanie metody strumieniowo-$ciernej pod warunkiem takiego doboru
parametréw pracy, by nie uszkodzi¢ oryginalnej faktury powierzchni. Przed stosowaniem
metody wyko naé préby na obiekcie i uzyska¢ akceptacj¢ nadzoru.

e W razie koniecznosci uzupemi¢ ubytki kamienia odpowiednio dobranymi kitami mineralnymi,
sprawdzonych firm, barwionymi w masie

9.5. HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI -. ZABEZPIECZENIE PRZED DALSZYM
DZIALANIEM CZYNNIKOW NISZCZACYCH
Po zakonczeniu wszystkich zabiegdw renowacyjnych, calo$¢ powierzchni elewacji ceglane;j
i kamiennej obficie nasaczy¢ specjalistycznym $rodkiem do hydrofobizacji lub zastosowac
hydrofobizacje powierzchniowa specjalistyczng mikroemulsjg silikonowg
Nalezy uzyé preparatéw moggcych mie¢ zastosowanie zaréwno dla elementéw granitowych jak i do
powierzchni piaskowca.

UWAGA ;
Ostateczny dobér preparatéw po wykonaniu prob skutecznosci na obiekcie. Nalezy stosowaé sig
§ciSle do zalecen producenta.

X. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA

e  Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP.

e  Wysoko$é balustrady na biegu schodéw i na spoczniku min 110 cm od poziomu stopni i
spocznika

e Nawierzchnia spocznika i stopni musi by¢ przeciwposlizgowa - min P- 12

e Brzegi stopni muszg by¢ oznakowane i zabezpieczono przeciwposlizgowo .

XI. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane Inwestycja nie wnosi zmian w ochronie p. pozarowej obiektu .

Ze wzgledu na konieczno$¢ odtworzenia istniejgcych schodéw z niezgodng z warunkami
technicznymi ilodcig stopni w biegu / wymagana 10 Jest 14 i szerokos¢ stopnia - 35 cm jest 30/,
wykonano Ekspertyze ppoz i uzyskano Postanowienie nr WZ.52840.343.3.2023

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy sluzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg speinia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
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W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza si¢
rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazad
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dolgczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art.
104-107 u Pzp, udowadniajgce, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spelniajg
wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia w szczegolnosci: Krajowa Deklaracje
Wihasciwosci Uzytkowych, Krajowa Oceng Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest
higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacj¢ Techniczno-
Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzen

Opracowanie
Opole, 29 kwietnia 2024 Maria Gajda - Kucharz
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