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Projektowane podciągi

osadzone 20 cm w ścianie

według projektu konstrukcji
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Wewnętrzna ściana do osuszenia

i renowacji

Istniejąca RS Ø80

Istniejąca RS Ø100

Istniejący odgrom Ø35

Obudowę słupów wykonać z cegły

klinkierowej

Projektowana nawierzchnia

z kostki granitowej o pow. 6,90m²

Istniejąca furtka w ogrodzeniu do renowacji

6
0

 Istniejące  centrale

 wentylacyjne

Istniejące obrzeże chodnikowe do odtworzenia

Istniejąca nawierzchnia do wymiany

na przepuszczalną
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Istniejąca TE

Projektowana balustrada

na wzór istniejącej

Istniejące ogrodzenie

Istniejąca balustrada do renowacji

Projektowany pochwyt dł. 306cm

- odwzorować jak istniejący
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Istniejący budynek

AA

B

B

C

C

Istniejąca studzienka kanalizacyjna

Projektowany mur jak istniejący

- wykonać z cegły klinkierowej

Ściana do odkopania, osuszenia,

renowacji. Ściana poniżej terenu do

izolacji przeciwwilgociowej.

Projektowany mur jak istniejący

- wykonać z cegły klinkierowej

Projektowana nawierzchnia

z kostki granitowej o pow. 6,90m²

-spadek min.1%

Projektowane obrzeże chodnikowe-granitowe


