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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
wykonaniu robot kamieniarskich - okladzina z granitowych ptyt kamiennych schodéw i spocznika
oraz opaski z kostki granitowe; .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO- MUZEUM PRZYRODNICZEGO WRAZZ
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW

50-335 WROCLAW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 21
Jedn . ewid. WROCLAW obreb 026401-1,0breb ew. 026401 1.0005 Plac Grunwaldzki, dz nr
25/2 AR_27.25/2
e Uktadanie plyt granitowych na betonie to proces, wymagajacy starannos$ci, precyzji i
odpowiednich narzedzi.
e Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rowniez zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ukladaniem kostki granitowej i granitowych obrzezy .

II. UKEADANIE PLYT GRANITOWYCH NA BETONIE I UKLADANIE OBRZEZA Z
KOSTKI
GRANITOWEJ
2.1. MATERIALY
2.1.1. Wymagania ogolne
UWAGA
Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatbw przywolane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwos$ci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.
Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
e spehnienia tych samych wtasciwosci technicznych
e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)
¢ uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy

2.1.2. Rodzaj materialu
2.1.2.1. Materialem na okladzine schodow sa:
e Plyty z granitu plomieniowanego gr.4 cm na stopnie i podest oraz gr 3 cm na podstopnice.
Na stopnice nalezy zastosowac ptyty ciagte, a na podescie o jak najwickszych wymiarach
uktadane bezspoinowo.
e Kazda ptyta stopnic musi by¢ oznaczona , przed koncem stopnia , pasem o innej strukturze na
catej dtugosci stopnia
e Elementy ptyt wychodzace poza obrys biegu i spocznika musza posiadac kapinosy.

UWAGA :
Przed montazem, nalezy bezwzglednie przedstawi¢ probki granitu. do akceptacji Inwestora,
projektanta i Konserwatora Zabytkow

2.1.2.2. Material do wykonanie fragmentu nawierzchni granitowej i obrzeza
Kostka granitowa 6.0 x 6,0 - ci¢to - lupana

Obrzeza -granitowe - 6 x 20 cm

Beton B20

Sznurek

Poziomica
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III. WYKONANIE ROBOT
3.1. OKLADZINA GRANITOWA SCHODOW 1 SPOCZNIKA
3.1.1. Podloze pod okladziny -
Przygotowanie powierzchni betonowej:
e Przed uktadaniem ptyt powierzchni¢ betonowg nalezy wyrownac,oczy$ci¢ i osuszy¢.
e Bezposrednio przed przystapieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchni¢ podtoza
nalezy starannie oczysci¢ z resztek zaprawy, thustych plam, kurzu i btota, a nastgpnie
e Zagruntowaé. specjalistycznymi srodkami zgodnie z instrukcja producenta
Jesli na betonie wystepuja nierownosci lub ubytki, nalezy je wyréwnaé i uzupehic za
pomoca odpowiednich materiatow, takich jak np zaprawy cementowe.

3.1.2 Pomiar i planowanie:
Doktadnie nalezy zmierzy¢ obszar, na ktorym beda uktadane ptyty granitowe, aby
precyzyjnie okresli¢, ile ptyt bedzie potrzebnych i jakie beda rozmiary.

3.1.3. Przygotowanie plyt granitowych:
Ptyty granitowe powinny by¢ odpowiednio przygotowane przed utozeniem Muszg by¢
oczyszczone i osuszone.

UWAGA
Przy ukladaniu okladzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia plyt zaprawa. Ewentualne
zacieki nalezy szybko usuna¢ i zmy¢ powierzchnie plyt woda z mydlem przy uzyciu
szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami

3.1.4. Wybor wzoru ukladania:
Proponowany prosty uktad ptyt o jak najwiekszych rozmiarach.

3.1.5. Zastosowanie kleju lub zaprawy:
Na powierzchni¢ betonowa nalezy natozy¢ warstwe specjalistycznego kleju lub zaprawy
cementowej, ktéra wzmocni przyczepnos¢ ptyt granitowych.

3.1.6. Ukladanie plyt:
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
e Posegregowac ptyty wedhug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania plyt.
Potozenie ptyt nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosc¢ i szeroko$¢ spoin.
¢ Na jednej ptaszczyznie plyty powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wicksza niz potowa plyt.
e Ukladanie ptyt nalezy rozpocza¢ od jednego z rogdw obszaru i postepuj zgodnie z
wybranym wzorem
e W celu zapewnienia rownosci i doktadnosci utozenia ptyt. nalezy uzy¢ poziomicy,
klinéw i gumowych miotkow,
e Nalezy sprawdza¢ czy odleglosci migdzy plytami sg rdwnomierne i czy plyty sa
odpowiednio
przylegajace.

3.1.7. Dociskanie i wyréwnywanie:
Podczas uktadania ptyt, nalezy dociskac je delikatnie, aby zapewni¢ dobrg przyczepno$¢ do
podtoza..
Mozna uzy¢ miotka gumowego w celu delikatnego wyrownywania ptyt na powierzchni
betonowe;j.
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3.1.8. Spoiny:
Plyty granitowe nalezy uktadaé bezspoinowo .
W razie koniecznego pojawienia si¢ spoin, nalezy wypehic¢ je specjalistycznym materiatem
do fug, w celu zapewnienia ochrony przed wilgocia i zabezpieczy¢

3.1.9. Czyszczenie i zabezpieczenie:
Powierzchnig ptyt granitowych, po utozeniu, nalezy oczys$¢ z ewentualnych resztek kleju czy
zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju granitu, nalezy stosowa¢ specjalistyczne impregnaty i
uszczelniacze,

3.1.10. Klejenie
Klejenie ptyt granitowych na powierzchni betonowej wymaga zastosowania specjalistycznych
klei zapewniajacych trwata i mocng przyczepnosé
Przy wyborze kleju nalezy wzig¢ pod uwage rodzaj ptyty granitowej, warunki srodowiskowe
oraz wszelkie czynniki istniejace i niesprzyjajace .

3.1.10.1. Rodzaje klejow do klejenia plyty granitowej na betonie:

e Kileje epoksydowe:
Kleje epoksydowe sa wysoce trwale i odporne na wilgo¢ oraz zmienne warunki
atmosferyczne. Sg stosowane do laczenia kamienia naturalnego, w tym granitu, z
powierzchniami betonowymi.

Kleje epoksydowe zapewniajg silng przyczepnosc¢ i duzg trwatosc.

e Kieje na bazie poliuretanu:
Kleje poliuretanowe sg elastyczne, odporne na warunki atmosferyczne i dziatanie
promieniowania UV. Nadaja si¢ do zastosowan na zewnatrz i w miejscach narazonych na
zmiany temperatury.

e Kileje cyjanoakrylowe:
znane rowniez jako kleje szybkowigzace. Moga by¢ stosowane szczegdlnie
w miejscach o mniejszym obcigzeniu. Szybko schng i dobrg przyczepnos¢.
Kleje hybrydowe: Kleje hybrydowe tacza cechy klejow epoksydowych i poliuretanowych,
zapewniajac trwalos¢, elastycznos¢ i odpornosé na warunki atmosferyczne.

UWAGA
Nalezy stosowa¢ materialy sprawdzonych firm $cisle wg instrukceji producenta

3.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ I GRANITOWE OBRZEZA

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST
1 Normami

3.2.1. Wykonanie koryta

e Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

¢ Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odklad w miejsce wskazane przez Inspektora.

e Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

e Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metrow.
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e Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

3.2. 2. Profilowanie i zageszczanie podloza

e Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

e Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

UWAGA

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zaniZzenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy.

e Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

e Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .lub
rownowaznym.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97
powierzchni podloza

e W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i1 wtorny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 .
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

e  Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

3.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

e Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

e Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukltadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

e Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wlasny koszt.
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3.2.4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

Materialem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

UWAGA:
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3.2.4.1.

3.2.4.2.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosc
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II).lub
porownywalne Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 Iub poréwnywalne; .

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

3.2.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastepujacych
rodzajow podsypki:

- podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

- poddsypka bitumiczno-zwirowa,

- podsypka zwirowa lub piaskowa.
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dla materialdéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z PN-S-96026
[12]. lub réwnowazne
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa
Wspoélczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-
zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na §ciskanie R; = 10 MPa, Ry
= 14 MPa. Podsypka bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego
wymaganiom PN-S-96026 [12],lub réwnowazne , zmieszanego z emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% ci¢zaru kruszywa, spelniajaca wymagania okreslone
w WT.EmA-94 [19].

3.2.6. Kostke i obrzeza uklada si¢ na:

Podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego. Rodzaj podbudowy powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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e Po ulozeniu kostki, szezeliny nalezy wypehi¢ piaskiem i zamie$¢ powierzchnig.

UWAGA
Do zageszczania nawierzchni z kostek granitowych nie wolno uzywac walca.
¢ Do obramowania nalezy stosowa¢ granitowy krawegznik 6 x 20 cm .
e Fragmenty nawierzchni wykona¢ z kostki granitowej , cieto - tupanej , jasno - szarej 6x6
cm zgodnie z projektem

. IV . KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
e Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent materiatow
kamiennych tj. kostek, plyt, kraweznikow i obrzezy, posiada atesty wyrobow.
e Badania w czasie robot - sprawdzenie podioza i podbudowy- sprawdzenie podsypki
sprawdzenie wykonania nawierzchni - sprawdzenie szerokosci spoin
sprawdzenie prawidtowosci ubijania
sprawdzenie, czy przyjety desen /wzor/ jest zachowany
sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-
8931-04
lub réwnowazng ,nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm
e Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa + 0,5 % -
r6znica pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinno przekracza¢ + 1 cm
e szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od projektowanej o wiecej niz + 5 cm
dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1
cm Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

V .SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wymaganiach ogdlnych ST.
Sprzet do wykonania przedmiotowych robot powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

VI. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
e Gotowe Kkostki granitowe, obrzeza i krawezniki
Uktadane sa warstwowo na palecie, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.
e Plyty kamienne
Zatadunek i wyladunek wyroboéw luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktadaé $cisle
jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Do transportu materiatéw nalezy uzywac srodkow transportowych odpowiadajacych przewozonym
materialom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

VII. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogoélnych ST. Jednostka obmiarowa jest Im?
wykonanego i odebranego koryta, podbudowy, nawierzchni i 1 mb kraweznikow lub obrzezy.

VIII . ODBIOR ROBOT.
8.1.. Ustalenia szczeg6lowe dotyczace odbioru robét
Wymogi dla uzyskania wymaganej jako$ci oktadzin:
e brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,
e zachowanie zalozonych poziomow
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e Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg i wymogami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: - przygotowanie podtoza -
wykonanie podbudowy - wykonanie podsypki - wykonanie fawy pod krawezniki

IX. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcza jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji
technicznej ..

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

e oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich §rodkow zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej

i szczegotowej specyfikacji technicznej

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot

e uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadow materialow,

e likwidacje stanowiska roboczego.

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego lub rownowazne

PN-B-06250 Beton zwykty lub rownowazne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego lub ré6wnowazne

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.Sktad, wymagania i ocena zgodnosci. lub
réwnowazne

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw. lub réwnowazne

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. lub réownowazne

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego lub réwnowazne

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata. lub
réwnowazne

UWAGA:

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne
opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy
przyjac , ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub réwnowazne .

Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm.
Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takie normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolaczy¢ do oferty
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przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spelniaja wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci:

Krajowa Ocene¢ Techniczng, Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate
techniczna, Krajowa Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia.
Dokumentacje¢ Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnoSci, certyfikat zgodnoS$ci.
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