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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego konstrukeji

Ja nizej podpisany ;

o$wiadczamy, ze na podstawie art.34 ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawa Budowlanego ( Dz. U. 2023. Poz. 682 z
dnia 10 marca 2023 w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego ustawy Prawo Budowlane )

niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢. O$wiadczenie dotyczy projektu
technicznego konstrukeji

Nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:
Projekt techniczny konstrukcji zadania :
"Remont i przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku Uniwersytetu Wroclawskiego -
Muzeum Przyrodniczego wraz z rozbiorky istniejacych schodéow
50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21 "
Dzialka nr 25/2 WROCLAW obr¢b 026401 -1, 026401_1.0005 P1 Grunwaldzki

Adres: 50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21
dzialtka nr 25/2
Miasto WROCLAW
obr¢b 026401 —1,026401_1.0005 Pl Grunwaldzki AR_27.25/2

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet Wroclawski
Plac Uniwersytecki 1,
50-131 Wroclaw

Ip | Nazwisko projektanta Nr uprawnien Data podpis
projektowych
1 | inz. Joachim Wala Nr 47/84/0p 29.09.2024 C]L;/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-9HB-55K-RIN *

Pan JOACHIM WALA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0506/01

adres zamieszkania ul. WIEJSKA nr 34, 46-061 FOLWARK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza zlozenle o$wiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenle go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzlé za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby 'Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §7 1 § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministre
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks. z dniz 20 lutego 199 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w hudownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

obywatel_ IJ -l.]:T.. I;r‘-_.T.,'-."l:.!.- . F !a .‘I.
inzynler buluynictuo lodouejo
40 ptnoziceniks p‘;;‘.T-J e Wl LoLiko lieocn

urcdzony dnia :

pasiada przygotowanie zawedowe upowazniajjee do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta w specjalnosci konstrukcyjnu-hudow[a'nej.

Joachin Unuley doaloa ; 5 g
jest upowazniony do

Ohywatel

1) sporzadzania projelktdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych budynkow oraz
innych budowli, z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowyck
drég startowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-

nych,
2) sporzadzania w budownictwie osab fizyeznych, projelctow w zakresie rozwigzan architekta-
nicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow typowych i powtlarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dzialki, zwigza-
nych z realizacja tych budynkéw,

b) budowli nie hedacyeh-hudynkami- (, °

Qpol zam. L27A-75 200



Opis techniczny
do projektu technicznego konstrukcji przebudowy i remontu
schodow zewnetrznych budynku Uniwersytetu Wroctawskiego -
Muzeum Przyrodniczego wraz z rozbiorka istniejacych schodoéw
na terenie Ogrodu Botanicznego
50-335 WROCLAW ul. Henryka Sienkiewicza 21
Dziatka nr 25/2 Am 27 WROCLAW obreb 026401 —1, 026401 1.0005
Pl Grunwaldzki

Poz.1. Podstawa opracowania :

1. Zlecenie Inwestora -

2. Projekt architektoniczny cze$¢ architektoniczna

3. Ekspertyza Geotechniczna opracowana przez “GEOMAR” Wroclaw

4. Ekspertyza techniczna o stanie technicznym konstrukeji istniejgeych schodow

5 Obowigzujace normy :

« PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli .Obcigzenia state

« PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

« PN-82/B-02010 Obcigzenie $niegiem

« PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe obliczenia statyczne I projektowanie

« PN-81/B03020 Grunty budowlane- posadowienia bezpo$rednie budowli

« PN-B-03264:1999/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe Obliczenia statyczne

. i projektowanie
UWAGA
Obliczenia wykonano programami komputerowymi :
- CADSIS- Opole
- Konstruktor Studio INTER soft L6dz

Poz.2
Opis projektowanych robét :
Warunki gruntowe :
W oparciu o ww. ekspertyze oraz dokonane odkrywek stwierdzono :
. “piaski $rednie” mato wilgotne o stopniu zageszczenia Iq=0.45
. kat tarcia wewnetrznego 32,30° i ciezarze objetosciowym 17.0 kN/m*

UWAGA

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ czy przyjete ww. zalozenia
odpowiadaja rzeczywistym warunkom.

W przypadku odstepstw nalezy powiadomi¢ projektanta celem podj¢cia
stosownych decyzji.

Poz.2 A

Schody zewnetrzne :

W zwigzku z bardzo zlym stanem istniejacej ptyty schodoéw i spocznika oraz ich
konstrukcji, istniejgcy bieg schodowy nalezy rozebrac

A/ Roboty rozbidrkowe :
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy dokonac rozbiorki
istniejgcych schodow i1 podciggow stalowych



UWAGA :
Jednostki wentylacyjne, usytuowane pod biegiem schodowym ,- przed przystg
pieniem do robét nalezy bezwzglednie zabezpieczyc.

B. Prace projektowe

Fundamenty

- Projektuje si¢ betonowe tawy fundamentowe

- Szczegotowy uktad , sposdb ich wykonania i wymiarowanie. podano na
rys. K-1,

UWAGA
Fundamenty nalezy wykona¢ na min 5 cm warstwie chudego betonu.
Do wykonania projektowanych elementow zaleca si¢ uzycie betonu kl C 20/25

C/ Istniejace slupy stalowe

Wg oceny stanu technicznego istniejagce stupy s3 w dobrym stanie .

ie mniej nalezy zdemontowaé¢ ich obudowy i bezwzglednie, sprawdzic
stan techniczny.

. Zaktada sie ze nowoprojektowane schody podparte beda na podciggach
zelbetowych o zr6znicowanych wysokosciach.

« Nalezy wysokos$¢ projektowanych podciggéw dostosowac do rzeczywistych
wymiaréw na budowie.

D/ Nowy bieg schodéw
« Projektowang zelbetowa ptyte biegu i spocznika nalezy wykona¢ wg
rysunkow,
« Grubos¢ ptyty biegu i ptyty podestowej - 161 15 cm
 Plyte projektuje si¢ z betonu kl C25/30
« Zbrojenie wykona¢ ze stali kl A-IIT1 /34GS/ .

E/ Podciagi
. Zelbetonowe podciggi z betonu kl C25/30 wykona¢ wg rysunkow .
Do zbrojenia zastosowano stal k1 A-III /34GS/
. Projektowane podciggi z jednej strony oparte sg na istniejgcym stupie a od
strony istniejacej §ciany murowanej, w wykutym “ w murze gniezdzie .
Glebokos¢ oparcia min. 20cm

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z projektem , warunkami
technicznymi, przepisami BHP pod nadzorem uprawnionej osoby.

Opracowal : ) ,
inz. Joachim Walﬁ%y



Projekt: Wroctaw schody

Strona 1

Element: Obciazenia 2024-04-16
Autor Jj.Wala
1. Pozycja 1
Zestaw lobecigZenie biegu
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdbl. Obcigzenie
obciazenia [—] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m? ]
1 stopnie 1.440 [kN/m? ] 1.000 1.440 1.100 1.584
0.145x%0 . 5x22.
2 ciezar piyty 4.320 [kN/m?] 1.000 4,320 1.100 4.752
0.18x24
3 tynk od 0.190 [kN/m?] 1.000 0.190 1.300 0.247
spodu 0.01x18
4 obcigzenie 3.600 [kN/m?] 1.000 3.600 1.300 4.680
uzytkowe
4.0x0.9
gi=9.550 1.179 gi=11.263
Zestaw 2 obigzenie plyty spocznika
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdi. Obciagzenie
obcigzenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m? ] . [kN/m? ]
1 ciezar piyty 3.600 [kN/m?* ] 1.000 3.600 1.100 3.960
0.15x24
2 wyktadzina 0.440 [kN/m?] 1.000 0.440 1300 B.572
0.02x22
3 tynk od 0.190 [kN/m?] 1.000 0.190 1.300 0.247
spodu 0.01x19
4 cbhc.uzytkowe 4.000 [kN/m?*] 1.000 4.000 1.300 5.200
gi=8.230 1.213 g$=9.979
Program KONSTRUKTOR 6.5 BRrCADiasoft Chudzik sp. j.

ul.Sienkiewicza 85/87,

e-mail:

90-057 todz,

tel.: (42)689-11-11

arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl




Projekt: schody zewnetrzne wroctaw Strona 1l
Element: sl 2024-04-12
Autor J.Wala

Geometria

Typ obiektu

Budynek uzytecznosci

publiczne]
Diugos¢ schoddw w Swietle podpdr 1 [m] 4,90
Szerokos¢ spocznika dolnego 1. [m] 0.50
Szerokos¢ spocznika gbdrnego 1. m 0.50
Réznica wysokodci do pokonania h [m] 2.03
Grubos¢ piyty schoddw d [1m]) 0.18
Gtebokosé oparcia piyty schoddw d, [m] 0.25
Szerokosé biegu b [m] 1.80
Liczba stopni [szt.] 14.00
Wysokos¢é stopnia h, [cm] 14.50
Szerokosé stopnia 1. [cm] 30.00
Dtugosé biegu 1ls [m] 3.90
Obciazenia
Typ obiektu Bud. uzytecznosci
publicznej
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m?® 4,00
Wspdiczynnik czedci diugotrwate]j obecigzenia 0.35
zmiennego
Nazwa oktadziny lastrico
Ciezar wtasny oktadziny [kN/m?® 28.00
Grubos$¢ oktadzin spocznikdw i biegu-pozioma t. [m] 0.030
Grubos¢ okradzin spocznikéw i biegu-pionowa t: [m] 0.010
Grubos¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu C25/30
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie 4 [mm] 12.0
Otulenie pretdw a i [m] 0.022
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szerokosS¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobdr zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddw zewnetrzne
Wyniki
charakterys. | obliczeniowe
Obcigzenie spocznikodw [kN/m 17.32 20.75
Obcigzenie biegu [kN/m 21.39 25.26
Reakcja Ra [ kN] 52.50 62.18
Reakcja Rs [ kN] 52.50 62.18
Moment max. Mua [ kNm] 70.00 82.71
Moment od obcigzenia diugotrwatego [ kNm] 54.51
charakterystyczneqo Madnax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm?] A. = 15.8
Na szerokosci b=1.80 m przyjeto dolem 23 pretéw[@mz] A. = 25.9

12.0 mm co 8.0 cm

Rysa prostopadia OK:

Wi=0.1 mm <« wWiin=0.3 m

Ugiecie w stanie zarysowanym OK:

Y=2.53 CM < Var=2.57 d

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp.
ul.Sienkiewicza 85/87, 90-057 1.6dzZ,
e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

Program

.

tel.:(42)689-11-11
WwWw: wWww.arcadiasoft.pl




Projekt: schody Wrocdtaw Strona 1
Element: p-dl 2024-04-16
Autor J.Wala

Szkic zbrojenia giéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwieh i zakladéw <
2#14 L=244cm
PN I\
2
1#14 L=244cm
2#14 L=244cm
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefa nr: 1
fe 0
[
[
{
..L (]
Ls [m} M max [kNmJ M min [kNm] lpq Asq [sz] lpk A x [sz]
2.44 ~63.27 0.00 1 1.54 4 6.16
Rozkiad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5
Z*  [mm] -243 -243 243 243 243
Y* [mm] -103 103 ~-103 103 =35
d [mm] 14 14 14 14 14

* - wspbirzedne pretdédw podawane sa zawsze wzgledem $rodka ciezkosci prostokatne],
gtéwne] czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j.
ul.Sienkiewicza 85/87, 90-057 %6dz, tel.:(42)689-11-11
e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl

Program



LT.IL - Interaktywne Tablice Inzynierskie firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

Ptyty prostokatne (11 schematéw w tym 9 ztozonych) - raport

uproszczony

Dane Wartosé Jednostka
PLYTAOPARTANACALYMOBWODZIE

- zamocowana - obcigzenie ciagte

Dtugosé ptyty Ix 2,52 m
Diugos¢ piyty ly 2,26 m
Grubosé¢ piyty h 0,15 m

Rodzaj betonu B30

Obcigzenie ciggte q 10,00 kN/m2
Obcigzenie trojkatne g1 0 kN/m2
Wyniki Wartosé Jedostka
Ugiecie maksymalne fmax 4,51e-003 cm
Moment przestowy Mx0 1,03 kNm/m
Moment przestowy My0 1,28 kNm/m
Moment podporowy MxA -2,72 kNm/m
Moment podporowy MyB -2,98 kNm/m
Moment podporowy MyC -2,98 kNm/m

Liceneja dla: PRO-KON Projektowanie i Ustugi Budowlane Joachim Wala [L01]




