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Istniejąca RS Ø80
Istniejąca RS Ø100

Istniejący odgrom

A

Projektowane nowe

schody żelbetowe

Płyta kamienna - granit gr. 3cm

Projektowany mur jak istniejący

-wykonać z cegły klinkierowej

Projektowane podciągi

osadzone 20cm w ścianie

według projektu konstrukcji

Projektowany nowy spocznik

żelbetowy gr. min. 16 cm

Okładzina z płyt kamiennych - granit gr. 3cm
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Okładzina z płyt kamiennych

- granit gr. 4cm

Projektowana balustrada

na wzór istniejącej

Projektowany pochwyt dł. 306cm

- odwzorować jak istniejący

A

273,7

2,03-

A

Płyty kamienne gr. 4cm

Klej do płytek

Hydroizolacja

Płyta żelbetowa
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Istniejący budynek
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Uwaga: Zastosować profile dylatacyjne na styku schodów z budynkiem.

Wentylatory do zabezpieczenia podczas remontu.

Uwaga: Wymiary balustrady według istniejącej.

Projektowany podest na poziomie

nowego spocznika

PRZEKRÓJ A-A
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Cokoły portalu do renowacji

(jasny piaskowiec)

Okładzina z płyt kamiennych - granit gr. 4cm

Istniejąca nawierzchnia do wymiany

na przepuszczalną

PRZEKRÓJ B-B
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2,03-

Istniejący odgrom

Istniejąca rura spustowa
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Projektowana balustrada

na wzór istniejącej

Projektowany pochwyt dł. 306cm

- odwzorować jak istniejący

A

A

Istniejąca balustrada

do renowacji

Projektowany podest na poziomie

nowego spocznika

TE

Istniejąca balustrada do renowacji

Projektowane obrzeże

chodnikowe-granitowe
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Istniejące fundamenty

Projektowane fundamenty według rysunku K-1

PRZEKRÓJ C-C
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Projektowany nowy spocznik

żelbetowy gr. min. 16 cm

Projektowane podciągi

osadzone 20cm w ścianie

według projektu konstrukcji

Istniejąca balustrada

do renowacji

Zakotwienie podciągu w

ścianie na gł.20 cm

Istniejąca studzienka

kanalizacyjna
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Ściana do odkopania, osuszenia,

renowacji. Ściana poniżej terenu

do izolacji przeciwwilgociowej.

Przestrzeń zabezpieczyć

płytą granitową

20

Projektowane obrzeże

chodnikowe-granitowe

Kostka granitowa 6x6cm

3cm podsypka piaskowa

25cm kruszywo łamane 0/31.5mm

zagęszczenie > E2 80MPa

grunt rodzimy zagęszczony E2 > 45 MPa

B

Projektowane obrzeże

chodnikowe-granitowe

B

B
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