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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0068/06 Rzeszow, 2006-12- 3

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 11 2, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm)

stwierdzamy , ze

Pan DARIUSZ PASCIAK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska )
ur. 31 stycznia 1971 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0167/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako .. T

Qtezymus; mgr inz. Andrzej Hliniak ... ‘
an Dariusz Pasciak

ul. Parkowa 1

36-030 Blazowa

2. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.aa

mgr inz. Lech Krupinski ...... j Y

Za zgodnosé z orygin(gtam/ /

Dariusz Pasciak
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

Pan Dariusz Pasciak

. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
obj¢tym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z

zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

P

ol &

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

Przewodniczacy Komisji Kw
PODKARPACKIEJ C

IZBY INZYNIEROW BUDOWNIGTWA

Za zgodnosé z oryginatem

Dariusz Pasciak
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JRZAD WOJAWODIET
w RZESZOWIE

UAN.1-7342/72/97 Rzeszow, 1997 - 11- 12

DECYZJA NR47/97
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1
pkt 4 1 ust 3 pkt. 1, art 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6ézn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § O ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 ./ i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego
1 zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pani EWA RABCZAK
magister inzynier inzynierii $Srodowiska
ur. 13 sierpnia 1961 r. w Niedzwiedzicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci instalacyjnej. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- do  projektowania  bez  ograniczen, sprawdzania  projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja: . ’ N
1. P. Ewa Rabczak = 17
i = 5 (i L§'® € siuw Wozniak
ul. Szymanowskiego 9, 35-328 Rzeszow me o e hishuy o
2.2/a Urdanisiy¥s, ArchRextury i Nagsia Bucowlanego

Archilcki Woirwodzki

Za zgodnos¢ z oryginatem

Dariusz Pasciak
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-P94-YP5-3XT *

Pani Ewa Rabczak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1118/01

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 15:37:58 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sag
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podp's jest pragiito




POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FGP-EN6-FKZ *

Pan Dariusz Pasciak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0233/07

adres zamieszkania
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.


Dariusz Paściak
Prostokąt
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Rzeszow, 2019-09-25

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajgc na podstawie art. 104 ustawy zdnia 14 czerweca 1960r - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z2018.2096 j.t. z poz. zm.), art. 51 ust. 1, pkt 2, art.
54 oraz art.56 Ustawy zdnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2018.1945 j.t ) po rozpatrzeniu wniosku:
po rozpatrzeniu wniosku: Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscia, 35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18.

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

na zamierzenie inwestycyjne pn.: ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej — etap IV,
na dzialkach nr 101472, 188, 177/5, 283/2, 283/3, 282/4, 282/3, 282/7, 281/4, 281/3, 280/6,
280/5, 280/3, 279/9, 279/8, 279/5, 279/2, 279/3, 278/1, 279/7 obr. 220 polozonych
w Rzeszowie przy ul. Zalgskiej i hr. Wandy Tarnowskiej”.

dla  Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczona
odpowiedzialnos$cia, 35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18.

1. Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna ( art. 54, pkt.1 upzp)

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odr¢bnych (art. 54, pkt. 2 upzp):

a/ warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:
teren po zakonczeniu budowy sieci nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego,

b/ warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:
* przedsigwzigeie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach,
* nalezy chroni¢ wartosciowg zielen - wycinka kolidujacej zieleni zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

¢/ ochrona zabytkéw: teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

d/ wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych:
przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w granicach terenu i obszaru gorniczego,

¢/ warunki szczegélowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacii:

e cnergia elektryczna — nie dotyczy,
» kanalizacja sanitarna — wg warunkéw dysponenta sieci,
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e sie¢ wodociggowa — nie dotyczy,

e sie¢ gazowa — nie dotyczy,

e wszelkie ewentualne Kkolizje iprzebudowy istniejacych sieci nalezy zaplanowac
i wykonaé na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami,

f/ wymagania dotyczace ochrony interesow o0sob trzecich:

zamierzona inwestycja nie moze powodowaé naruszenia interesow 0sob trzecich
w zakresie ( okreslonym odpowiednimi przepisami szczegdélowymi ) mozliwosci
zagospodarowania 1 uzytkowania terenéw sgsiednich. Zgodnie 2z przepisami
szczegolowymi projektowana inwestycja nie moze powodowaé m.inn.:
e ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
oraz $rodkow lacznosci,
e uciazliwosci wywolanej przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,
e zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntow,
e pogorszenia aktualnego stanu stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji
i w bezposrednim sgsiedztwie.

g/ warunki dotyczace projektu budowlanego:

projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

h/ inne warunki i szczegdlowe zasadv zagospodarowania terenu wynikajace z przepisdw
odrebnych:

e teren objety zamierzong inwestycja znajduje si¢ w obszarze miasta, na ktérym
nastepuje intensywny rozw¢j zabudowy i realizacja zwigzanych z nim nowych sieci
uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyine i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z2017.2101 z pézniejszymi
zmianami), w celu wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwosci kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokonac
ich uzgodnienia, atakze wuzgodnienia sytuowania przylaczy na naradzie
koordynacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydziat
Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15),

e niezbedne uzgodnienia (stosownie do potrzeb) - organy 1ijednostki w zakresie
wynikajacym z przepiséw - stosownie do wymogu art. 20, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane i przyjetych rozwigzan projektowych.

3. Orientacyjng tras¢ przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz linie
rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na zalgczniku graficznym do
niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Rzeszowie, ul.
Naruszewicza 18, wystapita w dniu 18 czerwca 2019 r. z wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig sciekow P2 oraz z drogg dojazdowa w rejonie ulic Zaleskiej i hr. Wandy
Tarnowskiej w Rzeszowie — etap IV” na dziatkach nr na dziatkach nr 1014/2, 188, 177/5,
283/2, 283/3, 282/4, 282/3, 282/7, 281/4, 281/3, 280/6, 280/5, 280/3, 279/9, 279/8, 279/5,
279/2, 27973, 278/1, 279/7, 279/10 obr. 220 potozonych w Rzeszowie przy ul. Zaleskiej 1 hr.
Wandy Tarnowskiej”. Zawiadomieniem z dnia 18 czerwca 2019 r. poinformowano strony
0 wszczgeiu postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego. W dniu 27 czerwca 2019 r. zostata sporzadzona
analiza urbanistyczna oraz projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Nastepnic w dniu 12 lipca 2019 r. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.
20.0., 35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18, zmienito wniosek ktory po korekcie obejmuje
inwestycj¢ pn.: ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej — etap IV, na dziatkach nr
101472, 188, 177/5, 283/2, 283/3, 282/4, 282/3, 282/7, 281/4, 281/3, 280/6, 280/5, 280/3,
27919, 279/8, 279/5, 279/2, 279/3, 278/1, 279/7 obr. 220 potozonych w Rzeszowie przy
ul. Zaleskiej i hr. Wandy Tarnowskiej”. Pismem z dnia 15 lipca 2019 r powiadomiono strony
o ww. zmianie. Nastgpnie w dniu 17 lipca 2019 r. zostala sporzadzona druga analiza
urbanistyczna oraz drugi projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dnia 31 lipca 2019 r. Inwestor ponownie skorygowal swoj wniosek, zmiany dotyczyly
dlugosci przedmiotowej inwestycji, oraz granic terenu objetego wnioskiem w obrebie
wezesniej wskazanych dziatek. Pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r powiadomiono strony o ww.
zmianach.

Dziatki, na ktorych bedzie zlokalizowana zamierzona infrastruktura leza w terenie gdzie brak
obecnie obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z2018.1945 j.t ), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Whnioskowang inwestycj¢ zgodnie z art. 2, pkt 5 ustawy z dn. 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym 1 art. 6, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami
nalezy zaliczy¢ do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Na podstawie art. 53, ust. 3, ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadzono analiz¢ warunkéw i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu inwestycji.

W wyniku analizy stwierdzono, ze :

1. wszystkie dziatki polozone s3 w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa, zatem
teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nie rolnicze. Spelniony jest warunek, o ktérym mowa w art. 61, ust. 1,
pkt.4, upzp, ktory zgodnie z art. 50, ust.1 ustawy stosuje si¢ odpowiednio do decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi. W zwiazku z tym

zgodnie z art. 56 ustawy nalezalo ustali¢ lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego dla

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Rozpatrujac przedmiotowy wniosek ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego biorgc
pod uwage:
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a/ charakterystyke wnioskowanej inwestycji:
e wnioskowana inwestycja obejmuje budowe odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
DN 200 mm- o dhugosci okoto 775 m,
e celem inwestycji jest uzupelnienie uzbrojenia terenu dla potrzeb przysziej zabudowy
1 poprawa warunkow zamieszkania lokalnej ludnosci.

b/ stan istniejacy, w tvim przeznaczenie i stan prawny gruntow:

e przeznaczenie gruntow: trasa planowanych sieci b¢dzie przebiegata przez dziatki nr ewid.:
1014/2, 188, 177/5, 283/2, 283/3, 282/4, 282/3, 282/7, 281/4, 281/3, 280/6, 280/5, 280/3,
279/9, 279/8, 279/5, 279/2, 279/3, 278/1, 279/7 obr. 220 w Rzeszowie, ww. dziatki
stanowia wg ewidencji gruntow nastepujgce uzytki:

grunty orne: RllIla, R IIIb, RII,
tereny mieszkaniowe: B,

pastwiska trwale: PslII,

drogi: dr,

tereny przemystowe: Ba,
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy: Bp,

taki trwale: L 111,

inna tereny zabudowane: Bi,

taki trwale, grunty rolne zabudowane: LBr 111
pastwiska trwale, grunty rolne zabudowane: Ps Br III

e stan prawny gruntow: dziatki, na ktorych realizowana bedzie inwestycja sa wlasnoscia
0s6b fizycznych, 0sob prawnych oraz Skarbu Panstwa,

e  dokumenty ztozone przez wnioskodawce,

¢/ obowiazujace przepisy odrebne,

d/ wyniki przeprowadzonej analizy,

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji uzyskal pozytywne opinie i uzgodnienia:

o organu wlasciwego w sprawach ochrony gruntéw rolnych - w my$l art. 53 ust. 4 pkt 6
w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy - opinia z dnia 21 sierpnia 2019 r. znak: GE-
E.6622.726.2019.

° Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — w mys$l art. 53 ust. 4 pkt 6 w zwigzku z art.
64 ust. 1 — w zwiazku z niezajeciem stanowiska w terminie 2 tygodni, uzgodnienie
uwaza si¢ za dokonane.

Zakres niezbednych uzgodnien (stosownie do potrzeb): organy i jednostki w zakresie
wynikajgcym z przepisow — odpowiednio do wymogu art. 20, ust.1, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane 1 przyjetych rozwigzan projektowych.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a Ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
z2018.2096j.t.),:
L.w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje,
2. z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
+ prawomocria. 1 up, PRELYDEY MIASTA RZESIOWA
DECYZJA NIE JEST OSTATECZNA.

Zatgczniki:
- zalgcznik graficzny do decyzji,
- analiza urbanistyczna — zalgcznik tekstowy,

Za zgodnosé z oryginatem

Otrzymuja: _ N
1. Strony wg wykazu, Dariusz Pasciak
2. Ala

Do wiadomosci:
1. Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszow, ul. Cieplinskiego 4.

UWAGA: W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub gdy dla
tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz
w wydanej decyzji, organ stwierdza jej wygasnigcie (art. 65 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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Rzeszow, 2019-08-02

III ANALIZA URBANISTYCZNA
ZALACZNIK TEKSTOWY

do decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: AR.6733.66.14.2019.GU66

dla Miejskiego Przedsighiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialno$cig, 35-055 Rzeszéw, ul. Naruszewicza 18,

Nazwa i lokalizacja inwestycji: ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej — etap IV,
na dzialkach nr 1014/2, 188, 177/5, 283/2, 283/3, 282/4, 282/3, 282/7, 281/4, 281/3, 280/6,
280/5, 280/3, 279/9, 279/8, 279/5, 27972, 279/3, 278/1, 279/7 obr. 220 polozonych
w Rzeszowie przy ul. Zaleskiej i hr. Wandy Tarnowskiej”.

L. Gmina Miasta Rzesz6w posiada ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rzeszowa” uchwalone Uchwala Nr XXXVII/113/2000 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r.

Planowana inwestycja lokalizowana jest w obszarze oznaczonym jako: obszary trwatych
uzytkéw zielonych (RZ), obszary zabudowy mieszkaniowo — ustugowej (MU) oraz
tereny urzadzen energetyki cieplnej (EC).

Przedmiotowy teren nie jest objety obowiazujacym planem zagospodarowania
przestrzennego i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nastgpuje na podstawie
art. 4 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

II. Obszar analizowany: obejmuje wyzej wymienione dziatki, na ktorych jest planowana
budowa wnioskowanych sieci. Sa to tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy
przemystowej, drogi wewnetrzne, tereny rolne oraz 1gki.

III. Charakterystyka whnioskowanej inwestycji:

* wnioskowana inwestycja obejmuje budowe:
odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm- o dtugosci okoto 775 m,

* celem inwestycji jest uzupetnienie uzbrojenia terenu dla potrzeb przysziej zabudowy
1 poprawa warunkéw zamieszkania lokalnej ludnosei.

* wnioskowang inwestycje zgodnie z art. 2, pkt 5 ustawy z dn. 27 marca 2003
ro planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1 art. 6, pkt. 3 ustawy
0 gospodarce nieruchomosciami nalezy zaliczy¢ do inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym,

ANALIZA
spelnienia warunkéw okreslonych w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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1)

2)

3)

4)

5)

2.

Zgodnie z art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wiasciwy organ
w postgpowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dokonuje analizy:

1) warunkow i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepisoéw odrgbnych,

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ lokalizacje inwestycji.

Analiza zgodno$ci z przepisami odfgbnymi:

Ochrona srodowiska:
e przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ochrona przyrody:
e nalezy chroni¢ wartosciowg zielen — wycinka kolidujacej zieleni zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona zabytkow:
e teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajagcym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Inne: teren objety wnioskiem znajduje sig:

e poza terenem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi,

e poza obszarem i terenem goérniczym,

e w obszarze miasta, na ktérym nast¢puje intensywny rozwdj zabudowy i realizacja
zwigzanych z nim nowych sieci uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust. 7 ustawy
z dnia 17 maja 1989 v. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U.
z2017.2101 zpbézniejszymi  zmianami), wcelu wyeliminowania zagrozen
wynikajgcych z mozliwosci kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie
sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokona¢ ich uzgodnienia, atakze uzgodnienia
sytuowania przylaczy na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta
Miasta Rzeszowa (Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15).

Wszelkie ewentualne kolizje iprzebudowy istniejacych sieci nalezy zaplanowaé
i wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami.

Analiza stanu faktveznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji (art. 53, ust.3, pkt 2 ):

a) przeznaczenie gruntéw: trasa planowanych sieci bedzie przebiegala przez dzialki nr

ewid.:

1014/2, 188, 177/5, 283/2, 283/3, 282/4, 282/3, 282/7, 281/4, 281/3, 280/6, 280/5, 280/3,
279/9, 279/8, 279/5, 279/2, 279/3, 278/1, 279/7 obr. 220 w Rzeszowie

Ww. dziatki stanowig wg ewidencji gruntdw nastgpujace uzytki:

grunty orne; RIIla, R IIIb, RII,
tereny mieszkaniowe: B,

pastwiska trwate: Pslll,

drogi: dr,

tereny przemystowe: Ba,
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zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy: Bp,

taki trwate: 1 I,
inna tereny zabudowane: Bi,

taki trwale, grunty rolne zabudowane: £.BrIII
pastwiska trwate, grunty rolne zabudowane: Ps Br1lI

b) stan prawny gruntéw: dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja sa wlasnodcig
0s6b fizycznych, 0sob prawnych oraz Skarbu Panstwa,

%up, PRELYHENTA I
sporzqdzita . ,"/ '

INSPEKTOR
EDQ&M QXJJK/\/

Wyniki analizy:

spelniony zostal warunek, o ktérym mowa w art. 61, ust. 1, pkt. 4, upzp, ktdry
zgodnie z art. 50, ust.l ustawy stosuje si¢ odpowiednio do decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. teren inwestycji nie wymaga uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia gruntdéw rolnych na cele nie rolnicze.

spetniony zostat warunek o ktérym mowa w art. 61, ust. 1, pkt. 5, upzp, ktéry wymaga
by planowana inwestycja byta zgodna z przepisami odrebnymi.

zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi, zatem zgodnie z art. 56
ustawy nie mozna odmoéwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

DYREE Y

Uy Sk ARCHITERTURY

n R?'Qsznwgi

oanna Baniak
Za zgodnos¢ z oryginatem

Dariusz Pasciak
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zaleskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie — cze$¢
etapu 1V,

II. OPIS TECHNICZNY
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zaleskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie — cze$¢
etapu 1V,

1. Przeznaczenie obiektu

Projektowana inwestycja pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — czes¢ etapu IV w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zafeskiej 1 hr. Wandy
Tarnowskie] w Rzeszowie” , ma na celu umozliwienie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z
terenéw zabudowy istniejacej w rejonie ulic Zaleskiej do istniejacej sieci miejskie;.

Rozbudowa kanalizacji odbywac sie bedzie na warunkach MPWiK Sp. z 0.0. w Rzeszowie,
ktore jest zarowno inwestorem jak dysponentem projektowanej sieci.

Projektowana sie¢ wlaczona zostanie do istniejacej sieci MPWiK-u przy ul. Zaleskiej w
Rzeszowie. Przebieg projektowanego uzbrojenia zlokalizowany zostal na dziatkach prywatnych.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 293 m

2. Roboty przygotowawcze

O terminie rozpoczecia rob6t wykonawca powinien powiadomic zainteresowane strony z
wyprzedzeniem okreslonym zwyczajowo 7 dni lub narzuconym przez strony w odpowiednich
pismach.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca z udziatem przedstawiciela zarzadcy,
wilasciciela uzbrojenia, powinien wytyczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie i zapoznac sie
z warunkami prowadzenia rob6t w jego otoczeniu.

Wytyczenie trasy sieci powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

3. Usytuowanie i uktad wysokosciowy projektowanego uzbrojenia terenu

Uktad projektowanych sieci odpowiada wymoga przepiséw prawno-technicznym, oraz
uzgodnieniom z wlascicielami dziatek przez ktére przebiega inwestycja.
Uktad wysokosciowy projektowanych sieci uwarunkowany jest istniejagcym uksztaltowaniem
terenu, lokalizacja istniejacej zabudowy mieszkaniowej oraz rozwigzaniem skrzyzowan z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

4. Kanalizacja sanitarna

Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych na tym etapie jest sie¢ kan. san. - studz. ,E16”.

4.1. Roboty ziemne

Prace ziemne mozna rozpocza¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych:
terenu, istniejacej kanalizacji sanitarnej i lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

W trakcie robot przestrzegaé¢ przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

19



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zaleskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie — cze$¢
etapu 1V,

Roboty ziemne prowadzié sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen
do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujac wymagania
normy BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powiazaniu z norma: PN-B-02481:1998 , Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe 1 jednostki miar’ iz norma PN-B-10736:1999r. ,, Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania’.

Wykopy wykona¢ jako ciagte ubezpieczone szalunkiem peilnym, szerokosci 1,1m, z
poszerzeniem o 0,5m od $rednicy zewnetrznej montowanej studni - z kazdej strony.

Urobek wywies¢ i zagospodarowaé w miejsce wskazane przez Inwestora.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowa¢ tasma PE koloru
biato-czerownego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykona¢ kiadki
i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Kanat ukfada¢ na podsypce z =zageszczonego piasku o grubosci warstwy min.
0,20m z obustronnym podbiciem rury.

Zasypke przewod6w nalezy wykonac:

o Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 0,30m ponad wierzch przewodu
wykonana piaskiem drobno lub $rednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczana recznie
zageszczarka plaszczyznowa warstwami grubosci 1/3 $rednicy rury - z wylaczeniem odcinkéw
potaczen i armatury.
o Po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagow.
o Zasypka wykopu:
- pospétka/zwirem do powierzchni terenu utwardzonego (pas drég, chodnikéw, placéw) warstwami
gr. 0,30m z jednoczesnym zageszczeniem do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
- rozdrobnionym gruntem zageszczalnym do powierzchni terenu nieutwardzonego/zielonego
warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym zageszczeniem do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Na rozpatrywanym terenie wystepuja grunty nadajace sie do bezposredniego posadowienia
kanalizacji bez specjalnego zabezpieczenia.
W przypadku, gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa stabego gruntu , nalezy ten grunt
usunac i zastgpic¢ pospo6tka o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa tfamanego do 16 mm),
warstwe t3 nalezy zagesci¢ do min. 95% Proctora.

4.2. Odwodnienie wykopu

Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych w momencie
pobierania prébek, natomiast mogg wystepowac okresowo wody gruntowe saczeniowe, pochodzace
z infiltracji wéd opadowych, roztopowych.

Nie wolno dopuszcza¢ do zawodnienia dna wykopu tak wodami opadowymi jak i z
ewentualnych saczen. Ewentualne odwodnienie realizowa¢ poprzez instalacje drenazy
tymczasowych ze studzienkami zbiorczymi w dnie wykopu.

4.3. Przecisk
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Ze wzgledu na mozliwos¢ osiagniecia duzej dokladnos¢ wykonania kanatu przy jego
dopuszczalnym minimalnym spadku przyjmuje sie metode/technologie przecisku hydraulicznego,
sterowanego z kontrolg pilota polegajaca na wykonaniu w pierwszym etapie na wylot przewiertu
pilotazowego za pomoca wydrazonych w $rodku zerdzi.

Doktadno$¢ realizacji przecisku w tej metodzie zapewnia optyczny system kontroli i
sterowania. Kierunek w plaszczyznie poziomej i nachylenie gtowicy pilota podlegaja statej kontroli
a parametry te moga by¢ korygowane w trakcie przewiertu. Komory odbiorcze i startowe o
wymiarach dif. 3,5x3m wykona¢ w tymczasowym szalunku modutowym lub grodzicami z
wytozeniem dna ptytami drogowymi i oporem bocznym.

44 Kanat

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaftek 1 systemu’, faczonych na uszczelke
elastomerowa. Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych’.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana bedzie z litych (bez rdzenia spienionego)
rur z PVC-U, o sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m2 o $rednicy Dn 200mm, f3czonych na uszczelke
skladajaca sie z pierscienia uszczelniajgcego wykonanego z elastomeru TPE o twardosci 55 +/- 3
IRHD oraz pierscienia mocujgcego wykonanego z PP wzmocnionego wiéknem szklanym.

Do przecisku stosowa¢ rury kamionkowe DN200 glazurowane laczone na mufe ze stali
molibdenowej i uszczelka elastomerowa 350 kN.

Rury PE taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe. W przypadku
faczenia doczotowego rur, nalezy wykonac wyciecie wyptywki wewnetrznej.

Zastosowane rury:
e DN200 PVC-U SN8 Lite —250 m
¢ DN200 kamionka 350 kN — 43 m

Materialy uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i swiadectwa
dopuszczenia na rynku polskim.

4.5. Uzbrojenie kanatu sanitarnego

4.5.1. Studnie

W przypadku wlaczenia rur przeciskowych do studni betonowych zastosowac rozwigzania
systemowe producenta rur w postaci manszet z pierscieniami ustalajacymi oraz z elementami
przejsciowymi a dennice studni nalezy zamdéwic¢ z dedykowanym przejsciem szczelnym pod dany
system. Przy polaczeniu rur przeciskowych ze studniami z tworzyw sztucznych zastosowac
dodatkowo zlacze elastyczne przy przejsciu na krécie¢ PCV.

a) Studnie betonowe
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Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowic¢ beda studnie betonowe DN1000 z kinetami
zbiorczymi w ukladzie zgodnym z rysunkiem pogladowym.

Dobrano studnie betonowe wykonane zgodnie z norma PN EN 1917 jako prefabrykowane,
z fabrycznymi kinetami wraz z przej$ciami szczelnymi montowanymi w betoniarni. Prefabrykaty
betonowe studni powinny speinia¢ wymagania wodoprzepuszczalnosci o stopniu min. W8 i
mrozoodpornosci min. F150. Do potaczenia kregéw studziennych stosowaé tylko uszczelki
elastomerowe.

Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w drogach musza posiada¢ pierScienie odcigzajgce.
Zamontowac¢ wlazy typu ciezkiego D-400, nieklawiszujace z wypelnieniem bet. (PN EN 124) oraz
logo MPWiK.

Do regulacji wysokos$ci wlazéw na studniach zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy
stosowac pierécienie dystansowe umozliwiajace regulacje wtazu bez przebudowy studni w razie
modernizacji nawierzchni. Powyzszg regulacje pierécieniami niezaleznie od lokalizacji terenowej
studni mozna wykonywa¢ maksymalnie do wysokosci 0,3m.

Studnie rewizyjne posadowi¢ na podsypce piaskowej min 0,20m, zageszczonej oraz
podbudowie betonowej C12/B15 o grubosci min 0,15m.

b) Studnie tworzywowe

Dobrano studnie o $rednicy DN 600 z PCV lub PP. Sztywnos$¢ obwodowa rury trzonowej,
karbowanej dwuwarstwowej powinna wynosi¢ min. 4 kN/m?. Zwienczenie studni wykonad
w postaci teleskopu na pierscieniu odcigzajagcym wilazem zeliwnym D400 typ. D-400 logo MPWiK.
Posadowienie studni analogicznie do posadowienia podiaczanych kanatow.

4.6. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem

Catos¢ istniejgcego uzbrojenia terenu na obszarze objetym projektem pokazano na aktualnej
mapie do celéw projektowych w skali 1: 500. Projektowane sieci krzyzuja si¢ z istniejaca siecia
gazowa, kablami energetycznymi, siecia wodociggowa, kanalizacja deszczows.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nie kolidujace z projektowanymi sieciami wymaga
zabezpieczenia na czas prowadzenia robot.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej sieci kan. san. z istniejagcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem zarzadcy — uzytkownika - istniejacej sieci.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane na mapach sytuacyjno -
wysoko$ciowych traktowac nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac
szczego6lng ostroznosc.

4.6.1. SkrzyZowanie z istniejaca siecig energetyczng I teletechniczng

Przy skrzyzowaniu z kablami nalezy uzupeii¢ lub wymieni¢ uszkodzone, istniejace
zabezpieczenie kabli w postaci rur ochronnych dwudzielnych typu A 160 PS.
Dtugos rur ochronnych wg. profilu podtuznego sieci wod-kan oraz mapy sytuacyjne;j.
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Odkryty kabel - przed kontynuacja dalszych prac montazowo-ziemnych - nalezy podeprzeé
lub podwiesi¢ na konstrukcjach stabilnych, drewnianych na catej dtugosci odkrycia.

Korice rur ostonowych zabezpieczy¢ nieprzewodzaca tasma szarag mastykowa zgodnie z rys.

Zmiany kierunku trasy kabli zabezpiecza¢ kolanami KF 110 / 160 PS. Niedopuszczalne jest
aby laczenia kabli / mufy znajdowaly sie wewnatrz rury ostonowe;j.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wigzka kabli
jednozylowych.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny
opierad sie o krawedzie otwordw.
Cze$¢ odkrytego kabla przed zasypaniem powinna by¢ zabezpieczona 0,10m
warstwa obsypki i podsypki.
Roboty ziemne w poblizu kabli nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela zaktadu
bedacego wlascicielem kabla.

O zamiarze przystapienia do prac nalezy powiadomi¢ ww. zaklad na 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia.

Jesli po odkryciu kabla okaze sie, ze nie jest mozliwe wykonanie oston z rur dwudzielnych,
nalezy zwrdécic¢ sie do zaktadu bedacego wilascicielem kabla o podjecie decyzji o innym sposobie
zabezpieczenia linii kablowej na koszt inwestora.

Prace w rejonie zblizenl i skrzyzowan prowadzi¢ recznie. Przed zasypaniem odebrac
protokotem.

Przyktadowe zabezpieczenie kabli pokazano na rysunku zamieszczonym w czesci
graficzne;j.

4.6.2.Skrzyzowanie z drogami , wykonanie projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym.

W przypadku wykonywania prac w drogach, parkingach nalezy odtworzy¢ do stanu
zastanego a wczesniej wykop zasypac¢ pospdtka lub zwirem z zageszczeniem 98° w skali Proctora.

4.6.3.SkrzyZowanie z istniejacym gazocr;

Wykaz zabezpieczenia na kanalizacji sanitarnej przy skrzyzowaniu z istniejacym gazociggiem

Lp. Srednica Srednica Przekroczenie Rura Dhugosé Uwagi
gazociagu proj. kanatu | gazociagu na | ochronna r.o.
[mm] [mm] odcinku [mm] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8
3 32 DN200 El6 E17 DN315/ | 6 G5
12,1 PVC
4 25 DN200 E16 E17 - - Istn.
zabezpieczenie
na gazociagu
5 25 DN200 E20 E21 DN125 3 Rura na
stal 1. gazociagu G6
dwudz.
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4.7. Uwagi
a). Przewidzied rozbiodrke istniejacych ogrodzen z odtworzeniem do stanu zastanego na trasie
kanatu z odbiorem zatwierdzonym protokotem
b).  Na dziatce ornej 279/3, 279/2 zwieniczenia studni zauwazalnie wynies¢ nad teren.
c).  Na dzialce 279/7 znajduja si¢ dwa rurociagi tloczne DN50 niezinwentaryzowane — info. u

wlasciciela dziatki.

4.8. Proby i odbiory

Po utozeniu kanatéw nalezy je przeptukac i wykonac prébe szczelnosci przez napetnienie
woda i obejrzenie zlaczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekdw. Préobe wykonaé¢ odcinkami do 50 m pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie
przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewoddéw i osobno dla studni rewizyjnych. Badany
odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng z wylaczeniem zlaczy rur i polaczen miedzy
studniami.

Rurociagi kanalizacyjne poddaje si¢ probie ci$nienia i szczelnosci.

Szczelnos$é przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Po zakonczeniu procesu napeiniania rurociaggéw lub studni
kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykona¢ ich sezonowanie. Zazwyczaj
wystarczajacym okresem sezonowania jest 1 godzina. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci
przewoddw sa spelnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm3/m2 dla przewodow,

- 0,20 dm3/m2 dla przewod6éw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci polaczen rurociaggdw tlocznych nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczng na ci$nienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia
roboczego, (nie mniej niz 1,0 MPa). Probe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym. Wszystkie zlacza powinny
by¢ odkryte dla sprawdzenia i lokalizacji ewentualnych przeciekéw. Prébe szczelnosci przewodow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma (PN-B-10725:1997 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne —
Wymagania i badania”). Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé czysta
woda, przy szybkosci przeptywu zapewniajacej wyptukanie wszystkich zanieczyszczen.

Przed odbiorem korcowym nalezy wykonaé inspekcje TV kanatu z zapisem na nosniku
danych DVD.

Sie¢ wykona¢ zgodnie z:

PN-B-10729 z 1999 r. ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.

PN-EN 124:2000 ,Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”.
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PN-EN 752-1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje”.
PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

5. Warunki techniczne wykonania robdt

Wiszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
ich stosowania na sieciach kanalizacji sanitarnej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym
tj. Aprobaty techniczne, znak B, itp.

Calos¢ zastosowanych do montazu materialéw winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.

Roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999.

Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczeg6lnosci rzedne istniejacych sieci.

O rozpoczeciu rob6t powiadomié instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia.

Sieci podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej. W trakcie wykonywania robot uzyskaé
pozytywny odbidr robét ulegajacych zakryciu,

Projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zaklady branzy
sanitarne;.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi decyzjami administracyjnymi i aktami prawnymi
oraz

. »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 -
opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpieni 2003 r.
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IIl. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO -
INZYNIERSKICH ORAZ
GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

e$¢
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1. Wyniki badati geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia

Dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla ww. przedsiewziecia
Przedsiebiorstwo Produkcji Kruszywa i Ustug Geologicznych KRUSZGEO S.A. opracowato
dokumentacje geotechniczng warunkéw posadowienia w zakres ktdrej wchodzi:

- Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego
- Projekt geotechniczny.

2. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie opracowanej dokumentacji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81 poz. 463)

projektowana inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

3. Odwodnienie budowlane

Na przedmiotowym terenie przy badanej gtebokosci nie stwierdzono wéd gruntowych. W
przypadku wystepowania okresowo wdd sgczeniowych, pochodzace z infiltracji wéd opadowych,
roztopowych odwodnienie nalezy realizowac poprzez tymczasowe dreny.

4. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

—nie dotyczy.

5. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace

— nie dotyczy.

6. Okreslenie nosnosci , przemieszczer i ogdlnej statecznosci podfoza gruntowego

Z uwagi na zalegajace w podiozu planowanej inwestycji grunty o wystarczajacej no$nosci
oraz niewielkie obcigzenia wywierane przez sie¢ kanalizacyjng na podloze gruntowe, nie
przewiduje sie¢ istotnych zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy sieci kanalizacyjnej nie beda wieksze
od dotychczasowych obcigzenl od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci. Przemieszczenia podioza
wywolane osiadaniami dotycza zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia te s3
minimalne poprzez staranne, warstwowe zageszczenie zasypki.

7. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z

obiektami sgsiednimi.
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Projektowane posadowienie na gruncie naturalnym, rodzimych w wykopach umocnionych w
przypadku wykopow pionowych. Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu na przewody zostaly
uwzglednione przez producenta rur. Dodatkowe obcigzenia od rurociggu nie beda wieksze od
dotychczasowych obcigzen od gruntu.

8. QOcena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow

— nie wystepujg ruchy masowe, takie jak osuwiska lub zsuwy.

9. Wybdr metody wzmacniania podfoza gruntowego 1 stabilizacji zboczy skarp wykopow i
nasypow.

— nie dotyczy

10. Ocena wzajemnego oddzialywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego.

Poziom wdéd gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od opadéw atm. lub roztopéw
wiosennych; nie wplynie to destrukcyjnie na proj. sie¢ kanalizacyjng. Projektowane rurociagi z racji
wysokiej szczelnosci nie beda wplywaé na zmiany poziomu wdéd gruntowych.

11. Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania gruntow

— nie dotyczy.

12. Charakterystyka terenu badari

Administracyjnie teren badan przynalezy do miasta wojewddzkiego Rzeszowa na prawach

powiatu w wojewodztwie podkarpackim. Potozony jest w péinocno-wschodniej czesci miasta przy
ul. Zateskiej , na terenie dzielnicy Zateze.
Morfologicznie obejmuje on fragment prawostronnej terasy rzeki Wistok, ktérej rzedne
wysokosciowe w granicach przedmiotowego terenu wahaja; sie, od 197,6,0m do 203,5m n.p.m., ,a
jego powierzchnia jest generalnie plaska. Teren badan stanowi obszar miejski z dominujaca
zabudowg jednorodzinng, handlowo-ustugows i obiektami uzytecznosci publicznej oraz drogami
dojazdowymi wraz z otaczajagcymi gruntami rolnymi i terenami zielonymi.

Zaréwno poziom Wodonosény jaki i saczenia wod infiltracyjnych, zasilane sg gldwnie
poprzez infiltracje do podioza gruntowego opadéw atmosferycznych i wod roztopowych. Generalny
sptyw wéd gruntowych odbywa sie w kierunku NW ku korycie rzeki Wistok, ktéra drenuje
przedmiotowy teren.
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- ptyta nastudzienna 1300 / 150 w.g. PN 85/5-10030 - lokalizacja w drogach

- ptyta nastudzienna 1000 / 150 w.g. PN 85/5-10030 - lokalizacja w terenach zielonych
nie obcigzonych ruchem kotowym

- wtaz zeliwny DN 600 kl C 400 uchylny, zatrzaskowy, nieklawiszujacy
z napisem MPWIK

- wtaz zeliwny DN 600 ki D 400 samopoziomujacy z 2 ryglami, wypetnienie betonem
z napisem MPWIK

- krag studzienny posredni 1000 / [250:500;750;1000] / 125

- krag denny studni 1000 / [500;750;1000;1500;2000;2500:2900] / 150
z fabrycznie wykonang kinetq zbiorczag

- stopnie zejsciowe zamocowane mijankowo wg PN-EN 1917

- podbudowa z betonu C12/15

- podsypka z piasku, pospdtki lub zwiru

- przejscie szczelne dla #8315 ; @ 200 ; @ 160

- pierscieri odcigzajacy 1330 /1720/ 250

- rura przewodowa L=500 mm @ 315/9,2 PVC ; #200/5,9 PVC

- pierscieri wyréwnujacy h = 60; 80; 100 mm (pierscienie mozna stsowac do tacznej wysokosci
max. 0,3m)

- izolagja

- kruszywo tamane 0-32 Is-95 SP

- georuszt dwukierunkowy SS-30

- geotkanina separacyjna polipropylenowa np. Lotrak 25/25

- adapter prowadzacy

prefabrykowane elementy betonowe | zelbetonowe wykonane z betonu B45

o stopniu wodoprzepuszczalnosci min. W8 i mrozoodpornosci min. F150

zgodnie z DIN 4034 wg. PN-92/ B-10729

elementy studni taczyc na uszczelki elastomerowe wg DIN 4034 cz 1

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. o.
35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18

NAZWA | ADRES INWESTYCJI INWESTOR
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - czesc etapu |V w Miejskie Przedsiebiorstwo
ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji Wodociagdw i Kanalizagji
sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej i hr. Wandy Sp. z o o
Tarnowskiej w Rzeszowie” 35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza
18
NAZWA RYSUNKU
STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA
2 1000
FUNKCIA IMIE NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS
Projektant . . - PDK/0167/ Data:
spec. instalacyjnej mgr inz. Dariusz Pasciak PW0S/06 07.2024
Opracowujaca Stadium:
spec. instalacyjnej PW
Opracowujacy . Skala:
spec. instalacyjnej mgr inz. Pawet Olech -
Sprawdzajaca Nr rys.
spec. instalacyjnej mgr inz. Ewa Rabczak 47797 3 32




Wtaz z wypetnieniem befonowym,
ryglowany Dn 600 D400
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/7 Rura karbowana 2600
dwuwarstwowa

/

;//,7 Uszczelka

—— Kineta Dn 600

[ s .

: . *~—— Nastawne kielichy Dn160-315
B S

\ .

— / Podsypka piaskowa

200

Uwaga:

- Wtaczenie przytaczy powyzej kinety wykonac za pomoca potaczenia siodtowego

- Montaz studzienki wg instrukcii producenta.

- Rzednag wtazu w terenach rolnych wyniesc¢ minimum 150 mm.

- Rzedng wtazu w terenach zielonych uzgodnic z wtascicielami posesji.

- Studzienka powinna posiadac zdolnosc - gwarantowang przez producenta - do
przezwyciezenia sit wyporu 5 m H20, przy standardowych warunkach montazu - bez
dodatkowych zabiegdw montazowych.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
35-055 Rzeszéw, ul. Naruszewicza 18

NAZWA | ADRES INWESTYCJI INWESTOR
Budowa sieci kanalizagji sanitarnej - czesc etapu |V w Miejskie Przedsiebiorstwo
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji Wodociagéw i Kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej i hr. Wandy Sp. z o. o.
Tarnowskiej w Rzeszowie” 35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza
18
NAZWA RYSUNKU
STUDNIA REWIZYINA PP
@ 600

FUNKCIA IMIE NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS
Projektant . - ;- PDK/0167/ Data:
spec. instalacyjnej mgr inZ. Dariusz Pasciak PW0S/06 072024
Opracowujgca Stadium:
spec. instalacyjnej PW
Opracowujacy . Skala:
spec. instalacyjnej mgr inz. Pawet Olech -
Sprawdzajaca Nr rys.
spec. instalacyjnej mgr inz. Ewa Rabczak 477/ 97 4 33




Wykop umocniony

Wykop umocniony teren utwardzony

= 2
: _ i
S S Dn 6200
«Q do [em] 17.1
1 A [cm] 20
S B [cm] 30
- r D [cm] 110
S

1 - grunt rodzimy

2 - podsypka - piasek (nie zageszczana)

3 - obsypka nad rura - piasek (zageszczenie reczne)

4 - grunt rodzimy, rozdrobniony, zageszczalny (w przypadku gruntéw stabonosnych
wymiana na rozdrobniony grunt nosny lub kruszywo - zageszczenie mechaniczne,
reczne 95 Proctor)

5 - na odcinku wykopu pod drogg lub chodnikiem zasyp w catosci wykonac pospdtkq

lub zwirem o wspdtczynniku zageszczenia 0,98 w skali Proctora.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.
Rzeszéw »le 0.
35-055 Rzeszéw, ul. Naruszewicza 18
Rok za. 193

NAZWA | ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - czesc etapu 1V Miejskie PII'ZE'dS/E,'bIOI"SfW“D

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Wodociagow i Kanalizagji
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej i hr. Sp-z 0.0 )
Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie” 35-055 Rzeszow,mul. Naruszewicza
NAZWA RYSUNKU
Utozenie rur w wykopie
FUNKCJA IMIE NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS

Projektant . . .. PDK/0167/ Data:
spec. instalacyjnej mgr inz. Dariusz Pasciak PW0S/06 07.2024
Opracowujaca Stadium:
spec. instalacyjnej PW
Opracowujacy . Skala:
spec. instalacyjnej mgr inz. Pawet Olech -
Sprawdzajaca Nr rys.
spec. instalacyjnej mgr inz. Ewa Rabczak 47797 5 34
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Zestaw Stupowo-liniowy
z rozpora slizgowg

PRZYKt ADOWE ZESTAWIENIE SYSTEMOW ZABEZPIECZEN WYKOPOW

T4 cm

56{/ 100 {:/77

PODLASIE 1

typ stupowo-liniowy

do 50kN/m2
| 157-167 cm

260 cm

650 cm

700 cm

-

115-125 cm

N |

220 cm

500 cm

PODLASIE 2 PODLASIE 2 PODLASIE 2
fyp BOX ciezki typ. BOX standard typ BOX lekkie
do 50kN/m2 do 40kN/m2 do 25kN/m2
85-95 cm | 10 cm 85-95 cm 8 cm 88-98 cm 6 cm
I
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INEWSTOR

Miejskie Przdsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z o. o.
35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Budowa sieci kanalizagji sanitarnej - czesc etapu |V w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
wBudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie”

NAZWA RYSUNKU
OBUDOWA WYKOPU
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS

Projektant . . L POK/0167/ Data

spec. instalacyjnej mgr inz. Dariusz Pasciak PWOS/06 07.2024

Opracowat Stadium:
PW

Opracowat mgr inz. Pawet Olech fkam

Sprawdzajaca Nr rys.

spec. instalacyjnej mgr inz. Ewa Rabczak 47/ 97 6 35




zasyp wykopu materiatem sypkim
0 rodzaju | zageszczeniu
okreslonym w projekcie wykonawczym

1 b 1
Ta - proj. tasma oznacznikowa czerwona - kabel o napieciu 1 kV - 30 kV - szerokosc min. 0,15+dk+0,15 [m]
b - proj. tasma oznacznikowa niebieska - kabel o napieciu do 1 kV - szerokosc min. 0,15+dk+0,15 [m]
Tc - proj. tasma oznacznikowa pomarariczowa - kabel telekomunikacyjny - szerokosc min. 0,15+dk+0,15 [m]

2 - proj. rura ochronna dzielona:
dla kabli teletechnicznych A110 PS - niebieska
- dla kabli o napieciu NN do 1 kV A160 PS - niebieska
- dla kabli o napieciu od SN 1 kV do 30 kV A160 PS - czerwona
3 - Istn. kabel/wiazka
4 - proj. rurociag wod. / kan.

Uwagi:

- dtugos rur ochronnych wg. profilu podtuznego sieci wod-kan oraz mapy sytuacyjnej

- odkryty kabel - przed kontynuacjg dalszych prac montazowo-ziemnych - nalezy podeprzec

lub podwiesic na konstrukcjach stabilnych, drewnianych na catej dtugosci odkrycia.

- korice rur ostonowych zabezpieczyc na dtugosci 15 cm z kazdej strony tasma uszczelnigjaca do oston i luk miedzy kablami,
nieprzewodzaca, mastykowq lub zastosowac uszczelniacze dzielone QSR

- zmiany kierunku frasy kabli zabezpieczac kolanami KF 110 / 160 PS

- niedopuszczalne jest aby taczenia kabli / mufy znajdowaty sie wewnafrz rury ostonowej

- w jednej rurze powinien byc utozony tylko jeden kabel lub jedna trdjfazowa wigzka kabli
Jjednozytowych.

- kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac sie o
krawedzie ofwordw.

- czesc odkrytego kabla przed zasypaniem powinna byc zabezpieczona 10 cm warstwa obsypki i podsypki

wg. profilu

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. o.
Rzesz6w e 35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18

ok zap, 193

NAZWA | ADRES INWESTYCJI INWESTOR
Miejskie Przedsiebiorstwo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - czesc etapu |V - el oW
owa Wodociagéw i Kanalizagji

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa

kanalizagji sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej i hr. SP; Z 0.0 )
Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie” 35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza
18
NAZWA RYSUNKU
zabezpieczenia istn. kabla NN, SN

FUNKCIA IMIE NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS
Projektant . . .. PDK/0167/ Data:
spec. instalacyjnej mgr inz. Dariusz Pasciak PWO0S/06 07.2024
Opracowujaca Stadium:
spec. instalacyjnej PW
Opracowujacy . Skala:
spec. instalacyjnej mgr inz. Pawet Olech -
Sprawdzajaca Nr rys.
spec. instalacyjnej mgr inz. Ewa Rabczak 47797 7 36




D = 125 mm
DN = 25 mm
L = 3000 mm

Uwaga:

- na istniejacym odcinku gazociagu nalezy wykonac ponownie
1zolacje ochronng poprzez natozenie powtok ochronnych
wykonanych na bazie tasm z tworzyw sztucznych klasy B 30
- rura ochronna powinna byc min. 100 mm wieksza od rury
przewodowej

- wykonac fabliczke oznaczeniowq,

VNS LA WS

Rura ochronna dwudzielna - stal ocynk. 5235
Uszczelnienie dzielone systemowe EPOM

Istniejacy gazociag stalowy

Mufa 3/4 ' stal - do wspawania

Chudy beton C12/B15 gr. 10 cm

Ptyta podktadowa z tworzywa systemowa 340X340X26
Ptyta obrzezna skrzynki B-30 @ 440 X 440 X 80 mm
Saczek wechowy

Rura 3/4 ' stal czarna zabezpieczona powtoka malarskq

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z o. o.
35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej i hr. Wandy
Tarnowskiej w Rzeszowie”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - czesc etapu |V w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji

INWESTOR
Miejskie Przedsiebiorstwo

Wodociagdow i Kanalizagji

Sp. z o. o

35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza

8
NAZWA RYSUNKU
Rura ochronna na istniejacym gazociagu stalowym
FUNKCIA IMIE NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS
Projektant . . (- PDK/0167/ Data
spec. instalacyjnej mgr inz. Dariusz Pasciak PW0S/06 07.2024
Stadium:
PW
Opracowujacy . Skala:
spec. instalacyjnej mgr inz. Pawet Olech -
Sprawdzajaca Nr rys.
spec. instalacyjnej mgr inz. Ewa Rabczak 47797

837
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| 60 - wykop sze/‘o,{(oprzesfrzenny
90 - 130 - wykop o $cianach pionowych

Dla rur przewodowych PVC - dtugosc rury ochronnej L < 6,0 m
@ 160/4,7 mm
@ 315/12,1 mm

OZNACZENIA:
1 Rura przewodowa
2. Rura ochronna

PVC - U @ 200/5,9 mm ;
PVC - U @ 315/12,1 mm ;

Dla rur przewodowych PE - dtugosc rury ochronnej L < 6,0 m
PE @ 200/11,9 mm ;
PE @ 315/18,7 mm

1 Rura przewodowa
2 Rura ochronna

3.

4.

5 Zasypka piaskiem
6.

7.

Ptozy dystansowe typ R - rostaw max co 12 m
taczenie rur przewodowych, kanalizacyjnych poza rura ochronng

Podsypka z piasku drobnego zageszczona mechanicznie
Uszczelnienie-pianka poliuretanowa lub polkit

- Usytuowanie wysokosciowe przewoddw wg profilu podtuznego kan. san.
- Dtugosc rur ochronnych wg zataczonej tab. w PB Wykaz zabezpieczeri kanalizacyi

sanitarnej przy skrzyzowaniach z istniejgcymi gazociggami.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. o.

35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - czesc etapu IV
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej i hr.

Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie”

INWESTOR
Miejskie Przedsiebiorstwo

Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0. o.

35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza

18

NAZWA RYSUNKU

SKRZYZOWANIE ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU SREDNIEGO | NISKIEGO CISNIENIA Z

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA DLA L < 6,0 m

FUNKCJA IMIE NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS
Projektant . : (- PDK/0167/ Data:
spec. instalacyjnej mgr inz. Dariusz Pasciak PWOS/06 072024
Opracowujgca Stadium:
spec. instalacyjnej PW
Opracowujacy . Skala:
spec. instalacyjnej mgr inz. Pawet Olech -
Sprawdzajaca Nr rys.
spec. instalacyjnej mgr inz. Ewa Rabczak 477/ 97 9 38
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. o.
35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18

Rzeszéw »le

Rok za1, 193

NAZWA | ADRES INWESTYCJI INWESTOR
Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji

Budowa sieci kanalizagji sanitarnej - czesc etapu IV w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej

i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie” Sp-z 0.0 )
35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza
18
NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT SIECI KAN. SAN.
K FUNKCIA IMIE NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS
Y w7 Projektant PDK/0167/ Dar
9 198.46 rojexkran P . - ara:
7 1375.06) spec. instalacyjnej mgr inZ. Dariusz Pasciak PWO0S/06 07.2024
‘ Opracowujaca Stadium:
spec. instalacyjnej PW
Opracowujacy L. Skala:
spec. instalacyjnej mgr inz. Pawet Olech -
Sprawdzajaca Nr rys.
spec. instalacyjnej mgr inz. Ewa Rabczak 47797 70 39
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Dariusz Paściak
Pisanie tekstu
DN200PVC

Dariusz Paściak
Pisanie tekstu
DN200PVC
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