Przedsiebiorstwo Produkcji Kruszywa i Ustug

Geologicznych KRUSZGEO S.A.

35-959 Rzeszow, ul. M. Reja 16
tel. 17 853 60 51, NIP: 813-00-09-860
e-mail: kruszgeo@kruszgeo.com.pl; www.kruszgeo.com.pl

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGf)W
INWESTOR: I KANALIZACII SP. Z 0.0. w Rzeszowie
35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA

zawierajgca:
- Opinie geotechnicznag
- Dokumentacje badan podtoza gruntowego
- Projekt geotechniczny

dla inwestycji pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulic Zaleskiej i HR Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

miejscowos¢: Rzeszow
gmina: Rzeszow
powiat: rzeszowski

wojewddztwo: podkarpackie

Gealq,g/geotechm%d tfmentujacy:

mgr inz. Pawet Karcz
/upr. Ministra Srodowiska
nr 111-0523; V-1858; VII-1433/

Rzeszow, kwiecier 2019r.



DOKUMENTACIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
dla inwestycji pn:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej | HR Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

SPIS TRESCI
I. OPINIA GEOTECHNICZNA......coosnsunnoenn P —— A A— R—— Er—— wd
T o TS 4
2. Ogdlna charakterystyka terenu badan.........ouereresesseeersreeseeseesessesssssessesssssees 5
e W o e | [ o) ) (s s - R ——————————— 5
2.2 BUAOWE GEOIOGICZNG 11uvreeriemnrriiiiiisneisssssessssiessssessnssssssnessssssnnsesssssssssssssness 6
2.3 Warunki RYdrogeolOgiCENE . smissmmssissssnaesisssisiinssinmsnssorassmmsrmsamserns 7

3. Ocena przydatnosci podtoza gruntowego na potrzeby posadowienia
projektowanej inwestycji wraz z zaleceniami oraz okreslenie kategorii

GEOteChNICENE] GIIBKEY «xusmsusssisusssnicamesvssissstmommso s mmnesmms ssmeesassantisersssriusinsss 6
I1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO .....c... R
1. Zakres i metodyka wykonanych badan geotechniCZnNYch ...uveveeeeceerereeensesssseesens 9
1.1 Badania POIOWE .....ccirmerseireereririssssesssssssssssssssansesessesesnnessssssseesssssnessssssnnss 10
1.2 Prace: Ko ETENEL comusmemsnsnmsvessmssomm s S onosasss G nieams et esamasrns 11
2. Warunki geoteChNICZNE ......eevivuererriiissnsiiiessseeesiresssssssesssssanseessssssneessssnnessssons 11
5. WHTTOBKY | ZHECBNIE onesssmmmnssmenvimssmseis oo ki i iis o s snsacs s assresrsses saseomss 13
III. PROJEKT GEOTECHNICZNY ....... R RU— R R—————— - |
1. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego W CZasie ....uveeversersseeessnssns 14
2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznyCh. . e eeeeeervsreereseseeenns 14
3. Okreslenie czeSciowych wspdtczynnikow bezpieczerstwa do obliczen
(o [cTol¥ ol g1 g (o7 ol o SRS 14
4. Okreslenie oddziatyWarn 00 GruNtU..........iecseeresserssssessseeesssessessnessnessnsssessssesns 16
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntOWEgO ......uveeeererseerresneessreerenns 16
6. Obliczenie nosnosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci .. 16
7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow..........eeee.n... 16
8. Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robot geotechniCZNYCh uuveveeiiicccsreeeeresseersesennereesanes 16
9. Oddziatywania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich
NEGALYWNYM SKULKOM . 1ttiiiiiiiririceree s s ecsseniniissiessieiessesssbanesesssssseessssssnesassssssnes 17
10. Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektéw i terendw z nim
72 I 16 LU = T o o SRS 17

PPKiUG KRUSZGEO SA



$1 & b

DOKUMENTACIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
dla inwestycji pn:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej { HR Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

SPIS ZALACZNIKOW
Wycinek mapy topograficznej w skali 1 : 25 000 -zat. nr1l
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 1000 - zat. nr 2,1-2.8
Karty profili geotechnicznych w skali 1 : 100 - zat. nr 3.1-3.13
Tabela parametrow geotechnicznych gruntéw - zat, nr 4
Objasnienia symboli i znakdw uzytych w opracowaniu -zat. nrb5

PPKIUG KRUSZGEO SA



DOKUMENTACIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
dla inwestydji pn:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zaleskiej i HR Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Celem opracowania jest okreslenie przydatnoéci podioza gruntowego oraz

warunkdéw posadowienia dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Zateskiej i HR Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie, w zakresie niezbednym do
wykonania projektu budowlanego planowanej inwestycji.

Opinig sporzadzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i opracowano jg na

podstawie:

1.  Wizji lokalnej w terenie.

2. Geotechnicznych wiercei badawczych w zakresie 26 otworéw o gtebokosci
od 3,0m do 10,0m p.p.t o fgcznym metrazu 148mb.

3. Badan makroskopowych gruntéw uzupetnionych o oznaczenie ich podstawowych
cech wytrzymatosciowych metodami polowymi,

4. Mapy sytuacyjno - wysokoSciowej w skali 1 : 1000,

5. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000,

6. Mapy geologicznej i hydrogeologicznej w skali 1 : 50 000 — arkusz 982 Rzeszdw.

7. Analizy geologicznej i geotechnicznej wynikéw przeprowadzonych badan.

8. Materiatow archiwalnych, norm branzowych i literatury fachowej.

Prace terenowe wykonano w kwietniu 2019r. Zakres opracowania, jego forme

oraz lokalizacje i gtebokos$¢ otworédw badawczych okreslono w zleceniu inwestora.
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2. Ogolna charakterystyka terenu badan
2.1 Polozenie i morfologia

Administracyjnie teren badan przynalezy do miasta wojewddzkiego Rzeszowa
na prawach powiatu w wojewddztwie podkarpackim. Polozony  jest
w potnocno-wschodniej czesci miasta przy ul. Zateskiej i HR Wandy Tarnowskiej, na
terenie dzielnicy Zateze i znajduje sie w odlegtosci ok. 350m na W od drogi
ekspresowej S19 oraz ok. 4,0km na NE od centrum Rzeszowa.

Morfologicznie obejmuje on fragment prawostronnej terasy rzeki Wistok,
ktorej rzedne wysokoSciowe w granicach przedmiotowego terenu wahajg sie od
197,6,0m do 203,5m n.p.m., a jego powierzchnia jest generalnie ptaska.

Teren badan stanowi obszar miejski z dominujgcg zabudowg jednorodzinng,
handlowo-ustugowq i obiektami uzytecznosci publicznej oraz drogami dojazdowymi
wraz z otaczajgcymi gruntami rolnymi i terenami zielonymi.

Pod wzgledem geograficznym teren badan pofozony jest w granicach
Pradoliny Podkarpackiej.

Lokalizacje badanego terenu przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1 : 25 000 (zatgcznik nr 1).

2.2 Budowa geologiczna

Dokumentowany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest
w potudniowej czesci Zapadliska Przedkarpackiego, ktore stanowi rozlegte obnizenie
tektoniczne na przedpolu Zewnetrznych Karpat Fliszowych, powstate w wyniku
nasuwajagcego sie masywu gorskiego. W jego budowie geologicznej udziat biorg
utwory trzeciorzedu i czwartorzedowe.

utwory trzeciorzedu /miocen/ — wyksztatcone w postaci popielatych itdw
miocenskich  tzw. itow  krakowieckich. ©~Wg mapy stropu  utwordw
podczwartorzedowych?, na przedmiotowym terenie wystepujg one na rzednej ok.
190,0m n.p.m., czyli na gtebokosci ok. 8,0 - 14,0m p.p.t.
Wykonane otwory badawcze nie osiggnely stropu utwordw trzeciorzedu.

utwory czwartorzedowe /holocen/ — wyksztatcone w postaci pylasto -
gliniastych i piaszczysto — zwirowych gruntéw aluwialnych /rzecznych/,
reprezentowanych odpowiednio przez pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste
i préchniczne o migzszosci od 1,5m do 7,3m oraz pospdtki, zwiry gliniaste, piaski
pylaste i drobne o migzszosci od 0,3m do 2,5m.

Nadktad osadow czwartorzedowych stanowi warstwa gleby o grubosci ok. 0,2
— 0,5m lub nasypy niekontrolowane, ztozone z mieszaniny gleby, zuzla, kamienia,
gliny i okruchéw ceglanych o grubosci 0,3m do 1,0m.

I W. Laskowska-Wysaczanska — ,Stratygrafia czwartorzedu i paleogeografia Niziny Sandomierskiej i Przedgdrza Karpat rejonu
rzeszowskiego" — Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1971.
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Do gtgbokosci wykonanych otworéw badawczych nie osiggnieto spagu
utwordw czwartorzedowych.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Na przedmiotowym terenie do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych
nawiercono jeden regularny poziom wdd gruntowych, zwigzany z czwartorzedowymi
osadami piaszczysto-zwirowymi. Zwierciadto o charakterze naporowym, lokalnie
swobodnym wystepowato na gtebokosci od 2,7m do 4,8m p.p.t., stabilizujgc sie na
poziomie 2,0 - 3,8m p.p.t.

Ponadto w obrebie gruntéw pylasto - gliniastych stwierdzono wystepowanie
lokalnych pozioméw saczen wéd infiltracyjnych tzw. saczen érédglinowych, ktére
nawiercono na gtgbokosci od 1,8m do 4,5m p.p.t. Saczenia powodujg wzrost
wilgotnosci gruntdw i ich uplastycznienie, a przez to pogorszenie parametréw
geotechnicznych poditoza w bezposrednim sasiedztwie wystepowania poziomu
sgczen.

Zestawienie gtebokosci i rzednych wystepowania poziomu wéd gruntowych
oraz sgczen wod infiltracyjnych w poszczegdinych otworach badawczych, zestawiono
W ponizszej tabeli.

Na?le:cdo;;e Ustabilizowane Poziom
wéfiv;(:;(r:':owych ’zwierciadlo sqczeﬁ' Vi!éd ‘inﬁltracyjnych
Nr otworu ek wéd gruntowych (srodglinowych)
Glebokos¢ Rzedna Glebokos¢ Rzedna Glebokosé Rzedna
[m p.p.t] [m n.p.m.] [mp.p.t.] [m n.p.m.] [mp.p.t.] [m n.p.m.]
Ot-1 = - - - 28 195,4
Ot-4 - - - » 1,8 197,4
-Ot-5 - - - = 3.0 195,7
Ot-6 - - . = 1,8 195,8
ot-7 s - - - 2,0 196,7
Ot-8 4,0 194,8 2,0 196,8 2,0 196,8
Oot-9 3,0 195,6 - - - -
Oot-10 4,5 194,7 3,0 196,2 - -
Ot-11 4,8 194,4 3,8 195,4 3,8 195,4
Ot-14 - - - - 37 196,6
Ot-15 2,7 196,5 2,7 196,5 - -
Ot-16 4,8 194,1 2,3 196,6 2,3 196,6
Ot-17 4,0 194,9 3,0 195,9 5 5
Ot-18 - - ¥ & 4,0 194,8
Ot-19 = - - - 4,5 194,4
Ot-21 - w % & 4,0 194,1
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Zarowno poziom wodonosny jaki i saczenia wod infiltracyjnych, zasilane sg
gtéwnie poprzez infiltracje do podtoza gruntowego opaddéw atmosferycznych i wod
roztopowych. Wahania zwierciadta wod podziemnych w zaleznosci od panujgcych
warunkow atmosferycznych mogg oscylowa¢ w granicach %1,0m. Zaobserwowany
w trakcie wiercen poziom wdd podziemnych nalezy traktowaé jako stan sredni,
z uwagi na prowadzenie prac w okresie o przecietnej sumie opadow
atmosferycznych. Natomiast intensywnosS¢ i wystepowanie sgczen moze ulegac
okresowym zmianom, wigcznie do ich zupelnego zaniku w porach suchych oraz
mozliwoscig pojawienia sie nowych pozioméw sgczen na roznych gtebokosciach
profilu gruntowego w okresach wzmozonych opaddw i roztopdw pokrywy Sniegowej.

Generalny sptyw wod gruntowych odbywa sie w kierunku NW ku korycie rzeki

Wistok, ktdra drenuje przedmiotowy teren..

3. Ocena przydatnosci podloza gruntowego na potrzeby
posadowienia projektowanej inwestycji wraz z zaleceniami oraz
okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

1. Grunty budujgce podtoze pod projektowang inwestycje to:

— Gleba o grubosci warstwy ok. 0,2-0,5m,

— Nasypy niekontrolowane ztozone z mieszaniny gleby, zuzla, kamienia, gliny
i okruchow ceglanych o grubosci 0,3m do 1,0m.

— Pyly i pyly piaszczyste o konsystencji zwartej /w-wa Ia/ i Srednim stopniu
plastycznosci odpowiednio IL<0,00 oraz migzszosci od 1,3m do 2,3m.

— Gliny pylaste i prochniczne oraz pyly, pyly piaszczyste i zwiry gliniaste
o konsystencji twardoplastycznej /w-wy Ib i Ic/ i Srednim stopniu
plastycznosci odpowiednio I1=0,10 i I.=0,20 oraz fgcznej migzszosci od
0,3m do 5,6m.

— Gliny pylaste i pyly o konsystencji plastycznej /w-wa Id i Ie/ i Srednim
stopniu plastycznosci odpowiednio I1=0,30 i I.=0,35 oraz tgcznej migzszosci
od 0,3m do 2,0m.

— Gliny pylaste i pyty o konsystencji plastycznej /w-wa Id i Ie/ i Srednim
stopniu plastycznosci odpowiednio I.=0,30 i I.=0,35 oraz tacznej migzszosci
od 0,3m do 2,0m.

— Pyly i pyly piaszczyste o konsystencji plastycznej /w-wa If/ i Srednim stopniu
plastycznosci I.=0,45 oraz migzszosci od 0,5m do 1,3m.

— Pyly i pyly piaszczyste o konsystencji miekkoplastycznej /w-wa Ig/ i srednim
stopniu plastycznosci I1=0,60 oraz migzszosci od 0,2m do 4,8m.

— Piaski drobne i pylaste w stanie Srednio zageszczonym /w-wa IIa/ o Srednim
stopniu zageszczenia In=0,40 oraz migzszosci od 0,3m do 2,3m.

— Pospotki w stanie Srednio zageszczonym /w-wa IIb/ o Srednim stopniu
zageszczenia In=0,50 oraz migzszosci ok. 2,5m.
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Do gtebokosci wykonanych wierceri badawczych nawiercono jeden regularny
poziom wod gruntowych, zwigzany z czwartorzedowymi osadami piaszczysto-
zwirowymi. Zwierciadlo o charakterze naporowym, lokalnie swobodnym
wystepowato na gtebokosci od 2,7m do 4,8m p.p.t., stabilizujgc sie na poziomie
2,0 —3,8m p.p.t.
Ponadto w obrgbie gruntdw pylasto - gliniastych stwierdzono wystepowanie
lokalnych poziomdw saczen wdd infiltracyjnych tzw. saczeh Srodglinowych, ktére
nawiercono na gtebokosci od 1,8m do 4,5m p.p.t. Saczenia powodujg wzrost
wilgotnosci gruntéw i ich uplastycznienie, a przez to pogorszenie parametréw
geotechnicznych podtoza w bezposrednim sgsiedztwie wystepowania poziomu
sgczen.
Roboty ziemne oraz prace montazowe zaleca sie wykonaé w porze suchej oraz
zapewni¢  zabezpieczenie gruntéw w wkopach przed naptywem wéd
powierzchniowych i podziemnych.
Grunty plastyczne w-wy If i miekkoplastyczne w-wy Ig nalezy uznaé¢ za
stabonoéne, nie nadajace sie do bezpoéredniego posadowienia projektowanej
inwestycji. W przypadku zalegania tych gruntéw w podtozu przewodow
kanalizacyjnych, zaleca sie ich czeSciowe lub catkowite usuniecie i zastgpienie
podsypka piaszczystqa o grubodci ok. 0,2-0,3m, zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1s=0,95.
Planowany zakres robét ziemnych zaleca sie wykonad z uwzglednieniem
panujacych warunkéw gruntowo — wodnych, wg wytycznych normy PN-B-10736
~Roboly  ziemne.  Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
GlebokoSC przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych robdt WYNosi
hz=1,0m wg normy PN-81/B-03020.
Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na trudnoé¢ ich urabiania
i odspajania, zostalty zakwalifikowane do nastepujacych kategorii wg PN-B-
06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”:
e kat. 3 — grunty tatwo urabialne niespoiste i malo spoiste: grunty
frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny z domieszkag do
15% czgstek frakcji pylowej i itowej - zaliczono tutaj grunty
piaszczyste warstwy geotechnicznej ITa i ITb.
o kat. 4 — grunty $rednio urabialne: grunty spoiste w stanie od
plastycznego do pétzwartego, zawierajgce nie wiecej niz 30% kamieni
i gtazéw o objetosci do 0,01m3 — do tej kategorii zaliczono grunty
pylaste w-wy Ia-Ig.
Podtoze gruntowe w miejscu planowanej inwestycji, przy zachowaniu warunkéw
realizacji opisanych w niniejszym opracowaniu, nalezy uzna¢ za wystarczajgco
nosne do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
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9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, dla projektowanej inwestycji ze wzgledu
na jej rodzaj i konstrukcje oraz wystepujace na omawianym terenie generalnie
proste warunki gruntowe, proponuje si¢ przyjecie 2 kategorii
geotechnicznej obiektu.

I1. DOKUMENTACJA BADAN POD,EOiA GRUNTOWEGO
1, Zakres i metodyka wykonanych badarn geotechnicznych

Niniejszg dokumentacje badan podioza gruntowego sporzadzono w oparciu
0 przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usltalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Podstawg opracowania jest opinia
geotechniczna okreSlajaca przydatno$¢ podtoza gruntowego oraz  warunki
posadowienia dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej
i HR Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie.

Celem przedmiotowej dokumentacji jest szczegbtowe okreslenie warunkdw
gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia projektowanego obiektu
oraz przedstawienie zakresu i metodyki przeprowadzonych badan geotechnicznych
wraz z procedurg ustalania parametréw fizyko — mechanicznych podtoza gruntowego.

Dokumentacje wykonano w oparciu o normy branzowe, literature i materiaty
archiwalne:

o PN - EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady
ogdlne.

e PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

o PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

o PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

o PN-EN ISO. 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary woéd gruntowych. Cze$¢ 1:
Techniczne zasady wykonania.

e PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
Polowe. Cze$¢ 2: Sondowania dynamiczne.

o Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne
gruntow. :
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e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.
e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.
o PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.
o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu. :
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodaciggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
o Z. Witun. Zarys Geotechniki — Wydanie III. Wydawnictwa Komunikacji
i Lacznosci. Warszawa 1982,
Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:
— geotechnicznych badan polowych,
— niniejszej dokumentaciji badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej
i projektu geotechnicznego.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa
uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie
prawidtowosci wykonywanych prac geologicznych, zapewniajacych bezpieczefistwo
pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.

1.1 Badania polowe

Badania terenu przewidzianego pod inwestycje rozpoczeto od wizji terenowej,
wywiadu terenowego oraz analizy materialdw archiwalnych. Nastepnie w ramach
badari polowych wykonano 26 otworéw badawczych o glebokosci od 3,0m do
10,0mp.p.t. metodg mechaniczng - obrotowa, przy uzyciu wiertnicy geologicznej typ
WAMET H25S z zastosowaniem $widrow spiralnych ¢90mm.

Zastosowane narzedzie wiertnicze umozliwito pobdr prob gruntéw kategorii B
wg PN-EN ISO 22475-1. ,Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek
metodg wiercenia odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesé 1: Techniczne
zasady wykonanid’, o 3 i 4 klasie jakosci wg PN - EN 1997-1. Eurokod 7 -
Projektowanie geotechniczne —~ Czesc 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Podczas prowadzenia wiercefi dokonywano na biezgco analizy makroskopowej
pobranych préb gruntéw, okredlajac ich rodzaj, stan i konsystencje wg PN-EN ISO
14688-1. ,Badania geotechniczne. Oznaczanie i kiasyfikowanie gruntow. Czesc 1:
Oznaczanie i opis” oraz wg PN-EN ISO 14688-2. ,,Badania geotechniczne, Oznaczanie
I klasyfikowanie gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowanid’, a takze prowadzono
obserwacje i pomiary potozenia zwierciadta wody gruntowej.

Ponadto zgodnie z PN-EN ISO 14688-2 przeprowadzano pomiary
wytrzymatosci gruntéw drobnoziarnistych /spoistych.1 na $cinanie T przy uzyciu
scinarki obrotowej TV oraz pomiary wytrzymatosci na $ciskanie jednoosiowe qu przy
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zastosowaniu penetrometru ttoczkowego PP, wg PN-B-04481:1988 , Grunty
budowiane - Badanie probek gruntu/'.

Na podstawie uzyskanych z pomiaréw Srednich wartosci T i qu, okreslono
poprzez korelacje orientacyjny stopien plastycznosci (IL) gruntéw spoistych
(zaleznos¢ Tr i qu od IL) 2 oraz ich wytrzymatos¢ na Scinanie bez odptywu c.3.

W oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, okreslono gtebokosci granic
i migzszosci warstw geologicznych oraz ustalono geneze i stratygrafie poszczegdlnych
serii litologicznych. . o

Lokalizacje punktu ~badawczego przedstawiono na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1 : 1000 (Zatacznik nr 2.1-2.8).

1.2 Prace kameralne

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, badan makroskopowych
oraz obserwacji terenowych i geologicznych, wykonano i opracowano:
- karty dokumentacyjne otwordw badawczych,
— tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
gruntow,
— czes¢ tekstowq dokumentacji wraz z wnioskami.

2. Warunki geotechniczne

Jako podstawe podziatu podioza gruntowego, przyjeto zrdznicowanie
stratygraficzno-facjalne wydzielajgc zespot gruntowy, a w jego obrebie dokonano
podzialu na warstwy geotechniczne, réznigce sie od siebie wiasciwosciami fizyko-
mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw, okreSlono na podstawie wartosci wyprowadzonych uzyskanych drogg
korelacji z wynikéw badan polowych oraz ogdlnie uznanego dos$wiadczenia, wg PN —
EN 1997 cz. 1 i 2 oraz metodg B wg pkt. 3.2 PN-81/B-03020.

Korelacje zastosowane do wyznaczenia wyprowadzonych wartosci parametrow
geotechnicznych, zaczerpnieto z normy PN-EN 1997-2 (Zatacznik G i I) oraz
opracowan i literatury fachowej*. Jako ceche wiodacy dla okredlenia parametréw

20kreélenie orientacyjnych wartosci stopnia plastycznosci I i stanu gruntdw drobnoziarnistych (spoistych) na podstawie badan
écinarkg Torvane wg Geoprojektu. , _
3SWytrzymalosci gruntéw na Scinanie bez odplywu przy uzyciu Scinarki obrotowej TV, okreslono zgodnie ze wzorem cu = p*cw Wg
PN-EN 1997-2, Zalgcznik I, przyjmujac jako wytrzymalo$é na $cinanie bez odplywu cw warto$¢ T zmierzong w badaniu Scinarkq
TV zgodnie z PN-EN ISO 14688-2. Wspdiczynnik poprawkowy p okreslono wg PN-EN 1997-2. Zalgcznik 1, pkt. 1.2, rys. 1.1,
" ktdrej wartos¢ dla poszczegdlnych rodzajéw gruntdw ustalono w oparciu o do$wiadczenie lokalne (zbidr archiwalnych wynikéw
badan laboratoryjnych). Natomiast wartos¢ tego parametru uzyskana zgodnie z PN-EN ISO 14688-2 przy uzyciu penetrometru
tloczkowego PP, zostala okreslona jako polowa pomierzonej wytrzymatosci na Sciskanie jednoosiowe qu, wg PN-EN 1997-2.
44procedury okreslenia stopnia plastycznodci I. gruntéw drobnoziamistych i ich wytrzymatosci na scinanie bez odplywu c,
omdwiono w rozdz.1 pkt. 1.1 niniejszego opracowania. Stopieri zageszczenla Io gruntéw gruboziamistych, okreslono w oparciu
o ich pochodzenie genetyczne na podstawie literatury fachowej wg R. Ingut, A. Kigbek i R, Puchalski — ,Terenowe badania
geologiczno-inzynierskie” — Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1973.
Efektywne wartosci spéjnosci ¢’ i kata tarcia wewnetrznego o, wyprowadzono odpowiednio na podstawie ich zaleznosci od
stopnia plastycznosci I gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) oraz stopnia zageszczenia In gruntéw gruboziarnistych
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gruntow drobnoziarnistych (spoistych) wg PN-81/B-03020, przyjeto éredni stopien ich
plastycznoéci I™, natomiast w przypadku gruntéw gruboziarnistych (niespoistych)
stopien zageszczenia Ip™,

Z uwagi na genezg, litologie i stan gruntéw w podtozu, wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna Ia - =zaliczono do niej grunty naturalne

drobnoziarniste /spoiste/, mato plastyczne o matej spoistosci, wyksztatcone jako pyty
i pyly piaszczyste o konsystencji zwartej i Srednim stopniu plastycznosci 1.=<0,00
oraz duzej wytrzymatosci na Scinanie bez odplywu cu= 130 kPa.

Warstwa geotechniczna Ib - zaliczono do niej grunty naturalne

drobnoziarniste /spoiste/, mato plastycine 0 matej spoistodci i Srednio plastyczne
0 duzej spoistosci, wyksztatcone odpowiednio jako pyty i pyly piaszczyste oraz gliny
pylaste i préchniczne o konsystencji twardoplastycznej i érednim stopniu
plastycznosci 1.=0,10 oraz duzej wytrzymatosci na $cinanie bez odptywu c,=96 kPa.

Warstwa geotechniczna Ic - zaliczono do niej grunty naturalne

drobnoziarniste /spoiste/, mato plastyczne o malej spoistoéci i érednio plastyczne
o duzej spoistosci, wyksztatcone odpowiednio jako pyly, gliny pylaste i Zwiry gliniaste
o konsystencji twardoplastycznej i Srednim stopniu plastycznosci I.=0,20 oraz
$redniej wytrzymatosci na $cinanie bez odptywu cu= 72 kPa.

Warstwa geotechniczna Id - zaliczono do niej grunty naturalne

drobnoziarniste /spoiste/, mato plastyczne o matej spoistoéci, wyksztatcone jako pyty
o konsystencji plastycznej i Srednim stopniu plastycznosci 1.=0,30 oraz Sredniej
wytrzymatosci na $cinanie bez odptywu cu= 54 kPa.

Warstwa geotechniczna Ie - zaliczono do niej grunty naturalne

drobnoziarniste /spoiste/, mato plastyczne o matej spoistosci i $rednio plastyczne
0 duzej spoistosci, wyksztatcone odpowiednio jako pyly i gliny pylaste o konsystencji
plastycznej i Srednim stopniu plastycznosci I.=0,35 oraz éredniej wytrzymatoéci na
Scinanie bez odptywu c,= 48 kPa.

Warstwa geotechniczna If - zaliczono do niej grunty naturalne

drobnoziarniste /spoiste/, mato plastyczne o matej spoistosci, wyksztatcone jako pyty
i pyly piaszczyste o konsystencji plastycznej i Srednim stopniu plastycznoéci 1.=0,45
oraz matej wytrzymatosci na Scinanie bez odplywu cu= 36 kPa.

Sq to grunty stabonosne, Scisliwe, podatne na nieréwnomierne
osiadania, nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia planowanej

inwestycji.

(niespoistych) wg Z. Wilun, Zarys Geotechniki — Wydanie I11. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci. Warszawa 1982 oraz wg
PN-EN 1997-2, Zalacznik G, pkt. G.2.
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Warstwa geotechniczna Ig - zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/ mato plastyczne o matej spoistosci, wyksztatcone jako pyly i
pyly piaszczyste o konsystencji miekkoplastycznej i Srednim stopniu plastycznosci
1.=0,60 oraz matej wytrzymatosci na $cinanie bez odptywu cy=25 kPa.

Sa to grunty stabonosne, $cisliwe, podatne na nieréwnomierne
osiadania, nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia planowanej
inwestycji. _ A ' ' '

Warstwa _geotechniczna Ila — =zaliczono do niej grunty naturalne
gruboziarniste /niespoiste/, wyksztatcone jako piaski drobne i pylaste w stanie
$rednio zageszczonym o Srednim stopniu zageszczenia Ip=0,40.

Warstwa geotechniczna IIb - zaliczono do niej grunty naturalne

gruboziarniste /niespoiste/, wyksztatcone jako pospotki w stanie Srednio
zageszczonym o Srednim stopniu zageszczenia In=0,50.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono nasypow
i gleby, ktore odpowiednio ze wzgledu na niejednorodne wiasciwosci fizyko-
mechaniczne i zrdznicowany sktad ziarnowy oraz wysoky zawartos¢ substancji
organicznej, nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza dla posadowienia obiektow

budowlanych.

Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano
w_zatgczniku nr 4, a wydzielone warstwy geotechniczne wraz z ich wyksztatceniem
litostratygraficznym i potozeniem w_profilu gruntowym, przedstawiono graficznie
na kartach otwordw badawczych, stanowigcych zatgczniki nr 3.1-3.13 do niniejszego
opracowania.

3. Wnioski i zalecenia

1. W ramach prac badawczych w miejscu posadowienia projektowanej inwestycji,
wykonano 26 matosrednicowych otwordw geotechnicznych do glebokosci od
3,0m do 10,0m p.p.t. o fgcznym metrazu 148mb. W trakcie wykonywanych
wiercen dokonywano na biezgco analizy makroskopowej pobranych préb
gruntéw, okreslajac ich rodzaj, wilgotno$¢, strukture, stan i konsystencje oraz
prowadzono obserwacje wystepowania i potozenia zwierciadta wod gruntowych.

2. Podtoze przedmiotowego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych
budujg utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci holocenskich osadow
aluwialnych /rzecznych/, reprezentowanych odpowiednio przez pyly i pyly
piaszczyste, zwiry gliniaste, gliny pylaste i prochniczne o konsystencji od zwartej
do miekkoplastycznej /w-wy Ia — If/ oraz pospofki, piaski pylaste i drobne
w stanie $rednio zageszczonym /w=wy Ila i IIb/.
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Nadktad osadéw czwartorzedowych stanowi warstwa gleby o gruboéci ok. 0,2 —
0,5m lub nasypy niekontrolowane, ztozone z mieszaniny gleby, zuzla, kamienia,
gliny i okruchéw ceglanych o grubosci 0,3m do 1,0m.
Z uwagi na rodzaj i stan gruntéw podtoze nalezy uzna¢ za uwarstwione.
Do gtgbokosci wykonanych wiercent badawczych nawiercono jeden regularny
poziom wdd gruntowych, zwigzany z czwartorzedowymi osadami piaszczysto-
zwirowymi. Zwierciadto o = charakterze naporowym, lokalnie swobodnym
wystepowato na gtebokosci od 2,7m do 4,8m p.p.t., stabilizujac sie na poziomie
2,0 - 3,8m p.p.t.
Ponadto w obrebie gruntéw pylasto - gliniastych stwierdzono wystepowanie
lokalnych pozioméw saczeh woéd infiltracyjnych tzw. saczen $rédglinowych, ktére
nawiercono na gtebokosci od 1,8m do 4,5m p.p.t.
Wspétczynnik filtraciji k dla gruntéw gruboziarnistych /niespoistych/ wynosi:

- piaski drobne i pylaste - /0,12-0,023/*103 - grunty w-wy Ila

- pospotki - /1,1-0,6/*103 — grunty w-wy IIb
Zakres oraz metodyka wykonanych badan uwzgledniajg rodzaj i konstrukcje
projektowanego obiektu, a otrzymane wyniki wraz z ich interpretacjy beda
stanowily podstawe do sporzadzenia projektu racjonalnego i bezpiecznego
posadowienia planowanej inwestyciji.
Whioski i zalecenia niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
robét ziemnych i montazowych oraz odpowiedniego przygotowania
i zabezpieczenia podtoza gruntowego w miejscu posadowienia planowanej
inwestycji, zawiera opinia geotechniczna okreslajgca przydatno$¢ podioza
gruntowego oraz warunki posadowienia projektowanego obiektu.
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Przedmiotowy projekt geotechniczny opracowano w celu okreslenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulic Zateskiej i HR Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie.

Podstawg opracowania jest Dokumentacja badan podtoza gruntowego
okre$lajgca warunki gruntowo — wodne w miejscu posadowienia planowanej
inwestycji.

Przedmiotowy projekt sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz
w oparciu o normy branzowe:

e PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — CzeS¢ 1: Zasady
ogolne.
o PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$C 2:

Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

e PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogodlne.

1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie

Z uwagi na =zalegajgce w podtozu planowanej inwestycji grunty
o wystarczajagcej nosnosci oraz niewielkie obcigzenia wywierane przez sie¢
kanalizacyjng na podioze gruntowe, nie przewiduje sie istotnych zmian wiasciwosci
podtoza gruntowego w czasie. Wyijatek stanowig grunty drobnoziarniste /spoiste/
o konsystencji plastycznej /w-wa If/ i miekkoplastycznej /w-wa 1Ig/, ktore
w przypadku posadawiania obiektdw projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w poziomie ich zalegania zaleca si¢ usung¢ i zastgpi¢ podbudowg piaszczystg
o grubosci ok. 0,2-0,3m, zageszczong do wskaznika zageszczenia I1s20,95.

2. Okreélenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartosci  obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy wyprowadzic
oparciu o wartoéci charakterystyczne ustalone w zataczniku nr 4 do niniejszego
opracowania, korelujgc je z czeSciowymi  wspdtczynnikami bezpieczenstwa YM
okreslonymi w Zatgczniku A do normy PN - EN 1997 1. Eurokod 7 - , Projektowanie
geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogolné’.

3. Okreslenie czeéciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa w zaleznosci od wybranego podejscia
obliczeniowego nalezy stosowac zgodnie z Zatgcznikiem B normy PN - EN 1997-1,
przyjmujgc ich wartosci okreslone w Zatgczniku A do w/w normy.
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4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Zalegajagce w podtozu projektowanego obiektu grunty drobnoziarniste
/spoiste/ warstw geotechnicznych Ia - If s gruntami wysadzinowymi wg PN-S-
02205:1998. W zwigzku z powyzszym nalezy zachowaé wymagane zagtebienie
przewoddw kanalizacyjnych ponizej granicy przemarzania podioza gruntowego, ktéra
dla rejonu terenu inwestycji wynosi hz=1,0m wg normy PN-81/B-03020.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model obliczeniowy podioza nalezy przyja¢ zgodnie z wyksztatceniem i stanem
gruntéw przedstawionym w zatgczonym profilu otworu badawczego.

6. Obliczenie nosnosci i osiadan podioza gruntowego oraz ogélnej
statecznosci

Nosnos¢ i osiadania podtoza gruntowego oblicza konstruktor obiektu i nalezy
je rozpatrywaC przy uzyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio
w Zatgczniku D i F do normy PN-EN 1997-1.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Niezbednymi danymi do zaprojektowania fundamentéw przedmiotowej
inwestycji sg:
- okreslone przez konstruktora wartosci catkowitych obcigzen | oddziatywan (trwatych
oraz przejsciowych) wywieranych na podtoze za poérednictwem fundamentu,
- wyrazone liczbowo wiasciwosci geotechniczne podtoza gruntowego oraz panujace
w jego obrgbie warunki wodne, okreslone w dokumentacji badan podtoza
gruntowego stanowigcej zatacznik do niniejszego projektu geotechnicznego.

8. Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoéci robot
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 -~
~Geotechnika. Roboly Ziemne. Wymagania Ogdine”, w nawigzaniu do szczegoOtowych
wytycznych zawartych w normie PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania”.
W szczegdinoéci zaleca sie dostosowaé metode wykonywania wykopéw do ich
rozmiaréw i gtebokosci oraz uksztattowania terenu i rodzaju gruntéw budujacych
podtoze. Sprzet mechaniczny uzyty do prac ziemnych powinien umozliwiac
prawidlowe urabianie gruntdw zalegajacych w miejscu wykonywania wykopdw,
z uwzglednieniem ich kategorii urabialnosci okreslonej wg normy PN-B-06050:1999
oraz w opinii geotechnicznej.

Po wykonaniu wykopéw przed przystgpieniem do dalszych robét ziemnych,
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntéw w wykopach w celu zweryfikowania
geotechnicznego rozpoznania poditoza gruntowego. Badania powinny obejmowaé
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okredlenie rodzaju, stanu i konsystencji gruntdw oraz ich wihasciwosci
wytrzymatosciowych metodami polowymi (analiza makroskopowa i/lub sondowania),
a w razie watpliwosci nalezy je uzupetni¢ o badania laboratoryjne préb gruntéw
pobranych z wykopow.

W przypadku posadawiania sieci kanalizacji sanitarnej na podbudowie
z gruntdw gruboziarnistych /niespoistych/, nalezy okresowo kontrolowac
prawidtowos¢ wykonania jej poszczegdlnych warstw poprzez badanie jakosci ich
zageszczenia. Zaleca sie rowniez kontrole zagegszczenie zasypek przewodow
kanalizacyjnych.

Kontrole i badania rob6t ziemnych w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
prac, nalezy przeprowadzaC zgodnie z wytycznymi rozdzialu 5 normy PN-B-
06050:1999 oraz pkt. 7 i 8 normy PN-B-10736:1999.

Badania kontrolne podtoza fundamentéw nalezy wykonywac przy udziale
geologa, posiadajgcego stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania
warunkow  geologiczno-inzynierskich na  potrzeby posadawiania  obiektéw

budowlanych.

9, Oddzialywania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich
negatywnym skutkom

Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej muszg by¢ odpowiednio
zaizolowane i przystosowane do kontaktu z wodg gruntowa. Jedynym zagrozeniem
jest mozliwos¢ wyptukiwania gruntu - sufozjg (w wypadku nieszczelnosci) i jego
przenoszenia i sktadowania - kolmatacja. Aby przeciwdziata¢ temu zagrozeniu nalezy
dokona¢ doktadnej kontroli wszystkich potaczen sieci przed jej zasypaniem gruntem.

10. Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektow i terenéw z nim
sgsiadujgcych

Monitoring tego typu obiektow polega na przegladach ich stanu technicznego,
poprzez przeprowadzanie okresowych inspekcji studzienek oraz droznosci
i szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Metodyka, czestotliwos¢ oraz zakres wykonywania przegladow, powinny
zosta¢ okreSlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami
technicznymi, z uwzglednieniem rodzaju i przeznaczenia projektowanej inwestycji.

-1858; VII-1433
f WUG nr K-951
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PRZEDSIEBIORSTWC .
ODUKC KRSV LSt GE’Di.Tuslchrjq ov KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 3.1

HRUSZGEQ s :
: o : Profil numer nr1 : WAMET
Dziat Gorniczo-Geologiczny ARaTHhIcH! VAETFIZS
Rejohl. Bargraow, ul. M. Ralaokikt: proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowo$é: Rzeszow Inwestor: MPWIK w Rzeszowie 19
Powial: Rzeszéw Wiercenie: PPKIUG KRUSZGEO SA Rzgdna: 198.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: mgr inZz. Pawel Karcz Skala 1: 100 I Data wiercenia: 2019-03-26
o 9 2 g
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Profil numer nr2 Rzedna: 203.50 m n.p.m. Data: 2019-03-26

g § Nasypy niekontrolowane /gleba+glina+cegta/ (Mg) Mg

1.0
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i B

ot f

= firiats 270 Piasek drobny, zéity (R) FSa a 529

a0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Pawet Karcz Data04.2019






PRICOSILBICRST WD
Zal.nr; 3.2

RODUKCA KRUSZYWA | USLUB GEOLOGICZNCH IKARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

E&R@eﬁgﬁ@ E@s 5@

Dziat Gormczo-Geologiczny Profil numer nr3 Wiertnica: WAMETH25S
ﬁej?”i . Zdlgska Oblekt: proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowoéc: Rzeszow Inwestor: MPWIK w Rzeszowie
Powiat: Rzeszow Wiercenie: PPKIUG KRUSZGEO SA Ragdna: 202.70 mnp.a,

Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: mgr inz. Pawet Karcz Skala 1:100 | Data wiercenia: 2019-03-26
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% g 2 Profil Przelot s EB § g
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Profil numer nr 4 Rzedna: 199.20 m n.p.m. Data: 2019-03-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz, Pawet Karcz Data04.2019
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Driat Gorniczo-Geologiczny Profil numer nr5 Wiertnica: WAMETH25S
15=859 Rzeszdw ul M _Raig 18
Rejon: ul. Zaleska " | Obiekt: proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowo$é: Rzeszéw Inwestor: MPWIK w Rzeszowie ]
Powiat: Rzesz6w Wiercenie: PPKiUG KRUSZGEO SA Ragdna: 199.20m npm;
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: mgr inz. Pawel Karcz Skala 1:100 l Data wiercenia: 2019-03-26
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Profil numer nr6 Rzedna: 197.60 m n.p.m. Data: 2019-03-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartg opracowat: mgr inz. Pawet Karcz Data04.2019






PRZEDSIEBIORS T WO
“RODURCS KRUSZYWA 1 USEUG GEOLOGIGZAY(
KRUSZGED sa

Dziat Gorniczo-Geologiczny

Profil numer nr7

H KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 3.4

Wiertnica: WAMETH25S

Miejscowo$cé: Rzeszow
Powiat: Rzeszéw
Wojewddztwo: podkarpackie

rﬁ%{g:@ﬁ aeiﬂ,‘e‘%fé')w, ur Vi Rajg

Obiekt: proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
Inwestor: MPWIK w Rzeszowie
Wiercenie: PPKiUG KRUSZGEO SA
Dozér geol.: mgrinz. Pawel Karcz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 198.70 m n.p.m.

Skala1:100 l Data wiercenia: 2019-03-26
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Profil numer nr 8 Rzedna: 198.80 m n.p.m. Data: 2019-03-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Pawel Karcz Data04.2019
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FODUKCA KRUSIYWIR | USLUS GEOLOGIOZA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

KRUSZGED sp
Dziat Gérniczo—@eoiogicxny
15-959 Rzeszdw, ul M Raja 1105

Profil numer nr9

Zak.nr: 3.5

Wiertnica: WAMETH25S

Rejon: ul. Zaleska Obiekt: proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej

Miejscowodé: Rzeszow

Inwestor: MPWIK w Rzeszowie

Powiat: Rzeszéw Wiercenie: PPKIUG KRUSZGEO SA

Wojewddziwo: podkarpackie

Dozdr geol.: mgrinz. Pawel Karcz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzgdna: 198.60 m n.p.m.

Skala 1: 100 l Data wiercenia: 2019-03-26

-1 %’ ‘3 £ ‘0 2
o N
T NEI Profi Przelot . g gg g g
06| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ g &
g z g g ..g T D =)} =
™ & £ =% s o
£ & o 0
(mp.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 I 8 9 10 11
"y Gleba Gh
s ~ o~ 020
i~
—1.0 ~ -
P W Pyl, brazowo-z6lty (R) la mw w
pr=t ]
‘_'2.0 o ~
P Ll
T~ 2501 Py, brazowo-zotty (R) If pl
3.0 _30 = et 300
’ ~ ] * Pyl, bragzowy (R)
A B 3.50
a o~ u Si
N0 o~
o8 ~ e~
> 2r b~ e~
< x ~ i~
§ 50 | o o
b e Pyl, szary (R)
w
6.0 |
o~ Lo
B e
7000 | 2 ]
| ~~ e
e o | 7.50
—8.0 ° R
Z / Zwir gliniasty, szary (R) clGr Ic tp!
L Grm
(\0 9
e 9.00
Profil numer nr 10 Rzedna: 199.20 m n.p.m. Data: 2019-03-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: mgr inz. Pawet Karcz Data04.2019
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, Pzial Gorniczo-Geologiczity Profil numer nr11 Wiertnica: WAMETH258
$-950 Rzeszdw il M Raja 16
Rejon: ul. Zalgska Obiekt: proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obratowy
Miejscowosé: Rzeszéw Inwestor: MPWIK w Rzeszowie .
Powiat: Rzeszow Wiercenie: PPKIUG KRUSZGEO SA Ragiis: 199.20 Iinpi;
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: mgr inz. Pawel Karcz Skala 1: 100 I Data wiercenia: 2019-03-26
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Profil numer nr 12 Rzedna: 199.20 m n.p.m. Data: 2019-03-26
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Rysunek wykonano pregramem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inz. Pawet Karcz Data04.2019
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PROGUIRCJ KRUSZYWA | USEUG GECLOGICZMYCH
o~ e i s Zak.nr: 3.7
KRUSZGED sq KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Dzial Gérniczo-Geologicziny i
pigh : o Profil numer nr13 ica:
15-950 Rzeszow Ul M _Rejs 16 . i e
Rejon: ul. Zalgska Obiekt: proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowoéé: Rzeszow Inwestor: MPWIK w Rzeszowie )
Powial: Rzeszow Wiercenie: PPKIUG KRUSZGEO SA i Siviiolotiihe
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: mgr inz. Pawel Karcz Skala 1:100 ] Data wiercenia: 2019-03-26
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

Symbole i nazwy gruntéw wg normy
PN-EN ISO 1488-1 i PN-EN ISO 1488-2

GRUNTY ANTROPOGENICZNE
.Mg - nasypy kontrolowane lub niekontrolowane

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Or - zawartos¢ czesci organicznych <2mm % suchej masy
Niskoorganiczny -2 -6% /grunty préchniczne/
Organiczny - 6 - 20% /namuly, gytie/
Wysokoorganiczne - >20% ftorfy/

GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIESKALISTE/

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

X - symbole gruntéw stanowigcych przewarstwienia
oznaczone sg matymi literami z podkresleniem po gtéwnej
frakeji gruntu np. FSasi - piasek drobny przewarstwiony pytem__
() - w nawiasie oznaczenia uzupetniajace dot. sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych i petrografii skat
np. SM,,,, - skata migkka piaskowiec lub tupek
/- dwie frakcje w rownych proporcjach (na pograniczu)

SYMBOLE GENEZY GRUNTU

M - grunty morskie
L - grunty jeziorne
O - grunty organiczne:

R - grunty rzeczne (aluwialne)

, ﬁ _ O, organiczne rzeczne (namut)
Lbo - duze glazy /> 630mm/ 9 E O,- organiczne bagienne (torf)
Bo - glazy /> 200-630mm/ © 2 0,- organiczne jeziorne (namut, gytia)
Co - kamienie /> 63-200mm/ &2 0,- organiczne zastoiskowe (namut, gytia)
o E - grunty ecliczne:
__________________________________________ e E,- grunty w wydmach
Gr_ - 2wir /> 2,0-63mm/ E,- lessy i utwory lessopodobne
.. 20-63 GL - grunty lodowcowe:;
CGr -zwir gruby /> ¢ 3—20mm/ GL,- morenowe (gliny zwatowe, piaski i zwiry lodowcowe)
MGr -zwir 3“3‘1"' / >2 e 3mm/ GL,- fluwioglacjalne (piaski i zwiry wodnolodowcowe)
FGr -zwir drobny /> 2,0-6,3mm/ g GL,- zastoiskowe (ily warwowe jeziorno-lodowcowe)
Gr - Zwir pi 5 B D - deluwia
::cerr - z‘w;’ %Il?rfizacszt{( Y E C - koluwia (osady zboczowe)
N
Sa - piasek /> 0,063-2,0mm/ .§ OPROBOWANIE WIERCENIA
CSa - piasek gruby /> 0,63-2,0mm/ (0] Klasy jakosci préb gruntu (wg PN-EN 1997-2) i kategorie metod
MSa - piasek sredni /> 0,2-0,63mm/ ich pobierania (wg EN ISO 22475-1):
FSa - piasek drobny /> 0,063-0,2mm/ 1 - 2 klasa - proby o nienaruszonej strukturze - kat. A
o 5 O 3 - 4 klasa - proby o naturalnej wilgotnéci i uziarnieniu - kat. A i B
g{gg i gila?::lf ;;I;:vt;'em B 5 klasa - proby o naturlanym uziarnieniu - kat, A, Bi C
clSa - piasek gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
si-pyt />0,002-0,063mm/ V¥ swobodny poziom wody gruntowej
Csi = pyt gruby /> 0,02 - 0,063mm/ ‘l‘z,o ustalony poziom wody gruntowej i jego glebokosé [m. p.p.t.]
MSi - pyt sredni /> 0,0063 - 0,02mm/
FSi - pyt sredni /> 0,002 - 0,0063mm/ »
o —3% nawiercony poziom wody gruntowej i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.
saSi - pyt piaszczysty g ' o
saclSi - glina pylasta, glina piaszczysta N 7151 poziom saczen wad infiltracyjnych i jego glebokosé [m. p.p.t.]
sasiCl - glina, glina zwiezla, glina pylasta zwiezta, 2 ' i
glina piaszczysta zwiezta 'E OZNACZENIE WILGOTNOSCI GRUNTU
= mw mato wilgotny

Ci- it /< 0,002mm/

siCl - it pylasty
saCl - it piaszczysty

W - zwietrzeliny

W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaty lub gruntu, z ktérej powstata zwietrzelina
np. W, - zwietrzelina piaskowca, W, - zwietrzelina tupka
W, - rumosze
W« - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaly lub gruntu, z ktérej powstat rumosz
np., Wy, - rumosz piaskowca, Wy, - rumosz tupkowy

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMAMI PN-EN ISO

OZNACZONE WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY SKALISTE
ST- skata twarda
SM - skata miekka

OBJASNIENIE ZASADY TWORZENIA SYMBOLI GRUNTOW
Frakcje gtéwna oznacza sie duzymi literami, frakcje drugorzedne

i kolejne oznacza sie malymi literami w kolejnosci ich waznoéci
przed frakcjg gtdwna np. grFSa - piasek $redni ze zwirem
(lub domieszky zwiru), simsaGr - zwir z piaskiem érednim

i domieszka pytu.

w wilgotny
m mokry
nw nawodniony

OZNACZENIE STANU I KONSYSTENCII GRUNTU
grunty gruboziarniste: grunty drobnoziarniste:

bzg bardzo zageszczony ZwW zwarta
Zg zageszczony tpl twardoplastyczna
szg Srednio zageszczony pl plastyczna

mpl miekkoplastyczna
bmpl bardzo miekkoplastyczna

I, stopien plastycznosci

In luzny
bln bardzo luzny

I, stopien zageszczenia
OZNACZANIE RODZAIU BADAN I SONDOWAN

PP penetrometr tloczkowy
TV scinarka obrotowa
SLVT sonda udarowo-obrotowa
DPL sonda dynamiczna lekka (SD-10)

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej
granice warstw geotechnicznych
granice genetyczne gruntdw

Qh czwartorzed/holocen

Qp czwartorzed/plejstocen

Tr trzeciorzed/M miocen/Pg paleogen
Cr kreda/Cr1 dolna/Cr3 gorna
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