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DROGA NR 104
 (KM 0+000 do KM 0+335 oraz KM 0+447 do KM 0+523)

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

istniejący teren

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50
jezdniapobocze pobocze

DROGI NR 97 (KM 0+161 do KM 0+600)
STAN ISTNIEJĄCY

2,50 - 3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

2,50 - 3,000,50 0,50
jezdniapobocze pobocze

DROGA NR 97
(KM 0+062 do KM 0+070 oraz KM 0+151 do KM 0+161)

odcinek przejściowy zmiany szerokości z 2,5 m na 3,0 m
STAN ISTNIEJĄCY

2,50
jezdnia

0,50
pobocze

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

2,500,50

pobocze 2,50

DROGA 97 (KM 0+070 do KM 0+151) DROGA 97 (KM 0+600 do KM 0+768)
STAN ISTNIEJĄCY

jezdnia

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,00
jezdnia
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projektowana (zmienna -
zgodnie ze stanem istn., min. 2 m)

istniejąca
(poza zakresem oprac.)

istniejące zarośnięte
pobocze

istniejące zarośnięte
poboczeistniejące zarośnięte

pobocze

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

3,000,50 0,50
jezdniapobocze pobocze

DROGA NR 99A (KM 0+090 do 0+150)
DROGA NR 99B (KM 0+000 do KM 0+280)

istniejące zarośnięte
pobocze

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

konstrukcja nawierzchni jezdni

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

3,000,50 0,50
jezdniapobocze pobocze

DROGA NR 100 (KM 0+057 do KM 0+096)

istniejące zarośnięte
pobocze

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

konstrukcja nawierzchni jezdni

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

3,000,50 0,50
jezdniapobocze pobocze

DROGA NR 101 (KM 0+000 do KM 0+102)

istniejące zarośnięte
pobocze

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

konstrukcja nawierzchni jezdni

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50
jezdniapobocze pobocze

DROGA NR 102 (KM 0+000 do KM 0+501)

istniejące zarośnięte
pobocze

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

mieszanka niezwiązna z kruszywem C90/3

grunt zasypowy

istniejąca konstrukcja nawierzchni

10 cm warstwa humusu wraz z obsianiem mieszanką traw

grunt stabilizowany cementem C1,5/2

LEGENDA:

istniejąca
grubość - 17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

istniejąca
grubość - 10cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

istniejąca
grubość - 10cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

istniejąca
grubość - 10cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

istniejąca
grubość - 17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

istniejąca
grubość - 17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

istniejąca
grubość - 17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

istniejąca
grubość - 17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

10 cm istniejąca konstrukcja drogi - wyrównana,
profilowanie i zagęszczanie mechaniczne -
w przypadku ubytków w drodze, zakłada
się uzupełnienie materiałem tożsamym z

materiałem istniejącym (kruszywo)

10 cm istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana,  profilowanie i

zagęszczanie mechaniczne - w
przypadku ubytków w drodze,

zakłada się uzupełnienie
materiałem tożsamym z materiałem

istniejącym (kruszywo)

10 cm istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana,  profilowanie i

zagęszczanie mechaniczne - w
przypadku ubytków w drodze,

zakłada się uzupełnienie
materiałem tożsamym z materiałem

istniejącym (kruszywo)


