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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 306 WRAZ Z BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH OD KM 26+634 DO 26+911

OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z inwestycjgq pt.
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE]J NR 306 WRAZ Z BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH OD KM 26+634 DO

26+911.

2,

2.1.

DANE EWIDENCYJINE

INWESTOR

Wojewaddztwo Wielkopolskie

61-714 Poznan, Al. Niepodlegtosci 34

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewaddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51

2.2, ADRES INWESTYCJI
Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Poznanski
Gmina: Buk
Obreb: 0009 Wielka Wies

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa zawarta z Inwestorem;

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
Zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784).

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z p6zn. zm.)

e  Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z p6ézn. zm.)

e szczegOtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach: zataczniki nr 1—4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach;

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru
ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow w zakresie kierowania ruchem
na drodze (Dz. U. 2008 nr 132 poz. 841);

e PN-EN 471+A1:2010;

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320);

e mapa w skali 1:500;

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

4.1. Pas drogowy DW 306

Droga wojewddzka 306 jest drogg klasy G, o kategorii KR3 . Na catej dtugosci posiada przekrdj jednojezdniowy
dwupasowy, a pasu ruchu sa wyznaczone oznakowanie poziomym. Analizowany odcinek posiada nawierzchnie

jezdni z

mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci ok. 6,3 m. Droga wojewddzka w miejscu inwestycji nie

jest ograniczona kraweznikiem i posiada obustronne pobocze.

RUFMA [ T 695 620 488 [ M rufma.project@gmail.com



PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 306 WRAZ Z BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH OD KM 26+634 DO 26+911

Na drodze wojewddzkiej nr 306 na odcinku od 9,741 do 29,642 km SEKOWO/DK92/ - BUK (punkt pomiarowy
nr 30216) zgodnie z wynikami pomiaréw z 2020 r. $redni dobowy ruch roczny wynosi 3486 pojazdow
silnikowych na dobe.

Przedmiotowa droga tworzy skrzyzowania z ulicami:

- ul. Szamotulskg - Droga powiatowa nr 1870P
— Droga gminna nr 35P

- ul. Polna - Droga gminna nr 2P

— ul. Smugi - Droga gminna nr 324094P

Ruch pieszych odbywa sie czesciowo chodnikiem po stronie péinocnej z kostki betonowej o szerokosci ok. 2,00
m., a czesciowo poboczem o szer. 1.25 m. Natezenie ruchu pieszych jest $rednie.

Droga wojewoddzka 306 zlokalizowana jest w poza obszarem zabudowanym. Obowigzujaca predkos$¢ na odcinku
drogi wojewodzkiej 306 bedacej w zakresie opracowania wynosi 90 km/h.

4.2, Droga powiatowa ul. Szamotulska

Teren objety opracowaniem stanowi skrzyzowanie drogi wojewddzkiej 306 z drogg powiatowa ul. Szamotulska
nr 1870P. Droga posiada nawierzchnie utwardzong z mieszanki mieralno-asfaltowej o szerokosci ok. 5,0 m.
Ulica odbywa sie ruch samochoddw osobowych, pojazdow jednosladowych i ciezarowych. Droga nie posiada
wyznaczonych paséw ruchu. Natezenie ruchu jest srednie.

Ruch pieszych odbywa sie poboczami o szer. 0.75 m. Natezenie ruchu pieszych jest $rednie.

Droga powiatowa ul. Szamotulska zlokalizowana jest poza obszarem zabudowanym. Obowigzujgca predkos¢ na
odcinku drogi wojewoddzkiej 306 bedacej w zakresie opracowania wynosi 90 km/h.

5. INWENTARYZACJA OZNAKOWANIA POZIOMEGO ORAZ PIONOWEGO

W ramach opracowania wykonano inwentaryzacje oznakowania pionowego i poziomego w niezbednym
zakresie i zostata ona wykorzystana na rys. SOR.02.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. OPIS ZMIAN W ISTNIEJACEJ ORGANIZACII RUCHU

Podstawowym celem inwestycji jest zmiana statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg drogi
wojewddzkiej 306 na odcinku od km 26+634 do 26+911.

6.2. OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne lub z masy
termoplastycznej do naktadania.

Uzyte materiaty muszg charakteryzowa¢ sie w kazdych warunkach atmosferycznych dobrg
widocznoscig w dzien i w nocy, odblaskowoscia, szorstkoscia, odpornosciq na Scieranie i zabrudzenie oraz
trwatoscig w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedni poziom odblaskowosci uzyskiwa¢ nalezy za pomocag dodatku mikrokulek szklanych.
Wymiary i sposdb rozmalowania poszczegdlnych linii przedstawiono na planie sytuacyjnym.

W przypadkach w ktérych nalezy potaczy¢ projektowane oznakowanie poziome z istniejagcym nalezy
pofaczenie to wykonac¢ zachowujac odpowiednie dtugosci ,kresek” i ,przerw” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

W ramach projektowanego oznakowania poziomego nalezy wykonac:

— Oznakowanie przejs¢ dla pieszych P-10;

— Linie segregacyjny P-1e i P-4;

— Linie zatrzymania P-13 i linie zatrzymania P-14;
— Linia przystankowa P-17;

— linie krawedziowe P-7d i P-7c
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6.3. OZNAKOWANIE PIONOWE
Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ w grupach wielkosci:

— znaki $rednie ,,S” z licami pokrytymi folia odblaskowa II generacji;

Znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci co najmniej 2,2m od nawierzchni, na ktérej znak zostanie
ustawiony oraz w odlegtosci min. 1,25m -2,5m od krawedzi jezdni. W przypadkach, gdy nie ma mozliwosci
usytuowania tarczy znaku w odlegtos¢ maksymalnej 2,5m od krawedzi jezdni znak nalezy umiesci¢ na
wysiegniku w taki sposéb aby krawedz tarczy byta zlokalizowana w odlegtosci 1,25m -2,5m od krawedzi jezdni.
Znaki nalezy umieszcza¢ na pojedynczych lub wielokrotnych stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo
o s$rednicy 60-80mm w taki sposdb aby spody tarcz znakéw wszystkich grup i kategorii znajdowaty sie na
wysokosci min. 2,2m. Konce znakow nalezy zabezpieczy¢ kapturkami zabezpieczajgcymi.

W ramach projektowanego oznakowania pionowego zaprojektowano:
— ograniczenia predkosci B-33 ,70”, ,50”;
— oznakowanie przyjs¢ dla pieszych D-6;
— oznakowanie istniejace wymagajace przeniesienia:
o A-6c;
o E-2a, E-4;
6.4. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

W zwigzku z planowang inwestycjg wzdituz drogi wojewddzkiej 306 kolidujg swojqg lokalizacjq stupki U-1a, w
zwigzku z tym planuje sie ich przeniesienie, lub likwidacje.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACII RUCHU
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to: 01.01.2025 r. do 31.12.2026 .
8. ZASADY STOSOWANIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO

8.1. Schematy ustawienia znakéw

8.1.1. Uklad pionowy dwa znaki
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8.2. Ustawienie znakéw w stosunku do osi jezdni
}
7 —_—F 5-10

Vi

8.3. Odlegtos$¢ znakéw od jezdni

RUFMA [ T 695 620 488 [ M rufma.project@gmail.com



PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 306 WRAZ Z BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH OD KM 26+634 DO 26+911

8.3.1. Na drodze

min. 0,50
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8.3.2. W pasie dzielagcym

min. 0,50

pas dzielgcy | jezdnia
8.3.3. Na ulicy
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8.4. Wysokos$¢ umieszczania znakow

8.4.1. Kategorii A, B, C, D, F, G

/\

min. 2,00

4
— e

8.4.2. Kategorii E-13, od E-15 do E-21 na drogach
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Papratnia 2

[toz] |Konin 43] [2

min. 2,00

I

——

8.4.3. E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice
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8.4.4. E-3 nadrogach

I Pniéw 17 >

min. 2,00
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8.4.5. Na lub za urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu

-
0,90+1,20
—_—
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8.4.6. Dwé6ch na jednym stupku drogach innych niz ulice
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8.4.7. E-1, E-2, E-14 na ulicach
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8.4.8. Kategorii A, B, C, D, F, G
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8.4.9. Dwéch na jednym stupku na ulicach

O

min. 2_.2[!!__|
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T —--—

8.5. Wymagania techniczne znakéw drogowych
8.5.1. Wielkos$¢ znakéw drogowych

Standardowe grupy i wielkosci oznakowania przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj wielkosci znakow | Klasa i rodzaj drogi, miejsce usytuowania

Na tacznicach autostrad i drog ekspresowych,
Znaki $rednie Na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewddzkich,
Na drogach powiatowych, z wyjatkiem drogowskazow tablicowych,

Kazdorazowo przed ustawieniem oznakowania nalezy sprawdzi¢ faktyczng wielko$¢ znakdw istniejacych.

Uzyte oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegbtowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.).

8.5.2. Wymiary znakéw drogowych

Podstawowe wymiary znakéw drogowych podano w tabeli ponizej:

Kategorie znakdéw

A B C D
Grup? Symbol Ostrzegawcze Nakazu Zakazu Inforn']ajcyjne
pnakow Dlugoé¢  boku Diugosc

9 Srednica [mm] podstawy Wysokos¢ (n=0,1,2)
[mm]
[mm]

Srednie S 900 800 600 600+150n

Znaki A-7 i B - 20 powinny posiadac grupe wielkosci nie mniejszg niz $rednie.
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8.5.3. Typ folii na znakach drogowych
Dla znakdéw A7 ustap pierwszenstwa, B-20 ,STOP” nalezy zawsze stosowac znaki na folii II — ej generacji.

Dla pozostatych znakdw nalezy stosowac folie zgodnie z ponizsza tabelq:

Kategoria znakéw
Wielkos¢
znaku Znaki ostrzegawcze Znaki zakazu | Znaki informacyjne
nakazu
Srednie generacja II generacja II generacja II

Uwaga! W przypadku stwierdzenia iz znaki istniejace sa na folii odblaskowej wyzszej generacji niz
wynika to z tabeli powyzej, nalezy zastosowac znaki na folii co najmniej takiej jak znaki istniejace
lub lepszej. Rowniez w przypadku uwagi zarzadcy drogi, nalezy zastosowac znaki na folii zgodnie z
wola zarzadcy drogi. W innym wypadku nalezy zastosowac¢ znaki na folii o generacji jak w tabeli
powyzej.

9. Uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do wykonywania zmiany organizacji nalezy wystgpi¢ do Zarzadcy drogi o zgode

na zajecie pasa drogowego.
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