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Wojewodztwo Wielkopolskie
61-714 Poznan; Al. Niepodlegtosci 34

L. L |
: : : : INWESTOR Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
| Pobocze | Pas 'ruch_u drogi | Pas 'ruch_u drogi 1 Zjazd 1 Zjazd ] 61-623 Poznar, ul. Wilczak 51

90 _ WOJeWOde|eJ nr 306 WOJeWOde|eJ nr 306 PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 306 WRAZ Z
e INWESTYCJA | BupOWA CHODNIKA W M. WIELKA WIES
41 DW 306 det d

' et
T 179 " . PROJEKT BUDOWLANY
8 1 5 26+812.000 ﬁ. OBREB 0009 WIELKA WIES
N NR DZ. EWID. |27/2, 27/3, 229/2;
ADRES m. Wielka Wies$, gm. Buk, powiat poznanski
01 Konstrukcja wzmocnienia ist. nawierzchni jezdni
:: grubos¢ modut
warstwy opis warstwy odksztat.
. konstrukcja konstrukcja konstrukcja konstrukcja warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/7/0;

87— 4cm  |1s=0,98 -
4 01 01 02 02 % istniejgca nawierzchnia po frezowaniu srednio 4 cm. 100 MPa
-1 02 Konstrukcja nawierzchni zjazdow
T grubos¢ modut

— warstwy opis warstwy odksztat.

86—

warstwa scieralna z kostki betonowej BEHATON - kolor
. 1.25 3.10 ) 3.22 0.50, 2.10 0.50, 0.75 0.40Q 0.75 || scm [grafitowy -
| Pobocze | Pas ruchu drogi 1 Pas ruchu drogi Phs beﬂp. Droga dla pieszych / RobocZe Dnho rowu 1 4cm  |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
90—— wojewoddzkiej nr 306 wojewoddzkiej nr 306 peron autobusowy Skarpa warstwa podbudowy zasadniczej z mieszankl niezwiazanej z
20 cm kruszywa C90/3 o frakcji 0/31,5 mm 130 MPa
-1 Warstwa podbudowy pomocnicze] Zzwiqzane] z betonu
1 DW 306 20 cm  [cementowego C5/6 210MPa 80 Mpa
—_ LP 10 % grunt rodzimy, wyprofilowany i zageszczony do Is=0,97 35 Mpa
g0 1 26+843.096 —
9_ 03 Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych
T grubosc¢ modut
T warstwy opis warstwy odksztat.
—_ ‘St 0/ iSt 0/ -2.0% warstwa scieralna z kostki betonowej BEHATON - kolor
1 -8,0% ISt 7 -0 AT D A Ay — 8cm szary, opaska z kostki betonowej DOMINO - kolor szary -
/,8_8‘_ AN NN Y I e O R T R A R K AN NN 2 7 7, 47T\— 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
1 0077 ?m 777 % Warstwa podbudowy pomocnicze] zwigzane] z betonu
‘ ////7/////////. 0.0% 15cm  |cementowego C5/6 >10MPa 80 Mpa
:: konstrukcja kon;rqua % grunt rodzimy, wyprofilowany i zageszczony do 1s=0,97 35 Mpa
§7— konstrukcja N 01 . OL_ 2LO 250 0.50, 04 |Konstrukcja wylotéw
—+ 01 Sciek przykraweznikowy A sciek korytkowy 2 Tsciek] grubose modul
1 H i . PN warstwy opis warstwy odksztat.
z kOStkI betOHOWG_] natozone na siebie korytkowy prefabrykowany sciek drogowy 50x60x15 utozony jeden na
30 cm |drugim -
4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
L 1 25 L 3 1 O L 3 1 O L 260 L 303 L warstwa podbudowy pomocnicze] zwigzanej z betonu
. . . . 15 J< C12/15 =
| Pobocze | Pas ruchu drogi 1 Pas ruchu drogi 1 Zjazd 1 Zjazd | 0/cm Cemin °:'feg° d - : —— —

90—— wojewddzkiej nr 306 wojewddzkiej nr 306 - e —
5 DW 306
| LP 11 e det.

. 26+854.000 M D

8 _ &

— F rufma.project@gmail.com
] M \ tel. 695 620 488
: -8.0% LSE'E/O— ist.% 0.0% -2'0% 2.0% . ' www.rufma.pl
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I PROJEKTANT |mgr inz. Konrad Furman
1 OPRACOWAL. |tech. Kacper Grylewicz
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