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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem, skropieniem i

zabezpieczeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 306 wraz z budowa chodnika w m. Wielka Wies.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z:
- oczyszczeniem i skropieniem warstwy bitumicznej pod warstwe $cieralng z SMA
emulsjq asfaltowg modyfikowang oraz mleczkiem wapiennym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

Materiatly
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiatly do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych:

kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM,

2.3. Materiaty do ochrony wykonanego skropienia
Materiatem stosowanym do ochrony emulsji jest mleczko wapienne.

2.4. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej modyfikowane polimerami podano w
normie PN-EN 13808.
Wymagania dla mleczka wapiennego:
zawartos¢ Ca(OH)2 >90%,
zawartos¢ catkowita (CaO + MgO)= 90% wg PN-EN 459-, sSrednia ziarnistos$¢

czastek statych d50%<5 pm

2.5. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zalecana ilo$¢ pozostatego lepiszcza w kg/m?2 powinna wynosic:
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0,5 kg/m?2 przed ufozeniem warstwy
Scieralnej.
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Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora.

2.6. Zuzycie mleczka wapiennego
Dozowana na nawierzchnie dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawierac sie w
przedziale 250 g/m2 + 20 g.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Zz oczyszczeniem, skropieniem i zabezpieczeniem warstw konstrukcyjnych przed
utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.

2.7. Skladowanie lepiszczy

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych Ilub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej
nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta w celu zachowania ich jakosci.
Mleczko wapienne nalezy przechowywaé w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych
z zastosowaniem mechanizmow zabezpieczajacych. Produkt nie moze by¢
przechowywany ani transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w
temperaturach ponizej 5°C.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- szczotek mechanicznych, zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy.
Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do
zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
- sprezarek,
- zbiornikdéw z woda,
-szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka
powinna by¢ wyposazona
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie
nastepujacych parametréw:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
-obrotéwpompy dozujacej lepiszcze,
-predkosci poruszania sie skrapiarki,
- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza,
- zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza,
- wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki,
-skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja 10% od ilosci
zatozonej.

4. Transport
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4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty moga byc¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadajacych izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory
spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i
nie bedq powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny
by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1
m?>, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsiji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania emuls;ji
powinny byc¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Podtoze pod warstwe asfaltowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami dla
drogi o kategorii ruchu KR3, w oparciu o wymagania wg normy PN-EN 13808 Zatacznik
krajowy NA.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, bfota i
kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W
miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na
terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Potaczenia miedzywarstwowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
dla drogi o kategorii ruchu od KR3, w oparciu o wymagania wg normy PN-EN 13808
Zatgcznik krajowy NA oraz PN-EN 459-2.

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy
ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczaé sie po
akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia.

Wykonanie skropienia sktada sie z dwdch czynnosci:

1. skropienie emulsja ,
2. rozpryskanie na rozpadnietej emulsji mleczka wapiennego.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem oraz mleczkiem wapiennym
przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z
dysza rozpryskowg).

Temperatura lepiszczy powinna wynosi¢ od 50 do 80 C.

Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowac tak, by w 100 g
probki zawartos¢ wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez
wysuszenie prébki w suszarce w temp. 110+5°C do statej masy (jednak nie dtuzej niz 5
godz.) byta nie mniejsza niz 9,0 % i nie wieksza niz 16,0% - do skropienia warstw
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mineralno-asfaltowych. Dozowana na nawierzchnie dawka roztworu mleczka
wapiennego powinna zawiera¢ sie w przedziale 250 g/m2 + 20 g. Dalsze prace
budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody z
zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstanie suchego
filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni).

Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie
warstwy w celu okres$lenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia
wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktore nalezy wykona¢ w czasie

robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Czestotliwos¢

Lp. Wyszczegodlnienie roboét Wartosci dopuszczalne
badan
Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu
robot z Wg pktu 5
1 lraz
dokumentacja projektowa i dokumentacji projektowej
Czystosc podtoza (sprawdzona
2 |wizualnie) Ocena ciagta Wg pktu 5.2
2000 + 3000 m?
3 | Sprawdzenie jednorodnosci skropienia 1 Wg pktu 5.3 ¥
Wytrzymato$¢ na Scinanie potaczenia
miedzy
1 prdbka na 15000
warstwami:
4 m? wykonanej
écieralna - wigzaca 1,0 MPa
nawierzchni
wigzaca - podbudowa 0,7 MPa

1) Dopuszczalne odchylenia iloci dozowanej emulsji na 1 m?: £ 10%.
Dopuszczalne odchylenia szerokos$ci dozowanej warstwy emulsji: £ 10 cm.

Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
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m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni,

Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg - lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen, dostarczenie lepiszcza i
napetnienie nim skrapiarek,
-podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
-skropienie powierzchni warstwy przed utozeniem warstwy podbudowy
lepiszczem,
- skropienie powierzchni warstwy przed utozeniem warstwy wigzacej
lepiszczem, skropienie powierzchni warstwy przed utozeniem warstwy
$cieralnej lepiszczem oraz mleczkiem wapiennym, przeprowadzenie pomiarow i
badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane

1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-
asfaltowe Wymagania Techniczne.
3. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 - czes¢ II Wykonanie
nawierzchni asfaltowych
Wymagania Techniczne



