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Optymalizacja energetyczna budynku: Uhlenberga 12, 83-047 Przywidz

1. ZRODLA CIEPLA
1.1. System grzewczy
1.1.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik Sprawnos$¢ | Sprawnos¢ | Sprawnosc¢ Sprawnos¢ Sprawnosc¢
energii |wytworzenia| akumulaciji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1. kociot na biomase biomasa 70,00 100,00 60,00 77,00 32,34
RAZEM 70,00 100,00 60,00 77,00 32,34
(wartosci
$redniowazone)
1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. kociot na biomase 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
Sredniowazone)
1.1.3. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G3]] [zt/MWmc] [zt/ mc]
1. kociot na biomase biomasa 25,15 8294,32 0,00
RAZEM (wartosci 25,15 8294,32 0,00
$redniowazone)
1.1.4. Skiadowe optat
1.1.4.1. kociot na biomase
1. Rodzaj paliwa biomasa
Nazwa paliwa drewno opatowe i odpady pochodzenia
drzewnego [KOBIZE 2015]
3. Wartos$¢ opatowa 15,6000 MJ/kg
4, Koszty zmienne - energia elektryczna 200,00 zt/rok
5. Koszty state - amortyzacja 350,00 zt/rok
6. Koszty state - remonty 200,00 zt/rok
7. Koszty state - inne 200,00 zt/rok
8. Cena paliwa 216,00 zt/t
9. Transport paliwa 1500,00 zt/rok
1.2. Ciepta woda uzytkowa
1.2.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosénik energii| Sprawnos¢ Sprawnos¢é Sprawnosc¢ Sprawnos¢
wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. kociot na biomase biomasa 82,00 85,00 70,00 48,79
RAZEM (wartosci 82,00 85,00 70,00 48,79
$redniowazone)
1.2.2. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/ mc]
1. kociot na biomase biomasa 22,83 5818,84 0,00
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Optymalizacja energetyczna budynku:
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‘ ‘ RAZEM (wartosci 22,83 5818,84 0,00
sredniowazone)

1.2.3. Skiladowe optat

1.2.3.1. kociot na biomase

1. Rodzaj paliwa biomasa

Nazwa paliwa

drewno opatowe i odpady pochodzenia
drzewnego [KOBIZE 2015]

Wartos¢ opatowa

15,6000 MJ/kg

Koszty zmienne - energia elektryczna

50,00 zt/rok

Koszty state - amortyzacja

60,00 zt/rok

Koszty state - remonty

100,00 zi/rok

Cena paliwa

216,00 zt/t

Zakup paliwa
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50,00 zt/rok

Transport paliwa

100,00 zt/rok
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Optymalizacja energetyczna budynku: Uhlenberga 12, 83-047 Przywidz

2. CIEPLA WODA UZYTKOWA
Dane podstawowe
| 1. |Koszty zuzycia i przygotowania c.w.u. 1128,68 zt/a
2.1. Opisy ulepszen
2.1.1. Ulepszenie c.w.u - Solary stoneczne cwu

Montaz solaréw stonecznych wspomagajacych przygotowanie cwu.

2.2, Zapotrzebowanie na ciepto i moc oraz sprawnosci
Lp. Nazwa Zapotrzebo|Zapotrzebow | Sprawno$¢ | Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnosc¢
wanie na | anie na moc | wytworzenia| akumulacji transportu catkowita
ciepto
[Gl/a] [kW] [%] [%] [%] [%]
0. Stan aktualny 10,86 2,3 82,0 85,0 70,0 48,8
1. Solary stoneczne 7,38 1,56 82,0 85,0 70,0 48,8
cwu
2.3. Oszczednos$¢ wody
Lp. Nazwa Wodomierze Armatura Razem
[%]
[%] [%]
1. Solary stoneczne cwu 20 15 32
2.4. Oplaty
Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/mc]
0. Stan aktualny 5818,84 22,83 0,00
1. Solary stoneczne cwu 0,00 0,00 0,00
2.5. Skladowe optat dla poszczegodlnych zrodet ciepta
2.5.1. Ulepszenie: Solary stoneczne cwu
2.5.1.1. solary
2.6. Kosztorysy
2.6.1. Ulepszenie c.w.u. - Solary stoneczne cwu
Lp. Nazwa Ilos¢ Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[z1] [zH] [%] [z4]
1. Razem 1,00 kpl 15000,00 15000,00 8 16200,00
2.7. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty Oszczednos¢ Naktady SPBT
zuzycia i kosztow
przygotowani [zt/a] [z1] [a]
a c.w.u.
[zt/a]
1. Solary stoneczne cwu 313,21 815,47 16200,00 19,87

Optymalne ulepszenie cieptej wody uzytkowej

Optymalne ulepszenie: 1 - Solary stoneczne cwu

Naktady: 16200,00 zt
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Optymalizacja energetyczna budynku: Uhlenberga 12, 83-047 Przywidz

SPBT: 19,87 a
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Optymalizacja energetyczna budynku: Uhlenberga 12, 83-047 Przywidz

3. SYSTEM GRZEWCZY
Dane podstawowe
1. Zapotrzebowanie na ciepto 48,62 GJl/a
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng 7,5 kW
Koszty ciepta 4531,66 zt
3.1. Opisy ulepszen
3.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta
Montaz pompy ciepfta.
3.1.2. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta 2
Montaz pompy ciepta.
3.2. Sprawnosci
Lp. Nazwa Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢é Sprawnosc¢ Sprawnos¢
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzysta [%]
nia
[%]
0. Stan aktualny 70,00 100,00 60,00 77,00 32,34
Pompa ciepta 260,00 100,00 96,00 82,00 204,67
2. Pompa ciepta 2 260,00 100,00 96,00 82,00 204,67
3.3. Przerwy w ogrzewaniu
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 1,00 1,00
1. Pompa ciepta 1,00 1,00
2. Pompa ciepta 2 1,00 1,00
Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego.
3.4. Optaty
Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G3] [zt/ mc]
0. Stan aktualny 8294,32 25,15 0,00
Pompa ciepta 0,00 50,00 0,00
4. Pompa ciepta 2 0,00 50,00 0,00
3.5. Skiadowe optat dla poszczegoélnych zrodet ciepta
3.5.1. Ulepszenie: Pompa ciepta
3.5.1.1. pompa ciepta
l1.  |optata zmienna | 50,00 74/GJ
3.5.2. Ulepszenie: Pompa ciepta 2
3.5.2.1. pompa ciepta
| 1. |Op’rata zmienna | 50,00 zt/GJ
3.6. Kosztorysy
3.6.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%] [zt]
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Optymalizacja energetyczna budynku: Uhlenberga 12, 83-047 Przywidz

|1. | Koszt catkowity 1,00 kpl. 40000,00 40000,00 8 43200,00
3.6.2. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta 2
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%] [z1]
1. Koszt catkowity 1,00 kpl. 50000,00 50000,00 8 54000,00
3.7. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty ciepta | Oszczednos¢ Naktady SPBT
kosztéow
[zt/a] [zt/a] [zt] [a]
1. Pompa ciepta 1187,77 3343,89 43200,00 12,92
2. Pompa ciepta 2 1187,77 3343,89 54000,00 16,15
Optymalne ulepszenie systemu grzewczego
Optymalne ulepszenie: 1 - Pompa ciepta
Nakiady: 43200,00 zt
SPBT: 12,92 a
4. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Nakitady SPBT
ulepszenia [zt] [a]
1. Pompa ciepta system grzewczy 43200,00 12,92
2. Solary stoneczne cwu ciepta woda 16200,00 19,87
uzytkowa

Nakiady tacznie: 59400,00 zt

CERTO 2015 1.3.6.1 - www.cieplej.pl 8/8



