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1.0.CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru:
oswietlenie drogowe ,kanalizacja techniczna oraz zabezpieczenie istniejacych sieci zlokalizowanych w zakresie
opracowania.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Organizacja robét, przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetow Wykonawcy na teren budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposédb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym
stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c W swoim harmonogramie rezerwe
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czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Z danych zawartych w projekcie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwosci dla srodowiska moga wystapi¢ tylko w
trakcie realizacji inwestycji.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami

e toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.
Materialy, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicy Cichej w Grabowce Cykarzewskiej z wykorzystaniem oprawa w
technologii LED .

W zakres wchodzg :

e wlaczenie na istniejacym stanowisku stupowym nr 6 na istniejace przewody o$wietleniowe linii napowietrznej
Tauron Nowe Technologie S.A. z istniejacym pomiarem energii elektrycznej zlokalizowanym w rozdzielni stacji
transformatorowej CZW40122 Grabéwka Cykarzewska 1 15/0,4 kV , zgodnie z WP TNT/NMG/SM/2021-08-24;

e zabudowa na istniejacym stanowisku stupowym Nr 6 roztacznika RSA 00/1 oraz ogranicznikow przepieé

e budowa linii o$wietleniowej napowietrznej od istniejgcego stupa Nr 6 przewodem samono$nym AsXSn 2x25mm2
na stupach z zerdzi wirowanej E-10,5 zgodnie z rysunkami.

e wilaczenie na istniejacym stanowisku stupowym nr 61 na istniejace przewody oswietleniowe linii napowietrzne;j
Tauron Nowe Technologie S.A. z istniejacym pomiarem energii elektrycznej zlokalizowanym w rozdzielni stacji
transformatorowej CZW40122 Grabéwka Cykarzewska 1 15/0,4 kV , zgodnie z WP TNT/NMG/SM/2021-08-24;
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e zabudowa na istniejagcym stanowisku stupowym Nr 61 roztacznika RSA 00/1 oraz ogranicznikow przepiec
e budowa linii o$wietleniowej napowietrznej od istniejacego stupa Nr 61 przewodem samono$nym ASXSn
2x25mm?2 na stupach z zerdzi wirowanej E-10,5 zgodnie z rysunkami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami .

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektrycznej.

Kabel sygnalizacyjny — przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-
pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytlowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
potaczonych rownolegle, ktore wraz z osprzetem utozone sa na wspoélnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen
elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii kablowych.
Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome r6znych linii kablowych pokrywaja sie lub
przecinajg.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajaca
przeciaganie i faczenie kabli prowadzonych pod ziemia oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).
Blok kablowy — ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.

Napigcie znamionowe kabla Uo/U — napigcie na jakie zbudowano i 0znaczono kabel; przy czym Uo — napigcie
pomiedzy zyta a ziemia lub ekranem kabla, natomiast U —napiecie migdzyprzewodowe kabla.

zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu
itp. Jako czes¢ przewodzaca moze wystgpowaé drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota
(sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola
elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napiec
znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm2. 3yty wielodrutowe zapewniaja wigksza
elastyczno$¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajacych po Kilka zyt splatane sg we
wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo
zyte licznikowa (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw
kabla.zyta ochronna ,,Fo” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-zoétta
izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowe;j. L.aczy metalowe czesci
przewodzace — dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktore moga przypadkowo znalez¢ sie pod napigeciem),
czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtoéwna szyng (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napi¢¢ znamionowych do 12/20 kV
przekroj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm2 —
przekroj zyty ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powyzej 95 mmz2 — minimum 50 mm2).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesénie praktyczne przyklady zastosowania elementow linii kablowych, w tym urzadzen
elektroenergetycznych zawieraja opracowania typizacyjne — szczegélnie albumy producentow lub
specjalizujacych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére mogg by¢ wykorzystane w
praktyce.
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Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy stosowaé
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisoOw bezpieczenstwa Migdzynarodowe;j
Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, Zze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania,

z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych.

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy temperaturze
wyzszej niz —15°C, natomiast bgbny z nawinigtym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze
(na ptask).Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1. MATERIALY BUDOWLANE

Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwinigte w tzw. ,,0semke”. Konce
kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrdj), w przypadku gdy dokonuje si¢ odciecia czesci kabla
— nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek zalutowana ostona otowiana lub kapturkiem, najlepiej
termokurczliwym. W magazynie o migkkim podtozu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bgbna i
zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem. Pozostaty sprzet i osprzgt podstawowy i pomocniczy
nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegolnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.1.1. CEMENT
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Portlandzki marki 25 bez dodatkéw spetniajgcy wymagania PN-88/B-30000.
2.1.2. PIASEK
Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
2.1.3. ZWIR
Zgodnie z normg BN-66/6774-01.
2.1.4. WODA
Odmiany ,, 1 " zgodnie z normg PN-88/8-32250
2.1.5. FOLIA

Do ochrony kabli w rowie nalezy uzywa¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW, koloru
niebieskiego, o gr.0,4 - 0,6 mm, gat.l. Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03

2.2. ELEMENTY GOTOWE
2.2.1. PRZEPUSTY KABLOWE

Zgodnie z dokumentacja, na przepusty kablowe pod ulica nalezy stosowaé rury gruboscienne z
polietylenu wysokiej gestosci o srednicy 110/6,3mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/C89205.
2.2.2. KABLE

Kable uzywane do zasilania o$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-76/E-90301.
2.2.3.PRZEWODY

W latarniach stosowaé przewody YKY2x2,5 750V w rurach ostonowych karbowanych o $rednicy
22mm, ktore powinny odpowiada¢ PN-87/E-90056.
2.2.4. ZRODLA SWIATLA I OPRAWY
Moc: 20 — 30W Barwa-Neutralny biaty 740

Strumien $wietlny 3500 Im - 4500 Im
Oprawa oswietleniowa ma posiada¢ mozliwosé redukcji strumienia swietlnego

Od Do Poziom strumienia $wietlnego
od Zalaczenia 23:00 100%
23:00 05:00 70%
05:00 do wytaczenia 100%

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
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*materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

*materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

eoprawa do montazu na bezposrednio wysiggniku ©@42-60mm z mozliwoscig regulacji kata nachylenia w
zakresie +5° do -10° Iub poprzez dodatkowy adapter zapewniajacy mozliwos¢ montazu zaréwno na stupie 342-
76mm jak i na wysiegniku przy regulacji kata pochylenia oprawy w zakresie +5° do -15°

sstopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

*szczelnos¢ komory optycznej — IP66

*szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

*wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

*moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

*znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

suktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V

sochrona przed przepieciami — 10kV

+klasa ochronnosci elektrycznej: Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

srodzaj zrodla swiatta — LED

szakres temperatury barwowej zrodet $§wiatta — 3900-4300K

eutrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

*wskaznik oddawania barw Ra > 70

*warto$ci wskaznika udziatu swiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
edane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac obliczenia
parametréw o$wietleniowych

*w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

soprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci

» oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC
lub rownowazny

2.2.5. SLUPY OSWIETLENIOWE
Jako podstawowe konstrukcje wsporcze przyjmuje sie¢ do stosowania jednozerdziowe strunobetonowe stupy
wirowane, o dlugosci: 10,5 m; oraz sile uzytkowej zgodnie z projektem.

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym.
Wykop zasypywac zaggszczajac warstwami mieszaning cementu , pasku i zwiru do poziomu terenu.

2.2.6. WYSIEGNIKI
e stalowy, cynkowany ogniowo wewnatrz i na zewnatrz,
e dlugos¢ min.1,0m,
e kata nachylenia 5° wzgledem ptaszczyzny podtoza,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujagcych maszyn gwarantujgcych wlasciwag jako$¢ robot:
= Zurawia samochodowego,
» samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
= spawarki transformatorowej do 500A,
= zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 mé/h ,
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:
= samochodu skrzyniowego,
= przyczepy dhuzycowej,
= samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
= samochodu dostawczego,
= przyczepy do przewozenia kabli.

Podczas transportu na budowe ze sktadu do miejsca whudowania, nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materialow do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bgbny: —15°C oraz —5°C dla zwinigtych w ,,6semke”
odcinkow.

Stupy lub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatow w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.WYKOPY POD LATARNIE
Zaleca si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych recznie zgodnie z normg BN-83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-060550.

5.2. WYKONANIE FUNDAMENTOW POD SELUPY OSWIETLENIOWE

Wszystkie prace fundamentowe musza by¢ prowadzone wg zasad podanych nizej oraz zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-06050:1999 "Geotechnika . -Roboty ziemne wymagania ogdlne. Technologia oraz
przebieg tych prac zalezy od rodzaju stosowanego ustoju, jak rowniez od warunkow gruntowych. Przed
przystapieniem do wykopow nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie znajduja si¢ urzadzenia
podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usunac lub istniejace urzadzenia zabezpieczy¢, za zgoda uzytkownika.
Wykopy powinno poprzedza¢ usunigcie ziemi rodzimej do glgbokosci 20 cm, na powierzchni o wymiarach
bokow zwigkszonych o okoto 1 m od obrysu wykopu. Wykopy nalezy wykonywac r¢cznie lub koparka.
Zaleca si¢ je wykonywac koparka z waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujac wymiary dna i glebokos¢
wykopu, okreslone w tablicach poszczegolnych ustojow. W rozwigzaniach przyjeto wykonanie wykopu z 20%
odchyleniem $cian bocznych wykopu od pionu. W przypadku gruntow spoistych, gdy nie wystepuje osuwanie
si¢ Scian, wykop mozna wykona¢ o $cianach pionowych z zachowaniem wymiaréw dna wykopu.
O nosnosci posadowienia decyduje staranne zasypywanie wykopow, ktore powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubosci 20-30 cm z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu, umozliwiajagcym osiggniecie
maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem,
powoduje lepsze zaggszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy przy obwodzie stupa rozsypac¢ grunt
rodzimy (odtozony z zewnetrznej warstwy) do 15 cm powyzej terenu, ze spadkiem na zewnatrz do linii obrysu
zasypanego wykopu. Ochrong elementéw stalowych i betonowych posadowien s lupoéw przed szkodliwymi
wplywami wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Elementy stalowe i ich potaczenia
w czeSci podziemnej stupa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem lub masa asfaltowa.
Podziemne betonowe czgsci ustojow nalezy chroni¢ przed szkodliwymi wpltywami jedynie w gruncie bardzo
agresywnym, dobierajac odpowiedni rodzaj zabezpieczenia do wystepujgcego zagrozenia.
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5.3. MONTAZ SLUPOW

Posadowienie stupéw w projektowanej linii nN nalezy realizowac przy zastosowaniu otworéw wierconych,
zasypywanych gruntem rodzimym lub betonem, albo przy zastosowaniu odpowiednich ustojow, wykonanych z
elementow prefabrykowanych..

Czeg$¢ zerdzi wirowanych zasypywanych ziemig, fundamenty prefabrykowane oraz terenowe fundamenty
wykonane z betonu, nalezy zabezpiecza¢ przed korozja.

Fundament nalezy zasypa¢ warstwa kamieni a nastgpnie ziemig do poziomu terenu ubijajac ja warstwami
zageszczarka wibracyjng co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiaggna¢ co najmniej 0,85 wg PN-
72/8932-01. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4. MONTAZ WYSIEGNIKOW

Wysiegniki typowe dla odpowiednich stupéw nalezy montowaé w sposob przewidziany przez
wytworce, zapewniajacy ich wlasciwe usytuowanie i trwate zamocowanie.
Konstrukcje stalowe montowane na stupach winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe, a w srodowiskach agresywnych po ich zamontowaniu, nalezy dodatkowo pomalowac je atestowanymi
farbami

5.5. MONTAZ OPRAW

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe przed zmontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢
lampy). Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody kabelkowe YKY 2x2,5mm? 750V w RVKL-22. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposdb trwaly, aby nie zmienity swego potozenia pod wplywem warunkoéw
atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6. Montaz przewodéw

Projektowang lini¢ napowietrzng wykona¢ przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25 mm?2.
Przy montazu przewoddw szczeg6lng uwage zwracaé na:
o prawidtowe rozcigganie przewodu nie powodujace uszkodzen zewnetrznej powltoki izolacyjnej
e odpowiednie uksztattowanie przewodu, aby po zamocowaniu na stupie, nie dotykat zerdzi
e doktadny montaz uchwytdéw przewodoéw glowic i muf potgczeniowych oraz zaciskow odgateznych.

5.7. OCHRONA DODATKOWA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym dla sieci o$wietleniowej
zastosowano II klas¢ ochronno$ci wykonanych urzadzen.
W celu zapewnienia wyrdwnania potencjalow oraz dodatkowej ochrony odgromowe;j i przepigciowej stanowisk
stupowych w poglebionym rowie kablowym nalezy ulozy¢ ptaskownik uziemiajacy Fe/Zn 30x4mm .
Ptaskownik wiaczy¢ na zacisk ochronny PE w szafie sterowania os$wietleniem oraz potaczy¢ srubowo do
kazdego stupa oswietleniowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy przebudowie linii

kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi

zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, SST . Materiaty

posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga

by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien

powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie
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wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu na pisSmie zatozonej jakosci przez
Inwestora i w zakresie przebudowywanych sieci elektroenergetycznych przedstawiciela Tauron Dystrybucja
S.A. Rejon Dystrybucji Miasto.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow. Na zadanie Inwestora, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego
mozliwos$¢ nastawienia mechanizmoéow regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢ ich tras z
dokumentacjg geodezyjna.

Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,3 m.

Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow,
wedtug ktorych zostalty wykonane, na podstawie atestow, protok6tdow odbioru albo innych dokumentow
Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadow
0 napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczeg6lne zyty nie
majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu

po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja

izolacji wynosi co najmniej:

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napigciu znamionowym do 1 kV,

- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej wartos$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 .

Proba napieciowa izolacji
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Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby

napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 KV. Probe napigciowa nalezy

wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uplywu nalezy mierzy¢

oddzielnie dla kazdej zyly.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o warto$ci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-76/E-
90250 i PN-76/E-90300 ,

- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu
uptywu 100 pA.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robéot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiaru rob6t dokonac nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wyniklte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

—dla kabli: m,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla rob6t ziemnych: m lub m2,

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Odbiodr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz
elementow urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
Uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

— wykonanie wykopow, jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania fundamentow.

Odbiodr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-1EC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje¢ powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

str. 11



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-1EC 60050(604):1999

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej — Eksploatacja.

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czes¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepetnym zakresie badan
typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Cze$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan
typu.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja —
Oznaczenia identyfikacyjne przewod6éw barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-1EC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze.
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogolne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napi¢ciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Polaczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie

przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-HD 605 S1:2002 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (V)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (czg$¢ V)

Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania 0golne.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

— Katalogi i karty materialowe producentow.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
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Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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