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WYKAZ RYSUNKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania skala 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Sylwetka stupa oswietleniowego



. OSWIADCZENIE

Czestochowa dnia 22.09.2021r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany

Budowa oswietlenia ulicznego Grabéwka ul. Cicha

W ramach inwestyciji pn.
Budowa oswietlenia ulic w gminie Mykanéw
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy

technicznej i jest kompletny punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Projektant
uprawnienia bu df ‘7" do
Instalacyjnej w
elektrycamych
Sprawdzajgcy mgr m.’. Pr-emvclaw Berdzik

U rawnien

projektowania
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IV. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RIAdE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kategoria XXVI sieci elektroenergetyczne
Branza: Elektroenergetyczna

Nazwa inwestycji

Budowa oswietlenia ulicznego Grabéwka ul. Cicha

W ramach inwestycji pn.
Budowa oswietlenia ulic w gminie Mykanow

Lokalizacja na

240411_2.0009.622, 240411_2.0009.746, 240411_2.0009.744/2,

dziatkach: 240411_2.0009.745/7, 240411_2.0009.757, 240411_2.0009.754
Adres: Graboéwka ul. Cicha , 42-233 Mykanéw
Inwestor: Gmina Mykanéw

Ul. Samorzgdowa 1, 42-233 Mykanéw
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1.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyc;ji jest budowa obiektu liniowego o dtugosci 170m (Linia hapowietrzna )

2.

W zakres inwestycji wchodzi:
budowa przewoddw linii napowietrznej 1,0kV ,
budowa stupéw z betonu wirowanego

montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W przedmiotowym terenie znajduijg sie istniejgce elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz kablowe.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko.

3.

3.1.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Realizacja inwestycji polegata bedzie na:

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ulicy Cichej w Grabéwce gmina Mykanow z wykorzystaniem

oprawa w technologii LED .

W zakres wchodzg :

zabudowe rozigcznika RSA-00 na istniejgcym stanowisku stupowym nr 61 zasilanie ze stacji
CZw40122

zabudowe roztgcznika RSA-00 na istniejgcym stanowisku stupowym nr 6 zasilanie ze stacji
CzZw40122

wigczenie na istniejgcym stanowisku stupowym nr 61 na istniejgce przewody oswietleniowe linii
napowietrznej Tauron Nowe Technologie S.A. z istniejgcym pomiarem energii elektrycznej
zlokalizowanym w rozdzielni stacji transformatorowej CZW40122 "Grabéwka Cykarzewska 1" 15/0,4
kV, zgodnie z WP TNT/NMG/SM/2021-08-24;

budowe napowietrznej linii oswietleniowej z istniejgcego stupa nr 61 przewodem samonosnym ASXSn
2x25mm2 na stupach z zerdzi wirowanej E-10,5.

wigczenie na istniejgcym stanowisku stupowym nr 6 na istniejgce przewody oswietleniowe linii
napowietrznej Tauron Nowe Technologie S.A. z istniejgcym pomiarem energii elektrycznej
zlokalizowanym w rozdzielni stacji transformatorowej CZW40122 "Grabéwka Cykarzewska 1" 15/0,4
kV, zgodnie z WP TNT/NMG/SM/2021-08-24;

budowe napowietrznej linii oswietleniowej z istniejgcego stupa nr 6 przewodem samonosnym ASXSn

2x25mm2 na stupach z zerdzi wirowanej E-10,5.

Inwestycja nie bedzie miata wplywu na srodowisko.

3.2.

Uktad komunikacyjny

Istniejacy uklad komunikacyjny bez zmian. Na obszarze projektowanym znajdujg sie drogi dojazdowe z

parkingami samochodowymi

3.3.

Sposéb dostepu do drogi publicznej:

Dostep do stacji zostanie zapewniony od strony drogi publiczne;.



3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Linia napowietrzna 1,0kV
Projektowana linia napowietrzna zaprojektowana zostata z wykorzystaniem stupéw na zerdziach wirowanych
W przeprowadzonych obliczeniach uwzgledniono zabudowe oprawy oswietleniowej zabudowanej nad

przewodami.
4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z paragrafem 18 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU 1 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7
lipca 1994r., na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu
miesci sie w terenie objetym zakresem opracowania. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata zadnego
wplywu na tereny przylegte, ani tez w zaden ujemny sposéb nie bedzie wplywata na mozliwosc
zagospodarowania terenu.

Linie kablowe zaprojektowane zostaty zgodnie z wymaganiami Normy PN-E-SEP-E-004 -
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Linie napowietrzne
zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-003 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa - Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
przewodami niepetnoizolowanymi".

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza zakres dziatek 240411 _2.0009.622, 240411 2.0009.746,
240411_2.0009.744/2, 240411_2.0009.745/7, 240411_2.0009.757, 240411 2.0009.754

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Mykanow przyjetego uchwatg nr Uchwata 223/XXXIV/2006 z dnia 2006-03-28

Teren, na ktorym projektuje sie linie napowietrzng nN, zostat opracowany zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Na terenie inwestycji nie ma obszaréw i obiektow objetych formami
ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw o opiece nad
zabytkami (ani obszaréw i obiektow ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw. Projekt budowlany uzyskat
wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz zostat wykonany zgodnie ze wszelkimi warunkami wynikajgcymi z
przepisdw szczegodlnych. Jednoczeénie projekt zostat wykonany tak, aby podczas wykonywania robét
zachowane zostaty wszystkie wymagania dotyczgce praw oséb trzecich, w tym dostep do drogi publicznej,
mozliwos¢ korzystania z istniejgcych medidw (zgodnie z art. 5, Ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo

budowlane

Inwestycja nie bedzie miata wplywu na srodowisko.

Projektowana linia kablowa zostanie utozona w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od granic nieruchomosci
sasiednich.

Eksploatacja gérnicza: Rozpatrywany teren znajduje sie poza oddziatywaniem wplywow gérniczych.
Ochrona terenu: Teren nie jest objety ochrona.

Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow: Projektowana inwestycja nie powoduje
zagrozen dla srodowiska i nie bedzie miata ujemnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw i jego
otoczenia.

Wptyw budowanej infrastruktury na sasiednie dziatki



Projektowana inwestycja infrastruktury technicznej nie wptywa na sgsiednie dziatki i nie narusza intereséw

0s6b trzecich.

Planowana inwestycja na etapie wykonywania i eksploatacji nie pozbawi oséb trzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw tgcznosci,
dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie bedzie powodowata
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie oraz
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg

wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw — nie wystepuije,

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych - nie wystepuje,

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie wystepuje,

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgce, pola
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia— nie wystepuja,

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody

powierzchniowe — nie wystepuje.
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S PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Kategoria XXVI sieci elektroenergetyczne

Branza: Elektroenergetyczna

Nazwa inwestycji | Budowa oswietlenia ulicznego Grabdéwka ul. Cicha

W ramach inwestycji pn.
Budowa oswietlenia ulic w gminie Mykanow

Lokalizacja na 240411_2.0009.622, 240411_2.0009.746, 240411_2.0009.744/2,
dziatkach: 240411_2.0009.745/7, 240411_2.0009.757, 240411_2.0009.754
Adres: Grabdéwka ul. Cicha , 42-233 Mykanow

Inwestor: Gmina Mykanow

Ul. Samorzgdowa 1, 42-233 Mykanow
Data opracowania | wrzesien 2021r.
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SPRAWDZAJACY mgr inz. Przemystaw Berdzik SLK/6228/PBE/15 -
SLK/IE/6742/10
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znak sprawy Zﬂé‘ 7 ZZ '(/? / Féﬁ!@!ﬂ
£.4F

Zalacznik nr ... sostlltiosins

do wiw decyzji

podpis




5.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zostat opracowany na podstawie:

warunkéw Tauron Nowe Technologie S.A

mapy do celéw projektowych opracowane przez uprawnionego geodete,

uzgodnien z Tauron Nowe Technologie S.A — uzgodnienia wstepne, wykonanie inwentaryzacji linii oraz
pomiary wykonane w terenie,

obowigzujgcych przepiséw i norm budowy urzgdzen elektroenergetycznych.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane® ,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r.

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU 1 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z p6zn. zmianami dotyczgce
.Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 4 marca 1994r. W sprawie wprowadzania obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm.

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Polska Norma PN-E-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Polska Norma PN-98/E-05100/1 — Linie napowietrzne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

Typowe rozwigzania stanowisk stupowych wg katalogu Energolinia w Poznaniu



6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI sieci elektroenergetyczne

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ulicy Cichej w Grabéwce gmina Mykandw z wykorzystaniem
oprawa w technologii LED .

W zakres wchodzg :

e zabudowe rozigcznika RSA-00 na istniejgcym stanowisku stupowym nr 61 zasilanie ze stacji
CZW40122

e zabudowe rozigcznika RSA-00 na istniejgcym stanowisku stupowym nr 6 zasilanie ze stacji
CZw40122

e wlgczenie na istniejgcym stanowisku stupowym nr 61 na istniejgce przewody oswietleniowe linii
napowietrznej Tauron Nowe Technologie S.A. z istniejgcym pomiarem energii elektrycznej
zlokalizowanym w rozdzielni stacji transformatorowej CZW40122 "Grabowka Cykarzewska 1" 15/0,4
kV, zgodnie z WP TNT/NMG/SM/2021-08-24;

e budowe napowietrznej linii oswietleniowej z istniejgcego stupa nr 61 przewodem samonosnym ASXSn
2x25mm2 na stupach z zerdzi wirowanej E-10,5.

e wlgczenie na istniejgcym stanowisku stupowym nr 6 na istniejgce przewody oswietleniowe linii
napowietrznej Tauron Nowe Technologie S.A. z istniejgcym pomiarem energii elektrycznej
zlokalizowanym w rozdzielni stacji transformatorowej CZW40122 "Grabowka Cykarzewska 1" 15/0,4
kV, zgodnie z WP TNT/NMG/SM/2021-08-24;

e budowe napowietrznej linii oswietleniowej z istniejgcego stupa nr 6 przewodem samonosnym ASXSn

2x25mm2 na stupach z zerdzi wirowanej E-10,5.

7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO;
Program uzytkowy obejmuje funkcje podstawowag t.j. oswietlenie ulicy publicznej w sgsiedztwie zabudowy

jednorodzinnej zlokalizowanej w miejscowosci Grabowka

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wdd
opadowych — nie dotyczy

b.  emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych— nie dotyczy

C. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d. wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen,

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe linii napowietrznej 1,0kV. Nie przewiduje sie pojawienie sie

w Srodowisku zrddet pola elektromagnetycznego.

Wartosci natezenia pola magnetycznego i elektrycznego podane w Rozporzgdzeniu Ministra Rodziny, Pracy

i Polityki Spotecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. (poz. 952) nie zostang przekroczone.

e. wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — inwestycja nie bedzie miala wptywu na istniejagcy drzewostan, glede
oraz wody powierzchniowe i podziemne
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9. PODSTAWOWE ZAtOZENIA TECHNICZNE DO PROJEKTU

Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicy
llos¢ stanowisk stupowych 4 szt.
Dtugos¢ linii napowietrznej 135m
Moc przytgczeniowa 4x25,6W=102W
Klasa o$wietleniowa — C5
10. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

10.1. Budowa stanowisk stupowych nN

Projektowana linia napowietrzna zaprojektowana zostata z wykorzystaniem stupéw na zerdziach wirowanych.
W przeprowadzonych obliczeniach uwzgledniono zabudowe oprawy oswietleniowej zabudowanej nad
przewodami.

Dokonano obliczen wytrzymatosciowych kazdego stanowiska stupowego.

Projektowane stanowiska stupowe dobrano jako typowe na podstawie katalogow:

e typowe rozwigzania stanowisk stupowych wg katalogu ENSTO "Katalog linii napowietrznych niskiego
napiecia z przewodami samonosnymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-
120mm2 na zerdziach wirowanych i ZN wrzesien 2008"

Projektuje sie linie napowietrzng z przewodami petnoizolowanymi typu AsXSn 2x25mm2
na stupach z zerdzi wirowanych ktérych parametry podane zostaty w dalszej czesci opisu oraz na rysunkach.
Opis wykonania robét
Miejsca posadowienia stupéw oswietleniowych pokazano na mapie.
Przyktadowy wyglad stupa oswietleniowego z zastosowaniem zerdzi wirowanej typu E wysokosci 10,5m
pokazano na zatgczonych rysunkach.
Wymagana klasa o$wietleniowa C5
Nalezy stosowa¢ oprawe oswietleniowg posiadajgcg krzywg rozsytu $wiatta dostosowang do oswietlenia

drogowego umozliwiajgcg uzyskanie klasy oswietleniowej C5

Projektuje sie stupy wirowane typu E o wysokosci 10,5m i wysokosci zawieszenia oprawy oswietleniowej
8,0m.z oprawg zabudowang na stupie pod katem 5° . Oprawa wykonana w Il klasie izolacji typu LED
zabudowana na wysiegniku dlugosci 1,0m. Stup nalezy posadowi¢ w gruncie na normatywnych
gtebokosciach z uwzglednieniem docelowej wysokosci montazu oprawy oswietleniowej w odlegtosci 2,5m od
krawedzi. Stupy nalezy lokalizowaé w miejscach wskazanych na mapie zasadniczej .

Projektowang linie napowietrzng wykonaé przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25 mm2. Na istniejgcym
stupie oraz projektowanym stupie nr 2 nalezy zabudowaé ogranicznik przepie¢ w obudowie i zaciskami
przebijajgcymi izolacje typu SE45-350Ap-5, ktére potgczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 z uziomem poprzez
zacisk srubowy na stupie. Uziom ochronny wykona¢ jako sztuczny z uziomu pionowego (drut stalowy o
16 mm dt.9m potgczonego ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm) szt.2 , kidry nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,6 m
obok stanowiska stupowego. Warto$¢ uziemienia nalezy sprawdzi¢ pomiarem - nie powinna przekroczyé
wielkosci 10 Q. Ptaskownik uziemiajgcy w miejscach widocznych nalezy malowac¢ w kolorze kombinacji barw

206Mtej i zielone.
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Na istniejgcym stupie 6 oraz 61 projektuje sie zabudowac roztgcznik RSA-160 oraz ogranicznik przepie¢ typu
GXO 0,28/5 w obudowie SE30.128 wyposazony w zaciski przebijajgce izolacje SL9.21. Projektowany przewdd
samonos$ny tgczy¢ z istniejgcymi przewodami gotymi za pomocg zaciskdw nieprzebijajgcych izolacji .( Zaciski
odgatezne AL./AL nieprzebijajace izolacji typu SL4.25 w pokrywie izolacyjnej SP15 z wypetnieniem pastg
SR1.
Na kazdym stanowisku zabudowaé na wysiegniku nad przewodami linii oprawe oswietleniowg typu LED
Oprawe wigczy¢ w przewody samonosne za pomocg zaciskéw odgateznych przebijajgcych izolacje
SL11.11 i zasili¢ przewodem YKY 2x2,5 mm2 w rurce karbowanej fi 22 mm w rurze wysiegnika.
Zabezpieczenie lampy umiesci¢ w ostonie bezpiecznikowej SV29.253 z bezpiecznikiem topikowym 6A ,
mocowanej za pomocg zaciskow odgateznych SL11.11.
Po wykonaniu robét nalezy odtworzy¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego naruszone elementy:
e rowow odwadniajgcych z nadaniem odpowiedniego spadku podtuznego zapewniajgcego
sprawny przeptyw wéd opadowych
e pobocza gruntowego z przywrdceniem stanu pierwotnego z nadaniem odpowiedniego spadku
poprzecznego i podtuznego zapewniajgcego sprawny przeptyw wod opadowych z jezdni.

e Nawierzchni jezdni, z ktorej nalezy usungc resztki gatezi , ziemi z wykopow itp.

Odlegtos¢ stupa oswietleniowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m - odlegto$¢ pozioma zerdzi stupa od

krawedzi jezdni;

Jezeli przy montazu lub eksploatacji stanowisko pracy zostanie urzgdzone w odlegtosci mniejszej niz 3,0m od
skrajnego przewodu linii napowietrznej nN, linie nalezy wytgczy¢ na czas prowadzenia prac w porozumieniu z

wiascicielem linii.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PO STRONIE NN

Uktad pracy sieci TT

Projektuje sie ochrone przeciwporazeniowg w sieci niskiego napiecia wg normy SEP E 001
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi¢ bedzie podwdjna

izolacja kabli 0,4 kV Dostepne czesci przewodzgce urzgdzen elektrycznych nalezy potgczy¢ z przewodem
ochronnym PE o przekroju, co najmniej rownym przekrojowi przewodow roboczych.

Przewody ochronno-neutralne PE powinny zapewniaé¢ metaliczng ciggtosé potgczen, przewod
powinien wyrdzniac sie zétto-zielong barwg izolacji.

Ochrona przy dotyku posrednim w linii napowietrznej oraz kablowej realizowana przez samoczynne
wytgczenie zasilania, natomiast dla urzadzenh zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych linii nn
i zasilanych z tych linii dopuszcza sie stosowanie urzgdzen w Il klasie ochronno$ci lub o izolacji

wzmochionej.

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII NN
Napowietrzne linie elektroenergetyczne nN powinny by¢ chronione od przepieé atmosferycznych
ogranicznikami przepie¢ wykonanymi i zabudowanymi zgodnie z wymaganiami zapisanymi w obowigzujgcej

normie. W sieci 400/230 V napiecie trwatej pracy ogranicznikow przepie¢ nie moze by¢ nizsze niz 440 V dla
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napie¢ przewodowych i 275 V dla napie¢ fazowych, a znamionowy prad wytadowczy powinien wynosi¢ 5 kA.
W rejonach o duzym zagrozeniu burzowym nalezy stosowaé ograniczniki o prgdzie wytadowczym 10 KA.

Rezystancja uziemienia ogranicznika nie powinna przekracza¢ 10 Q.

13. UKLAD UZIOMOWY

Projektuje sie wykonanie uziemienia dla ogranicznikéw przepie¢. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 10Q.

Projektuje sie wykonanie uziemienia przy istniejgcym stupie linii napowietrznej typu TP 2x10 wg kart
katalogowych Energolinia w Poznaniu.

Nalezy wykonac¢ uziom sztuczny (do kazdej latarni) ztozony z uziomu poziomego Fe/Zn 30x4mm utozonego
ziemi. Warto$¢ uziemienia nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Opornos¢ nie powinna przekroczy¢ wielkosci 10Q.
Ptaskownik uziemiajgcy w miejscach widocznych nalezy malowaé¢ w kolorze kombinacji barw zéttej i zielonej.

Powykonawczo nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz sporzgdzi¢ protokdt z
przeprowadzonych badan, jezeli pomierzona wartoS¢ rezystancji uziemienia bedzie wyzsza od

dopuszczalnej ukfad uziomowy nalezy odpowiednio rozbudowac.

14. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

1. Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej:

¢ stalowy, cynkowany ogniowo wewnatrz i na zewnatrz,
e dtugos$¢ min.1,0m,
e kata nachylenia 5° wzgledem ptaszczyzny podtoza,
2. Oprawa o$wietleniowg LED o parametrach:
Strumieh Swietlny 3500 - 4500 Im
Moc: 25,6 W; Barwa-Neutralny biaty 740
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

*materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

*materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

soprawa do montazu na bezposrednio wysiegniku @42-60mm z mozliwoscig regulacji kata nachylenia w
zakresie +5° do -10° lub poprzez dodatkowy adapter zapewniajgcy mozliwos¢ montazu zaréwno na stupie
@42-76mm jak i na wysiegniku przy regulacji kata pochylenia oprawy w zakresie +5° do -15°

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

*szczelnos¢ komory optycznej — IP66

*szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

*wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

*moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

*znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

sukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V

*ochrona przed przepieciami — 10kV

*klasa ochronnosci elektrycznej: Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

srodzaj zrédta swiatta — LED
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«zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

sutrzymanie strumienia swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

swskaznik oddawania barw Ra = 70

swartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

«dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych

*w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

soprawa musi by¢é oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodno$ci

» oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimoéw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC
lub rbwnowazny

OKABLOWANIE:
Do potgczenia opraw wewnagtrz wysiegnikow stosowacé przewody YKY 2x2,5mm2 w ostonach z rur HDPE

8r.22mm odpornych na dziatanie czynnikdw zewnetrznych i UV.
Wykonanie elektryczne rownowazne Il klasie izolaciji

Wymiary

AxBXC (mm | inch) 587x94x294 | 23.1x3.7x11.6

Waga (kg | Ibs) 4.9]10.8

<
L}

15. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Na wskazanych na schemacie stanowiskach stupowych linii napowietrznej nN — np.SE45.328Bz-5
16. UWAGI KONCOWE

e Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z projektem technicznym, przepisami o ochronie przeciwporazeniowej,
przepisami BHP zawartymi miedzy innymi w Instrukcji Organizacji i Bezpieczenstwa Pracy w
Energetyce, typowe rozwigzania katalogowe wg ktérych opracowano projekt oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
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e Przy wykonywaniu robét montazowych i demontazowych nalezy zwraca¢ uwage na istniejgce
urzgdzenia inzynieryjno — techniczne nadziemne i podziemne oraz uwzgledni¢ warunki podane przy
uzgodnieniach . Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié na pismie wiascicieli tych urzadzen o
zamiarze wykonywania prac w ich sgsiedztwie.

e Wykopy rowéw kablowych w poblizu innych sieci prowadzi¢ recznie bez uzywania sprzetu
mechanicznego.

e Ochrone przepigeciowg linii wykona¢ zgodnie z aktualnymi wskazéwkami Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przepiec.

¢ Roboty wykonywane na urzgdzeniach czynnych i w ich poblizu mogg by¢ prowadzone po uprzednim
dopuszczeniu przez Stuzby Ruchowe Rejonu Energetycznego, ktére to nalezy uzgodnié z 14-dniowym
wyprzedzeniem i opracowaniem szczegotowego harmonogramu robot.

¢ Na prowadzenie robot w pasach drogowych nalezy uzyskaé decyzje zezwalajgcg na ich prowadzenie
od Powiatowego Zarzadu Drég

e Roboty ulegajace zakryciu zgtasza¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru i inwentaryzacji
geodezyjnej.

e Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca winien uzgodni¢ harmonogram prac z Tauron
Nowe Technologie S.A.

e Wymienione w projekcie nazwy fabryczne zastosowanych aparatéw zamieszczono w celu

tatwiejszego zrozumienia intencji projektanta . Mozna uzyé zamiennikdéw o niegorszych parametrach

technicznych.
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17. OPINIA GEOTECHNICZNA
OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

jakim jest elektroenergetyczna linia napowietrzna 1kV.

1. Oznaczenie kategorii geotechnicznej

Ze wzgledu na fakt wystepowania prostych warunkéw gruntowych oraz prostej, statycznie wyznaczalnej
konstrukcji a takze prostego ich oddziatywania na podtoze okreslono dla przedmiotowego obiektu
budowlanego pierwsza kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla projektowanej podziemnej linii energetycznej
kablowej i posadowienia stupdw ustala sie |-szg kategorie geotechniczng, ktéra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych.

Na terenie budowy linii kablowej wystepujg Piaski zwirowate, piaski, zwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuty.

Z map geologicznych Panstwowego Instytutu Geologicznego wnika, ze nie wystepujg grunty skaliste.

2. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie przedsiewzie¢ wymagajgcych
znaczgcych oddziatywan na srodowisko (jedn. Tekst Dz. U. z 2016r. poz. 71)

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

- Wizja w terenie z obserwacjg zachowania obiektéw sgsiednich.

- Zasoby Panstwowego Instytutu Geologicznego

3. Skrécony opis zamierzenia budowlanego.

Miejsce budowy stanowisk stupowych pokazano na projekcie zagospodarowania.

Stupy zostang posadowione bezposrednio w ziemi zgodnie z normg N-SEP-E-003 "Elektroenergetyczne
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa - Linie prgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz przewodami niepetnoizolowanymi". na normatywnej gtebokosci .

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie przedsiewzieé
wymagajgcych znaczacych oddziatywan na srodowisko (jedn. Tekst Dz. U. z 2016r. poz. 71) inwestycja nie

zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

4. Ogodlna charakterystyka terenu,
Analizowany teren zlokalizowany na trasie projektowanej linii kablowej potozony jest w miejscowosci Lochynia.
Teren w miejscu posadowienia sieci jest ptaski. W trakcie wizji lokalnej, w obrebie analizowanego terenu nie

stwierdzono czynnych proceséw osuwiskowych ani tez skutkdw wczesniej zaistniatych ruchéw mas ziemnych.
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Budowle wybudowane w bliskim sgsiedztwie budynki, sie¢ napowietrzna nN oraz SN nie wykazujg naruszen

w zakresie stabilnosci ich posadowienia.

5. Wnioski koncowe
Ze wzgledu na wystepujgce w miejscu posadowienia projektowanego obiektu grunty jednorodne genetycznie
i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych warunki gruntowe nalezy
okresli¢ jako proste.

opracowat
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Tablica - Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezagcymi do tej samej
linii kablowej N SEP-E-004

; - Co Najmniejsza dopuszczalna
Lp. [Charakterystyka kabli krzyzujgcych sie i zblizajgcych odlegtosé [em]
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV 15 5*
z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 mog3 sie
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV 15 25
z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym
1 kV < U/ <30kV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 10
1 kV < U/n = 30 kV z kablami tego samego przedziatu napie¢
Znamionowych
5 Kable réoznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie |jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 |50 50
kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4

Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utlozonych bezposrednio w ziemi od
innych urzadzen podziemnych N SEP-E-004

L Rodzaj urzgdzenia Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
P- podziemnego kabli o napieciu znamionowym |kabli o napieciu znamionowym
U/n <30 kV 30 kV < U/n =110 kV
pionowa na pozioma przy|pionowa na pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyZzowaniu
1 Rurociggi wodociggowe, |25 + Srednica 25+ 50 + $rednica |50 + Srednica rurociggu
Sciekowe, cieplne, rurociggu srednica rurociggu
gazowe z gazami rurociggu
niepalnymi
2 Rurociggi z gazami i uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
cieczami palnymi
3 Zbiorniki z gazami i nie moga sie 200 nie moga sie uzgodni¢ z wiascicielem
cieczami palnymi krzyzowac krzyzowac rurociggu, ale nie mniej
niz 250
4 Czesci podziemne linii nie mogg sie 40 nie moga sie 100
napowietrznych (ustgj, krzyzowac krzyzowac
podpora, odcigzka)
5 Sciany budynkéw iinne [nie mogg sie 50* nie moga sie 100
budowle, np. przyczéfki, z |krzyzowac krzyzowac
wyjatkiem urzgdzenh
wyszczegoélnionych w Ip.
1,234
6 Skrajna szyna trakcji 100 - miedzy 250* 120 - miedzy 250
ostong kabla i ostong kabla i
stopg szyny; 50 - stopg szyny; 80
miedzy ostong - miedzy ostong
kabla a dnem kabla a dnem
rowu rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
7 Urzgdzenia do ochrony wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
budowli od wytadowah Wymagania ogoline.
atmosferycznych

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw
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— PRACOWNIA PROJEKTOWA EL-LUX
— - I | 'X ul. tukaszewicza 52 ; 42-130 Szarlejka

——— — E— tel. kom.695192625,
www.ellux-projekt.pl e-mail: biuro@ellux-projekt.pl

Stadium: VI.  ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria XXVI sieci elektroenergetyczne
Branza: Elektroenergetyczna

Nazwa inwestycji | Budowa oswietlenia ulicznego Grabéwka ul. Cicha

W ramach inwestycji pn.
Budowa o$wietlenia ulic w gminie Mykandéw

Lokalizacja na 240411_2.0009.622, 240411_2.0009.746, 240411 _2.0009.744/2,
dziatkach: 240411_2.0009.745/7, 240411_2.0009.757, 240411 _2.0009.754

Adres: Grabéwka ul. Cicha , 42-233 Mykanow

Inwestor: Gmina Mykanéw

Ul. Samorzgdowa 1, 42-233 Mykanéw

Data opracowania | wrzesien 2021r.
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18. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
. Przedmiot i zakres robot:.

Przedmiotem inwestycji jest Budowa oswietlenia ulicy Cichej w Grabdwce.
gmina Mykanow z wykorzystaniem oprawa w technologii LED .

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko.

Il. Istniejace obiekty wystepujace w poblizu realizowanej inwestycji.
Inwestycja prowadzona bedzie w terenie ogéinodostepnym stanowigcym pas drogowy, w sgsiedztwie dziatek

prywatnych wiascicieli z istniejgcg zabudowg ustugowg i jednorodzinng..

1. Elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia.

Na powyzszym terenie w obrebie projektowanego zakresu prac znajdujg sie czynne istniejgce sieci ziemne
kablowe elektryczne niskiego a takze Sredniego napiecia , sieci gazowe , sieci wod.-kan. .

W zwigzku z powyzszym prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. O
terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomic¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego ,a prace prowadzi¢ pod
nadzorem ich stuzb .

W obrebie skrzyzowan znajdujg sie czynne napowietrzne linie niskiego napiecia. Bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa zwigzane jest z pracq sprzetu zmechanizowanego za posrednictwem ktérego montowane

beda stupy elektroenergetyczne.

Zatgczenia napiecia winny by¢ poprzedzone odpowiednig procedurg w zakresie ruchu elektrycznego z
zachowaniem wymaganych odlegtosci pracy sprzetu i ludzi. Wszystkie prace winny odbywac¢ sie pod

nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia w tym zakresie .

V. Mozliwos¢é wystepowania zagrozen podczas wykonywanych prac.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120, poz. 1126).
podczas prowadzenia powyzszej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia podczas prac zwigzanych z
ustawieniem stupédw wykonywane przy pomocy dzwigu. W obrebie skrzyzowan znajdujg sie czynna
napowietrzna linia niskiego napiecia. Bezpos$rednie zagrozenie bezpieczeristwa zwigzane jest z pracq sprzetu
zmechanizowanego za posrednictwem ktérego montowane bedg stupy i maszty elektroenergetyczne.

Z uwagi na prace w pasach drogowych moze wystgpi¢ zagrozenie zwigzane z ruchem pieszych oraz z

ruchem drogowym.

V. Przygotowanie do prac przy realizacji robét przy ktérych moga wystepowaé zagrozenia.
Kierujgcy robotami musi szczego6towo poinstruowaé kierowanych przez siebie pracownikow

o mozliwosci wystgpienia zagrozenia w postaci przygniecenia, przewrdcenia lub uderzenia przez
przenoszony dzwigiem element.

Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego , elektronarzedzi,
a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki

pracownik, ktéry:
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- zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie

0 dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie prgdem , upadki z wysokosci, oparzenia , zatrucia
oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej , policji.

Stanowiska pracy, sktadowiska wyrobéw i materiatlébw, maszyny i urzadzenia budowlane nie mogg by¢
usytuowane bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej

w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

1) 3 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

3) 10 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;

W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen zatadowczo-wytadowczych
wyzej wymienione odlegtosci mierzone sg do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy
wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen technicznych, bezposrednio pod
linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych powinno
by¢ wytgczone.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtos$ci mniejszej (liczgc w poziomie od skrajnych przewodéw) niz:

3) 2 m od linii niskiego napiecia,

4) 5 m od linii o napieciu do 15 kV,

5) 10 m od linii o napieciu do 30 kV,

6) 15 m od linii o napieciu powyzej 30 kV.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych

lub &ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wystepujacym w
strefach szczegoblnego zagrozenia.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych ze stawianiem stupdw i masztéw , brygadzista nie moze wykonywaé
rob6t montazowych, a jego zadaniem bedzie wytgczny nadzér nad pracg brygady wykonawczej i operatora
sprzetu.
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Na placu projektowanej budowy wystepuje strefa szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Strefa zagrozenia
zwigzana jest z pracg w obrebie czynnych linii niskiego napiecia. Przy montazu stupéw i masztow
sygnalizacyjnych nalezy przestrzegaé normatywnych odlegto$ci pracy sprzetu w poblizu czynnej linii.
Kierownik budowy wspdlnie z kierownikiem robét elektrycznych winni przeanalizowa¢ sposéb
przeprowadzenia bezpiecznego montazu stupow i masztow sygnalizacyjnych W razie jakichkolwiek
watpliwosci co do zachowania nalezytego bezpieczenstwa na czas prowadzenia robot nalezy zwréci¢ sie do
RD Czestochowa Miasto o wylgczenie linii na czas przeprowadzenia ich montazu. Nalezy zwréci¢ uwage na
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych uwzgledniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje
na wypadek pozaru lub innych zagrozen.
Wykonanie obowigzkow kierownika budowy i kierownikow robot powierzy¢
mozna wylgcznie osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualng przynaleznos¢ do
organu samorzadu zawodowego.
Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdza imienne
zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe samorzadu zawodowego, z okreslonym w nim terminem
waznosci.
Sposob prowadzenia instruktazu
Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych stacyjnych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonegdo ze strony wiasciciela obiektu . Pracownicy
pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej
pomaocy.
Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
- przed dopuszczeniem do prac nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
- przy urzgdzeniach rozdzielczych w trakcie prowadzenia prac wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie
zatgczac” \linie uziemic.
- egzekwowaé od pracownikdéw stosowanie wiasciwych Srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy i obuwia
roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
- opracowac organizacje ruchu budowy linii kablowej przy przejsciu przez droge lokalna
- §cisle stosowac sie do uzgodnien branzowych.
- nie wolno pozostawia¢ bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic i tablic elektrycznych.

Prowadzi¢ instruktaz pracownikéw oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz.
401) przed przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z obstuga urzadzen elektrycznych podczas
realizacji robét.
Sporzadzié¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej elementéw instalacji zasilajgcych
urzadzenia ,a takze biezgce kontrole sprawnosci zabezpieczen oraz ciggtosci przewodoéw zasilajgcych
wszelkiego rodzaju urzgdzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania budowy . Skuteczno$¢ i
poprawnos¢ dziatania zabezpieczen winna by¢ sprawdzona kazdego dnia przed zatgczeniem napiecia.
Osoba dokonujgca badan i pomiaréw winna sporzadzi¢ protokét (protokoty) z przeprowadzonej
kontroli. Kopie zapisu pomiaréow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym wraz

ze szkicami rozmieszczenia badanych urzadzen i uziomdéw powinny znajdowac sie u kierownika budowy.
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VII. Uwagi koncowe
Zgodnie z powyzszg informacjg i na podstawie art. 2la ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo-
budowlane kierownik budowy projektowanego obiektu na obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie / prace na wysokosci i stosowanie dzwigu/. W planie nalezy zwréci¢ uwage na:
- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania
- prawidtowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref bezpieczenstwa,
tablice informacyjne
- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzgdzen elektrycznych
- roboty ziemne - gtebokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia, odwodnienia
- roboty montazowe z uwagi na prace na balkonie zwyzki ,
- roboty spawalnicze(dot.uziemien wykonywanych z bednarki ocynkowanej)
- roboty elektromontazowe
Kierownik budowy winien spetni¢ réwniez wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. z pobzniejszymi zmianami w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, p6z. 1256).
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary elektryczne .
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w $cistym uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora .

Sporzadzono dnia 20.09.2021r.
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19.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy: GK.6630.702.2021

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu  2021-11-02

Whioskodawca:

Inwestor:

Czestochowa, 2021-11-03

Przedsigbiurstwo Ustugowo-Handlowe "EL-LUX" mgr inz. Lukasz Trzepizur

42-130 Szarlejka

tukaszewicza 52

Gmina Mykanow

42-233 Mykanow

ul. Samorzadowa

1

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

112 9 492/2 Mykanéw Grabéwka Cykarzewska
112 9 74517 Mykanow Grabdwka Cykarzewska
112 9 754 Mykanow Grabowka Cykarzewska
112 9 744/2 Mykanéw Grabéwka Cykarzewska
112 9 746 Mykanow Grabowka Cykarzewska
112 9 627/5 Mykanow Grabdwka Cykarzewska
112 9 622 Mykanow Grabdwka Cykarzewska
112 9 491/2 Mykanow Grabowka Cykarzewska
Opis przedmiotu narady:
1 Sie¢ elektroenergetyczna

Lp | Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Data

Stanowisko uczestnika

TAURON DYSTRYBUCJA

TAURON Mariusz Bareta

2021-10-26 10:28:03

Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej
niz:

-3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nn,
-10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych
SN,

-15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujaca siec.

Odlegto$ci powyzsze dotyczace réwniez uzycia
dzwignic, liczac odlegto$ci od najdalej wysunietej
czesci maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob ,aby nie
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naruszy¢ ustojow stupow linii j.w., inaczej beda
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

EKOKAM Sp. z 0.0

EKOKAM Sp. z 0.0. Maria Szewczyk

2021-10-26 14:17:13

Teren poza obszarem eksploatacji Ekokam Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego S.A.

PWIK Pawet Kwiecien

2021-11-02 10:36:15

- uzgodniono pod warunkiem zachowania
normatywnych odlegtosci od istniejacych przewodow
wod. - kan. Przy zblizeniach do naszych sieci
wytyczenie projektowanego uzbrojenia w terenie
nalezy dokonac w obecnosci stuzb eksploatacyjnych
PWIKOCz S.A. w Czestochowie.

e-REGION Stowarzyszenie do e-Region Wojciech Labocha brak uwag

spraw Rozwoju Spoteczenstwa

Informacyjnego Subregionu

Péinocnego Wojewddztwa

Slgskiego
2021-10-25 13:52:57

Operator Gazociagbw GAZ SYSTEM Tomasz Gtogowski brak uwag

Przesytowych GAZ-SYSTEM

Oddziat w Swierklanach
2021-10-25 13:29:28

NETIA NETIA Marek Perlinski brak uwag
2021-10-28 11:00:06

PERN S.A. PERN Pawel Purc brak uwag
2021-10-28 14:09:06

MIDIKO Sp. z 0.0. MIDIKO Tomasz Bacik brak uwag
2021-10-25 19:04:51

PKP S.A. Oddziat PKP S.A. Oddziat Gospodarowania brak uwag

Gospodarowania
Nieruchomos$ciami w Katowicach

Nieruchomos$ciami A

2021-10-27 10:17:03
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Polska Spétka Gazownictwa Sp. PSG Daniel Pedziwiatr brak uwag
z 0.0 Oddziat w Zabrzu.

2021-10-25 18:13:11

Urzad Marszatkowski UWMS Slaska Regionalna Sie¢ brak uwag
Wojewodztwa Slaskiego w Szkieletowa Pawet Kuzn
Katowicach Departament
Cyfryzacji i Informatyki

2021-11-02 09:46:40

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Urzad Gminy Mykanéw
2 Wydziat Zarzadzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Spraw Obywatelskich

3 Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Ustug.
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.

Zup.STAROSTY  Signed by / Podpisano
CZESTOCHOWSKIEGO Pr2€z:
inz. Agnieszka Agnieszka Justyna

g Stefaniak
Stefaniak Powiat Czgstochowski

Gléwny Specjalista
. Date / Data: 2021-11-
Wydzial Geodezji i Kartografii 03 09:49
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Adres do korespondencji

>we Technologie S A

wowska 23

4"&389 Katowice TAURON

Czestochowa,24.08.2021
Gmina Mykanéw

TNT/NMG/SM/2021-08-24 ul. Samorzadowa 1
42-233 MYKANOW

Dotyczy: uzgodnienia przylaczenia do sieci oswietlenia ulicznego przy ul. Cicha
w m. Grabéwka Cykarzewska

Odpowiadajgc na pismo z dnia 09.08.2021 w sprawie okreslenia warunkow
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o$wietleniowej w miejscowosci Grabéwka
Cykarzewska informujemy, ze wyrazamy zgode na przytgczenie do sieci TAURON Nowe
Technologie S.A. linii kablowej lub napowietrznej o$wietleniowej w ramach istniejgcej mocy
przytaczeniowej, bez koniecznosci zawierania umowy przytgczeniowe;.

I. Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przytgczenia do sieci bedzie linia o$wietlenia ulicznego zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN ,,CZW 40122 15/0,4 kV Grabowka Cykarzewska 1”.

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granicg
eksploatacji bedg zaciski pradowe przewodu zasilajagcego odbiorce w kierunku
projektowane;j instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przytaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:

a) w zakresie przytaczanego obiektu Wnioskodawca na stanowisku stupowym nr 61
zabuduje roztgcznik bezpiecznikowy stupowy RSA

b) od istniejgcego stanowiska stupowego linii o$wietleniowej nr 61 zaprojektowac linig
napowietrzng lub napowietrzng-kablowg i oprawy o$wietlenia ulicznego;

c) przy projektowaniu opraw LED przeliczy¢ moc bierng z oprawy LED i dotgczy¢
do projektu technicznego;

d) w zakresie opracowania projektu technicznego — uzgodni¢ z zainteresowanymi
instytucjami oraz uzyska¢ pozwolenie na jej budowe - zgtoszenie wydane przez
wiasciwy urzad terenowy;

e) nowe elementy sieci trwale oznaczy¢é w celu wyodrebnienia majatku —
o przyjetym sposobie oznaczenia powiadomi¢ TNT S.A. w momencie zgtoszenia
do sprawdzenia.

4. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: 63 A,

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

¢) lokalizacja: istniejgca lokalizacja w stacji CZW 40122 15/0,4 kV.

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

tel. +4832303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +4832 303 8002 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl
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5. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

6. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

7. Sieé nN pracuje w uktadzie: TT CZW 40122 15/0,4 kV Grabowka Cykarzewska 1

Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzadzen
elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania zwigzanego 2z przytgczeniem
projektowanych elementéw sieci uzgodni¢ z Biurem Obstugi Oswietlenia Gliwice.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci zaktocen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci przylaczenia obiektu
do przytaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytaczenia na wzorze ,ZI” dostgpnym na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.pl , ktéry w czesci dotyczacej ztoZenia
o$wiadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

N

Z powazaniem

\

\)/
TAURCN qu’m;?"rec&%’\olo i
gie S.A,

Starsz2ySpedjatista ds. Dawi i

C lista ds. Déwietlenia

Biuro Obslygu Oéwietlenia Gliwic:a
\

Kopia: NMG St awé@j Mazurek
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UPRAWNIENIE PROJEKTANTA, SPRAWDZAJACEGO

INZYNIEROW

N\
| z B A
I—V

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5283/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan tukasz Trzepizur
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 02 czerwca 1987 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5283/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: ) Skiad orzekajacy OKK
(i Pan tukasz Trzepizur O R
tukaszewicza 52, Szarlejka
42-130 Wreczyca Wielka

N

n;gr inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby ’
3 Gtéwny Inspektor e T : i ;
Nadzoru Budowlanego inz_Hierdpim Spizewski
4. ala. 3. :
mgr inz. Zbigniew rzewicz

L I, = BT —
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{/!NZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/6228/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015.

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Berdzik
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 14 lutego 1982 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6228/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i ramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wyigcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1. Pan Przemystaw Berdzik
Stefana Starzynskiego 2/60
42-200 Czestochowa
2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego inz. Hier izewski
4. ala. 5

mgr inz. Zbigniew Dzierz
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ZASWIADCZENIE PIIB
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2H1-4L4-G8H *

Pan tukasz Trzepizur o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8769/14

adres zamieszkania ul. tukaszewicza 52, 42-130 Wreczyca Wielka, Szarlejka

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7PQ-VNQ-295 *

Pan Przemystaw Berdzik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6742/10

adres zamieszkania ul. Starzyniskiego 2/60, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Wysiegnik pojedynczy stalowy
Srednica osadzenia na stupie 60mm
kat 5° ; dt. 1,0m; cynkowany ogniow1>

\

Oprawa uliczna o charakterystycznych parametrach:
Strumien $wietiny oprawy: 3500 - 4500 Im
ASXS n 2X25m m2 Moc: 25,6 W;Barwa-Neutralny biaty 740

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
. materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
SV 1 925 . materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
. oprawa do montazu na bezposrednio wysiegniku @42-60mm z mozliwoscig regulacji
kata nachylenia w zakresie +5° do -10° lub poprzez dodatkowy adapter zapewniajacy
YKY2X2,5 W RVKL'1 8 mozliwo$¢ montazu zaréwno na stupie @42-76mm jak i na wysiegniku przy regulacji kata
H H pochylenia oprawy w zakresie +5° do -15°
w WySIQQnIku . stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0O9
. szczelno$¢ komory optycznej — IP66
. szczelno$é komory elektrycznej — IP66
. wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
. moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

E . uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V
o . ochrona przed przepigciami — 10kV
(D“ . klasa ochronnosci elektrycznej: Il
E PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
0 . rodzaj zrédta $wiatta — LED
d . zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K
~ . utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)
. wskaznik oddawania barw Ra = 70
. wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
. dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych
. w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe
. oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnos$ci
. oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
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