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] el g 1. Zawbr kulowy odcinajgcy DNB5
2. Wodomierz instalacji bytowej DN50
4 ﬂ%ﬂ@ 3. Filtr siatkowy DN50
mw ‘ 4. Filtr antyskazeniowy BABM DN65
h_w 5. Zawér elektromagnetyczny z presostatem WKB2 DN50
6. Zestaw do podnoszenia ciénienia
e m H=422,15 kPa p=422,2 kPa
g 7. Zawér kulowy odcinajgcy DNSO
4 systemowy 8. Wodomierz instalac]i p.po2.DN40
£h Doy 9. Filtr siatkowy EA DN50
10. Filtr antyskaZeniowy EA DN50
11. Presostat
12. Zestaw do podnoszenia ciénienia
b Samiowy - H=268,9 kPa p=335,9 kPa
-_” = UWAGI:
1. Rysunek ten nalezy interpretowaé igcznie z opisem technicznym oraz pozostalymi
rysunkami branZy sanitame), elekirycznej, konstrukcyjnej oraz architekturg.
2. Zaistniale nlezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno budowlanym
systemony systemowy pozostalyml opracowaniami branzowyml, naleZy wyjasni¢ z projektantem
boks Szatolowy bolks Explriowy 3. Odcinki wody cleplej oraz cyrkulacji zalzolowaé izolacjq termiczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5. W przypadku wystaplenia kolizji z gr&mué:!.!u_gsnmfami nale2y rozwigzywaé je bezposrednio na budowie
w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.
6. Wymiary, otwory | rzedne naleZy sprawdzié na budowie, a w przypadku wystgplenia ré2nic projektowang instalacje naleZy dostosowaé do stanu istniejgcego,
bows Saatowy réwnoczeénie koordynujac zmiany z projektantem.
7. Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy zweryfikowaé rozkiad | lloé¢ przyboréw sanitamych z aktualnymi podkiadami architektonicznymi.
8. Przej§cia przez przegrody oddzielenia poZzarowego nalezy wykonac zgodnie z przepisami.
9. Wszystiie zmiany | watpliwosci Wykonawcy naleZy konsultowaé z biurem projektowym.

8 o 10. Przewody wody Zimnej naleZy zaizolowaé przed roszeniem instalacjq z prefabrykowanych otulin o grubo$ci minimum 6 mm.
11. Wszystkie nieopisane dzialki zgodnie ze srednicami podej§¢ do poszczegbinych przyboréw.
boks gzatniowy
UWAGAI
| - Grubo$¢ zolacji clepine] przewodéw w miejscach przejécia przez $clany lub stropy,
syelemowy syslemowy sysbeniowy syebomowy syeeinowy sysbomowy : i%§§§§§§§§§§§a8
lhex20 ggﬂggﬁig%&_ﬁg
20x20 - Podejécia do przyboréw prowadzié w bruzdach éciennych.
LEGENDA:
L m m : ayoiny saaane < projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-Xa
j e b azmininy ——— - projektowana instalacja cleple] wody uZytkowej PE-Xa
2 L XS - projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych
wsdal -projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej z rur PE-Xa
# - projekiowany zawdr éwieréobrotowy DN15
o d - termostatyczne zawory regulacyjne do cyrkulacji Srednica/Nastawa
m 8 - projeliowany pion instalacyjny

UWAGA. Rozpatrywaé igcznie z pozostalymi projektami branzowyml.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o0.0.
- Zimna woda - 16x2,0 mm [zol. PE 6 mm
- Ciepla woda - 16x2,0 mm [2ol. PE 26 mm BUDOWA BUDYNKU SPEC.IALNEGO OSRODKA SZKDLNO-WYCHOWAWCZEGO Data:
Inwesiygia ZINFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
- Cyrkulacja - 16x2,0 mm Izol. PE 25 mm UL WAPIENNE) W PRUSZNOWEE Xl 2018
th DZIALKINR EW. 114/1, 1143, 1144, 1148, 11448, 1148
UL WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZICOW
- Zigczka do we2a 20x2,0 mm Inwestor POWIAT PRUSZXOWSKI Skala 1:100
. Adres Inwestora| UL. DRZYMALY 0, 05-800 PRUSZKOW Bvanta / Etep
- pisuar 20x2,0 mm
‘_ .‘_ oo Temat rysunku | RZUT PIWNIC - INSTALACJA ZW..C.W.U,CYRKUL,P.POZ. | S/PW

-WC 1662,0mm
Projektant agggw
- prysznic c.w. 16x2,0 nrupr.
i 16:2,0 ﬁ BranZa Upr. bud. do prajekt. bez agraniczeri w spec. insialacyjnel

Asystont proj. | mgrinz Marzena Kolanus




