— Zasilanie: linia kablowa ze ztacza kablowo-pomiarowego SKP3-1P,

— Ochrona od porazen: samoczynne wylaczenie w uktadzie sieci TN-C-S,
— Istniejaca moc umowna / przylaczeniowa - Pp = 6 kW

— Zabezpieczenie przedlicznikowe - In = 3x10 A

— Pomiar energii elektrycznej: licznik elektroniczny energii czynnej,

Szafka o§wietleniowa SZO

W  potudniowo-zachodniej czesci skweru projektuje sie szafke os$wietleniowa. Obudowe z tworzywa
termoutwardzalnego, ustawi¢ na fundamencie z tworzyw termoutwardzalnych. Obudowe posadowi¢ w
odniesieniu do istn. rzednych terenu. Szafke nalezy wyposazy¢ w sterownik do sterowania o$wietleniem.
Szczegdly wyposazenia szatki w Projekcie Technicznym.

Linie kablowe

Do zasilania latarni o$wietleniowych projektuje sie linie kablowe kablem YKY 5x10 mm? utozonym w rurze
ostonowej PCV [1110.

Kable nN uktadaé¢ na glebokosci min. 0,7m zgodnie z PN-76/E- 05125, linig falista. Do kabla co 10 m trwale
przymocowac kablowe opaski informacyjne posiadajace napisy zgodne z pkt. 2.7.1 PN-76/E-05125.

Kabel uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm zageszczajac go w warstwach.
Trase kabla oznaczy¢ folia koloru niebieskiego i uzupeti¢ pozostala czes¢ wykopu gruntem rodzimym
(zageszczajac go w warstwach).

Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywac recznie. W trasach bez podziemnego uzbrojenia
terenu, wykopy mozna wykonywaé sprzetem mechanicznym. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi wg. N SEP-E-004. Na istniejace kable
telefoniczne w miejscach skrzyzowan (w ktorych nie ma kanalizacji telefonicznej), natozy¢ rure dwudzielna.
Trase linii kablowej nalezy wytyczy¢, a nastepnie zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

Latarnie oSwietleniowe

Oprawa o§wietleniowa
Projektuje sie oprawe o$wietleniowa o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi projektowania i budowy
oswietlenia Skweru Bukolta:

— zrodio $wiatta: LED, trwato$¢ minimum 70000h pracy

— temperatura barwowa: 4000 K + 200K

— wskaznik oddawania barw: R, > 70

— sterowanie: DALI

— skutecznos¢ $wietlna oprawy: > 130 lm/W

— optyka do parkow i parkingdw

— obudowa z aluminium, kolor grafit, RAL 7021

— oprawa zawiera kable 5 lub 4x1,5mm? o dtugosci 6m (11 klasa)

— szczelnos¢ komory optycznej komory zespotu sterowania [P66

— montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60

— stopien ochrony na uderzenia dla catej oprawy IK10 (minimum)

Shup o$wietleniowy
Projektuje sie slupy o nastepujacych parametrach:
— Shup stalowy ocynkowany stozkowy o przekroju okragtym
—  Wysokos¢ stupa: 4m
— Material: stal ocynkowana, malowany na kolor grafit RAL 7021
— Srednica przy podstawie stupa: (1109
— Srednica gory stupa: [160

Fundament slupa

Dla posadowienia shupow przewidziano typowe fundamenty prefabrykowane o wymiarach 0,3x0,3x1,0 m,
przystosowane wg danych producenta stupéw. Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi wymaganiach producenta.

Szczegoly znajduja si¢ w opracowaniu branzowym projektu elektrycznego.
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