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Dotyczy: warunkow przytaczenia do miejskiej sieci-wodociagowe] projektowane] mini-
tezni solankowej przy ul. G. Zapolskiej dz. nr 108/46 obr. 496 w Bydgoszczy
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) Miejskie Wodociqgi 1 Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. o. informuje, ze w celu
a3 przylagczenia do sieci wodociagowej nieruchomosci przy ul. G. Zapolskiej dz. nr 108/46
% obr. 496 w Bydgoszczy, na terenie ktérej lokalizuje si¢ projektowana mini-tezni¢ solankowa,

e

shupa, podpory

5. | Linie teletechniczne:

- linie kablowe os kabla 0,8

- kanalizacja kablowa krawedzZ konstrukcji 0,8

- linie shupowe o stupa 1,0
6. | Kanalizacja, wodociag:

- kanaly, przewody skrajnia przewodu

wodociagowe 1,0

- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieptownicze:

- kanatowe krawedZ podstawy kanatu 1,5

- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
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nalezy wybudowaé przylacze wodociggowe od sieci wodociggowej ¢$110 mm z PE,
zlokalizowanej w ul. G. Zapolskiej dz. nr 23 obr. 496.
Trasg przylacza wodociagowego nalezy zlokalizowaé z zachowaniem normatywnych
odlegtosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia oraz innych obiektow.
Minimalne odleglosci skrajni przewodéw przylaczy wodociggowych od obiektow
budowlanych _"*‘*,-
Obiekt blld|0Wlall}’ Minimalna odleglosé \\ I
Lp. Rodzaj Mlejs?e Oflmesnema’ . skrajni przewodu NG S
do okres$lenia odleglosci przylacza N/
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu lawy "
fundamentowej, linia L5
zabudowy na podkiadzie ’
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia
okreslona na podkladzie 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe os kabla 0,8
4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1,0



9. Drogi | krawc;dz" (!rogi irowu 0.8
| odwadniajacego B
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:
- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Wiaczenie przylacza wodociggowego o srednicy do ¢63 mm PE do istniejacej sieci
wodociggowe] nalezy przewidzie¢ poprzez opask¢ do nawiercania z odgalezieniem
gwintowanym (gwint wewnetrzny), o konstrukcji dostosowanej do materiatu przewodu sieci
wodociagowe]. Za opaska do nawiercania zamontowaé zasuwe do przylaczy z korpusem
z zeliwa sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewngtrzny i jeden gwint wewnetrzny.

Dla przylacza wodociggowego o Srednicy powyzej ¢63 mm PE, wiaczenie do sieci
wodociggowej przewidzie¢ poprzez wecink¢ i montaz trdjnika kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego. Na polaczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociagowej przewidzie¢ taczniki
rurowo-kotnierzowe. Na odgalezieniu przylacza wodociggowego za trojnikiem zastosowaéd
zasuwe zeliwng klinowa kolnierzowg.

Zasuwe na przylaczu wodociaggowym wyposazyé w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczna.

Podejscie pod wodomierz glowny przewidzie¢ i wykonaé w studzience
wodomierzowej, ktoérg nalezy zlokalizowa¢ w miar¢ mozliwosci w terenie zielonym
na dzialce o nr ewid. 108/46 obr. 496, w odleglosci do 2,0 m od osi studzienki do linii
rozgraniczajgcej ulice.

Studzienka wodomierzowa winna spetniaé wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 22019 r. Poz. 1065, § 1161 117) oraz w normie PN-91/B-
10728 ,, Studzienki wodociggowe ”.

MWiK — sp. z o. o. dopuszcza zabudowe studzienki wodomierzowej niewlazowej
systemowe] z tworzywa sztucznego o S$rednicy wewng¢trznej 500 mm z wodomierzem
gtéwnym wyniesionym pod pokrywe studni, dla przylaczy wodociggowych o S$rednicy
do $40 mm PE.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod opadowych
i gruntowych.

Przed i1 za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawdr odcinajacy grzybkowy
lub klinowy o S$rednicy nominalnej réwnej S$rednicy nominalnej przewodu przylacza
wodociggowego.

Za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewngtrznej (przed pierwszym punktem
poboru wody), nalezy zainstalowa¢ zawdr antyskazeniowy zgodnie z norma
PN-EN 1717:2003 ,, Zawory antyskazeniowe” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gtéwnym, zaworu
odcinajgcego skosnego z funkcja antyskazeniowsa i odwadniajacg.

Przykrycie przewodéw wodociggowych winno wynosi¢ 1,80 m.

Nad przewodem przylgcza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Do gormej tworzacej przewodu wodociagowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw oraz polaczyé go z zestawem
wodomierzowym za pomoca metalowej opaski zaciskowej. W przypadku technologii
bezwykopowej zastosowaé rury z drutem sygnalizacyjnym, wtopionym w plaszcz ochronny
przewodu.
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Przytacze wodociaggowe z rur PE o $rednicy do ¢$63 mm winno byé wykonane
z jednego odcinka przewodu od wilaczenia w przewodd uliczny do pierwszego zaworu
odcinajacego przed wodomierzem.

Celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ w MWiK
rozwigzania techniczne, ktére winny zawiera¢:

e opisowg charakterystyke inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wodg¢ (przeptywu obliczeniowego)
dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
z normg PN-92/B-01706;

e dobor srednicy przylacza wodociaggowego w oparciu o przeptyw obliczeniowy;

e dobor wodomierza gléwnego na podstawie wyznaczonego przeplywu obliczeniowego
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywag MID nr 2004/22/EC
z uwzglednieniem parametru ciaglego strumienia objgtosci Qs i zakresu pomiarowego
R;

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowe] przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
z naniesionymi trasami przylacza wodociggowego z okreSleniem wszystkich
niezbednych rz¢dnych wysokosciowych i parametréw materiatowych;

e profil podtuzny przylacza wodociggowego z naniesionymi wszystkimi niezbednymi
parametrami majgcymi wplyw na roboty ziemne, instalacyjne i ewentualne
odwodnienie wykopow;

e rysunki szczegbélowe: schemat wigczenia przylacza do sieci wodociagowej, studzienka
wodomierzowa,

e uzgodnienie lokalizacji przylaczy w pasie drogowym z ZDMIKP w Bydgoszczy.

W celu uniknigeia kolizji z projektowanym uzbrojeniem w rejonie omawianej
nieruchomosci sugerujemy, przed zlozeniem do uzgodnienia rozwigzania technicznego
w MWiK w Bydgoszczy — sp. z 0.0., zlozy¢ plan z naniesiong lokalizacja przylacza
wodociggowego do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej — ul. Grudzigdzka 9-15 w Bydgoszczy.

Realizacj¢ przylacza wodociggowego prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i Prawem Budowlanym.

O rozpocz¢ciu prac nalezy powiadomié inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z o. o. (tel. 052 58-60-974 w godz. 7°° do 9%).

Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szczelnosci przylacza
wodociggowego. Przylacze nalezy podda¢ plukaniu oraz potwierdzié jego skutecznosé
pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych nalezy przeprowadzié
dezynfekcj¢ przytacza wodociggowego.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805:2002 |, Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczqgce systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych”.
Po zakonczeniu robé6t instalacyjnych udokumentowanych pozytywnymi
wynikami préb, przed zasypaniem przylacza wodociggowego nalezy:
1. Zleci¢ do MWiK - sp. z o. 0. wykonanie wlaczenia przylacza wodociggowego
do sieci za posrednictwem opaski do nawiercania / poprzez wcinke
1 zamontowanie trojnika.
2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanego przylacza od inspektora Dzialu
Technicznego MWiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku.
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3. Zglosi¢ do uprawnionej sluzby geodezyjnej wykonanie na wilasny koszt

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylacza, ktorej jeden egzemplarz
nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWIiK - sp. z 0. o.
Inwentaryzacja przylacza wodociggowego winna posiadaé naniesione
charakterystyczne punkty wysokosciowe mierzone od osi przewodu,
min. W migjscu wlaczenia do sieci wodociagowej oraz w miejscu lokalizacji
studzienki wodomierzowe;j.

Na pobér wody nalezy zawrzeé¢ umowe z MWIiK - sp. z o. 0. w Biurze Obshugi
Klienta, ul. Torufiska 103 w godz. 7% do 14 (tel. 052 58-60-604 do 608) na podstawie
dokumentu wtasnosci.

Po podpisaniu umowy i ztozeniu wniosku, MWIK - sp. z 0. 0. nieodplatnie zamontuje
wodomierz gléwny.

Informujemy, ze koszty budowy przylacza wodociagowego ponosi w calo$ci
osoba/podmiot przylaczajacy si¢ do sieci.

Warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty wydania.

Informujemy, Zze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszaja
prawa wlasnosci 1 uprawnien 0séb trzecich.

Wnioskodawcy, ktdry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

trzymuja:
Adresat

2. RT/RSt a/a
tel. 52 58-60-966
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