
 

                                                     Dębica, dnia 12.10.2022 r. 

OR.272.36.2022 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z fakultatywnymi 
negocjacjami na:  
 

Budowa i wyposażenie strzelnicy pneumatycznej w Dębicy dla zadania inwestycyjnego pn.: 

”Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Zespole Szkół Zawodowych im. 

Jana Pawła II w Dębicy”. 

Powiat Dębicki działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej p.z.p) zamieszcza treść pytań otrzymanych od 

Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytania zestaw nr 1 

Pytanie 1 

Dzień dobry, Prosimy o wskazanie minimalnych parametrów pistoletów oraz karabinów które należy ując 

w wycenie. Np. karabinek klasy nie niższej niż FWB 800 Uniwersal, pistolet klasy nie niższej niż FWB P8X. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podaje poniżej minimalne parametry dla urządzeń pneumatycznych: 

 

1. Wyczynowy pistolet pneumatyczny o parametrach nie gorszych niż: 

Długość całkowita ok. mm 415  

Wysokość całkowita ok. mm 145  

Długość linii celowania ok. mm 330 – 400  

Wysokość celownika od środka lufy ok. mm 15,2  

Długość lufy ok. mm 218  

Średnica lufy ok. mm 12 

Kaliber mm 4,5 / .177 

Masa całkowita ok.kg 0,95  

Waga spustu ok. g 500  

Regulacja długości spustu ok. mm 22  

Szczerbinka szerokość prześwitu ok. mm Regulacja 2,2 – 7,5  

Szczerbinka wysokość prześwitu ok. mm 1,8 – 3,2  

Muszka 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 

Ilość strzałów z 1 kartusza 160 / 200 bar 

 

2. Wyczynowy karabin pneumatyczny o parametrach nie gorszych niż 

Długość całkowita ok. mm 1085-1120 

Wysokość całkowita ok. mm 210-240 

Długość linii celowania ok. 750-815 

Wysokość celownika od środka lufy ok. mm 27 

Długość lufy ok. mm 425 

Ø lufy mm 15 



Kaliber  4,5 / .177 

Ciężar całkowity ok. kg 4,6 

Długość przedniej części ok. mm 780-810 

Masa spustu ok. g 30-90, 60-150 

Regulacja wzdłużna języka spustowego mm 27 

Długość płaszcza lufy mm 585 

Płaszcz lufy Ø ok. mm 19,7 
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