OZNACZENIA:

Szafy zasilajgco—sterownicze:

— Sitopiaskownik (01/U1)

— Prasoptuczka skratek (01/442)

— Ptuczka piasku (01/U3)

(dostawa technologiczna/komunikacja do SA1)
Rozdzielnica obiektowa / zasilajqca
(nascienna, o wymiarach: 1500x750x420, IP65)
— budynku mechanicznego oczyszczania (BMO)

— pom.

wody technologicznej i koagulantu (PWTiK)

Zestaw Gniazd ZG, P54, z roztqcznikiem 0—1,
— gn.400V, 16A, 3P+N+PE (x1)

— gn.230V, 16A, 1P+N+PE (x2)

Grzejnik elektryczny G1 — 2000W

Gniazdo ~230V, P44

t.qcznik
Oprawa
Oprawa
Oprawa

jednobiegunowy, P44

LED 36W, IP65

LED 16W z czujnikiem, ruchu, IP65
ewakuacyjna, LED, IP65

Modut awaryjny, 1,5W, 1h
Trasy kablowe: korytka kablowe, z pokrywami, ze stali nierdzewnej

odpowiednio 200x60 i 100x60 na uchytach systemowych.

Odplyw do studzienki S1

Centralka sterujgca systemu detekcji gazdw (komunikacja do SA1)

m Sygnalizator optyczno—akustyczny
(z — zewnetrzny / w — wewnetrzny)
@ [°] Detektor metanu
&[0l Detektor siarkowodoru
® Wentylator dachowy wyciqgowy 0,25kW

Kaseta sterowania wentylacji

GSW wykona¢ nieizolowanym ptaskownikiem FeZN 25x4mm?2
w uktadzie pierscienia

kamera

CCTV
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