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| CZESC FORMALNO - PRAWNA

1 Os$wiadczenie projektanta wraz =z decyzjag o nadaniu uprawnien budowlanych

oraz przynaleznoscig do Izby Inzynierow Budownictwa.
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1 Oswiadczenie projektanta wraz z decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

oraz przynaleznoscia do Izby Inzynieréw Budownictwa.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. Uz 2010r. Nr 243, poz. 1623 ) oswiadczam,

ze projekt budowlany:

Nazwa inwestycj:

Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Grodziec
Ul. Polna, UI. Stoneczna

Adres inwestyciji:

Dz. nr 381/2,2478, 2514, 2513, 2514, 353/1, 276, 225/4
Jednostka ewidencyjna:301002-2, obreb: 0012 ,0013 GRODZIEC

Inwestor:

Gmina Grodziec
Ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec

Zawarto$¢ opracowania:

Projekt przebudowy sieci wodociggowej

Opracowanie Branza Nr projektu [wydanie] Egzemplarz
Projekt Instalacyjna 1 1
wykonawczy
Kategoria obiektu Wspétczynnik kategorii . ST
budowlanego obiektu (k) Wspdiczynnik wielkosci obiektu (w)
XXVI 8,0 1,5

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz projektantéw bioracych udziat w opracowaniu projektu

Imie i nazwisko, nr upr.

Podpis

Data

mgr inz. Jacek Ruminkiewicz
WKP/0272/PO0OS/14
Specjalno$¢: instalacje sanitarne

mgr inz. Krzysztof Geraga
WKP/0161/PWOS/13
Specjalno$¢: instalacje sanitarne
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Il CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO (PLANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU) PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY POLNEJ | SLONECZNEJ
W MIEJSCOWOSCI GRODZIEC

Nazwa inwestycji:

Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Grodziec
Ul. Polna, UI. Stoneczna

Adres inwestycji:

Dz. nr 381/2,2478, 2514, 2513, 2514, 353/1, 276, 225/4
Jednostka ewidencyjna:301002-2, obreb: 0012 ,0013 GRODZIEC

Inwestor:

Gmina Grodziec
Ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zzlecenie inwestora: Gmina Grodziec, ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec
projekt branzy drogowe;j
mapa do celéw projektowych;
obowigzujgce normy i przepisy;
warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowe;j.
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujgca przebudowe
sieci wodociggowej w ulicy Polnej oraz Stonecznej. Projektowana przebudowa wodociggu
zastgpi istniejacy wodocigg dn160 i dn 200 azbestowy.

W zakresie Inwestycji jest wybudowanie sieci wodociggowej, montaz nowych
hydrantow (oraz uzupetnienie sieci wodociggowej o hydranty w wymaganych odlegtosciach),
przytaczenie do sieci istniejacych przytaczy wodociggowych.

W zakresie planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie drogowym

zaprojektowano:

- odwodnienie nawierzchni chodnika i jezdni w celu odprowadzenia wod

deszczowych do istniejgcego rowu melioracyjnego;

- chodniki;

- Zjazdy na prywatne posesje.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na odcinku projektowanych robét w ulicy Polnej i Stonecznej w Grodzcu droga posiada
przekroj poprzeczny drogowy z jezdnig o nawierzchni z kostki betonowej. W drodze
i poboczu drogi zlokalizowany jest istniejgcy azbestowy wodocigg o Srednicy DN200 i
DN160.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Celem opracowania jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
kotowego - gtdbwnie pieszego oraz wygody mieszkancéw.
Zrealizowanie wyznaczonego celu bedzie mozliwe pod warunkiem zaprojektowania
i wykonania nizej wymienionych robét :
- wykonanie nawierzchni projektowanego chodnika,
— wykonanie odwodnienia drogi w zakresie branzy drogowej;
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- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej na istniejgcych zjazdach
indywidualnych;

- przebudowe istniejgcego ruriocigguazbestowego;

- montaz nowych hydrantow.

5. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy
Polnej oraz Stonecznej w miejscowosci Grodziec. Projektowany wodociag ma zastgpic¢
istniejgcy wodocigg z rur azbestowych.

Zakres prac w ulicy Polnej:

- budowa sieci wodociggowej PE dn225 o dtugosci L=526mb;

- budowa hydrantéw nadziemnych DN8O0 - 2 szt;

- przytaczenie do projektowanej sieci istniejgcych przytgczy - 20 szt;

- potgczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn100 w ulicy Wiejskiej;

- potgczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn100 w ulicy Ogrodowej;
- potaczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn160 w ulicy Mickiewicza;
- potgczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn200 w ulicy Polnej;
Zakres prac w ulicy Stonecznej:

- budowa sieci wodociggowej PE dn160 o dtugosci L=308mb;

- budowa hydrantéw nadziemnych DN8O - 4 szt;

- przytaczenie do projektowane;j sieci istniejgcych przytaczy - 1 szt;

- przytgczenie do istniejacej sieci dn100 istniejgcych przytgczy w ul. Swierkowej - 6 szt;
- potaczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociagiem dn100 w ulicy Wrzosowej;
- potgczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn90 w ulicy Kwiatowej;

- potgczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn90 w ulicy Pogodnej;

- potgczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn160 w ulicy Swierkowe;;

6. INFORMACJA O DZIALCE

Dziatki, na ktorej projektowana jest przebudowa sieci wodociggowe] wraz
z przytgczami nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie jest zlokalizowany na terenie
szkdd gorniczych. Zlokalizowana jest w m. Grodziec na dziatkach oznaczonych
numerami geodezyjnymi 381/2,2478, 2514, 2513, 2514, 353/1, 276, 225/4.
Tereny, na ktérych prowadzona jest inwestycja zarzgdzane sg przez Gmine Grodziec.

7. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
| ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego
zadne zanieczyszczenia mogace stanowi¢ ucigzliwo$¢ dla otaczajgcego Srodowiska.
Zanieczyszczenia emitowane przez $rodki transportu beda ograniczone do drogi
dojazdowej na plac budowy. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje
przekroczenia wartosci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowe;.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, na ktérym prowadzone bedg
roboty budowlane, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
to przede wszystkim istniejace uzbrojenie podziemne. Uszkodzenie ich moze
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na caty czas
trwania budowy, az do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Rozpoczecie prac nad niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym nalezy uzgodnié
z Zarzadca drogi. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przez
umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu. Tablice
bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robot.

Podczas realizacji  projektowanych rob6t mogg wystgpic  zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujacych prac:

» Roboty ziemne - niebezpieczenstwa zwigzane z:
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- upadkiem do wykopu;

- obsunieciem sie ziemi do wykopu;

- zatamaniem sie obudowy wykopu;

- podmyciem obudowy wykopdéw przez wody opadowe.
« Roboty zatadunkowe, wytadunkowe.
* Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym: niebezpieczenstwo potrgcenia

pracownika lub osoby postronnej.

Podczas wykonywania robo6t ziemnych, urobek powinien by¢ sktadowany
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania
wykopdw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach, nalezy
teren robot zabezpieczy¢ . Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia.

W trakcie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia nalezy podjgé

nastepujgce dziatania:

1. Zlokalizowac¢ zaplecze budowy, bazy materiatowe, parkingi sprzetu poza:

- terenami cennymi przyrodniczo;

- zbiornikami i ciekami wodnymi;

- z dala od obiektéw zabytkowych;

- zabudowy mieszkaniowej, na terenach juz przeksztatconych i utwardzonych
z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego
powierzchni, a po zakohczeniu prac terenu porzagdkowaé

2. Zabezpieczy¢ srodowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych
sptywéw opadowych, Sciekow bytowych oraz zanieczyszczen z terenu zaplecza
technicznego.

3. Roboty ziemne poprzedzi¢ zdjeciem warstwy urodzajnej, ktérg nalezy zdeponowac
osobno, tymczasowo magazynowa¢ oraz zagospodarowa¢ poza siedliskami
przyrodniczymi oraz ciekami wodnymi. Masy ziemne zagospodarowac
z uwzglednieniem cennych  wartodci  przyrodniczych, zanieczyszczone
zagospodarowac jako odpady.

4. Prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00)
Podczas prowadzenia prac budowlano — montazowych:

- prowadzi¢ statg kontrole stanu technicznego urzgdzen wykorzystywanych w trakcie
budowy i utrzymywaé je w petnej sprawnosci celem zminimalizowania poziomu
hatasu i emisji zanieczyszczen.

- Przestrzega¢ ograniczenia jatowej pracy silnikéw pojazdéw samochodowych.

- Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi winny byé
natychmiast neutralizowane sorbentami.

8. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow

oraz nie podlega ochronie.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie oddziatywania eksploatacji
goérniczej

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Podstawa prawna : art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
z pbzniejszymi zmianami.
Projektowana inwestycja polega na przebudowie sieci wodociggowej wraz
z przytaczami zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu oraz
schematem sieci.

W/w inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi.
Powyzsze obiekty bedg realizowane wzdtuz ciggu drogi osiedlowej w ulicy Polnej i
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Stonecznej.

W czasie realizacji powyzszej inwestycji oraz w czasie eksploatacji, obszar
oddziatywania bedzie miesci¢ sie w granicach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.
Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza praw
0séb trzecich. Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz
klimatu akustycznego
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Il CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycii:

Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Grodziec
Ul. Polna, Ul. Stoneczna

Adres inwestycji:

Dz. nr 381/2,2478, 2514, 2513, 2514, 353/1, 276, 225/4
Jednostka ewidencyjna:301002-2, obreb: 0012 ,0013 GRODZIEC

Inwestor:

Gmina Grodziec
Ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zzlecenie inwestora: Gmina Grodziec, ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec
* projekt branzy drogowej
* mapa do celéw projektowych;
» obowigzujgce normy i przepisy;
» warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowe;j.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujgca przebudowe
sieci wodociggowej w ulicy Polnej oraz Stonecznej. Projektowana przebudowa wodociggu
zastgpi istniejacy wodocigg dn160 i dn 200 azbestowy.

W zakresie Inwestycji jest wybudowanie sieci wodociggowej, montaz nowych
hydrantéw (oraz uzupetnienie sieci wodociggowej o hydranty w wymaganych odlegtosciach),
przytaczenie do sieci istniejgcych przytaczy wodociggowych.

W zakresie planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie drogowym

zaprojektowano:

- odwodnienie nawierzchni chodnika i jezdni w celu odprowadzenia wdd

deszczowych do istniejacego rowu melioracyjnego;

- chodniki;

- Zjazdy na prywatne posesje.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na odcinku projektowanych robét w ulicy Polnej i Stonecznej w Grodzcu droga posiada
przekroj poprzeczny drogowy z jezdnig o nawierzchni z kostki betonowej. W drodze
i poboczu drogi zlokalizowany jest istniejgcy azbestowy wodocigg o srednicy DN200
i DN160.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Celem opracowania jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
kotowego - gtéwnie pieszego oraz wygody mieszkancéw.
Zrealizowanie wyznaczonego celu bedzie mozliwe pod warunkiem zaprojektowania
i wykonania nizej wymienionych robot :
- wykonanie nawierzchni projektowanego chodnika,
- wykonanie odwodnienia drogi w zakresie branzy drogowej;
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej na istniejagcych zjazdach
indywidualnych;
- przebudowe istniejgcego ruriocigguazbestowego;
- montaz nowych hydrantéw.
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5. PRZEZNACZENIE

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje niezbedne rozwigzania w celu budowy drég,
chodnikéw, zjazdow na posesje dla obiektéw zlokalizowanych w rejonie ulicy Polnej i
Stonecznej w miejscowosci Grodziec.

W zakresie niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej w ulicy
Polnej i Stonecznej z rur polietylenowych, ktére zastgpig istniejacg sie¢ wodociggowa
z rur azbestowych.

Projektowana sie¢ nie zmienia dotychczasowej funkcji. Istniejgca sie¢ pracuje na
potrzeby:

- zabezpieczenia wody na cele p.poz.
- bytowe mieszkancow.

Rejon w ktoérej zlokalizowana jest projektowana sie¢ wodociggowa to osiedle
domkow jednorodzinnych. Ws$réd zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest jeden
budynek handlowy o pow. ok. 400m2.

6 INFORMACJA O SPELNIENIU WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST.1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Przebudowe sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy
spetnienie wymagan kreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

Przyjete rozwigzania materiatowe zapewnig dtugi okres uzytkowania i mozliwosé
utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

. Sie¢ wodociagowa.

Opis rozwiazan projektowych
Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu zastgpienie istniejgcej sieci
wodociggowej z rur azbestowych.
Sie¢ wodociggowa obejmuje:
Zakres prac w ulicy Polnej:
- budowa sieci wodociggowej PE dn225 o dtugosci L=526mb;
- Hp1.1, Hp1.2 - budowa hydrantéw nadziemnych DN8O - 2 szt;
- P1.1.do P1.20 -przytaczenie do projektowanej sieci istniejgcych przytaczy - 20 szt;
- W1.4 - potgczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn100 w ulicy Wiejskiej;
- W1.3 - potaczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn100 w ulicy Ogrodowej;
- W1.4c - potgczenie projektowanej sieci z istniejacym wodociggiem dn160 w ulicy Mickiewicza;
- W1.1 - potaczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn200 w ulicy Polnej;
Zakres prac w ulicy Stonecznej:
- budowa sieci wodociggowej PE dn160 o dtugosci L=308mb;
- Hp.2.1 do Hp2.4 - budowa hydrantow nadziemnych DN80 - 4 szt;
- P2.1 - przytagczenie do projektowanej sieci istniejgcych przytaczy - 1 szt;
- P2.2 do P2.7 - przytgczenie do istniejgcej sieci dn100 istniejgcych przytaczy w ul. Swierkowe;j - 6 szt;
- W2.4 - potgczenie projektowanej sieci z istniejacym wodociggiem dn100 w ulicy Wrzosowej;
- W2.3 - potaczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn90 w ulicy Kwiatowej;
- W2.3 - potaczenie projektowanej sieci z istniejgcym wodociggiem dn100 w ulicy Pogodnej;
- W2.7 - potgczenie projektowane; sieci z istniejgcym wodociggiem dn160 w ulicy Swierkowe;;

7.1. Materiaty sieci wodociggowej

7.1.1 Rury i ksztattki
Zaprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11
cisnieniowych wodociggowych atestowanych do 1,6MPa wg normy PN-EN 12201.
Przewody zaprojektowano z rur o $rednicy:
- DN225;
- DN160;
- DN125;
- DN9O;
- DN32;
- DN40;
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Rury przewodowe nalezy wprowadzac¢ do rur ostonowych na ptozach centrujgcych
0 wysokosci dostosowanej do srednicy rury przewodowej oraz ostonowe;.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki i cata armatura wodociggowa powinny posiadac
atesty techniczne, sanitarne, atesty higieniczne stosowanie do PN-EN 545:2010 oraz
posiadac aktualny atest PZH.

7.1.2. Bloki oporowe

W miejscach weztdw potgczeniowych na trojnikach i kohcdédwkach rurociggu stosowac
betonowe bloki oporowe wg rysunku szczegétowego zatgczonego do opracowania.
Dopuszczalne jest wykonane blokéw oporowych na miejscu budowy pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania blokéw oporowych
moze by¢ dowieziony z wytworni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania blokéw
oporowych nalezy zastosowac beton klasy B20. Jako bloki oporowe mozna réwniez
wykorzystaé prefabrykaty, pozostawia sie dowolnos¢ wykonawcy rob6t, co do wyboru
metody wykonania blokow. W celu zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem
przez beton nalezy zastosowac folie lub tasme z tworzywa sztucznego oddzielajgca
ksztattke od betonu. W przypadku wykonywania blokéw oporowych na miejscu prébe
hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 6 dni po wykonaniu blokow.

7.1.3. Zasuwy

Jako zasuwy odcinajace dla sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych
zastosowano zasuwy kotnierzowe PN16 z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400.
Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400. Klin
wykonany z Zeliwa sferoidalnego, catkowicie zawulkanizowany guma EPDM i NBR.
Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno. W celu ochrony
antykorozyjnej wszystkie elementy zeliwne wewnetrznie i zewnetrznie pokryte powtokg
z farby epoksydowej wykonanej metoda fluidyzacji. Zasuwy posiadajg na korpusie
trwate oznaczenie w postaci odlewu lub nalepki, zawierajgce informacje dot:
producenta, klasy materiatu odlewu, Srednicy nominalnej, cisSnienia maks.

Zasuwy nalezy zabudowaé¢ zgodnie ze schematem weztdbw potaczeniowych
zatgczonym do dokumentaciji projektowe;.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, dodatkowo zastosowaé skrzynki uliczne
z zeliwa rodzaj B zgodne z PNM-74081:1998 z symbolem ,w” na pokrywie.
Rozmieszczenie zasuw przedstawiono w na profilu sieci oraz rysunkach
szczego6towych weztow.

7.1.4. Wezly

Wezly projektuje sie w miejscach charakterystycznych na sieci wodociggowej takich
jak:

- potaczenia odgatezien wodociggu — przebudowa istniejgcych weztéw,

- lokalizacja hydrantéw pozarowych,

- lokalizacja zasuw odcinajgcych,

Wezly nalezy wykona¢ z armatury zeliwnej kotnierzowej (zeliwo sferoidalne co najmniej
EN —GJS - 400 wykonane zgodnie z PN-EN 545) lub ksztattek PE.

Uwaga: Szczego6towe zestawienie armatury kotnierzowej wraz ze schematami weztéw
umieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

Elementy weztdbw zabezpieczy¢ poprzez wykonanie blokéw oporowych zgodnie
z zatgczonymi rysunkami.

7.1.5. Hydranty przeciwpozarowe

W celu ochrony przeciw pozarowej zaprojektowano 6 szt. hydrantu pozarowego
DN80mm nadziemnego. Zastosowac¢ hydranty nadziemne DN80mm z pojedynczym
odcieciem przeptywu i automatycznym odwodnieniem. Nalezy zastosowac hydrant
z zeliwa sferoidalnego GJS-400. Elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie
powtoka z farby epoksydowe;.

W czasie zamykania hydrantu, nastepuje samoczynne odwodnienie kolumny oraz rury
trzpieniowej odwadniaczem w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu

Strona 17



wokét hydrantu na grunt umozliwiajgcy infiltracje wody w gtab profilu glebowego.
Odwadniacz hydrantu powinien znajdowac sie ponizej strefy przemarzania gruntu.
Hydrant projektuje sie na odgatezieniu od sieci gtdwnej wykonanym przy uzyciu tréjnika
PE oraz zasuwy kotnierzowej DN80.

Hydrant nalezy zamontowaé¢ na kolanie stopowym DN80. Jako zabezpieczenie przed
przemieszczaniem sie elementéw wezta hydrantu zastosowac typowy blok oporowy
zgodnie z rysunkiem zatgczonym do dokumentacji techniczne;j.

Lokalizacje hydrantu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

7.2. Skrzyzowanie wodociggu z uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z pozostatym
uzbrojeniem podziemnym w postaci:

- sieci telekomunikacyjnej;

- kable energetyczne;

- kanalizacji sanitarnej;

- kanalizacji deszczowe;j.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie. Na
czas wykonywania robét odkryte kable, rurociggi zabezpieczy¢ przed zerwaniem
poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci z istniejgcymi przewodami sieci
energetycznej nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne wykonane z HDPE:

- kable energetyczne, dtugos¢ rury | = 3,0 m,

- kable telekomunikacyjne t , dtugos¢ rury | = 3,0 m,

Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych.

7.3. Oznakowanie trasy wodociagu

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, hydrantéw (w tym
rowniez zasuw lub zawordéw na trojnikach, zatamaniach trasy wodociggu) nalezy
oznakowac¢ przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-B-09700. Tabliczki
powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci
wodociggowej lub na specjalnych stupkach.

Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy
w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia.

Na catej dtugosci utozenia sie¢ wodociggowg oznakowac tasmg w kolorze niebieskim
wykonang z tworzywa sztucznego z wtopiong tasma metalowa.

7.4. Roboty montazowe
Przy uktadaniu i montazu rur nalezy stosowa¢ sie do zaleceh producenta
i przestrzegac wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.
Dla projektowanego wodociggu zastosowac¢ rury PE100 SDR11 PN16. Rurociggi
taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe zgodnie =z instrukcjg producenta rur
cisnieniowych. Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur
cisnieniowych. Rury polietylenowe mogg by¢ tgczone w diuzsze odcinki w wykopie lub
poza nim, w poblizu jego krawedzi i opuszczenie do wykopOw rurociggéw juz
zmontowanych.

Montaz powinien spetniaé¢ nastepujace warunki:

- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Osiowos¢ utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do
gory i w jednej linii

- rury na catej dtugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4
obwodu,

- proces zgrzewania wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- nie wolno wykonywaé zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza,
np. mgty.

Rurociagi taczone bedg za pomocg zgrzewania doczotowego. Polega ono na ogrzaniu

i uplastycznieniu powierzchni tgczonych elementéw za pomocg piyty grzejnej,
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a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg
docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidtowe wykonanie potgczenia metodg zgrzewania pozwala zachowac¢ wtasciwg
dla rury z PE gietkos¢ na catej dtugosci odcinka oraz wytrzymato$¢ potaczen réwng
wytrzymatosci rury.

Zgrzewanie czotowe typu “rura z rurg” lub “rura z ksztattkg” wykona¢ nalezy wg

nastepujacych zasad:

1. Laczone elementy powinny mie¢ ten sam wskaznik ptyniecia, srednice oraz grubosci
$cianek.

2. Koncdwki rur ustawi¢ wspétosiowo tak aby wystawaty ok. 20-25 mm na zewnatrz.
Zapig¢ obejmy mocujgce rury i docisng¢ rury do siebie. Nastepnie nalezy rozsungc
rury aby umiesci¢ strug pomiedzy koricami rur. Rury docisng¢ do struga przy uzyciu
niewielkiej sity, a nastepnie rozpoczg¢ wyréwnywanie powierzchni czotowych
koncéw taczonych rur. Po zakonczeniu procesu wyréwnywania, strug nalezy
usunaé. Wyréwnywanie powierzchni czotowych musi by¢ wykonane bezposrednio
przed zgrzewaniem.

3. Site potrzebng do dosuniecia rur nalezy odczyta¢, a temperature ptyty grzewczej
nalezy skontrolowa¢. Nastepnie plyte grzewczga umiescic miedzy korcami rur.
Docisng¢ oba konce rur do ptyty grzewczej z sitg okreslong w tabeli. Po krétkim
czasie wystgpig wyptywki na koncach rur. Sprawdzi¢, czy wyptywka jest jednakowa
na catym obwodzie. Jesli wyptywka osiggnie zgdang wartos¢ (zgodnie z zaleceniami
producenta), nalezy bez docisku kontynuowac proces dogrzewania.

4. Po zakonczeniu dogrzewania, rozsunaé¢ rury i usunaé ptyte grzewcza, po czym
dosungc¢ rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem sity docisku, do osiggniecia
max sity zgrzewania. Site nalezy utrzymywaé w trakcie zgrzewania jak i pdzniej
podczas chtodzenia.

5. Po zakonczeniu chtodzenia nalezy otworzyé obejmy mocujgce rury i wyjaé rury
z maszyny. Skontrolowa¢ wynik zgrzewania.

6. Zasady dotyczgce zgrzewania czotowego ksztattek segmentowych tzn. tukow,
trojnikédw sag analogiczne do zgrzewania odcinkéw prostych. Zmiane kierunku na
trasie rurociggu polietylenowego mozna wykonac przez zastosowanie tukow, kolan
lub reczne wygiecie rury. Promieh ugiecia rury polietylenowej zalezy od wielu
czynnikdw, miedzy innymi od $rednicy, SDR, MRS, warunkéw w jakich jest rura
uktadana itp.

Zmiane kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykonaé¢ tylko recznie.
Niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak
rowniez przez jej podgrzewanie. Zalecany minimalny promien giecia dla rur PE
w zaleznosci od temperatury otoczenia wynosi dla temperatur powyzej +200C promien
giecia rury powinien wynosic:

- R=20xdn, dla +100C;

- R=35xdn , dla 00C;

- R=50xdn .

Rury i ksztaltki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg Zzadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodéw z tworzyw sztucznych nie nalezy
malowa¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, nie zasypywacé
gruntem mogacym zawiera¢ weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajgce
agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogg stykac¢ sie z asfaltem, smotg
i olejami. Wymagania i zakres badan przy odbiorze przewodéw wodociggowych
budowanych w wykopach otwartych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7.5. Préby szczelnosci rurociagow

Szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z wymagang normg PN-B-10725 do
cisnienia 1,0MPa dla rur zeliwnych i rur PE. Probe nalezy uzna¢ za pozytywng, gdy
cisnienie prébne w rurociggu jest state w okresie 30 minut, a ztgcza nie wykazuja,
przeciekdw i roszenia.
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Stosuje sie nastepujace przyrzgdy do badania szczelnosci:

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe o srednicy nie mniejszej niz 160 mm
i 0 takim zakresie skali, aby odczyt cisnienia prébnego zawierat sie w zakresie od
50% do 70% skali, zas$ wielkosc¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa,

b) pompa hydrauliczna,

C) czasomierz,

d) dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm3 do 20 dm3 z podziatkg
co 1 dmg3, drugie o pojemnosci 1 dm3 z podziatkg co 0,1 dm3; pojemnosci naczynia
wiekszego nalezy dostosowac do dtugosci i srednicy badanego przewodu.

Przed probg szczelnosci przewdd nie moze byé od zewnatrz zanieczyszczony.
Ewentualne zanieczyszczenia powinny byé usuniete. W czasie badania powinien by¢
mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia dla hydrantéw i innej armatury powinny by¢ zamkniete za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i pionie. Na badanym
odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajgce i inna armatura z wyjatkiem zasuw,
ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte zas$ dtawiki dociggniete
W sposOb zapewniajgcy ich catkowita szczelnosé. Przewidziane bloki oporowe
i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowac zasuw jako
zamkniecie badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do
wysokos$ci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron
przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem lub innym
materiatem zgodnie z dokumentacjg, a ponadto, w szczegollnych przypadkach,
zakotwiona. Ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
7.6. Ptukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci odcinka sieci przewdd wodociggowy
nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkosé
przeptywu wody W przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Proces dezynfekciji
przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1l
podchlorynu sodu na 5001 wody, wapna chlorowanego 30-50 mg CI2 na 11 wody). Po
tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl/dm3.
Napetnianie sieci wodociggowej roztworem o zawartosci chloru nalezy prowadzi¢ do
czasu, kiedy z koncowki sieci zacznie wyptywa¢ woda o ostrym zapachu chloru. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie
przeptukac. Rurociag nalezy przeptuka¢ czystg wodg wodociggowg do zaniku jawnego
zapachu chloru. Wode pochodzaca z ptukania odprowadzi¢ do rowdw przydroznych
lub na tereny zielone. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki
wody do badan laboratoryjnych. Wyniki badan decydujg o przekazaniu wodociggu do
eksploatacji. Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej
dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje
nalezy powtorzyc.

7.7 Sie¢ przeciwpozarowa

Projektowana przebudowa sieci wodociggowej pracuje na cele:
- zaopatrzenia w wode do celéw pozarowych;
- zaopatrzenia w wode do celéw bytowych mieszkancow.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej zlokalizowane jest:

- 18 budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ulicy Stonecznej;

- 35 budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ulicy Polnej;

- 1 budynek pawilonu handlowego o pow. ok. 600m2.

llos¢ mieszkancdw a rejonie projektowanej sieci wodociggowej wynosi ok. 200 osdb.
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Projektowana sie¢ wodociggowa w ulicy Polnej oraz Stonecznej jest siecig rozgatezng.
Srednice projektowanych odcinkéw wynosza:

- ulica Polna DN225PE;

- ulica Stoneczna DN160PE.

Na sieci zaprojektowano tacznie 6 hydrantéw nadziemnych DN80 o wydajnosci 10 I/s
kazdy.

Cisnienie w sieci wodociggowej zgodnie z informacjami z Gminy Grodziec wynosi
0,35MPa.

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych projektowana sie¢
wodociggowa spetnia warunek minimalnej sSrednicy dla spetnienia wymagan
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

W trakcie pozaru zaktada sie prace dwoch hydrantéw o tgcznej wydajnosci 20 I/s.
Lokalizacje hydrantéw przedstawia rysunek nr 6.0.

Obliczenia sieci hydrantowe;.

Wedtug danych otrzymanych od przedstawiciela Gminy Grodziec cisnienie w istniejgcej
sieci wodociggowej wynosi 0,35MPa

Do obliczen przyjeto wartos¢ 0,35 MPa.

Dane wydajnosci hydrantéw zewnetrznych:
- hydrant dn 80 — 10 dm3 /s
Zalecane cisnienie przed hydrantem — 0,20 MPa

Obliczenia:

Sprawdzenie ci$nienia w projektowanej zewnetrznej instalacji hydrantowej:

Dane:

» Wysokos¢ geometryczna (od przewodu do hydrantu nad gruntem) —2,5 m

+ Wymagane cisnienie przed hydrantem — 0,20 MPa = 20mH20

» Straty ci$nienia na projektowanej zew. instalacji hydrant. oraz armaturze — 0,10 MPa

+ Cisnienie wody z pompowni p.poz — przyjeto 0,35 MPa

Sprawdzenie dla min. ci$nienia w sieci wodociggowej

H = 0,35 - (0,025+0,20+0,10) = 0,025 MPa (nadwyzka w poréwnaniu do wymaganego
cisnienia)

Whioski: W chwili obecnej parametry wytwarzane przez istniejgcg pompownie p.poz
jest wystarczajgce do zasilenia pod wzgledem wydajnosci i cisnienia projektowang
zewnetrzng instalacje hydrantows.
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8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

» dokumentacjg techniczng;

» (Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

» Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wg
Dz. Z 15 czerwca 2002 r;

*  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”;

» zaleceniami producentéw poszczegdlnych urzadzen zawartych w kartach
katalogowych i instrukcjach obstugi;

» Wszystkie roboty dotyczace rozbidrki i odtworzenia konstrukcji nawierzchni
drogowej na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni
zostaly ujete w branzy drogowej;

* Elementem niezbednym odbioru kohcowego =zadania jest wykonanie przez
Wykonawce przeglagdu kamerg TV wybudowanego kanatu deszczowego, ktory
potwierdzi poprawnos$¢ wykonanych robét kanalizacyjnych;

» Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych w obrebie czynnych sieci
musi powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

* Przed zasypaniem wykopéw w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg
infrastrukturg wykonawca musi zgtosi¢ zamiar wykonania tych czynnosci
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym;

» Wszystkie niezbedne szczegOty projektowanej sieci, rzedne i przebieg
poszczegodlnych tras, srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Przed podjeciem budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych
tras powinien zosta¢ zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone. -
Miejsca skrzyzowan =z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym po recznym
wykonaniu odkrywek zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykonac
podwieszenia istniejgcych kabli i przewoddw;

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych rob6t nalezy zawiadomi¢ nadzér
inwestorski i autorski;

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne i lokalizacje uzbrojenia.
W przypadku znaczgcych rozbieznosci skontaktowac sie z projektantem.

Nie wyklucza istniejgcego uzbrojenia niezinwentaryzowanego. Przed uzyciem
ciezkiego sprzetu zaleca sie wykonanie recznych przekopow kontrolnych.

Prace wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem prac zbada¢ poziom wod gruntowych i przeanalizowaé
mozliwos¢ wystapienia wod gruntowych i jej wysokosci.
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IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXVI
- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 8,0
- wspdtczynnik wielkosci obiektu (w) 1,5

SPIS ZAWARTOSCI

1. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki i terenu , ktére mogag
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych , okreslajagce skale i rodzaje zagrozeh oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikbw przed
przystapieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ rob6t dla zamierzenia budowlanego:

* usuniecie nawierzchni drogowej w miejscu prowadzenia kanalizacji
deszczowej;

* wykonanie prac ziemnych - wykopéw

» zabezpieczenia infrastruktury podziemnej

* wykonanie montazu rurociggu i studzienek kanalizacji deszczowej;

* zasypanie wykopow, zageszczenie

* wykonanie robo6t wykonczeniowych

Ad. 2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i terenu ktére moga
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenie nalezy zaliczy¢ :

- podziemna infrastruktura techniczna ( kable , sieci przesytowe ,
kolektory ),

- urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,

- wykonywanie rob6t budowlanych przy czynnym ruchu drogowym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY
Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu
Wykonanie drdg , wyjsc¢, przejsc i wyjs¢ dla pieszych
Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Zapewnienie tgcznosci telefonicznej ( radiowej)
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Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
Prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrzennych i masowych
Praca przy czynnym ruchu drogowym
Praca w gtebokich wykopach
Praca przy sprzecie budowlanym

AN =

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem robot szczegodlnie niebezpiecznych
W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy nalezy okresli¢ plan
szkolen BHP, szczegOlnie zasady prowadzenia szkolen pracownikéw w tym
zatrudnionych przy robotach szczegdélnie niebezpiecznych . Szkolenie powinno
obejmowac zapoznanie sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
realizacji robot.

Ponadto zaleca sie :

a. prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikéw przed
rozpoczeciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu
— za podpisem pracownikéw )
b. przed przystgpieniem do realizacji rob6t , nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz obejmujacy:
o okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
o koniecznos¢ i zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej,
o zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami  szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu stosownego personelu,
o zasady sktadowania, transportu materiatbw zgodnie z instrukcja
producenta.
C. przeprowadzenie instruktazu wyznaczonemu personelowi przed
przystgpieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
o stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi , a w szczegdblnosci przysypania ziemig, najechanie pojazdu,
o przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno —
bitumicznych).
Ad. 5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE
o powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢,
o stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
o obstugiwane przez przeszkolone osoby,

ROBOTY INSTALACYJNE

= w czasie wykonywania rob6t ziemnych , miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy¢ skarpy, .

=  Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robét.

= Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych ( wodociagi ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjne),a takze gtebokich wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

= Wykopu w $cianach pionowych nie umocnionych , bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach
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zwartych w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

* Niedopuszczalne jest uzywanie elementow budowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

o Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiadac
wymagane dokumenty.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami , warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przepisami
BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest obowigzany sporzgdzi¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajgcych
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegoInosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. ( Dz.U.Nr 120)

KONIN, Grudzien 2018
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V Zestawienie materialow
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VI Uzgodnienia

- warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej nr GK.7021.76.2018 z dnia
28.11.2018
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VIl Czes¢ rysunkowa

2.1
22
23
24
3.1
3.2
3.3
4.0
5.1
5.2
5.3
6.0
7.0
8.0
9.0

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu ul. Polna cz 1/2
Projekt zagospodarowania terenu ul. Polna ¢z 1/2
Projekt zagospodarowania terenu ul. Stoneczna
Projekt zagospodarowania terenu ul. Swierkowa
Profil podtuzny sieci wodociagowej cz. 1/3

Profil podtuzny sieci wodociagowej cz. 2/3

Profil podtuzny sieci wodociagowej cz. 3/3
Schemat sieci wodociggowej

Schemat weztéw potaczeniowych - sie¢

Schemat weztow potgczeniowych - hydrant
Schemat weztow potaczeniowych - przytacza
Schemat hydrantéw p.poz.

Schemat rury ostonowej

Profil poprzeczny przytacza i sieci wodociagowej

Bloki oporowe

Strona

35



