Zestawienie materiatow

Wezet W1.1
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
1 |Rurociag PCV DN225 R Istniejacy - sreﬁinlce, mate_rlah Dz
sprawdzi¢ na montazu
2 |tacznik rurowo - kotnierzowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN200/225 PN16 1 -
3 [Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus Zeliwo sferoidalne,
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DN200, PN16 3
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
4 [Trdjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego w zabezpieczeniu epoksydowym DN200, PN16 1 -
5 |Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farbg epoksydow: DN200/225 PN16 2
i v 4 pieczony 1arba epoksydowa | sbRi1 PE100 -
. DN225 SDR11
6 |Rurocigg PE PE100 - -
. DN225 SDR11 o
7 |tuk PE wykonanie wtryskowe PE100 1 Kat 90
8 [tacznik rurowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN225 PN16 1 -
9|Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
10|Podbudowa betonowa betono min. B20, min. $rednica 80cm - 3 -
1 Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm : 3 :
$rednica podbudowy min. 1,0m
12| Trzpien zasuwy kotierzowej - teleskopowa - 3 -
13|Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 3 -
14]Skrzynka uliczna sztywna Zeliwna 3 N
Wezet W1.2
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
. DN225 SDR11
1 |Rurociag PE PE100 - -
. DN225 SDR11 o
2 |tuk PE wykonanie segmentowe PE100 1 Kat 78
Wezet W1.3
Lp. Materia/Nazwa Srednica llogé Uwagi
1 |Rurociag PCV DN110 R Istniejaey - sre.cllnlce, mate_rlah Dz
sprawdzi¢ na montazu
2 [tacznik rurowo - kotnierzowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem dla rur PCV_ | DN100/110 PN16 1 -
3 |Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
zabzepieczenie wewnatrz i nw zwenatrz epoksyg, wykonanie wg wytycznych GSK + DN100, PN16 1
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
. . . . . DN100/125 PN16
Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farbg epoksydowa SDR11 PE100 1 R
. DN225 SDR11
5 |Rurocigg PE PE100 - -
. . DN225/125
6 |Trojnik redukcyjny SDR11 PE100 1 -
7 |Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
8 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. Srednica 80cm - 1 B
9 Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm B 1 B
$rednica podbudowy min. 1,0m
10 [Trzpier zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 1 -
11 [Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 1 B
12 |Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 1 B
Wezet W1.4
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
1 |Rurociag PCV DN110 B Istniejacy - sre.cllnlce, mate_rlah Dz
sprawdzi¢ na montazu
2 |tacznik rurowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN110/110 PN16 2 -
. DN125 SDR11
3 |Rurocigg PE PE100 - -
. DN125 SDR11 o
4 |Luk PE wykonanie wtryskowe PE100 4 Kat 22
. . . . . DN100/125 PN16
5 |Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farba epoksydowag SDR11 PE100 4 R
Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
6 |zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DN100, PN16 2
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
. DN225/125
7 |Redukcja doczotowa diuga SDR11 PE100 2 -
. DN225 SDR11
8 |Rurocigg PE PE100 - -
. . DN225/125
9 [Tréjnik redukeyjny SDR11 PE100 1 -
. . DN225/160
10| Tréjnik redukeyjny SDR11 PE100 1
. . DN160
11|Projektowany rurociag PE SDR11 PE100 - -
12]|Rura ostnowa dn250 (273,0x10,0) stal, zabezpieczona antykorozyjnie tasmg 3LPE - 2 -
13| Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farbg epoksydowag DN150, PN16 2 -
Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
14|zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DN150, PN16 1
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
15]kgcznik rurowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN160/160 1 -
16|Rurociag azbestowy DN160 B Istn|e|ac¥'- srednlce,_matenah Dz
sprawdzi¢ na montazu
17]|Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - -
18|Podbudowa betonowa betono min. B20, min. $rednica 80cm - 3
Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm
19 e ) - 3
$rednica podbudowy min. 1,0m
20(Trzpien zasuwy kotnierzowej - teleskopowa - 3
21[Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 3
22[Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 3
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Wezet W2.1
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
. DN160 SDR11
1 |Rurociag PE PE100 - -
. . . . DN150/160 PN16
2 [Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farba epoksydowg SDR11 PE100 1 B
3 |Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DN150, PN16 1
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
. . . . DN150/160 PN16
Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farbg epoksydowag SDR11 PE100 1 B
. DN225 SDR11
5 |Rurocigg PE PE100 - -
. DN225/160
6 |Trojnik redukeyjny SDR11 PE100 1 -
7 |Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
8 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. Srednica 80cm - 1 -
9 Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm B 1 B
$rednica podbudowy min. 1,0m
10 [Trzpier zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 1 -
11 [Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 1 -
12 [Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 1 -
Wezet W2.2
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
. DN160 SDR11
1 |Rurociag PE PE100 - -
. DN160 SDR11 "
2 |tuk PE wykonanie segmentowe PE100 1 Kat 6
Wezet W2.3
Lp. Materia/Nazwa Srednica llogé Uwagi
1 |Rurociag PCV DN90 B Istniejacy - sreﬁinlce, rnate_rlah Dz
sprawdzi¢ na montazu
2 |tacznik rurowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN90/80 PN16 1 -
Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
3 |zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DNB80, PN16 1
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
4 |Redukcja kotnierzowa typ FFR DN150/80 PN16 1 -
5 |Rurociag PCV DN110 R Istniejacy - sreﬁinlce, rnate_rlah Dz
sprawdzi¢ na montazu
6 _[tacznik rurowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN110/100 PN16 1 -
Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
7 |zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DN100, PN16 1
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
8 |Redukcja kotnierzowa typ FFR DN150/100 PN16 1 -
9 [Czwornik kotnierzowy typ TT DN150 PN16 1 -
. . . . DN150/160 PN16
10| Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farbg epoksydowag SDR11 PE100 2 R
. DN160 SDR11
11|Rurociag PE PE100 - -
12 |[Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
13 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. érednica 80cm - 2 -
Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm
14| ° 0 . - 2 -
$rednica podbudowy min. 1,0m
15 [Trzpien zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 2 -
16 |Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 2 -
17 | Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 2 B
Wezet W2.4
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
1 |Rurociag PCV DN110 R Istniejacy - sreﬁinlce, rnate_rlah Dz
sprawdzi¢ na montazu
2 |tacznik rurowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN110/100 PN16 1 -
Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
3 |zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DN100, PN16 1
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
4 |Redukcja kotnierzowa typ FFR DN150/100 PN16 1 -
5 |Rurociag PCV DN110 B Istniejacy - sreﬁinlce, rnate_rlah Dz
sprawdzi¢ na montazu
6 _[tacznik rurowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN110/100 PN16 1 -
Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
7 |zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DN100, PN16 1
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
8 |Redukcja kotnierzowa typ FFR DN150/100 PN16 1 -
9 [Czwornik kotnierzowy typ TT DN150 PN16 1 -
. B . . DN150/160 PN16
10| Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farbg epoksydowag SDR11 PE100 2 R
. DN160 SDR11
11]|Rurociag PE PE100 - -
12 |[Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
13 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. érednica 80cm - 2 -
Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm
14 O ) - 2 -
$rednica podbudowy min. 1,0m
15 [Trzpien zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 2 -
16 |Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 2 -
17 [Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 2 -
Wezet W2.5
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
. DN160 SDR11
1 |Rurociag PE PE100 - -
2 |tuk PE wykonanie segmentowe DN160 SDR11 1 Kat 30°

PE100
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Wezet W2.6
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
. DN160 SDR11
1 |Rurociag PE PE100 - -
. DN160 SDR11 o
2 |tuk PE wykonanie segmentowe PE100 1 Kat 30
Wezet W2.7
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
1 |Rurociag PCV DN160 B Istniejacy - sreﬁinlce, mate_rlah Dz
sprawdzi¢ na montazu
2 |tacznik rurowo - kotnierzowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN150/160 PN16 1 -
3 |Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DN150, PN16 1
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
. . . . DN150/160 PN16
4 Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farbg epoksydowag SDR11 PE100 1 B
5 |kuk PE wykonanie wiryskowe DN1§2%%R11 1 Kat 90°
6 |Rurocigg PE DN1§2%%R11 - -
7|Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
8|Podbudowa betonowa betono min. B20, min. $rednica 80cm - 1 B
Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm : 4 :
$rednica podbudowy min. 1,0m
10| Trzpien zasuwy kotierzowej - teleskopowa - 1 -
11|Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 1 B
12]Skrzynka uliczna sztywna Zeliwna 1 -
Wezet W2.7a
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
1 |Rurociag PCV DN110 B Istniejacy - sre.cllnlce, mate_rlah Dz
sprawdzi¢ na montazu
. . . . . DN100/125 PN16
2 [Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farba epoksydowg SDR11 PE100 1 B
3 |Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DN100, PN16 1
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
Rurociag PE DN1§E%%R11 - -
Rurociag PE DN1§2%%R11 - -
. . DN160/125
6 |Trojnik redukcyjny SDR11 PE100 1 -
7 |Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
8 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. Srednica 80cm - 1 B
9 Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm R 1 B
$rednica podbudowy min. 1,0m
10 [Trzpier zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 1 -
11 [Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 1 -
12 [Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 1 -
13 [£acznik rurowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem DN110/125 PN16 1 -
Wezet HP1.1:HP1.2
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
W przypadku braku mozliwosci
Hydrant nadziemny nierdzewny z kontrolowanym miejscem famania wyposazonym montazu hydrantu nadziemnego
1 ) ) C DNB80, PN16 2 ) X
w waz drenazowy do odwodnienia hydrantu zastosowac¢ podziemny w
uzgodnieniu z Inwestorem
2 |Rura dwukotnierzowa FF w powloce epoksydowej DN80, PN16 2 -
3 |Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DNB80, PN16 2
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
. . . . . DN80/90 PN16
4 Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farbg epoksydowa SDR11 PE100 2 R
DN90 SDR11 o
5 |kuk PE PE100 2 Kat 90
. . DN225/90 SDR11
6 |Tréjnik redukcyjny PE100 2 -
. DN225 SDR11
7 |Rurocigg PE PE100 - -
. DN90 SDR11
8 |Rurocigg PE PE100 - -
9 [Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
10 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. $rednica 80cm - 2 -
1 Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm R P :
$rednica podbudowy min. 1,0m
12 | Trzpier zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 2 -
13 |Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 2 -
14 |Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 2 B
Wezet HP2.1:HP2.4
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
W przypadku braku mozliwosci
Hydrant nadziemny nierdzewny z kontrolowanym miejscem famania wyposazonym montazu hydrantu nadziemnego
1 ) ) C DNB80, PN16 4 ) X
W waz drenazowy do odwodnienia hydrantu zastosowac¢ podziemny w
uzgodnieniu z Inwestorem
2 |Rura dwukotnierzowa FF w powloce epoksydowej DN80, PN16 4 -
3 |Zasuwa z uszczelnieniem klinowym migkkim, korpus zeliwo sferoidalne,
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd, wykonanie wg wytycznych GSK + DNB80, PN16 4
komplet $rub, podkiadek, nakretek -
. . . . . DN80/90 PN16
Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczony farbg epoksydowa SDR11 PE100 4 R
5 |Lkuk PE DN?__,OE?[?ORﬂ 4 Kat 90°
6 |Trojnik redukcyjny DN16g/§$O%DR11 4 -
7 |Rurocigg PE DN1§2%%R11 - -
8 |Rurocigg PE DN?__,OE?gORﬁ - -
9 |Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
10 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. érednica 80cm - 4 -
1 Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm ; 4 ;
$rednica podbudowy min. 1,0m
12 [ Trzpien zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 4 -
13 |Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 4 -
14 [Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 4 -
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Wezet P1.2
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
. DN225 SDR11
1 |Rurociag PE PE100 - -
2 [Nawiertka typ NCS DN225/2", PN16 1 -
3 |Zigczka skrecana PE GZ2"/PE40 1 -
. DN40 SDR11
4 Rurociag PE PE100 - -
5 |Zigczka skrecana PE PE40/GW 1 1/2" 2 -
Zasuwg z uszgzelnlenlem l.dmowyrn migkkim, korpus zeliwo sferoidalne, DN40 (GW 1 1/2") 1
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd -
Dopasowac¢ do istniejgcego
7 |Ztaczka skrecana PE PE40/40 - przylgoza wodociagowego.
Materiat i $rednice sprawdzi¢ na
montazu
8 [Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
9 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. Srednica 80cm - 2 -
Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm
10 . X X - 2 -
$rednica podbudowy min. 1,0m
11 [Trzpier zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 2 -
12 |Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 2 -
13 |Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 2 B
Wezet P1.1, P1.4, P1.7, P1.8, P1.11, P1.13, P1.14, P1.20
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
. DN225 SDR11
1 |Rurociag PE PE100 - -
. DN225/1 1/4",
2 [Nawiertka typ NCS PN16 8 R
3 [Ziaczka skrecana PE GZ1 1/4"/PE32 8 -
. DN32 SDR11
4 Rurociag PE PE100 - .
5 |Ziaczka skrecana PE PE32/GW 1 1/4" 16 -
Zasuwg z uszgzelnlenlem l.dmowyrn migkkim, korpus zeliwo sferoidalne, DN32 (GW 1 1/4") 8
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd -
Dopasowa¢ do istniejgcego
R przytacza wodociggowego.
7 |Paczka skrgoana PE PESZ..... Materiat i $rednice sprawdzi¢ na
montazu
8 [Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
9 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. érednica 80cm - 16 -
Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm
10 N . - 16 -
$rednica podbudowy min. 1,0m
11 [Trzpier zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 16 -
12 |Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 16 -
13 [Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 16 -
Wezet P1.2, P1.3, P1.5, P1.6, P1.9, P1.10, P1.12, P1.15, P1.16, P1.17, P1.18, P1.19
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
. DN225 SDR11
1 |Rurociag PE PE100 - -
. DN225/1 1/4",
2 [Nawiertka typ NCS PN16 12 ;
3 |Zigczka skrecana PE GZ1 1/4"/PE32 12 -
. DN32 SDR11
4 Rurociag PE PE100 - .
5 |Ziaczka skrecana PE PE32/GW 1 1/4" 24 -
Zasuwg z uszgzelnlenlem l.dmowyrn migkkim, korpus zeliwo sferoidalne, DN32 (GW 1 1/4") 12
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd -
Dopasowa¢ do istniejacego
R przytacza wodociggowego.
7 |Paczka skrgoana PE PESZ..... Materiat i $rednice sprawdzi¢ na
montazu
8 [Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
9 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. Srednica 80cm - 24 -
Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm
10 . X . - 24 -
$rednica podbudowy min. 1,0m
11 [Trzpien zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 24 -
12 |Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 24 -
13 [Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 24 -
Wezet P2.1
Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
. DN160 SDR11
1 |Rurociag PE PE100 - -
. DN160/1 1/4",
2 [Nawiertka typ NCS PN16 1 :
3 |Zigczka skrecana PE GZ1 1/4"/PE32 1 -
. DN32 SDR11
4 Rurociag PE PE100 - -
5 |Zigczka skrecana PE PE32/GW 1 1/4" 2 -
Zasuwg z uszgzelnlenlem l.dmowyrn migkkim, korpus zeliwo sferoidalne, DN32 (GW 1 1/4") 1
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd -
Dopasowa¢ do istniejgcego
R przytacza wodociggowego.
7 |Paczka skrgoana PE PESZ..... Materiat i $rednice sprawdzi¢ na
montazu
8 [Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
9 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. Srednica 80cm - 2 -
Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm
10 . X X - 2 -
$rednica podbudowy min. 1,0m
11 [Trzpier zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 2 -
12 |Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 2 -
13 [Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 2 -
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Wezet P2.2, P2.3, P2.4, P2.5, P2.6, P2.7

Lp. Materia/Nazwa Srednica llog¢ Uwagi
1 |Rurociag PCV DN110 R Istniejacy - sreﬁinlce, rnate_rlah Dz
sprawdzi¢ na montazu
. DN110/1 1/4",
2 [Nawiertka typ NCS PN16 6 R
3 [Ziaczka skrecana PE GZ1 1/4"/PE32 6 -
. DN32 SDR11
4 Rurociag PE PE100 - -
5 |Ziaczka skrecana PE PE32/GW 1 1/4" 12 -
Zasuwg z uszgzelnlenlem l.dmowyrn migkkim, korpus zeliwo sferoidalne, DN32 (GW 1 1/4") 5
zabzepieczenie wewnatrz i na zewnatrz epoksyd -
Dopasowa¢ do istniejgcego
R przytacza wodociggowego.
7 |Paczka skrgoana PE PESZ..... Materiat i $rednice sprawdzi¢ na
montazu
8 [Nawierzchnia drogowa asfaltowa lub kostka betonowa - - -
9 [Podbudowa betonowa betono min. B20, min. Srednica 80cm - 12 -
Podbudowa betonowa pod skrzynke uliczng, beton min. B15, Hmin=20cm
1 . ) . - 12 -
$rednica podbudowy min. 1,0m
11 [Trzpier zasuwy kotnierzowe; - teleskopowa - 12 -
12 |Rura ostonowa PCV dn160 2mb - 12 -
13 [Skrzynka uliczna sztywna zeliwna 12 -
lie rurociggow
Lp. Materia/Nazwa Srednica lloé¢ (m) Uwagi
. DN225 SDR11
1 |Rurociag PE PE100 535 -
. DN160 SDR11
2 |Rurocigg PE PE100 325 -
. DN125 SDR11
3 |Rurocigg PE PE100 12 -
. DN90 SDR11
4 |Rurocigg PE PE100 12 -
. DN40 SDR11
5 |Rurocigg PE PE100 12 -
. DN32 SDR11
6 |Rurocigg PE PE100 12 -
Rura stalowa DN250 (273,0x10,0) - zabezpieczenie antykorozyjnem:
7 . . DN250 14 -
na zewn. Tasma PE 3LPE + wewnetrzne malowanie
ie materiatldw dodatkowych
Lp. Materia/Nazwa Srednica llo¢ sztuk| Uwagi
1 |Manszeta typ N (273x160) DN250/160 2 -
2 |Ploza centrujgca h=35mm DN160 15 -
3 |Tasma ostrzegawcza - wodocigg z wkiadka metalowa (niebieska) - 1000mb - 1 -




