PRZEDMIAR PRAC

Zamawiajgcy: Gmina Miejska Cztuchdéw
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

Lokalizacja inwestycji: Parafia pw. sw. Jakuba w Cztuchowie
Krypta, ul. Krélewska 6, 77-300 Cztuchow

1. Wymiary krypty:
-szeroko$¢ pomieszczenia 4,86m, dlugo$¢ pomieszczenia 5 m, wysokos¢ 3,34m

- schody dtugos$¢ 3,5m, szeroko$¢ 1m
- §cianki nad schodami: $rednia wysokos$¢ 170 cm, dtugos¢ 2m

- barierki przy schodach: wysokos$¢ 1,2m, dlugos$¢ 1,4m

Powierzchnia $cian: 63m?

Powierzchnia sklepienia: 20m?
Powierzchnia posadzki:24,3m?
Powierzchnia $cianek przy schodach: 8m?
Powierzchnia barierki: 3m?

Powierzchnia schodoéw: 4,5m

Materiaty do konserwacji i renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich (zmiana
materialow po uzgodnieniu z WUOZ w Stupsku i Inwestorem). Dobor ptytek posadzki po
komisji z przedstawicielem WUOZ w Stupsku.

2.Inne elementy kosztorysu:
a) audio przewodnik w 3 jezykach (polski, niemiecki, angielski)- teksty przygotowane przez

parafi¢ (od 5 do 10 punktow)

b) drzwi drewniane rustykalne bez przeszklen wraz z o$cieznicg do krypty (wymiary drzwi

ok. 200cm x 90cm)



c¢) demontaz i utylizacja starego pieca- stalowy piec obudowany cegta z orurowaniem

(wymiary ok 3m x 3m, wys. 3m)

d) monitor/ tv (50-55cali, 4 K) , na ktorym bedzie wyswietlany film oraz zdjecia o historii

krypty, kosciota oraz z remontu wykonany przez parafi¢

e) tablice informacyjne podswietlane z grawerem (informacja dot. historii krypty, trumny,
starej tabliczki z pieca) — 2 szt., oraz tablica przed wyjsciem do krypty (wymiary ok. 30 cm x
50 cm., doktadna wielko$¢ tablic bedzie wiadoma po demontazu pieca i wykonaniu

konserwacji $cian oraz po ustawieniu trumny)

f) wentylacja (obecnie brak wentylacji). Nalezy wykona¢ wentylacj¢ grawitacyjng
wspomagang wentylatorem elektrycznym w istniejagcym przewodzie kominowym jesli
przewdd jest drozny (okaze si¢ to po usunigciu pieca) lub alternatywnie nawiewno-

wywiewna (anemostaty)

g) odgrzybienie pomieszczenia (wewnatrz prawdopodobnie stroczek tzawy lub inny)

h) wywo6z gruzu i $§mieci

1) o$wietlenie 1 elektryka/ obwody gniazd 230V/ IP-67 pomieszczenia w celu
wyeksponowania walorow estetycznych m.in. starej cegly, umieszczonej trumny i eksponatu
w formie starej plyty po piecu w tym:

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem

- projekt 1 rozbudowa istniejacej instalacji elektrycznej zgodna z norma:

(PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.)

- instalacja zasilajaca gniazda 1- faz
- instalacja zasilajaca oswietlenie (zakup o§wietlenia w ramach zadania) wngtrza i monitora

- uktadanie przewodow n/t



Materiaty:

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

System mocowania przewodow uchwytem do kabla n/t (2,5mm?, 1,5mm?) typu np. loft.
Puszki elektroinstalacyjne rozgat¢zne n/t w obudowie z tworzywa sztucznego IP-67 koloru
czarnego.

Przewdd instalacyjny o izolacji koloru czarnego na napigcie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o ilosci zyt i przekroju zyt wg PN-87/E-90056.

Gniazda hermetyczne n/t pojedyncze lub podwdjne IP-67 czarne — 10 szt.

Wilacznik §wiecznikowy n/t IP-67 czarny — 10 szt.

Oprawy o$wietleniowe gorne 1 punktowe stylistycznie pasujace do wngtrza — 10 szt.
Doktadna ilo$¢ metréw kabla, gniazd, wtacznikow 1 opraw oswietleniowych bedzie mozliwa

po demontazu pieca i odstonigciu wygladu calego pomieszczenia.

|Cato$¢ prac konserwatorskich i restauratorskich nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami i
warunkami wydanej decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku Delegatura

w Stupsku ZND.5142.12.2023.MK z dnia 17 lutego 2023 r.

Opracowat:

Klaudia Kannenberg



