9.

Zatacznik nr 3.1. do SWz

Opis przedmiotu zamdwienia — cze$¢ pierwsza zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa 1 st. uzywanego ciggnika rolniczego.

Ciggnik winien by¢ bezwypadkowy, nie moze posiadac sladéw korozji, wgniecen i innych
uszkodzen mechanicznych.

. Ciggnik nalezy dostarczy¢ do siedziby Powiatowego Zarzgdu Drég w Pile, ul. Mfodych 78.

Ciggnik musi by¢ dopuszczony do ruchu drogowego oraz spetnia¢ warunki zawarte w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

. Ciagnik moze by¢ sprowadzony zza zagranicy, ale muszg zostac uiszczone przez Wykonawce

wszystkie opfaty celno — skarbowe.

Ciggnik musi posiada¢ wszystkie dokumenty niezbedne do dopetnienia formalnosci
zwigzanych dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.

Ciggnik musi posiada¢ wazne badanie techniczne, w przypadku ciggnika sprowadzonego
zza zagranicy - badanie przed pierwszg rejestracja w Polsce.

W przypadku dokumentéw sporzadzonych w jezyku obcym wykonawca dostarczy je wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego danego jezyka.

Wykonawca dostarczy opis techniczny oraz instrukcje obstugi ciggnika w jezyku polskim.

10. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajgce historie serwisowg pojazdu.

11. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracownikéw Powiatowego Zarzadu Dréog w Pile.

12. Wymagania techniczne dla ciggnika:

Lp. WYMAGANIA MINIMALNE
1. Ciggnik rolniczy
2. Rok produkcji — od 2010 (kryterium oceny ofert)
3. Moc min. 130 KM (kryterium oceny ofert)
4, llo$¢ przepracowanych motogodzin maks. 10 000 mth (kryterium oceny ofert)
5. Moment obrotowy min. 500 Nm
6. Skrzynia biegdw min. 4x4, obowigzkowo z zatgczanymi biegami petzajgcymi
7. Naped 4x4 zataczany elektrycznie
8. Wydajnos¢ pompy hydraulicznej min. 90 I/min
9. Predkos¢ obrotowa WOM 540/540E/1000/1000E
10. |Przedni WOM
11. |Przedni TUZ, udzwig min. 2 500 kg




12.  |Tylni TUZ, udzwig min. 4 500 kg

13.  |Rewers elektrohydrauliczny

14. |EHR

15.  |Uktad hamulcowy hydrauliczny oraz pneumatyczny

16. |Amortyzowana przednia o$

17. |Amortyzowana kabina

18.  |Klimatyzacja kabiny

19. |[Tempomat

20. |Fotel kierowcy pneumatyczny

21. |Komplet zaczepdéw transportowych

22.  |Przyciski do zewnetrznej obstugi tylnego TUZ

Tyt: min. 4 pary ztaczy hydraulicznych z mozliwoscig dwukierunkowego nadania

23. o
cisnienia

24.  |Przdd: min. 2 pary ztaczy hydraulicznych

25. Reflektory robocze min. 8 szt.

26. |Opony z bieznikiem max. 50% zuzycia

27. |Dwa komplety kluczykéw

28. |Gwarancja min. 50 mth (kryterium oceny ofert)

29. |Oswietlenie ostrzegawcze — listwa LED (pomaraniczowy)

30. |Wyposazenie dodatkowe: tréjkat ostrzegawczy, gasnica, apteczka

Okreslone powyziej niektdre wymagania s3 wymaganiami minimalnymi. Zamawiajacy
dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamowienia o lepszych parametrach, ktéore winny
zostac opisane w Zataczniku nr 4.1. do SWZ.



