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2. POM. OCHRONY

PORT. GŁÓWNA

KAMKAM DECT DECT

PP

Kamera kopułkowa - Avigilon 2.0C-H6A-D1-IR

PJ
Przejście jednostronne KD

Moduł• rozszerzeń KD Avigilon AC-MER-CON-MR52-S3B
w obudowie z wyposażeniem

Kontroler sieciowy KD Avigilon AC-MER-CONT-LP1502
w obudowie z wyposażeniem

KD1

KD2

Kontaktron wydany ze stolarką drzwiową

Czujka PIR Bosch ISC-BPR2-W12

Manipulator LCD 2 x 16 znaków, 4 LED statusu
sustemu, 16 LED statusu obszarów ATS1110A-N
+Obudowa klawiatury  AWO-363

Ekspandery wejść i wyjść ATS1204E SSWIN w
obudowie z wyposażeniem

Moduł pomiarowy - Techlink ETH-SNS-LIC

Czujnik temperatury i wilgotności w pomieszczeniu -
Techlink SNS-DUAL-HW

Czujnik temperatury lodówkowy - Techlink
SNS-FRIG-HW

Stacja bazowa IP DECT - Avigilon 2.0C-H6A-D1-IR

Telefon bezprzewodowy DECT w pom. 2 do 7 -
Ascom d63

Punkt dostępowy WIFI - Cisco Catalyst 9115AXI 

LEGENDA

Szafa Dystrybucyjna 42U, 600x600 PD-27

Okablowanie strukturalnym F/FTP B2ca Kat.6A

Okablowanie - FO 24F OM4

Okablowanie U/UTP B2ca kat. 6 

Strona zewnętrzna strefy

PJ

Czytnik zbliżeniowy KD HID Signo 20

Zamek elektryczny z wyjściem swobodnym wydany
ze stolarką drzwiową

Przejście jednostronne KD

Okablowanie U/UTP Dca kat. 5e

Stacja podglądowa (2x monitor + 1x komputer we
wskazanym miejscu) - Avigilon RM7-WKS-4MN-EU+
2xNEC EA271Q + oprogramowanie

2.

KW(K)­1

Gniazdo teleinformatyczne

Korytko kablowe siatkowe

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA 6 PIĘTRZE
BUDYNKU CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA

PRACOWNIĘ PATOLGII MOLEKULARNEJ
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