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Zalaczniki:

e Bilans mocy
e Widok istniejgcej rozdzielnicy R6
e Widok rozdzielnicy R6.1-K do przebudowy

Wykaz rysunkow:

EO1 - Rzut 6-pietra (fragment) — instalacja gniazd i technologii

EO02 - Rzut 6-pietra (fragment) — instalacja oswietlenia

EO3 - Rzut 6-pietra (fragment) — instalacja gniazd i technologii

EO4 - Rzut dachu (fragment) — instalacja zasilania klimatyzatora i rozbudowa
instalacji odgromowe;j

EO05 — Schemat rozbudowy rozdzielnicy R6

E06 - Schemat rozbudowy rozdzielnicy R6.1-K

EQ7 - Schemat wykorzystania pola w rozdzielnicy rozdzielnicy RGKD-VI



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt technologicznio-budowlany,
Uzgodnienia z Uzytkownikiem,
Obowigzujgce normy i przepisy budowy,
Wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna.

2. Zakres opracowania
Ponizsze opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji elektrycznej przebudowy
instalacji wewnetrznych budynku szpitalnego fragment 6 pietra adaptowanego na la-
boratoria w zakresie:
¢ instalacji oswietlenia,
instalacji gtobwnych tras kablowych,
ekwipotencjalizaciji,
instalaciji sity i gniazd wtykowych,
rozdzielnic 0,4kV
instalacja odgromowa w zakresie urzgdzenh klimatyzacyjnych

3. Parametry elektroenergetyczne obiektu

napiecie zasilania: 400/230V

moc szczytowa obliczona rozdz. R6: Ps=30,0kW

moc szczytowa obliczona rozdz. R6.1-K: Ps=7,3kW
moc szczytowa obliczona rozdz. RGKD-VI: Ps=7,3kW

e gsystem TN-S
Nie przewiduje sie wzrostu mocy.

4. Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie laboratorium bedzie z istniejgcych rozdzielnic R6 i R6.1-K i RGKD-VI.
Rozdzielnice R6 rozbudowa¢ w dot o takg samg szafke co istniejgca z nowym wypo-
sazeniem oraz wymieni¢ ogranicznik przepiec¢ na typ 1 kombinowany.

Rozdzielnice R6.1-K przebudowac wnetrze z dotozeniem aparatury.

W rozdzielnicy RGKD-VI wykorzysta¢ wolne pole oraz wymieni¢ ogranicznik przepie¢
na typ 1 kombinowany.

Rozdzielnice sg w systemie TN-S.

Pola w rozdzielnicach opisac.

5. Demontaze

Przewody i instalacje oswietlenia zdemontowac¢ za wyjgtkiem oswietlenia i instalacji
sanitariatéw. Instalacje gniazd zdemontowa¢ w zakresie niezbednym tj. kanaty pod
oknami i na demontowanych $ciankach. Gniazda w posadzkach i nie kolidujgce z
przebudowg zostawic.

6. Instalacja oswietlenia ogdélnego

Projektowane oprawy oswietleniowe zaprojektowano w sufitach kasetonowych. Insta-
lacje ta wykonac przewodami N2XHp5,4,3x1,5mm2 w systemie TN-S.

W pomieszczeniach laboratoryjnych stosowac¢ oprawy oraz osprzet elektroinstalacyjny



0 min. |IP44.
Lampy w komunikacjach sterowane bedg za pomocg czujnikéw obecnosci. Wymaga-
ne natezenia oswietlenia:

e Biura, laboratoria- 500Ix

e Korytarz- 100Ix
Przewody prowadzi¢ prostopadle lub réwnolegle do ptaszczyzn $cian i sufitow.
Wytaczniki opisa¢ nr obwoddw i nazwa rozdzielnicy.

7. Instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego

Dla oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego zostata zaprojektowana instalacja na de-
dykowanych oprawach, w ktérych zabudowano inwertery. Ponadto oprawy oswietlenia
awaryjno- ewakuacyjnego posiadajg funkcje autotestu, czas pracy po zaniku napiecia
1 godzina. Natezenie os$wietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego powinno wynosic¢ 1 Ix,
a przy sprzecie ppoz. 5 Ix. Oprawy awaryjne- ewakuacyjne muszg posiada¢ swiadec-
two dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoz. CNBOP.

Przewody prowadzi¢ prostopadle lub réwnolegle do ptaszczyzn $cian i sufitow.

8. Instalacja gniazd wtykowych technologicznych i komputerowych
Instalacja ta obejmuje obwody:

e gniazd wtykowych ogoinych

e gniazd wtykowych komputerowych
Instalacja miedziana, 3-zytowa w systemie TN-S.
Gniazda wtykowe montowac we wspolne ramki wg schematu na rysunkach.
W pomieszczeniach laboratoryjnych stosowac osprzet elektroinstalacyjny o 1P44.
Jako gniazda komputerowe stosowaé gniazda czerwone typu DATA.
Przewody prowadzi¢ prostopadle lub réwnolegle do ptaszczyzn $cian i sufitow.
Gniazda opisa¢ nr obwoddw i nazwa rozdzielnicy.

9. Klimatyzacja, wentylacja.

Dla klimatyzacji przewidziano zasilanie jednostek wewnetrznych i wentylacji z roz-
dzielnicy R6. Urzadzenia wentylacyjne wewnetrzne blokowane bedg od sygnalizaciji
pozarowe;j.

Zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji bedzie z rozdzielnicy RGKD-VI.

10.Trasy kablowe.

Trasy kablowe prowadzi¢ pod trasami staboprgdowymi i kanatami wentylacyjnymi.
Trasy kablowe wykonaé w korytkach szerokosci 300 i 200mm.

11. Potaczenia wyréwnawcze

Zbudowac¢ system potaczen wyréwnawczych. Nalezy go wykona¢ przewodami HO7Z-
K 16mm2- gtébwne trasy i szafa RACK. Potgczenia lokalne miejscowe wykonac za
pomocyg linki HO7Z-K 6mm2 jako odgatezienia od magistrali lub szyn miejscowych i
przytgczyc¢: konstrukcje sufitow, metalowe rury i kanaty wentylacyjne, korytka kablowe,
zaciski laboratoryjne do przytgczenia metalowych urzadzen i stotéw laboratorium.

12. Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacje odgromowg uzupetni¢ o iglice odgromowe h=3,5m na podstawie
do 1 strefy wiatrowej, ustawione w odlegtosci min 0,7m od urzadzenia klimatyzacyjne-
go. Kolidujgca instalacje istniejgcg przesungc.



13. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana jest zgodnie z PN-HD 60364-4-41.
Ochrona przeciwporazeniowa w budynku:
Jako podstawowy system ochrony przeciwporazeniowej bedzie zastosowane:
e izolowanie czesci czynnych,
e urzadzenia zasilane napieciem bezpiecznym,
Jako ochrone przy uszkodzeniu:
e samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego oraz zastosowanie potgczen wyréwnawczych.
e urzadzenia Il klasy ochronnoéci lub o izolacji rbwnowazne;.
Jako ochrone uzupetniajgcg stosowane w przypadku uszkodzenia srodkdéw ochrony
podstawowej i przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw:
e wylgczniki roznicowoprgdowe o pradzie uptywu nie przekraczajgcych 30mA
e dodatkowe potgczenia wyréwnawcze.

14. Ochrona przepieciowa
Ochrona przepieciowa istniejgca.

15. Uwagi koncowe

e catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi
normami, przepisami i zarzgdzeniami,

e przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykonaé
odpowiednie pomiary potwierdzajgce prawidtowos¢ ich wykonania i sporzadzié
protokoty badan. Uzytkownikowi pozostawi¢ DTR urzadzen oraz instrukcje obstugi
wraz z dokumentacjg powykonawcza,

e opisac trwale nr obwoddw na wszystkich gniazdach, wytgcznikach i odbiornikach,

e podane nazwy wtasne materiatdw sg przyktadowe mozna stosowac inne materiaty
rownowazne nie gorsze niz podany przyktad.

Opracowat:
Tech. Andrzej Grygiel



