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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem gtadzi gipsowych w zwigzku z

Adaptacjg pomieszczen na 6 pietrze budynku centralnego bloku operacyjnego
na pracownie patolgii molekularnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznan

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
-wykonaniem gtadzi gipsowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Parametry techniczne masy szpachlowe;j:

- Przyczepnos$¢: min. 0,50 MPa

- Gestosc w stanie suchym: ok. 1,1 g/lcm3

- Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

23. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

a) sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),

b) sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

c) spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d) producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

e) spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
tynkarskich powinien sie kohczyé przed zakohczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

24, Warunki przechowywania materialow i wyrobow do roboét tynkarskich
Wszystkie wyroby do robét gtadzi gipsowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
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magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Gips w workach oraz suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewniane;j
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Do wykonywania robot tynkarskich
nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogéine

4.2. Transport materiatéw

Dostawa materiatow na teren wykonywania robét budowlanych odbedzie sie samochodem dostawczym, we
wnetrzach obiektu nalezy zastosowac transport reczny.

Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknietych workach, chronic
przed wilgocig. Uszkodzone worki przesypac i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogélne

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substanciji
ttuszczowych i powlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwo$c i
wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze.

5.4. Wykonywanie gtadzi gipsowych

Przyczepno$¢ gtadzi gipsowych do podioza polegajgca na potgczeniu sie z podtozem powinna zapewnié
takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia,
pecherze itp.

Grubos¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgcg z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznaczac sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitow podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na
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powierzchni gtadzi gipsowych.

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe
lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia
powierzchni gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne.

Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny byé zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedag
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdéw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i niniejszej
specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegodtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnos$ci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) Obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnoéci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

9) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglagdu. Wyniki badan

powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badahn materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem
oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w
szczegolnosci w zakresie: — zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
(szczegodtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, — jakosci
zastosowanych materiatow i wyrobow, — prawidtowo$ci przygotowania podtoza, — prawidtowosci
wykonania tynkow zwyktych. Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét. Badania Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pézniej niz przed
uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych
wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
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powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST, 264

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzac¢ metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mitotkiem (brak
gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnos$¢ miedzywarstwowg tynkow
wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzagdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodag
kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze
250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach.
Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepno$ci.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzac¢ na podstawie swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowane;
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowaé wartos¢ $rednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni
wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.
Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadkosc¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez potarcie tynku dtonig. Odpornosé powierzchni
otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robot
malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujgcy: — powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za
pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg
kwadracikowania, stosujgc uderzenie 265 stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta powinna dac¢ wynik
dodatni (brak wypadania kwadracikow). Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i
obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
réwnoczesnie z badaniem wyglagdu powierzchni otynkowanych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnie tynkédw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie tynkdéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w Swietle scian surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropow zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw
zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dlugosci scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérne;j
krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Powierzchnie pilastréw, stupow i
innych elementow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie
potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkow scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogé6lne

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych podano w ST -
00.00.00 Wymagania ogdlne

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy
porownac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze poditoza zostaly prawidiowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegodtowa) i
zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: —
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, —
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, —
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, — dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych, — protokoty odbioréw robot
ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych, — instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, — wyniki
badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w
dokumentac;ji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej robot tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykte
wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: — jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac
korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w
dokumentac;ji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, — w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane
wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykonaé go ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po
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ich uzupetnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdét powinien zawieraé: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji, —
ocene wynikéw badan, — wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, — stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem. Protokét odbioru kohcowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5.  Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (kohcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauc;ji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogélne

9.1.  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robodt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkowych
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

a) okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
b) ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty tynkowe
uwzgledniaja:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

c) obstuge sprzetu,

d) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robo6t na wysokosci do 4 m,

e) ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji

f) projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

9) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

h) osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

i) umocowanie profili tynkarskich,

j) osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

k) usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t tynkowych,

) usuniecie zabezpieczeh stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

m) uporzagdkowanie miejsca wykonywania robdét,

n) usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

0) likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. Ceny jednostkowe
robét nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania tynkéw zwyktych na
wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostoéw i barier zabezpieczajgcych. Koszty
rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-30020;1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701;1997
PN-ISO-9000 (Seria
9000, 9001, 9004)

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Wapno

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Zaprawy budowlane zwykte

Cementy powszechnego uzytku

Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakos$ci i zarzgdzenie systemami
zapewnienia jako$ci.



