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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin w zwigzku z

Adaptacjg pomieszczen na 6 pietrze budynku centralnego bloku operacyjnego
na pracownie patolgii molekularnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznan

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
wykonaniem wykfadzin homogenicznych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét
Posadzki z wyktadzin homogenicznych o parametrach:
— w wykonaniu nienasigkliwym
— zmywalna
— antystatyczna
— antyposlizgowa
— odporna na zarysowania i zmatowienia
— klasa odpornosci na scieranie grupy T,P
— klasyfikacja uzytkowa 33/34/43/44
— klasyfikacja trudnozapalnosci Bfl-s1
— klejona do podtoza
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM

(ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 3mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

Sprzet do przygotowania i naktadania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, zebate pace stalowe.

Sprzet do uktadania wyktadziny — noze i nozyce do docinania ptytek i paséw wyktadziny

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

4.2. Transport materiatléw
Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
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dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatdw i urzgdzen. Zatadunek i

roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu

dostosowanym do ciezaru palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Dla sktadowania materiatéw Wykonawca powinien zapewni¢:

a) odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich
przyjecia na budowe (dotyczy to wyrobdw wymagajgcych specjalnego traktowania, np. Zzywic
syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych itp. - co powinno by¢ zaznaczone w projekcie),

b) pomieszczenia, w ktérych wykonawca robot bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej
wymienionych wyrobow,

c) pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogélne

5.1.1. Podloze

Podtoza nadajgce sie do montazu pokry¢ podtogowych to wszystkie te podioza, ktére sg (i
pozostang) rowne, zwiezte, niespekane i suche . W przypadku stosowania klejéow emulsyjnych, podtoza o
duzej gestosci, niechfonne, takie jak asfalt lany lub wylewki gruntowane powinny zosta¢ pokryte warstwg
srodka poziomujgcego o odpowiedniej grubosci (zalecany okoto 2 mm). Do tego celu dobrze nadajg sie
Srodki poziomujgce o niskim napieciu powierzchniowym, zalecane przez producenta wylewki. Nalezy
przestrzega¢ szczegdtowych zalecen dotyczgcych kleju i jego zastosowan okreslonych przez jego
producenta

5.1.2. Kleje

W przypadku pokryé podtogowych, wiasciwe kleje emulsyjne naktada sie za pomocg szpachli o
zgbkowaniu zalecanym przez producenta kleju. Prosimy réwniez o uwzglednienie zalecen producenta kleju
dotyczgcych przygotowania kleju i klejonych powierzchni oraz prosimy pamietaé¢ o tym, ze dobér kleju oraz
jego naktadana ilos¢ mogg mie¢ negatywny wptyw na odpornos¢ elastycznych pokry¢ podtogowych na
wgniecenia w trakcie eksploatacji potrzebnej ilosci wyktadziny

5.1.3. Rolki

Aby okresli¢ potrzebng ilos¢ materiatu, nalezy zmierzy¢ dlugos¢ i szerokos¢ powierzchni, ktére ma zostaé
pokryta. Przed rozpoczeciem pomiaréw, nalezy ustali¢ kierunek ukfadania wyktadziny. Ukfadanie na
styk mozliwe jest wytgcznie w przypadku rolek o dtugosci ponad 5 m, przy czym ich minimalna dtugo$¢
wynosi 1 m. Fragmenty, ktére dochodzg do otworéw drzwiowych, wnek itp. Muszg wystarczy¢ na utozenie
pokrycia rowniez w tych miejscach. W bocznych czesciach otworéw drzwiowych lub wnek mozna utozy¢
dodatkowe pasy wykfadziny.

5.1.4. Montaz

Nastepujgce pokrycia nalezy uktada¢ z zastosowaniem specjalnej techniki, zmieniajgc utozenie z
wzdtuznego na poprzeczne

5.1.5. Docinanie polaczen

Wykonac naciecie miejsca tgczenia pasow tak, aby krawedzie obu paséw pasowaty Scisle do siebie,

tak aby nie byto koniecznosci dociskania ich do siebie na site. Naciecie powinno by¢ albo prostopadte do
powierzchni materiatu, albo pod niewielkim katem. W przypadku materiatu z wzorem drewna nalezy
zwroci¢ uwage, aby naciecie w miejscu fgczenia wypadato zawsze na krawedzi nadruku imitujgcego klepke
oraz, aby nastepny pas zawierat wzor deski przesuniety o co najmniej 15 cm.

5.1.6. Klejenie

Klejenie nalezy zawsze przeprowadza¢ na catej powierzchni. Podczas klejenia nalezy zawsze
stosowac sie do zalecen producenta kleju. Konieczne jest dobranie szpachli o odpowiednim zgbkowaniu do
rozprowadzania kleju na klejonej powierzchni ptytek. Szpachle nalezy wymienia¢ zanim sie zuzyja, a po
skonczeniu pracy doktadnie wyciera¢. Nalezy regularnie sprawdzaé, czy caty spod ptytki zostat pokryty
klejem, unoszac ptytki podczas pracy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogélne

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli, powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwos$ci technicznych dostarczonego
wyrobu, na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja jakosci wyrobow stosowanych wykonania
posadzek powinna zawierac:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, w przypadku kazdego z
zastosowanych wyrobdw,

- informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowe informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy, akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3. Kontrola jakosci posadzek
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy posadzek powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podkfadu, pod wzgledem wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia;
b) sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie, przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate;
c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkitadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci;
d) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi;
e) sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;
f) prawidtowosci przygotowania podiozy;
g) jakosci (wygladu) gotowych powierzchni posadzek.
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogodlne

Powierzchnie posadzek oblicza sie w metrach kwadratowych (m2) na podstawie stanu faktycznego, listwy
przyscienne liczy sie w metrach biezacych (m)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wykiadzin podano w ST -
00.00.00 Wymagania ogdéine

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych powinna
byé skontrolowana jako$¢ wykonanych prac:

a) podioza betonowego,

b) kazdej warstwy izolacyjnej,

c) posadzki.

Odbioér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci prac dotyczgcych posadzki.

Zakres podstawowych czynno$ci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego jak i
kohcowego, obejmuje sprawdzenie:

a) kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

b) prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych, na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
c) zgodnosci z dokumentacjg techniczng zastosowanych materiatow,
d) wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.
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Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie szczegdtowych ustalenn umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan rozprzestrzeniania
sie ptomieni po posadzkach podtogowych.
BN-86/6781-02 Masy podiogowe Plastidur. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 —

Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.

PN-EN 649:2002 Wykfadziny. Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
PN-EN 13813:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i

wymagania.



