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11. ZESTAWIENIE MEBLI - POMIESZZCENIE FISH | POM. BARWIENIA 1:50




Symbol: Temat projektu:

ADAPTACJA POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO
PW NA PRACOWNIE PATOLGII MOLEKULARNEJ

W WCO W POZNANIU, UL. GARABARY 15

I. OPIS ARCHITEKTONICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa na opracowanie dokumentacji wykonawczej z dnia .

b) Inwentaryzacja pomiarowa pomieszczen, zestawienie sprzetu
laboratoryjnego,

¢) Uzgodnienia z Uzytkownikiem,

d) Uzgodnienia migdzybranzowe,

e) Obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest adaptacja budowlano-instalacyjna pomieszczen
administracyjno-biurowych na 6 pietrze (ostatnim) budynku Centralnego Bloku
Operacyjnego na zespot pomieszczen laboratoryjnych tworzgcych Pracownie Patologii
Molekularnej.

Powierzchnia wewnetrzna pomieszczen adaptowanych  — 115m?

Wysoko$¢ pomieszczen w sSwietle konstrukgiji - 3,65m

3. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

Pracownia Patologii Molekularnej jest czescig Zaktadu Patologii Nowotworow,
ktéry znajduje sie w tym samym budynku na 5 pietrze.

Rosnace zapotrzebowanie na wykonywanie precyzyjnego i szybkiego
rozpoznania histopatologicznego i cytologicznego pacjentéw leczonych w WCO
wymaga zastosowania najnowoczesniejszego sprzetu i metod analitycznych oraz
zwiekszenia przestrzeni przeznaczonej do tego celu.

Personel Pracownii Patologii Molekularnej przeprowadza analizy na probach
pobranych od pacjentéw podczas zabiegdw wykonywanych w innych czesciach WCO
i nie ma bezposredniego kontaktu z pacjentami.

Pomieszczenia pracownii znajdujg sie w strefie objetej kontrolg dostepu.

Na ewentualnos$¢ pozaru, nastepuje odblokowanie drzwi na drodze ewakuacyjnej,
ktérg stanowi wewnetrzny korytarz Pracowni Patologii Molekularnej.

Obudowe korytarza wewnagtrznego stanowig przegrody o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz EI15.

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE
Na zesp6t pomieszczen Pracownii Patologii Molekularnej sktadajg sie:

Korytarz - 221m?
Pomieszczenie post PCR - 218m?
Pomieszczenie przygotowania reakcji PCR - 20,8 m?
Pomieszczenie NGS - 10,8 m?
Pracownia cytologii - 14,8 m?
Pomieszczenie FISH - 4,0 m?
Pomieszczenie barwienia - 6,1 m?
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4,

Ponadto w klatce schodowej wydzielono pomieszczenie punktu dystrybucyjnego
o powierzchni uzytkowej 1,7 m2. Przegrody punktu dystrybucyjnego muszg spetniac
warunek odpornosci ogniowej min. EI120 (drzwi EIG0).

Z korytarza wewnetrznego dostepna jest toaleta personelu z przedsionkiem
sanitarnym (bez zmian budowlanych).

W pomieszczeniach pracowni przewiduje sie zatrudnienie do 8 pracownikow.

Praca w trybie 4 — 8h/dobe wykonywana bedzie w pomieszczeniach:

- post PCR

- przygotowania reakcji PCR,

-NGS

- pracowni cytologii

Pomieszczenie Fish przeznaczone jest do pracy przy mikroskopie, ktéra wymaga
zaciemnienia.

W pomieszczeniu barwienia prace wykonuje barwiarka automatyczna, a
pracownik przebywa w nim do 2h/dobe w celu przygotowania odczynnikéw i
zatadowania lub wytadowania bibliotek. Pomiesczenie wymaga wyposazenia w szafy
ognioochronne na chemikalia oraz wycigg wentylatorowy z odprowadzeniem oparéow
na zewnatrz.

ELEMENTY BUDOWLANE

4.1. Roboty wyburzeniowe i demontaze:

o Demontaz sufitdw podwieszonych,

e Usuniecie wyktadzin dywanowych w ptytkach,

o Demontaz sciany aluminiowo-szklanej tamanej,

e Demontaz bokséw aluminiowo-szklanych,

e Wyburzenie Sciany z pustakéw szklanych o dt.~3,0m i wys. ~2,6m,
o Demontaz parapetéw wewnetrznych w pomieszczeniach nr 3 i 4.
e Przesuniecie rozdzielni elektrycznej w klatce schodowej,

4.2. Nowe elementy i roboty budowlane:

o Budowa $cian dziatlowych w systemie suchej zabudowy z ptyt g-k na konstrukgciji
stalowej z profili C50 i C75, obustronnie obfozonych podwdjng ptytg g-k z
wypetnieniem z ptyt wetny mineralnej,

o wykonanie wzmocnieh w konstrukcji $cian dziatowych pod szafki wiszgce oraz
montaz kaset do zabudowy drzwi przesuwnych,

¢ wykonanie przewiertéw w stropie nad 5 pietrem do prowadzenia instalacji wodno-
kanalizacyjnych,

e Montaz Slusarki i drzwiowej,

e Wykonanie gtadzi gipsowych, gruntowanie i malowanie $cian,

e Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych,

o Uktadanie wyktadzin winylowych,

¢ Montaz sufitdbw podwieszonych,

o Montaz stalowych szaf magazynowych wbudowanych w $ciane korytarza.
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4.3. Warunki techniczne wykonania robét

a. Podtogi:

o Podtogi z wyktadziny PCV homogenicznej uktadanej z rolki uktadac¢ na rownych i
odpylonych podiozach. Cokoty wywiniete na $ciany na wys. 10 cm.

o Przed utozeniem wykfadzin podtoga powinna by¢ ptaska, wyréwnana (tolerancja +
3 mm w promieniu. 2,0m) i odpylona.

b. Sciany:

o Sciany dziatowe o gr. 125mm wykonaé z wypetnieniem z ptyt z wetny mineralnej o
grubosci 5cm i gestosci 50 kg/m3

o Sciany dziatowe o gr. 100mm wykonaé z wypetnieniem z ptyt z wetny mineralnej o
grubosci 3cm i gestosci 50 kg/m3

e Sciany przeciwpozarowe o oznaczonej odporno$ci ogniowej wykonaé zgodnie z
instrukcjg producenta systemu gwarantujgcg odpowiedni parametr odpornosci.

« Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonaé z ptyt g-k wodoodpornych.

c. Sufity podwieszone:

o Montowa¢ systemowe sufity rozbieralne (tatwodemontowalne) 60x60cm, na
konstrukcji nosnej widoczne;j.

e W pomieszczeniach pracy i korytarzu zastosowac panel o wysokich parametrach
akustycznych (wspofczynnik pochtaniania 0,95), 60x60cm, na konstrukcji no$ne;j
widoczne;.

d. Slusarka drzwiowa:

o Wiekszos¢ drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych malowanych proszkowa z
wypetnieniem szktem bezpiecznym, przeziernym,

o Drzwi o odpornosci pozarowej EI60 - w oscieznicach stalowych obejmujgcych ze
skrzydtem ptytowym, przylgowym, laminowane HPL-em,

o Wszystkie zestawy drzwiowe nalezy wykonac¢ w klasie mechanicznej - 3 (wg. PN-
EN 1192:2001).

e. Powloki malarskie:

e Sciany z plyty g-k na ruszcie metalowym oraz $ciany tynkowane malowaé farbami
lateksowymi, (mat, zmywalna), 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
odporng na dziatanie srodkow dezynfekujgcych. Parametry nie gorsze niz
StoColor Opticryl Matt i StoColor Latex 4000.

f. Pasy odbojowe i zabezpieczenia naroznikéw wypuktych:

e Sciany korytarza zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przez
naklejenie 2 paséw odbojowych winylowych, o szer. 300mm.
e Narozniki zabezpieczy¢ profilami winylowymi do wys. 2,0m.
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g. Pozostate informacje do wykonczenia pomieszczen:

e pomieszczenia muszg spetnia¢ wymogi sanitarno-higieniczne, a stosowane
materiaty budowlano-wykonczeniowe powinny spetnia¢ wymogi przepisow p. poz.
i posiadac atesty PZH do obiektéw stuzby zdrowia i certyfikaty zgodno$ci z
Polskimi Normami,

e powierzchnie powinny by¢ gtadkie i szczelne, farba na sciany zmywalna.
Potgczenie pasow wyktadziny podiogowej wykonane sznurem spawalniczym, a
wywiniecie cokotdow na $ciany zaoblone.

5. DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE

Ze wzgledu na znaczne wymiary niektérych sprzetow laboratoryjnych i wysokie
prawdopodobienstwo wymiany tych sprzetéw, nalezy zachowac istniejgce drzwi
dwuskrzydtowe w Scianie oddzielenia pozarowego miedzy klatkg schodowg
i pomieszczeniem nr 2. Zdemontowaé klamke i zabudowaé wneke drzwi od strony
pomieszczenia nr 2.

6. WYPOSAZENIE MEBLOWE

6.1. Stoly laboratoryjne

Stoty laboratoryjne montowaé na konstrukcji typu C wykonanej z profili stalowych
zamknietych o przekroju prostokgtnym 30x50mm, malowanych proszkowo RAL 9010.

Wysokoé¢ stotéw laboratoryjnych — 90cm.

Wysoko$¢ biurek komputerowych — 75cm.

Nogi stalowe zaopatrzone w stopki tworzywowe umozliwiajgce wypoziomowanie.

Blaty stotéw laboratoryjnych oraz blaty biurek wykonaé¢ konglomeratu kwarcowo-
granitowego o gr. 20mm, w kolorze biatym lub jasnoszarym (wybér w nadzorze). Blaty
na diugosci tagczy¢ bezspoinowo. Zlewy i umywalki podklejane do spodniej powierzchni
blatow. Po zmontowaniu wszystkich stotéw przy $cianach wykonaé cokoliki o wym.
50x10mm, z tego samego materiatu, co blaty.

Parapety okien wzdiuz stotéw laboratoryjnych w pomieszczeniach nr. 3 i 4
wykona¢ z konglomeratu kwarcowo-granitowego o gr. 20mm. t.gczy¢ cokolikiem z
blatem stotow.

Blaty antywstrzgsowe wraz z konstrukcjg wsporczg montowac¢ oddzielone od
pozostatych odcinkow stotdow.

Szafki pod stotami laboratoryjnymi wykonaé jako wiszgce (zgodnie z projektem
umeblowania rys. 07). W naroznych elementach stotéw laboratoryjnych wykonac¢ w
dolnej czesci pétki na UPS-y (znaczny ciezar).

Korpusy, fronty mebli wykona¢ z ptyty meblowej laminowanej, gr. 18mm ,laminat:
w kolorze jasnoszarym (wybér w nadzorze).

6.2. Stoly i pétki mobilne
Stot pod stacje bibliotek HAMILTON (nosnosé mebla- 250kg)
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Konstrukcja stalowa typu A, z profili 30x50mm, malowana proszkowo - 6 ndg na
kotach do podtég z PCV (w tym 3 z hamulcem) na dolnej poprzeczce montowac potke
na materiaty eksploatacyjne.

W pomieszczeniu nr 3 wykonac¢ pétke na UPS-y z ptyty meblowej na koftach
(zapewnienie dostepu do szafki rewizyjnej).

6.3. Szafy magazynowe wbudowane w korytarzu

We wnece w korytarzu, na petng wysokosc¢ korytarza (260cm), wykonac stalowe
szafy magazynowe (malowane proszkowo w kolorze RAL7047) z pétkami
regulowanymi wewnatrz. Kazdy segment szafy zamykany drzwiami dwuskrzydtowymi,
zaopatrzonymi w zamek patentowy.

6.4. Meble korpusowe (szafy biurowe potki wiszace)

Meble korpusowe wykonaé z ptyty meblowej laminowanej. Kolor biaty lub
jasnoszary (do uzgodnienia w nadzorze). Korpusy tgczone na ztgcza mimosrodowe —
niewidoczne od zewnatrz.

Szafy biurowe wysokie na nézkach stalowych (lub aluminiowych) 12cm. Podziat
w pionie na 2 czesci (stezenie sztywne). Zamykane drzwiami z ptyt meblowych
laminowanych wykonczonych obrzezem PCV (2mm) na gorgco. Wewnatrz potki na
segregatory.

Potki wiszgce.

6.5. Krzesto biurowe na podstawie jezdnej

Podstawa z polerowanego aluminium na koétkach jezdnych dostosowanych do
wyktadzin winylowych. Siedzisko i oparcie migkkie, tapicerowane. Siedzisko szerokie,
komfortowe, ergonomicznie. Oparcie komfortowe, tapicerowane z obydwu stron.
Podtokietniki regulowane. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki obitej pianka,
tapicerowane materiatem zmywalnym, ergonomicznie wyprofilowane, zapewniajgce
stabilne podparcie dla kregostupa. Tapicerka zmywalna do obiektéw stuzby zdrowia.

Wyposazone w regulacje podparcia ledzwiowego oraz regulacje wysokoci
umozliwiajgce dopasowanie fotela do wzrostu uzytkownika. Fotel wyposazony w
mechanizm synchro umozliwiajgcy odchylanie siedziska i oparcia, regulacje gtebokosci
siedziska oraz trzystopniowg regulacje kata pochylenia siedziska w pozycji do pracy.
Jako wzér przyjeto krzesto biurowe ORLANDO HB, f. Nowy Styl.Kolor nalezy ustali¢ w
nadzorze.

7. PROJEKTOWANE INSTALACJE

Projektowane instalacje bedg wigczone do istniejgcych ukiadéw.
W pomieszczeniu bunkra, sterowni i pomieszczeniu technicznym bedg nastepujgce
instalacje:
instalacja centralnego ogrzewania,
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
instalacja o$wietlenia,
instalacja gtéwnych tras kablowych,
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— instalacja ekwipotencjalizaciji,

— instalacja sity i gniazd wtykowych,

— rozdzielnic 0,4kV

— instalacja odgromowa w zakresie urzadzen klimatyzacyjnych

— Instalacje SSP.,

— Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV,

— Instalacje kontroli dostepu,

— Instalacje pomiaru parametrow srodowiskowych

— Instalacje komputerowe, logiczne i telefoniczne,
Instalacje wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi. Instalacje nalezy wykonac jako
ukryte w bruzdach $ciennych lub zakryte obudowg g-k i sufitami podwieszonymi.

8. BEZPIECZENSTWO P.POZ.

Pomieszczenie podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru.
Oznakowac¢ wyjscia ewakuacyjne. Uzgodni¢ rodzaje gasnic, ktérych uzycie nie zniszczy
sprzetu laboratoryjnego.

9. UWAGI KONCOWE

e Dokumentacje nalezy czytac tacznie — rysunki architektoniczne i instalacyjne,

o Wszelkie watpliwosci zwigzane z dokumentacjg i wystepujace w trakcie realizacji
zgtaszac niezwtocznie projektantom,

o Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub
jakosciowego stosowac nalezy rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng
z przepisami i aktualnie obowigzujgcymi normami,

o Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe i instalacyjne powinny posiadac
atesty PZH i certyfikaty zgodnoéci z Polskimi Normami i by¢ dopuszczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia,

o Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej,
przepisami BHP i p.poz przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod
statym nadzorem technicznym.

Poznan, dnia 15.04.2024

Opracowanie:




