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1.     WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem ścianek gipsowo-kartonowych w związku z  
 

Adaptacją pomieszczeń na 6 piętrze budynku centralnego bloku operacyjnego  
na pracownię patolgii molekularnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie konstrukcji ścian w 
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.     MATERIAŁY 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe  
Powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych 
                                                             

                                                                                                                    Tablica 1 

Lp. 
 

Wymagania 
 

GKB zwykła 
 

GKF 
ognioodporna 

 

GKBI wodoodporna 
 

GKFI wodo-i 
ognioodporna 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 1. 

 
Powierzchnia 

 
równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

 
2. 
 

Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 
odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

 
 

3. 
 
 
 

 
 

Wymiary i tolerancje 
[mm] 

 
 

grubość 
 

9,5±0,5; 12,5±0.5; 15±0,5; >18±0,5 
 

szerokość 
 

1 200 (+0; -5,0) 
 

długość 
 

[2000÷3000] (+0; -6) 
 prostopadłość 

 
różnica w długości przekątnych ≤5 

 
4. 
 
 
 
 

Masa 1 m² płyty 
o grubości [kg] 

 
 
 
 

9,5 
 

≤9,5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12,5 
 

≤12,5 
 

11,0÷13,0 
 

≤12,5 
 

11÷13,0 
 

15,0 
 

≤15,0 
 

13,5÷16.0 
 

≤15,0 
 

13,5÷15,0 
 

≥18,0 
 

≤18,0 
 

16,0÷19,0 
 

- 
 

- 
 

5. 
 

Wilgotność [%] 
 

≤10,0 
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6. 
 

Trwałość struktury przy 
opalaniu [min.] 

 

- 
 

≥20 
 

- 
 

≥20 
 

7. 
 

Nasiąkliwość [%] 
 

- 
 

- 
 

≤10 
 

≤10 
 

 
 
 

8. 
 
 
 
 

 
 
 

Oznakowanie 
 
 
 
 

napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PNHHHHH; data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny 
 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

barwa 
napisu 

niebieska 
 

czerwona 
 

niebieska 
 

czerwona 
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Grubość 
nominalna 

płyty 
gipsowej 

[mm] 
 

Odległość 
podpór l 

[mm] 
 
 
 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące [N] 

 
Ugięcie [mm] 

 
prostopadle do 

kierunku włókien 
kartonu 

 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 
 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 
 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 
 9,5 

 
380 

 
450 

 
150 

 
- 
 

- 
 

12,5 
 

500 
 

600 
 

180 
 

0,8 
 

1,0 
 

15,0 
 

600 
 

600 
 

180 
 

0,8 
 

1,0 
 

>18,0 
 

720 
 

500 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
3.      SPRZĘT 
3.1.  Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4.     TRANSPORT 
4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 
płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w 
miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych   i  suchych,   na  równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 
 
4.2. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 
które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m o grubości 9,5 
mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesić z widłami. 
 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

 - Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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 - Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
 - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, 

że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 
do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.2. Montaż płyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu. 
a) na ruszcie metalowym : 
Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych, profili sufitowych, profili ościeżnicowych i okiennych, 
połączonych z podłożem specjalnymi elementami łączącymi, standardowych dla danego systemu. 
Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni pomiędzy łatami rusztu 
płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości, dostosowanej do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej . 
Montaż płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego. 
b) Warunki techniczne wykonywania robót : 
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w. winny być wykonane wszystkie roboty stanu 
surowego, pomieszczenia winny być oczyszczone z gruzu i odpadów budowlanych. 
W trakcie realizacji ścianek działowych i okładzin g-k j.w. należy zapoznać się z przebiegiem instalacji 
elektrycznych , wod-kan. i c.o. , celem uwzględnienia wykonania w ściankach odpowiednich instalacji , 
podłączeń, wypustów , gniazd , mocowania elementów montażowych i wsporczych pod urządzenia sanitarne , 
grzejniki itp., które winny być wykonane przed przystąpieniem do montażu okładzin z płyt g-k na rusztach. 
Konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną winna być odebrana przez Inspektora 
Nadzoru jako robota zanikająca . 
Styki krawędzi wzdłużnych płyt na suficie winny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem. 
Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasach winny być winny przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżona do połowy długości płyty. 
Wszystkie styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny być szczelne , równe 
i wykończone taśmą uszczelniającą. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążeniu ( znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę ). Wszystkie łączniki i 
kotwy musza posiadać zabezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane z materiałów nierdzewnych lub 
ocynkowanych. 
Płyty g-k mocuje się do konstrukcji drewnianej rusztu wkrętami lub gwoździami, a do konstrukcji stalowej rusztu 
blachowkrętami. 
 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególności powinna być oceniana: 
-   równość powierzchni płyt, 
-   narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
-   wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
-   wilgotność i nasiąkliwość, 
-   obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.      OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.Powierzchnię 
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suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych 
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m² . 
 
7.3.  Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
7.4.  W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 
 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 
gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą 
8.3.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
8.4.  Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a.    zgodność z dokumentacją techniczną, 
b.    rodzaj zastosowanych materiałów, 
c.    przygotowanie podłoża, 
d.    prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e.   wichrowatość powierzchni. 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi 
lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

 

pionowego 
 

poziomego 
 

nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 mb 

 

nie większe niż 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 
3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niż 2 mm 
 

 
 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku 
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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•    dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
-    przygotowanie podłoża, 
-   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
•    dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:  
a)   na ścianach murowanych 
-   przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
-   przygotowanie kleju gipsowego, 
-   przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
-    przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
b)   na rusztach z listew drewnianych 
-    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z  
     przycięciem i dopasowaniem, 
c)    na rusztach z kształtowników metalowych 
-    przymocowanie   płyt  do  gotowego   rusztu   za  pomocą  wkrętów  wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
●  dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
-     przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
 
PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405        Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 
PN-B-32250        Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 
10.2.   Inne dokumenty i instrukcje 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Kraków 1996 r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych 
oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 
 


