ADAPTACJA POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJINEGO
NA PRACOWNIE PATOLGII MOLEKULARNEJ, WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII UL. GARBARY 15, 61-866 POZNAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
Kod CPV 45421146-9



ADAPTACJA POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJINEGO
NA PRACOWNIE PATOLGII MOLEKULARNEJ, WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII UL. GARBARY 15, 61-866 POZNAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin sufitéw z ptyt modutowych w zwigzku z

Adaptacjg pomieszczen na 6 pietrze budynku centralnego bloku operacyjnego
na pracownie patolgii molekularnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznan

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

wykonaniem oktadzin sufitow z ptyt modutowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

W pomieszczeniach nalezy zastosowac sufity podwieszane z ptyt modutowych, na stelazu systemowym
rozbieralnym z widoczng konstrukcjg. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac sufity podwieszane z ptyt
przeznaczonych do pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci. Panel mineralny z wykonczeniem higienicznym
przeznaczony do obiektow stuzby zdrowia umozliwiajgcy czyszczenie i dezynfekcje.

Materiaty potrzebne do utozenia sufitu wraz z konstrukcjg — wedtug wytycznych konkretnego producenta.
Sposéb montazu — zgodnie z zaleceniami i instrukcjg konkretnego producenta sufitow podwieszonych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

Warunkiem odpowiedniego efektu koncowego, czyli solidnego i estetycznego sufitu, jest uzywanie

starannie

zaprojektowanych narzedzi do réznorodnych zadan:

a) laser, gwarantujgcy odpowiednie utozenie konstrukcji,

b) néz do krawedzi, do formowania krawedzi w ptytach obwodowych,

c) wilazy inspekcyjne, gdy ptyty nie sg przeznaczone do demontazu lub, gdy potrzebny jest czesty
dostep do przestrzeni miedzysufitowej,

d) uchwyty do opraw oswietleniowych, gdy trzeba przymocowac oprawy lub tablice zawieszane

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

4.2. Transport materialéw
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
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utratg statecznosci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na budowie
powinno trwac jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia
magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, kartony nalezy uktada¢ na czystym i
suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczyé, przesuwac, rzucaé ani opiera¢ na krawedziach. Pod Zadnym
pozorem nie wolno kartondéw z pitytkami uzywa¢ jako podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogélne

5.2. Zalecenia ogdlne

- Plyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych ukfadajgc na poziomym podiozu.

- Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrécié uwage na nosnosc podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytoZzone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokfadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem
sufitow.

- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.

- Podczas montazu sufitu temperatura wewngtrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

- Konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg byé zabezpieczone
antykorozyjnie warstwg cynku wynoszgcg 275 g/m2.

- Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

- Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetniaé wymogi ochrony pozarowej

5.3. Wykonanie

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje sufitowa (wsporczg). Montaz
nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora optycznego lub laserowego bgdz
poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy profil przyscienny za pomocg kotkéw rozporowych rozmieszczonych
co 500 mm. Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajgc, aby
profile — pierwszy i ostatni — dzielita od sciany odlegtos$¢ nie wigksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili nosSnych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm), pamietajac przy tym,
ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Do mocowania
wieszakow uzywamy tylko metalowych systemdw mocowania.

Po zawieszeniu profili nosnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L = 1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krétkie L = 600 mm. W ten sposéb
otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Ptyty
sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano ST - 00.00.00 Wymagania ogolne
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

a) rownosc powierzchni plyty,

b) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

c) wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),

d) wilgotnosc¢ i nasigkliwosc,

e) obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcie ptyt

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne.
Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami
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umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywidcie wykonanych robét i do
nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Jednostkg obmiarowg dla wykonania sufitow podwieszonych jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem okfadzin sciennych podano w ST -
00.00.00 Wymagania ogodlne .

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robdt wyzej wymienionych. W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzié czesciowy protokét odbioru robét dokonad

wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét
obliczona na podstawie szczeg&towych ustalen umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) starczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
c) wytrasowanie miejsc montazu,

d) montaz elementéw konstrukcji do sufitu,
e) wypoziomowanie konstrukgji,

f) regulacja zawiesi,

g) przymocowanie materiatow do konstrukgiji,
h) wykonczenie powierzchni sufitow,

~

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen, powstatych w czasie wykonywania robot,
j) likwidacje stanowiska roboczego.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg, sprawy te muszg zostaé szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2:Sufity
PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej i

skutecznosci ogniochronnej sufitow podwieszonych.
PN-ISO 9052-1:1994
/Ap1:1999 Akustyka. Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane w
ptywajgcych podtogach w budynkach mieszkalnych.
PN-EN ISO11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania

dzwieku.

PN-EN 14190 Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan.

PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo — kartonowe.

PN-B-79405/Ap 1 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badawcze Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych, upowaznionych do ich
wydawania. (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)..



