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= UWAGI:
Ea ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO D
ownd 2 POMIESZCZENIE POST PCR 1. STOLY LABORATORYJNE MONTOWAC NA KONSTRUKCJI TYPU "C" WYKONANEJ
Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH O PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X50MM,
WYMIARY MALOWANYCH PROSZKOWO RAL 9010
PGLKA NA UPS-y ! (szer. x gt. x wys.) '
| MONTOWANA-DO-STELAZA SYMBOL |SCHEMAT [cm] OPIS - WYSOKOSC STOLOW LABORATORYJNYCH - 90CM.
, N T ! ILOSC - WYSOKOSC BIUREK KOMPUTEROWYCH - 75CM.
' : I T HAT AISTRZASOW S I 7——>.[«h' | STOL LABORATORYINY NOGI STALOWE ZAOPATRZONE W STOPKI TWORZYWOWE UMOZLIWIAJACE
A |f/ 3 : =1 |/ 3 % t | $ 392 } - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego o gr. 2cm; krétsze WYPOZIOMOWANIE' .
+ : ( 1 SN\ T ’ L . h ) ’ BLATY STOLOW LABORATORYJNYCH ORAZ BLATY BIUREK WYKONAC KONGLOMERATU
i - e - odcinki tgczone w sposob bezspoinowy w jednoelementowg wstege, o
| T " ol ] P | @ 29270x00 - stelaz stalowy typu "C" (5 elementéw) z profili o przekroju KWARCOWO-GRANITOWEGO O GF'{. 20mm, WKOLORZE BIALYM LUB JASNOSZARYM (WYBOR
| E Auroy T szuriorTDWUDRZOWA  PoLkit—szurLAy ' | B1 Xlszxt “M  |prostokatnym 30x50mm, malowany proszkowo W NADZORZE). BLATY NA DLUGOSCI LACZYC BEZSPOINOWO. ZLEWY | UMYWALKI
W—yw) ' - dwie komory zlewozmywakowe ceramiczne o wymiarach ~40x35cm | PODKLEJANE DO SPODNIEJ POWIERZCHNI BLATOW. PO ZMONTOWANIU WSZYSTKICH
| + NA WYS. OK. 20-25cm PL | podklejone pod blat, STOLOW PRZY SCIANACH WYKONAC COKOLIKI O WYM. 50X1mm, Z TEGO SAMEGO
212 g - w narozniku pétka na UPS, montowana do stelaza na wys. ok. MATERIALU, CO BLATY.
| 4 @ @ PL | 20-25cm, BLATY ANTYWSTRZASOWE WRAZ Z KONSTRUKCJA WSPORCZA MONTOWAC ODDZIELONE
| [ - STOL LABORATORYJUNY . OD POZOSTALYCH ODCINKOW STOLOW.
I + o t t - blat ANTYWSTRZASOWY z konglomeratu kwarcowo-granitowego | szafki POD STOLAMI LABORATORYJNYMI WYKONAC JAKO WISZACE. W NAROZNYCH
T ' 0 gr. 2cm; krétsze odcinki faczone w sposob bezspoinowy w ELEMENTACH STOLOW LABORATORYJNYCH WYKONAG W DOLNEJ CZESCI POLKI NA UPS-Y
B2a IS 275x70x90cm jednoelementowg wstege, (ZNACZNY CIEZAR)
| 3 T | 1szt. - stelaz stalowy typu "C"(4 elementéw) z profili o przekroju :
| STANOWISKO I | prostokatnym 30x50mm, malowany proszkowo, 2. MEBLE KORPUSOWE WYKONAC Z PLY’TY MEBLOWEJ LAMINOWANE.J. J'ASNOSZARY (DO
+ /“YCIA + - 3 stupki 3-szufladowe oraz 1 szafka dwudrzwiowa rozwierana, UZGODNIENIA W NADZORZE - DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH SZAFEK | POLEK
| P | podwieszone pod blatem WISZACYCH). KORPUSY LACZONE NA Zt ACZA MIMOSRODOWE - NIEWIDOCZNE OD
| | -UMYWALKA B | ) 356 ) STOL LABORATORYJNY ZEWNATRZ.
B . POMIESZCZENIE " ' ' - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego o gr. 2cm; krétsze
| \ POST PCR | 356 x 70 X 90cm odcinki fgczone w sposob bezspoinowy w jednoelementowg wstege,
~] - stelaz stalowy typu elementow) z profili o przekroju
B3 = 1szt telaz stal typu "C" (4 el to fili kroj
| | ' prostokgtnym 30x50mm, malowany proszkowo,
| 100 - w narozniku pétka na UPS, montowana do stelaza na wys. ok.
—= 20-25cm
| 200 —— - BIURKO LABORATORYJNE
POD BLATEM WYS, 47cm 123 x 70 x75¢m - blat z konglomeratu"kv.\llarcowo - granltowegg ogr. 2cm‘
|‘:‘T Bur | Lsot - stelaz stalowy typu "C" (2 elementy) z profili o przekroju
, szt prostokatnym 30x50mm, malowany proszkowo - 1 szafka DOROTA ZAMELSKA uli W Kotwicza 12 61-344 Poznati;
| r . PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005
| e _ 3-szufladowa podwieszony pod blatem
— — — —_h_ 4 m
204 = POLKA OTWARTA i
= 50 x 30 x 60cm ) . .
PLA e 9 szt otwarta szafka wiszgca z pétkg regulowana, OBIEKT:
2 : - sztywny korpus oraz pétka z ptyty meblowej gr. 18mm WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGI!
W POZNANIU UL. GARBARY 15
80 '+JD_+' POLKA OTWARTA TEMAT: STADIUM:
PL2 +,___—___|*’ | 80 x30 x60cm - otwarta szafka wiszgca z potkami regulowanymi PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU '
== 18 | 3 szt. - sztywny korpus, pionowa przegroda oraz potki z ptyty meblowe;j gr. CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA PBW
18mm PRACOWNIE PATOLGII MOLEKULARNEJ
TABORET LABORATORYJNY OBROTOWY Z OPARCIEM BRANZA ARCHITEKTURA P WIECIEN
- @ STANDARD - z reguowanym podndzkiem oraz regulacjg wysokosci siedziska — 2024
3szt. jf;f)'iizr(kp;’jrfmﬂ;zd”a) - chrom, ZESTAWIENIE MEBLI - POM. POST PCR 150
* PROJEKTOWALA: PODPIS: NR RYS:
mgr inz. arch. Dorota Zamelska upr.OKK/UpB/25/2005 A07
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO UWAGI: o éb
POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA REAKCJI PCR ot ) D) — — — — I — — - — — T T T T % TmEN
WYMIARY 1. STOLY LABORATORYJNE MONTOWAC NA KONSTRUKCJI TYPU "C" 1 S PEE SRL ole DA | sh
(szer. x gh. x wys.) WYKONANEJ Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH O PRZEKROJU el = e —* [
SYMBOL [SCHEMAT OPIS PROSTOKATNYM 30X50MM, MALOWANYCH PROSZKOWO RAL 9010. — | Sz 1\ D - -
[cm] e ek & St1 ) oouir s || AL
. - WYSOKOSC STOLOW LABORATORYJNYCH - 90cm. | - POLKC JEZDNAJ Jd§5 il 1 szafka |
ILOSC . 2. NOGI STALOWE ZAOPATRZONE W STOPKI TWORZYWOWE ﬁ 240 %WISKO ¥ o =8 i T rewigjna |
) 548 ) SZIO:L LkABOlRATOTYl;jNY ; e kot UMOZLIWIAJACE WYPOZIOMOWANIE. = PN i FA#PL? HIN
T T - - N \ - - ! a
o dc?nlfi +°Qfoﬂr§3vrz uos‘ggrgz;vso oi%fwm OWWZ %%ge?;'m‘:méwrovizf BLATY STOLOW LABORATORYJNYCH ORAZ BLATY BIUREK WYKONAC | k%}jﬂ. - |
114 POSO poinowy w jean W WSIEAe: | KONGLOMERATU KWARCOWO-GRANITOWEGO O GR. 20mm, W KOLORZE N POMIESZCZENIE i
B4 ) 548x75x90cm - stelaz stalowy typu "C" (6 elementéw) z profili o przekroju . ) [ PRZYGOTOWANIA |
[/ 157t prostokatnym 30x50mm, malowany proszkowo, BIALYM LUB JASNOSZARYM (WYBOR W NADZORZE). BLATY NA DLUGOSCI p 1 Pe
— - 2 szafki 3-szufladowe podwieszone pod blatem, EACZYC BEZSPOINOWO. ZLEWY | UMYWALKI PODKLEJANE DO SPODNIEJ | REAKCJI PCR |
- w narozniku pétka na UPS, montowana do stelaza na wys. ok. POWIERZCHNI BLATOW. PO ZMONTOWANIU WSZYSTKICH STOLOW PRZY ELAT 7 KONGLOWERAIL EQS |
20-25cm SCIANACH WYKONAC COKOLIKI O WYM. 50X1mm, Z TEGO SAMEGO p T1 v xg
STOLLABORATORYJNY MATERIALU, CO BLATY. | |
- blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego o gr. 2cm, PARAPETY OKIEN WZDtUZ STOLOW LABORATORYJNYCH STAFKA SZUFLADOWA P M
105x75x90cm . W S . | WYS, 47cm |
BS 1s2t. - stelaz stalowy typu "C" (2 elementy) z profili o przekroju W POMIESZCZENIACH NR. 3 1 4 WYKONAC Z KONGLOMERATU y L
svr‘;jg'z‘g:;g;n 30x50mm, malowany proszkowo (dobér koloru KWARCOWO-GRANITOWEGO O GR. 20mm. EACZYC COKOLIKIEM Z BLATEM | S F, i ~ [
; STOLOW. — a =k B4 [ VONTOWANA D0 STELZA,
STOL LABORATORYJUNY JEZDNY BLATY ANTYWSTRZASOWE WRAZ Z KONSTRUKCJA WSPORCZA MONTOWAG | i ] — NA WYS. OK. 20-25em
240 240 x 100 x 90cm | blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego o gr. 2¢m, ODDZIELONE OD POZOSTALYCH ODCINKOW STOLOW - = _ I
St1 S 1s7t - stelaz stalowy - rama i 6 ndg na kotach (kota do podtdg pcv, potowa o ™ [ -
- 2z hamulcami) o podwyzZszonej no$nosci ~250kg SZAFKI POD STOLAMI LABORATORYJNYMI WYKONAC JAKO WISZACE. A+ 3 |
- pbtka z ptyty meblowej o gr. 18mm na wysokosci ok. 20cm W NAROZNYCH ELEMENTACH STOLOW LABORATORYJNYCH WYKONAC 4
70 5 ) W DOLNEJ CZESCI POLKI NA UPS-Y (ZNACZNY CIEZAR).
F 70 1o 70 x 50 x30cm PO,LKAMO.BILNANAUPSY . . o - - - - - - - - - - - - - - - === = M.s.\
Pu b Lot - pétka mobilna na UPS  z ptyty meblowej gr. 18mm 2. STOL POD STACJE BIBLIOTEK HAMILTON O NOSNOSCI 250kg - éb
i ' - kétka do podtég pev, z hamulcami KONSTRUKCJA STALOWA TYPU "A", Z PROFILI 30X50mm, MALOWANA 2
” POLKA OTWARTA PROSZKOWO - 6 NOG NA KOLACH DO PODEOG Z PCV (W TYM 3 Z HAMULCEM)
Ry 50 50 x 30 x 60cm . . PO
PL1 Sl % st - otwarta szafka wiszaca z potka regulowana, NA DOLNEJ POPRZECZCE MONTOWAC POLKE NA MATERIALY
e ' - sztywny korpus oraz potka z ptyty meblowej gr. 18mm EKSPLOATACYJNE.
490 4 %0 SZAFKA ZLEWOZMYWAKOWA PODWIESZONA 4.  POLKE NA UPS-Y WYKONAC Z PLYTY MEBLOWEJ NA KOtACH
- +——+ - blat z konglomeratu kwqrcowo - granitowggo o gr. 2cm (ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO SZAFKll REWIZYJNEJ). DOROTA ZAMELSKA ul. WE. Kotwicza 19, 61-344 Poznan,
D N 90 x60 x90cm - korpus oraz fronty szafki z ptyty meblowej gr. 18mm 5.  MEBLE KORPUSOWE WYKONAC Z PLYTY MEBLOWEJ LAMINOWANEJ. PRACOWNIAPROJEKTOWA | e-mail: dorota zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005
S > " n qH .
szl AN k= st - stelaz stalowy typu "C" (2 elementy) z profili o przekroju JASNOSZARY (DO UZGODNIENIA W NADZORZE - DOPASOWAC DO lfjl
p:(OStO"at”i’m 30X50mf’ malowany proszkowo, 4035 ISTNIEJACYCH SZAFEK | POLEK WISZACYCH). KORPUSY LACZONE NA ZEACZA
ol o CETAMIGZNE O WYMIBTAch ~AEEsem MIMOSRODOWE - NIEWIDOCZNE OD ZEWNATRZ. WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGI!
podkiejona pod biat. W POZNANIU UL. GARBARY 15
@ TABORET LABORATORYJNY OBROTOWY Z OPARCIEM
T1 STANDARD - Z reguowanym po.dnézkiem oraz regulacjg wysokosci siedziska TEMAT: PROJEKT ADAPTACJ! POMIESZGZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU STADIOM:
3 szt. - stelaz (podstawa jezdna) - chrom, CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA PBW
- tapicerka zmywalna, PRACOWNIE PATOLGII MOLEKULARNEJ
ARCHITEKTURA KWIECIEN
2024
ZESTAWIENIE MEBLI - POM.PRZYGOTOWANIA 1:50
REAKCJI PCR
PROJEKTOWALA: PODPIS: NR RYS:
mgr inz. arch. Dorota Zamelska upr.OKK/UpB/25/2005 A08
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POMIESZCZENIE NGS
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO . éb
POMIESZCZENIE NGS UWAGI: ,
WYMIARY 1. STOLY LABORATORYJNE MONTOWAC NA KONSTRUKCJI TYPU "C" WYKONANEJ Z PROFILI STALOWYCH
" ZAMKNIETYCH O PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X50MM, MALOWANYCH PROSZKOWO RAL 9010.
SYMBOL |SCHEMAT (szer. x gf. x wys.) oPIS - WYSOKOSC STOLOW LABORATORYJNYCH - 90cm,
[cm] - WYSOKOSC BIURKA - 75cm
||_OSC 2. NOGI STALOWE ZAOPATRZONE W STOPKI TWORZYWOWE UMOZLIWIAJACE WYPOZIOMOWANIE.
STOL LABORATORYJNY 2 konglomeratu kiwarcowo - granitowego o gr. 2om; kidtsze ARGOWO-GRANTTOWEGO O OR. 0. W KOLORZE BIALYM Lub JASNOSEARYM (WVBOR W NADZORZE). BLATY
I . . . . . - . mm, .
B6 — 305 F— 305x70x90cm ?gg?:zl %Sat;zlgvr\mle \tN Sl??ée?gb:f;ﬂg:to‘;vz Wré?i(ljir:)oelri:]; EFSW?ovsvtSc:Eg?r{ m 30x50mm NA DLUGOSCI £t ACZYC BEZSPOINOWO. ZLEWY | UMYWALKI PODKLEJANE DO SPODNIEJ POWIERZCHNI BLATOW.
N /] 1szt. y yp ) y)zp p Jup atny ’ PO ZMONTOWANIU WSZYSTKICH STOLOW PRZY SCIANACH WYKONAC COKOLIKI O WYM. 50X1mm, Z TEGO
= malowany proszkowo (dobor koloru w nadzorze) SAMEGO MATERIALU, CO BLATY.
- 2 szafki 3-szufladowe podwieszone pod blatem PARAPET OKNA WZDLUZ STOLU LABORATORYJNEGO WYKONAC Z KONGLOMERATU KWARCOWO-GRANITOWEGO
STOL LABORATORYJNY O GR. 20mm. tACZYC COKOLIKIEM Z BLATEM STOLOW.
+ 212 4464 wg rysunku - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego o gr. 2cm; krétsze odcinki tgczone w sposéb BLAT ANTYWSTRZASOWY WRAZ Z KONSTRUKCJA WSPORCZA MONTOWAC ODDZIELONE OD POZOSTALYCH
B7 = ' ~258 x 70 x wys.90  |"bezszwowy" w jednoelementowg wstege (dopasowaé do wyciecia $ciany wg rysunku) ODCINKOW STOLOW. )
™ 1szt. - stelaz stalowy typu "C" (3 elementy) z profili o przekroju prostokgtnym 30x50mm, SZAFK| POD STOLAMI LABORATORYJNYMI WYKONAC JAKO WISZACE.
malowany proszkowo (dobér koloru w nadzorze) W NAROZNYCH ELEMENTACH STOLOW LABORATORYJNYCH WYKONAC
W DOLNEJ CZESCI POLKI NA UPS-Y (ZNACZNY CIEZAR).
, BIURKO LABORATORY.NE . 3. MEBLE KORPUSOWE WYKONAC Z PLYTY MEBLOWEJ LAMINOWANEJ. JASNOSZARY (DO UZGODNIENIA W
R 160 x 70 x 75¢m - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego o gr. 2cm NADZORZE - DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH SZAFEK | POLEK WISZACYCH). KORPUSY LACZONE NA ZLACZA
Bu2 1szt - stelaz stalowy typu "C" (2 elementy), z profili o przekroju prostokatnym 30x50mm, MIMOSRODOWE - NIEWIDOCZNE OD ZEWNATRZ.
A/ szt malowany proszkowo (dobér koloru w nadzorze),
B - 1 szafka 3-szufladowa podwieszona pod blatem
90 50 :
—— 50 x 30 x 60cm POLKA OTWART.A .
PL1 =1 1& 2 as7t - otwarta szafka wiszgca z pétkg regulowana,
’ - sztywny korpus oraz potka z ptyty meblowej gr. 18mm
50 50 SZAFKA WISZACA JEDNODRZWIOWA
Swi % 14 50 x32 x60cm - drzwi rozwierane (pétka wewnetrzna do ustalenia)
w = 4s7t. - sztywny korpus oraz front z ptyty meblowej gr. 18mm
- kierunki otwirania drzwi wg ktadow $cian
TABORET LABORATORYJNY OBROTOWY Z OPARCIEM
STANDARD - z reguowanym podnézkiem oraz regulacjg wysokosci siedziska DOROTA ZAMELSKA ul. WH. Kotwicza 19, 61-344 Poznan,
T1 1 szt - stelaz (podstawa jezdna) - chrom, PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005
- tapicerka zmywalna, o
Sol [ 40 ] STANDARD - typowa szafka socjalna dwudzielna, metalowa, malowana proszkowo —
3 szt kolor do ustalenia w nadzorze) WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
- W POZNANIU UL. GARBARY 15
KOMUNIKACJA
Y o PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU e
s CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA PBW
80 A I I S PRACOWNIE PATOLGII MOLEKULARNEJ
% >3 - B0XEEX260 SZAFA MAGAZYNOWA WBUDOWANA we wneke w korytarzu, N T ARCHITEKTURA * KWIECIEN
T NE § 2 oot - wykonana ze stali malowanej proszkowo, dzielona w pionie na dwie czesci, e —202
8 ' - wewnatrz poiki regulowane ZESTAWIENIE MEBLI - POMIESZCZENIE NGS 1:50
an | KORYTARZ
/ \\ PROJEKTOWALA: PODPIS: NRRYS:
ot | mgr inz. arch. Dorota Zamelska upr.OKK/UpB/25/2005 A09
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PRACOWNIA CYTOLOGII éb
" e ———————— R [N
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO UWAGI: 8 523 / Soi |
PRACOWNIA CYTOLOGII 1. BIURKA LABORATORYJNE MONTOWAC NA KONSTRUKCJI TYPU | , 10 <
WYMIARY "C" WYKONANEJ Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH O i AN / S@i |
(szer. x gh. x wys.) PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X50MM, MALOWANYCH PROSZKOWO ' - - L |
SYMBOL [SCHEMAT [cm] OPIS RAL9010. | PRACOWNIA | So1
k) - WYSOKOSC BIURKA - 75¢cm. : ¢ Sol I
ILOSC 2. NOGI STALOWE ZAOPATRZONE W STOPKI TWORZYWOWE 1k CYTOLOGIL -7~ S
BIURKO LABORATORYJNE UMOZLIWIAJACE WYPOZIOMOWANIE. P / ééi |
- - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego o gr. 2cm BLATY STOLOW LABORATORYJNYCH ORAZ BLATY BIUREK WYKONAC | [=== = — <
150 = 150x70x75cm |- stelaz stalowy typu "C" (2 elementy) KONGLOMERATU KWARCOWO-GRANITOWEGO O GR. 20mm. \EJP 1 1 Sz28 | Sz2 S
Bu3 —a 2szt. z profili o przekroju prostokgtnym 30x50mm, malowany SZAFKI POD STOLAMI LABORATORYJNYMI WYKONAC JAKO WISZACE. ! 1 £ S0l
proszkowo 3. MEBLE KORPUSOWE WYKONAC Z PLYTY MEBLOWEJ | 2 i — |
s st podessrapodvaen | LML Mo coucoomtm nveroe | | =)
BIURKO LABORATORYJNE . KORPUSY £ACZONE NA ZEACZA MIMOSRODOWE - NIEWIDOCZNE 5 7 8Z3\
175x70x75em - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego o gr. 2cm OD ZEWNATRZ. | |
Bu4 2ert - stelaz stalowy typu "C" (2 elementy) z profili o przekroju | 4 FOTELE PRACOWNICZE - SIEDZISKO | OPARCIE PROFILOWANE ) N
’ prostokatnym 30x50mm, malowany proszkowo WYKONANE NA BAZIE SKLEJKI OBITEJ PIANKA, TAPICEROWANE |k e Y
- szafka 3-szufladowa podwieszona pod blatem TWORZYWEM UMOZLIWIAJACYM MYCIE | DEZYNFEKCJE. ) 7 19Z3 |
SZAFA BIUROWA NISKA OPARCIE_ZAPEWNIAJACE STABILNE PODPARCII’E DLA KREGOSLUPA, | . A
70 - _70_ 0% 35 x 75cm |- korpus oraz fronty szafki z ptyty meblowej gr. 18mm WYPOSAZONE W REGULACJE PODPARCIA LEDZWIOWEGO ORAZ i —
S0 — 'lP’I == . o X - 4 nozki aluminiowe z profili o przekroju kwadratowym, REGULACJE WYSOKOSCI UMOZLIWIAJACE DOPASOWANIE FOTELA
N S ’ - wewnetrzna potka regulowana z ptyty meblowej gr. DO WZROSTU U_ZYTKOWMKA- FOTEL WYPOSAZONY W MECHANIZM o m
18mm SYNCHRO UMOZLIWIAJACY ODCHYLANIE SIEDZISKA | OPARCIA,
¥ REGULACJE GLEBOKOSCI SIEDZISKA ORAZ ép
10 SZAFA BIUROWA WYSOKA JVRSE;I;%;NDICC))V&?{EE\?ULACJE KATA POCHYLENIA SIEDZISKA z
L - korpus oraz fronty szafki z ptyty meblowej laminowanej, | popgTAWA - KRZYZAK Z POLEROWANEGO ALUMINIUM KOEKA
Sz3 70 x 35 x 196cm kolor jasnoszary gr. 18mm ;
z N 257t . 'J'k' | Ty gr. p” croid kwad DOSTOSOWANE DO POD{OZA Z HAMULCEM.
LA - 4 nozki aluminiowe z profili o przekroju kwadratowym, PODEOKIETNIKI - REGULOWANE GORA - DOt Z MIEKKA
TN - wewnetrzne potki regulowane z ptyty meblowej gr. 18mm ASYMETRYCZNA NAKEADKA WYKONANA Z PU, ALUMINIUM
1t | POLEROWNE.
1_59_1+ 50 50 x 30 x 60cm POLKA OTWARTA ] DOROTA ZAMELSKA ul. w_:.. Kotwicza 19, 61-344 Poznan,
Pt 1 ! :x :J % 7s7t - otwarta szafka wiszgca z poika regulowana‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005
’ - sztywny korpus oraz poétka z ptyty meblowej gr. 18mm 0
50 ' SZAFKA WISZACA JEDNODRZWIOWA
=4 [ 50152 s60em | S roawerene (poka wewnetane o usoerie) WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOG
] szt. Zlywny Korpus ont 2 piyly meblowey gr. W POZNANIU UL. GARBARY 15
- kierunki otwirania drzwi wg kltadow scian
o PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU e
F1 @ STANDARD  [FOTEL PRACOWNICZY » CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA PBW
4 szt. - tapicerka zmywalna, stelaz aluminiowy PRACOWNlE PATOLGII MOLEKULARNEJ
oA > KWIECIEN
STANDARD  |SZAFKA SOCIALNA DWUDZIELNA ARCHITEKTURA 202
Sol % - metalowa, malowana proszkowo, kolor jasnoszary do FYSunee S
— 5 szt. ustalenia w nadzorze. ZESTAWIENIE MEBLI - PRACOWNIA CYTOLOGII 1:50
PROJEKTOWALA: PODPIS: NR RYS:
mgr inz. arch. Dorota Zamelska upr.OKK/UpB/25/2005 A1 0




/NA CHEMIKALIA POD BLATEM LABORATORYJNYM
110x57x71(H)em

i ' ] F
B8 | o =g 1 AN
SSEIBY || "I \WYSOKA SZAFA NA CHEMIKALIA
eSS = : (P " 956709b(Hjem
215 — 9 y
TN
POMIESZCZENIE +}—— POMIESZCZENIE | ()
FISH Pr3” BARWIENIA ] )
g8 = 218 ' ‘
[_fof ST I I A |
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO
POMIESZCZENIE FISH
WYMIARY
(szer. x gh. x wys.)
SYMBOL [SCHEMAT [cm] OPIS
ILOSC
BIURKO LABORATORYJNE
- blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego o gr. 2cm
Bub5 &123 123 x fO )t( rsem | stelaz stalowy typu "C" (2 elementy), z profili o przekroju
44 szt prostokgtnym 30x50mm, malowany proszkowo (dobér koloru w
— 1T nadzorze),
16 = POLKA OTWARTA zawieszona we wnece na wys. 120cm
PL3 F\——/;‘ 3: 46x44x110cm | otwarta szafka wiszgca z 2 pétkami regulowanymi,
e 1szt. ] .
[ 4 - sztywny korpus oraz potka z ptyty meblowej gr. 18mm
) TABORET LABORATORYJNY OBROTOWY bez oparcia
T2 STANDARD - z reguowanym podnozkiem oraz regulacjg wysokosci siedziska
2szt. - stelaz (podstawa jezdna) - chrom,
- tapicerka zmywalna,
POMIESZCZENIE BARWIENIA
STOL LABORATORYJNY
- blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego o gr. 2cm;
B8 — =S 215x70x90 - stelaz stalowy typu "C" (3 elementy) z profili o przekroju
1szt. Py
prostokgtnym 30x50mm, malowany proszkowo, no$nosé
~250-300kg
SZAFA NA CHEMIKALIA pod stot laboratoryjny
SSEI60 110x57x71 - klasa odpornosci ogniowej (typ 90)
1szt. - wyposazona w szuflady na chemikalia,
- wewnatrz tace wychwytowe,
SZAFA NA CHEMIKALIA
- klasa odpornosci ogniowej (typ 90)certyfikat zgodnosci z EN
14470-1i GS,
SS2 % 95x';1j70tx195 - drzwi i korpus dwuscienne i izolowane termicznie,
szt. - automatyczne termomechaniczne zamykanie drzwi w
przypadku pozaru,
- zintegrowany port do systemu odciggu oparéw
UWAGI:

1.

STOLY LABORATORYJINE MONTOWAC NA KONSTRUKCJI TYPU "C" WYKONANEJ

Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH O PRZEKROJU PROSTOKATNYM 30X50MM, MALOWANYCH PROSZKOWO RAL 9010.
- WYSOKOSC STOLOW LABORATORYJNYCH - 90cm,

- WYSOKOSC BIURKA - 75¢cm.

2. NOGI STALOWE ZAOPATRZONE W
STOPKI TWORZYWOWE UMOZLIWIAJACE
WYPOZIOMOWANIE.

BLATY STOLOW LABORATORYJINYCH ORAZ
BLATY BIUREK WYKONAC KONGLOMERATU
KWARCOWO-GRANITOWEGO O GR. 20mm,
W KOLORZE BIALYM LUB JASNOSZARYM
(WYBOR W NADZORZE). BLATY NA
DEUGOSCI LACZYC BEZSPOINOWO.

3. MEBLE KORPUSOWE WYKONAC

Z PLYTY MEBLOWEJ LAMINOWANE..
JASNOSZARY (DO UZGODNIENIA

W NADZORZE - DOPASOWAC DO
ISTNIEJACYCH SZAFEK | POLEK
WISZACYCH). KORPUSY tACZONE NA
ZEACZA MIMOSRODOWE - NIEWIDOCZNE
OD ZEWNATRZ.

DOROTA ZAMELSKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

m
| . |

ul. Wt. Kotwicza 19, 61-344 Poznan,
e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005

OBIEKT:

W POZNANIU UL. GARBARY 15

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

TEMAT:

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU

STADIUM:

POMIESZCZENIE BARWIENIA

CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA PBW
PRACOWNIE PATOLGII MOLEKULARNEJ
" ARCHITEKTURA R
g SKALA‘2024
ZESTAWIENIE MEBLI - POMIESZCZENIE FISH 1:50

PROJEKTOWALA:

mgr inz. arch. Dorota Zamelska upr.OKK/UpB/25/2005

PODPIS:

NR RYS:

A11




