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ADAPTACJA POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJINEGO
NA PRACOWNIE PATOLGII MOLEKULARNEJ, WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII UL. GARBARY 15, 61-866 POZNAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem scianek gipsowo-kartonowych w zwigzku z

Adaptacjg pomieszczen na 6 pietrze budynku centralnego bloku operacyjnego
na pracownie patolgii molekularnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznan

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie konstrukcji scian w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych

Tablica 1
. GKF GKFI wodo-i
Lp. Wymagania GKB zwykta ognioodporna GKBI wodoodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzenh kartonu, naroznikéw i krawedzi

2. Przyczepnos¢ kartonu do [karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy

rdzenia gipsowego odrywaniu rekg rwa sig, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0.5; 150,5; >18+0,5
3. Wymiary i tolerancje szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
[mm] dtugos¢ [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w dtugosci przekatnych <5
4 Masa 1 m?2 ptyty 9,5 <9,5 - - _
0 grubosel [kg] 7 7 <125 11,0+13,0 <125 1113,0
15,0 <15,0 13,5+16.0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -

5. Wilgotnosc¢ [%] <10,0
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6. Trwatos¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosc; PN ; data produkciji
stronie , Sy ju plyty; g s PN ; p i
8. | Oznakowanie ptyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zZielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubos¢ | Odlegtosé PROBA ZGINANIA
nominalna | podpor | Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
pyty [mm] - -
gipsowej prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
[mm] kierunku witokien kierunku widkien | kierunku wiékien kierunku witokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkdéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.

4.2. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktore umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5
mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
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- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%.

- Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz plyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu.

a) na ruszcie metalowym :

Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych, profili sufitowych, profili oscieznicowych i okiennych,
potgczonych z podiozem specjalnymi elementami tgczacymi, standardowych dla danego systemu.

Zapewnienie wtasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni pomiedzy fatami rusztu
ptyt z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej do grubos$ci $cianki i jej konstrukcji szkieletowej .
Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

b) Warunki techniczne wykonywania robét :

Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek dziatowych j.w. winny by¢ wykonane wszystkie roboty stanu
surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw budowlanych.

W trakcie realizacji scianek dziatowych i oktadzin g-k j.w. nalezy zapoznac sie z przebiegiem instalac;ji
elektrycznych , wod-kan. i c.o. , celem uwzglednienia wykonania w $ciankach odpowiednich instalacji ,
podtgczen, wypustow , gniazd , mocowania elementéw montazowych i wsporczych pod urzgdzenia sanitarne ,
grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane przed przystgpieniem do montazu okfadzin z ptyt g-k na rusztach.
Konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetnieniu wetng mineralng winna by¢ odebrana przez Inspektora
Nadzoru jako robota zanikajgca .

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt na suficie winny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem.

Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasach winny by¢ winny przesuniete wzgledem siebie o odlegtosc
zblizona do potowy diugosci ptyty.

Wszystkie styki ptyt winny opiera¢ sie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢ szczelne , réwne
i wykonczone tasmag uszczelniajgca.

Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe ). Wszystkie taczniki i
kotwy musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych lub
ocynkowanych.

Ptyty g-k mocuje sie do konstrukgcji drewnianej rusztu wkretami lub gwozdziami, a do konstrukcji stalowej rusztu
blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~YWymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

wilgotnos¢ i nasigkliwo$c,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

71. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacii.
Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.Powierzchnie
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suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomag.Z powierzchni suchych tynkow nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m? .

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robé6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okre$la sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyitki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych
suchego tynku od sie ptaszczyzn od kata

ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w

krawedzi od linii prostej dokumentac;ji

nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm w

nie wieksza niz2 mm iw

liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci faty

kontrolnej o dtugosci 2 mb

nie wieksze niz 2 mm na 1

mb i ogotem nie wiecej niz

3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,

nie wieksze niz 2 mm

A . . belkami itp.
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a

Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana iloS¢ m2 powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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+ dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na scianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z
przycieciem i dopasowaniem,

c) na rusztach z ksztattownikow metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
° dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Krakéw 1996 r.
Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitdw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.



