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E1 - przytaczenie do istn. instalacji odgromowej
E2 - przewdd poziomy prowadzony na dachu
drut FeZn lub AL fiBmm.

@ — lglica odgromowa o na podstawie betonowej balastowej do 1 strefy
wiatrowej klejona do dachu.

Konstrukcja dachu pokryta papq, najlepiej stosowa¢ uchwyly przykejane.

W przypadku kolizji z istnigjgeq instalacjg odgromowg, nalezy przesunqé¢ istniejgcq instalacje

0 ok 0,7m. Przy skrzyzowaniach stosowac ominigcia izolacyjne.
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DOROTA ZAMELSKA ul. Wi Kotwicza 19, 61-344 Pozafs,
PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005
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OBIEKT:

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
W POZNANIU UL. GARBARY 15

TEMAT.
PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU
CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA

PRACOWNIE PATOLGII MOLEKULARNEJ

STADIUM:

PW

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

DATA.
KWIECIEN 2024

RYSUNEK:

Rzut dachu (frgment)- instalacja zasilania kilamatyzatora
i uzupefnienie instalacji odgromowe;j

SKALA:
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’ mgr inz.Patryk Kluba WKP/0222/PWOE/19
PROJEKTANT OPRACOWUJACY:

tech. Andrzej Grygiel 7131/76/P/2001
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